SHEME BRAVARIJE Vanjska bravarija
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NAPOMENA:Sve mjere provijeriti u naravi.

PENJALICE NA KROV S LEDOBRANOM

Izrada i montaza penjalica sa ledobranom. Izrada od ¢eliCnih profila sukladno Pravilniku o zastiti na radu i shemi
bravarije. PreCke ljestava moraju biti od okruglog zeljeza promjera najmanje 1,6 cm i dobro uévrS¢ene odnosno
zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od najvise 30 cm poCevsi od sedme precke (oko dva metra od
poda) imati évrstu lednu zastitu. Ledna zastita mora biti izradena u obliku kaveza nacinjenog od lukova od ploshatog
Zeljeza, s unutradnjim radijusom ne manjim od 70 cm niti ve¢im od 80 cm, koji moraju biti pricvrs¢eni za stranice ljestava
na medusobnom razmaku ne ve¢em od 1,4 m. Lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog Zeljeza na razmaku
ne vecem od 25 cm. Ako su ljestve pri€vrd¢ene za zid moraju od povrsine zida biti udaljene najmanje 16 cm.

Ledna zastita mora biti produzena najmanje 1,0 m iznad prilazne povr$ine. Preko atike se izraduje nastavak penjalica
zbog silaska na ravni krov. Svi elementi se zasticuju od korozije i zavr§no obraduju uljanom bojom u tonu po izboru
projektanta. UkljuCen rad, materijal, te sve ostalo potrebno za potpuno dovrSenje posla.
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