SHEME BRAVARIJE

Vanjska bravarija

STAVKART1

Izrada, dostava i montaza vanjskih industrijskih
sekcijskih vrata na motorni pogon kao tip HS 542
proizvodaca Hafa Crawford. Izraduju se iz Celicnih
profila i panela od pocin¢anog €el. lima s ispunom
od poliuretanske pjene. 1/3 povrsine je izvedena
transparentno. Obveza izvodaca je izrada shema
svih pojedinacnih bravarskih stavaka prema
priloZzenim shemama uz ishodenje potvrde od
strane predstavnika investitora, projektanta i
nadzornog inzenjera. U cijenu uklju¢en sav
materijal, rad, vodilice, brtve, motor, upravljacka
jedinica s displayem, sigurnosna zastita, vezna
sredstva za postavu, zavrSna obrada s unutarnje i
vanjske strane u RAL-u po izboru projektanta, te
ostalo potrebno za potpuno dovrSenje posla.
Dimenzije vrata 400 x 460 cm

ukupno: 3 kom

Vanjska vrata i prozori su bravarske izvedbe,
aluminijski ostakljeni dvostrukim IZO staklom s
vanjskim staklom niske emisije(low E). Koeficijent
prolaska topline Uw [W/(m2K)] za ostakljene
elemente je manje od 1,3; za puna vrata manje od
2,0.

KONSTRUKTIVNI  PROFILI ZA UGRADNJU
STAVKE

Izrada, dobava i ugradnja Celi¢nih profila ovjes
stavke u ravnini iza panela. Sve prema statickom
racunu, te prema detaljnom nacrtu, uz potrebnu
konzultaciju s nadzornim inZenjerom. Profili su
dani orijentacijski.

NAPOMENA:Sve mijere provijeriti u naravi.
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