SHEME STOLARIJE Unutarnja stolarija

STAVKA S2

Izrada, doprema i montaZa unutarnjih drvenih jednokrilnih punih zaokretnih vrata u grad.otvoru 70/205 s
drvenim dovratnikom u Sirini zida, komplet sa okovom, bojenjem i lakiranjem. Ugradnja u gk zidu debljine 12,5
cm. Vratno krilo lagano, sa€asta ispuna u punom okviru, obostrano obloZzeno mediapanom. Boja po izmoru
projektanta prema RAL Karti, poliuretanski lak. Izvesti sve prema shemi stolarije.UCvr§cenje dovratnika
sidrenim vijcima u zidove, zapunjavanje Supljine izmedu dovratnika i zida poliuretanskom pjenom. Prije
ugradnje opSavnih lajsni (u cijeni) pjenu potrebno uredno porezati. Na sidrene vijke postaviti ukrasne ¢epice u
boji stolarije. Prije izrade obavezno kontrolirati sve mjere na gradevini. Obraéun po komadu kompletno
ugradenih vrata sa kvakama i brtvama. U cijenu uklju€eni izdrada, dobava i montaza vrata, okov, (brava,
kvala, $tit), potkonstrukcija, sva vezna sredstva za postavu, opSavi, rad, te sve potrebno za potpuno dovréenje
stavke. ReSetke za provjetravanje su obradene u strojarskom dijelu trodkovnika (OAS-R 325x125 mm).
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NAPOMENA:Sve mjere provjeriti u naravi.
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