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Predmet nabave: 

Ponuditelj nudi predmet nabave putem niže tablice Tehničkih specifikacija. Ponuditelj je dužan ispuniti svaku stavku u stupcu na način da „Ponuđenu vrijednost“ ispuni traženim podatkom, odnosno vrijednošću koju nudi. Također, ponuditelj je dužan u tablicu Tehničkih specifikacija u stupcu „Stranica tehničke dokumentacije“ upisati podatak o stranici Tehničke dokumentacije koja je priložena ponudi, a iz koje je vidljivo da ponuđeni predmet nabave zadovoljava traženu tehničku, odnosno funkcionalnu karakteristiku. 

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv ako zadovoljava sve navedene uvjete i svojstva. 
Ponuditelj mora ponuditi sve stavke Tehničkih specifikacija. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke u Tehničkim specifikacijama.



TEHNIČKE I FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE/
TECHNICAL AND FUNCTIONAL SPECIFICATIONS OF PROCUREMENT SUBJECT

	[bookmark: _GoBack]Tehnička specifikacija stavka troškovnika 1. 
	
	
	

	Nabava stroja za linijsku verifikaciju vodomjera na volumetrijskom principu pomoću mjernog klipa i cilindra. Stroj za linijsku verifikaciju sa minimalno dvije linije po 10 mjernih uređaja sa minimalno jednom pripremnom linijom na kojoj djelatnik može neometano vršiti pripremu za vrijeme ispitivanja. Potpuno automatizirano rješenje upravljanja strojem pomoću računala sa korisnički podesivim parametrima i programima umjeravanja te uređajem za udaljeni unos podataka o brojilima. Korisnički podesiv neograničeni broj programa za različite mjerne uređaje. Setovi nastavaka za vodomjere dimenzija od DN15-DN40. 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OPĆI ZAHTJEVI UREĐAJA IZ TOČKE TROŠKOVNIKA 1.
	
	
	

	R.br.
	Zahtjev
	Zadovoljava DA/NE(zaokružiti)
	Stranica Tehničke dokumentacije 
	
	
	

	1
	Mogućnost testiranja mjerila volumena hladne vode svih mjernih tehnologija (minimalno tehnologija jednomlaznih, višemlaznih, volumetrijskih, turbinskih, ultrazvučnih elektromagnetskih, vorteks, termalnih, te fludno oscilirajućih vodomjera)
	DA / NE
	 
	
	
	

	2
	Metoda ispitivanja mora biti volumetrijska pomoću mjernog klipa i cilindra, (gravimetrijska metoda, kao ni ostale alternativne metode nisu dopuštene)
	DA / NE
	 
	
	
	

	3
	Ponuditelj mora dostaviti i certifikat Europskog ovlaštenog tijela za ispitivanje sukladnosti u pogledu mjerne sigurnosti uređaja za stroj sa njegovim elementima
	DA / NE
	 
	
	
	

	4
	Ponuditelj treba dokazati stabilnost protoka bolja od 0,5% pri protoku od 1 litar na sat (1l/h)
	DA / NE
	 
	
	
	

	5
	Sustav treba imati automatski upozorenja o potrebi održavanja i servisa sustava sa pojašnjenjem potrebnih servisnih i ovjernih akcija
	DA / NE
	 
	
	
	

	6
	Sustav mora imati opciju automatske samokontrole mjernih etalona i uređaja interkomparacijom
	DA / NE
	 
	
	
	

	7
	Izrada uređaja mora biti sukladna međunarodnim normama OIML49, EN1434, EN14154
	DA / NE
	 
	
	
	

	8
	Svi korišteni materijali moraju biti otporni na koroziju a svi materijali u dodiru s vodom proizvedeni od AISI304/304L nehrđajućeg čelika ili boljeg
	DA / NE
	 
	
	
	

	9
	Kompletan uređaj za ispitivanje mora biti proizveden na način da jamči mjernu pogrešku od maksimalno ±0,2% sukladno EA04/02
	DA / NE
	 
	
	
	

	10
	Nuđeni proizvod mora zadovoljavati svim propisanim traženjima za korištenje u akreditiranom laboratoriju za ispitivanje protoka prema HRN EN ISO17020:2012
	DA / NE
	 
	
	
	

	11
	Stroj za umjeravanje/verifikaciju mora nuditi opcije letećeg starta i zaustavljanja za volumetrijsku metodu kao i za metodu mjerenja masenog protoka
	DA / NE
	 
	
	
	

	12
	Rješenje mora imati sustav optičkih senzora za detekciju protoka kroz mjerila sa sustavom za namještanje istih, opciju digitalne komunikacije sa elektroničkim digitalnim brojilima, te treba omogućavati i opciju ručnog unosa vrijednosti sa brojila u postupku verifikacije
	DA / NE
	 
	
	
	

	13
	Sustav mora imati pregledne digitalne prikaznike za regulaciju svih mjerila na liniji, u stvarnom vremenu bez potrebe obilaska oko stroja
	DA / NE
	 
	
	
	

	14
	Sustav mora biti opremljen sa programskim rješenjem izvedenim u sukladnostima zahtjeva mjeriteljske struke te aktualnim EU i OIML49 propisima, programsko rješenje za verifikaciju i upravljanje strojem mora biti certificirano u pogledu svih mjernih kalkulacija koje se izvode na programskom nivou. Programsko rješenje mora biti povezivo sa postojećim bazama podataka (tekstualne baze) kod naručitelja. Ujedno mora imati korisnički podesiv neograničeni broj izvješća, te korisničke nivoe sa različitim razinama zaštita i dozvola za podešavanje
	DA / NE
	 
	
	
	

	15
	Kompletan stroj za umjeravanje mora biti certificirana na mjernu sigurnost od strane EU ovlaštenog tijela za potvrđivanje mjerne sigurnosti
	DA / NE
	 
	
	
	

	TEHNIČKI ZAHTJEVI UREĐAJA IZ TOČKE TROŠKOVNIKA 1.

	Volumetrijski klipni uređaj za umjeravanje mjerila volumena

	R.br.
	Zahtjev
	Tražena vrijednost
	Ponuđena vrijednost
	Stranica tehničke dokumentacije

	1
	Temperatura medija:
	15-40°C
	 
	 

	2
	Nominalni tlak:
	PN16
	 
	 

	3
	Radne mjerne linije:
	minimalno 2 linije, svaka 10 mjerila sa automatskim stezanjem
	 
	 

	4
	Raspon mjernih protoka:
	0,001 m3/h do 32,000 m3/h
	 
	 

	5
	Mjerna pogreška (ext.):
	0,2% ili manje 
	 
	 

	6
	Podešavanje protoka: 
	kraće od 5 sekundi za svaki programirani protok
	 
	 

	7
	Rok rekalibracije:
	ne kraći od 3 godine
	 
	 

	8
	Vakumiranje linija:
	automatsko izvlačenje zraka - vakumiranje mjernih linija i brojila, vrijeme i negativni tlak moraju biti podesivi za svaki tip brojila putem programskog sučelja
	 
	 

	9
	Filteri za vodu:
	filtriranje svih čestica u vodi većih od 25µm, površina filtera minimalno 1.288 cm2 otporan na negativni tlak, te dostatan za opskrbu propisanih protoka bez pada tlaka ili opterećivanja pumpi.
	 
	 

	10
	Sučelja s brojilima:
	za svako mjerno – ispitno mjesto NPN do 2kHz, 5/12V i RS232
	 
	 

	11
	Ventili uređaja:
	svi centralno-udaljeno upravljani
	 
	 

	12
	Temperaturni osjetnici:
	senzori PT100 OIML sa rezolucijom ±0,1°K ili bolje
	 
	 

	13
	Tlačni osjetnici:
	elektronički sa udaljenim očitanjem klase točnosti 0,3 ili boljom, ispred i iza ispitnih linija, maksimalnog tlaka sukladno zahtjevima linije za ispitivanje minimalno -1 do 16 bar
	 
	 

	14
	Mjerni klip i cilindar:
	Volumen minimalno 100l, rezolucija osjeta minimalno 0,00013 dm3, servo upravljan udaljeno sa računala, brtve mjernog klipa korisnički zamjenjive i trajnosti minimalno 5 godina
	 
	 

	15
	Razmaknici mjerila:
	setovi razmaknica mjerila DN15(80,11,130mm), DN20(190mm), DN25(260mm), DN32(260mm), DN40(300mm), 10 kom od svake izvedbe zajedno sa brtvama spojeva, svaka razmaknica mora poštivati načela 5XDN
	 
	 

	16
	Testne linije:
	minimalno 2 linije po 10 mjerila, korištenje i upravljanje linijama s jedne strane uređaja, pneumatsko stezanje linija, sigurnosno zaustavljanje protoka i operacija ako linije nisu dobro zabrtvljene, ili su još uvijek pod radnim tlakom sa svjetlosnim upozorenjima, spojevi za komunikaciju sa brojilima (pulseri i optičke glave sa IrDA-ZWEI sučeljem)
	 
	 

	17
	Minimalni tlak linija:
	linije moraju omogućiti minimalni tlak od 0,3bara iza posljednjeg mjerila u liniji kako bi se spriječila kavitacija sukladno ISO14154 i OIML49
	 
	 

	18
	Opskrba vodom:
	rezervoar izrađen od nehrđajućeg čelika, opremljen automatskom kontrolom nivoa putem računala i zaštite za pumpe sa zatvorenim sustavom cirkulacije
	 
	 

	19
	Pumpe:
	frekventno upravljane pumpe koje minimalno pokrivaju tražene protoke, dijelovi pumpi u kontaktu s vodom kao i priključci moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika
	 
	 

	20
	Protokomjeri:
	Elektromagnetski protokomjeri sa programskim modulom i komunikacijom za samostalno testiranje i kalibraciju. Raspona u skladu sa traženim protocima uređaja.
	 
	 

	21
	Optoelektronički senzori:
	za prikupljanje pulseva sa mehaničkih brojila, sa jednostavno zamjenjivim senzorim i samo kabelom senzora (zahtijevano), broj senzora jednak je maksimalnom broju mjerila na linijama, a svaki opremljen prihvatnikom i sjedištem za fiksiranje.
	 
	 

	22
	Digitalna komunikacija:
	mora omogućavati testiranje brojila sa digitalnim izlazima putem serijskih ili opto sučelja, za svako testno mjesto
	 
	 

	23
	Testiranje NPN:
	linija mora imati mogućnost testiranja open i short kolektora za svako ispitno mjesto, te spremanja informacija o ispravnosti istih u bazu i na izvještaje
	 
	 

	24
	Održavanje temp. Vode:
	sustav mora biti opremljen senzorikom i uređajima za automatsku izmjenu vode u zatvorenom sustavu ukoliko se ista zagrije na korisnički podesivu temperaturu.
	 
	 

	25
	Naponski sklopovi:
	centralni ormar naponsko upravljačkih sklopova mora biti minimalno klase zaštite IP54, sa samostalnim sustavom ventiliranja i filtriranja, opremljen sa 2 sigurnosna prekidača
	 
	 

	26
	Upravljačko računalo:
	Računalo sa Windows profesional operativnim sustavom, minimalno 2 LCD prikaznika, bežični uređaj za udaljeni unos brojeva i stanja brojila kod ručnog unosa
	 
	 

	27
	Programsko rješenje:
	Programsko upravljački sustav i rješenje mora biti na Hrvatskom ili Engleskom jeziku, ako je rješenje na Engleskom jeziku mora biti korisnički prevedivo na Hrvatski jezik. Rješenje treba biti povezivo sa postojećim bazama podataka Naručitelja. Testovi se pokreću automatski prema ranije podešenim parametrima testiranja koji se memoriraju za svaki tip mjernih uređaja i naknadno samo pozivaju iz memorije (mogućnost grupiranja programa za umjeravanje u grupe i podgrupe, mogućnost pretraživanja programa i grupa). Unutar podešavanja za svako brojilo treba biti omogućeno podešavanje svih parametara i broja protoka, kao i vremena vakumiranja, konstante s laserskog brojača impulsa registriranih sa brojila ili podataka o protoku zaprimljenih kroz digitalno sučelje. Programsko rješenje mora omogućiti umjeravanje na temelju malog broja impulsa putem procjene vremena između impulsa u situacijama brojila sa niskim konstantama protoka. Programsko rješenje mora imati sustav za automatski backup mjernih podataka i izvještaja zbog zakonske obveze čuvanja istih. Unutar sustava moraju postojati minimalno 3 predefinirana izvještaja sa grafičkim prikazima sukladna aktualnim Europskim mjeriteljskim direktivama, te opcija da naručitelj može sam mijenjati i dodavati nove izvještaje prema vlastitim potrebama. Programsko rješenje treba imati opciju automatske delegacije slijednih brojeva serija, na način da operater unosi samo početni broj, te program delegira serije mjerila. Ponuđač treba omogućiti udaljenu podršku kao i udaljenu dogradnju programskog rješenja koja je besplatna u periodu jamstva. Programsko rješenje mora imati potvrdu o validaciji metoda i protokola izračuna, te je Ponuđač obvezan dostaviti kompletnu dokumentaciju metoda i načina izračuna-validacije u odnosu na klasičan računalnik.
	 
	 

	
	
	
	
	

	28
	Dimenzije:
	stroj za umjeravanje dimenzija ne većih od D5100mm, Š2500mm, V4500mm, rastavljiv na dimenziju unosa maksimalno Š2000mm, V2000mm
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DA / NE



DA / NE



DA / NE



DA / NE



DA / NE



kontrolna jedinica sa prikazima tlakova te sigurnosnim isključivanjem

 tlačni osjetnici elektroničkog tipa klase točnosti 0,3bara ili boljom, ispred i iza ispitne linije, raspona tlaka 

sukladno zahtjevima linije za ispitivanje 

linija treba omogućavati provođenje testiranja i ispitivanja na statički tlak sukladno zahtjevima EU direktive 

2004/22/EC te OIML49

DA / NE

DA / NE



DA / NE



DA / NE

linija za postavljanje i tlačno ispitivanje do 10 vodomjera dimenzija od DN15 do DN40 različitih ugradbenih dužina

setovi razmaknica mjerila DN15(80,11,130mm), DN20(190mm), DN25(260mm), DN32(260mm), DN40(300mm)

pokrov od izdržljivog sigurnosnog pleksiglasa za zaštitu djelatnika od pucanja ili polijevanja

frekventna pumpa sa minimalno 3 reducira pritiska koji dopuštaju pred podešavanje testnih pritisaka (npr. 16, 26, 

32, 40 bar), uz mogućnost regulacije na bilo koji pritisak pumpe u rasponu od 16 -40 bar.

korito za prikupljanje propuštene vode

ventili visoke kakvoće vijeka trajanja minimalno 5 godina bez obzira na broj ispitivanja

Tehnička specifikacija stavka troškovnika 2. 

Nabava stroja za linijsko ispitivanje vodomjera na statički tlak uz pomoć elektroničke visokotlačne pumpe. Stroj za linijsko ispitivanje na statički tlak za 10 mjerila. Setovi 

nastavaka za vodomjere dimenzija od DN15-DN40. 

OPĆI ZAHTJEVI UREĐAJA IZ TOČKE TROŠKOVNIKA 2.
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