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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA

Naručitelj: Vemo trade d. o. o., Trg kralja Tomislava 16/b, Drnje, 48316 Đelekovec
Predmet nabave: Strojevi i oprema
Evidencijski broj nabave: Roba 01/2016
TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obavezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije od minimalnih.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
	I
Tražene specifikacije
	II
Ponuđene specifikacije

	GRUPA 1

	Linija za proizvodnju papirnatih vrećica 
Količina: 1 komad
	

	Količina:
	

	Naziv proizvođača:
	

	Naziv modela:
	

	Parametar / stavka
	Karakteristike 
(minimalni zahtjevi)
	

	Vrsta papirnate ručke
	Plosnata papirnata ručka
	

	Širina papirnate ručke 
	18 mm (fiksno)
	

	Gramatura papira za ručku
	60 g/m2 – 70 g/m2
	

	Promjer role papira za ručku
	1.000 mm – 1.300 mm
	

	Gramatura papira za pojačivač ručke
	80 g/m2 – 100 g/m2
	

	Dužina pojačivača ručke 
	52 mm (fiksno)
	

	Širina pojačivača ručke 
	160 mm (fiksno)
	

	Promjer role za pojačivač ručke
	1.000 mm - 1.200 mm
	

	Radna brzina linije kod proizvodnje vrećice sa ručkom
	150 kom/min
	

	Minimalna širina vrećice s ručkom
	180 mm
	

	Maksimalna širina vrećice s ručkom
	320 mm
	

	Minimalna dubina vrećice s ručkom
	60 mm
	

	Maksimalna dubina vrećice s ručkom
	165 mm
	

	Minimalna dužina odreza papira
	210 mm
	


	Maksimalna dužina odreza papira
	480 mm
	

	Minimalna dužina vrećice s otkrivenom ručkom
	140 mm
	

	Maksimalna dužina vrećice s otkrivenom ručkom
	360 mm
	

	Gramatura papira za izradu vrećice
	70 g/m2 – 125 g/m2
	

	Maksimalna širina papira za izradu vrećice
	1.000 mm
	

	Promjer role za izradu vrećice
	1.100 mm – 1.200 mm
	

	Snaga glavnog motora
	11 kW/h 
	

	Vrsta papira za izradu vrećice s rukom i pojačivačem ručke
	Natron papir
	

	Jamstveni rok
	12 mjeseci od konačnog prihvata robe
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	GRUPA 2

	Stroj za čišćenje klišea
Količina: 1 komad
	

	Količina:
	

	Naziv proizvođača:
	

	Naziv modela:
	

	Parametar / stavka
	Karakteristike (minimalni zahtjevi)
	

	Minimalna širina foto-polimerne ploče
	180 mm
	

	Maksimalna širina foto-polimerne ploče 
	880 mm
	

	Dužina trake za ulaganje
	1,4 m – 1,5 m
	

	Zapremnina spremnika tekućine za pranje i vode
	ukupno 50-70 l
	

	Spremnik za čišćenje 
	od nehrđajućeg čelika
	

	Broj filtera za tekućinu za pranje
	2
	

	Broj filtera za vodu
	1
	

	Tekućina za pranje 
	mogućnost pranja dijelova onečišćenih bojom na bazi vode ili tintom na UV bazi 
	

	Klasifikacija i označavanje tekućine za pranje
	u skladu s uredbom br. 1272/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. godina
	

	Potrošnja sredstva za pranje 12m2 površine (litra)
	Maksimalno 2 L
	

	Potrošnja vode za ispiranje 12m2 površine (litra)
	Maksimalno 2 L
	

	Jamstveni rok
	12 mjeseci od konačnog prihvata robe
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