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PRILOG 4. / ANNEX 4.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Naziv i ref. broj nabave / Title and ref. no of procurement:

Nabava strojeva za troveliranje, deformiranje, skidanje bridova te aparat za orbitalno zavarivanje, HS03 / Procurement of machinery for rotary vibrations, expanding and reducing pipes' edges, deburing /rounding egdes and TIG-DC orbital welding, HS03

[bookmark: _GoBack]GRUPA4 / LOT4 Nabava stroja za skidanje/zaobljivanje bridova (1 komad)  / Procurement of machine for deburing/rounding edges (1 unit)

NAPOMENA / NOTE: 
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. / Tenderer complets technical specifications for procurement Lot for which bid, or for more Lots if he bids for more procurement Lots. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). / Tenderer complets column „Characteristics offered“ defining detailed technical specification of offered supplies (note: tenderer fill exact specifications of offered supplies, the words „compliant“, „equivalent“, or „yes“ etc. are not sufficient).  
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. / Tenderer should complete the column „Notes, remarks, references to documentation“ if it consider necessary. Column „Grade YES / NO“ tenderer is not to complete but it is envisaged for the Contracting Authority to complete this comlumn. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / Requests defined within Technical specifications represent MINIMUM technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer. 




Stroj za strojno skidanje/zaobljivanje bridova (1kom) / Machine for deburing/rounding edges (1 unit)
	Stavka / Item
	Tražene specifikacije / Requested specifications
	Ponuđene specifikacije / Specifications offered
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju / Notes, remarks, references to technical documentations
	Ocjena
(DA/NE) / Notes (YES/NO)

	1.
	Proizvođač stroja  /  Producer of machine
	
	
	

	2.
	Marka stroja  /  Brand of machine
	
	
	

	3.
	Model i/ili tip stroja  /  Model and/or type of machine
	
	
	

	4.
	Zemlja porijekla stroja  /  Country of machine origin
	
	
	

	5.
	Distributer ili dobavljač stroja  /  Machine dealer or distributor
	
	
	

	6.
	Tehničke specifikacije stroja  /  Technical specification of machine
	
	
	

	6.1.
	Osnovne karakteristike stroja  /  Basic machine characteristics
	
	
	

	6.1.1.
	
Širina obradne površine min. u mm / Working width min. in mm 

	1500

	
	
	

	6.1.2.
	Količina oscilirajučih,uzdužnih glava za brušenje min. / Amount of oscillating,transversal disc units min

	4

	
	
	

	6.1.3.
	Snaga motora pojedinačne glave za brušenje u kW min. / Engine power of the single grinding head in kW min.
	2.2

	
	
	

	6.1.4.
	
Širina oscilirajučih,uzdužnih glava za brušenje u mm min. / Width of the oscillating,transversal disc unit in mm min.
	250
	
	
	

	6.1.5.
	Teflonom presvučene vodilice brusnih glava /  Teflon coated rails of grinding heads
	
	
	

	6.1.6.
	
Remenski pogon za pomicanje brusnih glava sa bezdraničnom variabilnom brzinom uvlačenja ,korištenjem ferkvencijskog konvertera / Belt drive for moving the grinding head with infinite variable speed feed, using frequency converter 
	
	
	

	6.1.6.1.
	Pogonski motor kW min. / Motor power kW min.
	2.2
	
	
	

	6.1.7.
	Broj brzina osciliranja diskova min. / Number of speeds on the oscillating drives min.
	2
	
	
	

	6.1.8.
	
Remensko uvlačenje pozicija / Belt feeding of the positions

	
	
	

	6.1.8.1.
	
Brzina uvlačenja pozicija u m/min / Feed speed of positions in  m / min

	1-5

	
	
	

	6.1.9.
	Pneumatski upravljano centriranje remena  / Pneumatic operated centering belts
	
	
	

	6.1.10.
	Maksimalna obradna visina u mm / Maximum working height in mm
	100
	
	
	

	6.1.11.
	Dva frekvencijska invertera za bezgraničnu variabilnu brzinu diskova / Two frequency inverter for infinite variable speed of disc drives
	
	
	

	6.1.12.
	Rotirajuča četka za čiščenje (širina četke u mm s pogonskim motorom )/ Rotating brush for cleaning (width in mm with drive motor)
	D=1500
	
	
	

	6.1.13.
	Set potrošnih brusnih ploča  /  Set of spendable grinding discs
	
	
	

	6.2.
	Zatvoreno kučište stroja za smanjeni izlaz prašine u prostor / Closed machine frame for reduced leakage of dust into the enwiroment
	
	
	

	6.3.
	Ručno podešavanje visine debljine radnog komada koristeči ručno kolo sa vanjske strane stroja sa digitalnim brojačem za očitavanje debljine / Manual height adjustment of workpiece thickness using wandweel on outside of machine with digital counter for reading thickness
	
	
	

	6.4.
	Kontrolna jedinica / Control unit
	
	
	

	6.5.
	Sigurnosna sklopka sa vanjske strane stroja / Safety switch on the outside of the machine
	
	
	

	6.6.
	Dimenzije stroja DXŠXV u mm max. / Dimensions of the maschine LXDXH in mm max.
	2000X2500X2000
	
	
	

	6.7.
	Maksimalna težina stroja u kg / The maximum weight of the machine in kg
	2000
	
	
	

	7.
	Mokro ispušni sustav / Wet exhaust system
	
	
	

	7.1.
	Maksimalni protok zraka u m3/h / Max. Airflow in m3/h
	5.200
	
	
	

	7.2.
	Maksimalan podtlak u Pa / Max. Negative presure in PA
	3.100
	
	
	

	7.3.
	Punjenje preko kuglastog ventila i solenoida / Filling through the ball valve and solenoid
	
	
	

	7.4.
	Pražnjenje preko ispustnog ventila / Emptying via the exhaust valve
	
	
	

	7.5.
	Kontrolna jedinica / Control unit
	
	
	

	7.6.
	Alarm i servisni indikator / Alarm and service indicator
	
	
	

	7.7.
	Filter izlaznog zraka  / Filter of the outgoing air
	
	
	

	7.8.
	Dimenzije maks. DXŠXV u mm / Dimensions max. LXDXH in mm
	1000X900X2.500
	
	
	

	8.
	Kontrolna jedinica za paralelni rad sa centralom jedinicom za brušenje i mokrog ispušnog sistema / The control unit for parallel operation with the central unit for grinding and wet exhaust system
	
	
	

	9.
	Instalacija stroja / Installation of the machine
	
	
	

	10.
	Instalacija stroja unutar 5 dana / Installation of the machine within 5 days
	
	
	

	11.
	Popravak i održavanje stroja / Machine service (Repair and Maintenance)
	
	
	

	12.
	Odaziv servisera unutar 24 h / Service response within 24 h
	
	
	

	13.
	
Popravak stroja unutar 48 h   / Machine repair within 48 h

	
	
	

	14.
	Jamstvo stroja / Machine warranty
	Trajanje jamstva minimalno 12 mjeseci / Warranty duration Minimum 12 Months
	
	
	

	15.
	Skladište rezervnih dijelova stroja / Machine spare parts stock
	
	
	

	16.
	Transport i isporuka  /  Transport and delivery 
	
	
	

	17.
	Osnovna obuka za upravljanje strojem / Basic training on machine handeling
	
	
	

	18.
	Upute za rad i održavanje na engleskom/hrvatskom jeziku  / Instructions for operating/working and maintenance on english/croatian language
	
	
	

	19.
	CE certifikat ili izjava o sukladnosti  / CE certificate or declaration on compliance
	
	
	



	
Mjesto i datum / Place and date :
	




	
	ZA PONUDITELJA / ON BEHALF OF TENDERER:

	

	

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / (name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)
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