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PRILOG 4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 

Nabava CNC hidraulične kutne savijačice  


NAPOMENA: 	
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). 
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. 
CNC hidraulična savijačica (1 kom)
	Stavka
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Proizvođač stroja  
	
	
	

	2.
	Zemlja porijekla stroja  
	
	
	

	3.
	Distributer ili dobavljač stroja  
	
	
	

	4.
	Tehničke specifikacije stroja  (osnovne karakteristike stroja)
	
	
	

	4.1.
	Kapacitet savijanja 300 – 330 t  
	
	
	

	4.2.
	Duljina savijanja 4000 – 4200 mm
	
	
	

	4.3.
	CNC upravljanje 4 osi Y1, Y2, X, R
	
	
	

	4.4.
	Minimalni razmak između stupova 3100 – 3300 mm
	
	
	

	4.5.
	Hod gornjeg alata / cilindra do maksimalno 260 mm
	
	
	

	4.6.
	Visina stola do maksimalno 1000 mm
	
	
	

	4.7.
	Prilazna brzina gornjeg dijela stroja od minimalno 100 mm / s
	
	
	

	4.8.
	Radna brzina gornjeg dijela stroja od minimalno 9 mm / s
	
	
	

	4.9.
	Povratna brzina gornjeg dijela stroja od minimalno 120 mm / s
	
	
	

	4.10.
	Snaga motora od 20 – 22 kW
	
	
	

	4.11.
	Spremnik ulja kapaciteta minimalno 270 litara
	
	
	

	4.12.
	Masa stroja maksimalno do 17 t
	
	
	

	4.13.
	Priključak el. struje 400V – 3f – 50 Hz 
	
	
	

	4.14. 
	CNC of-line programiranje
	
	
	

	4.15.
	Sustav stezanja gornjeg alata kao Promecam ili jednakovrijedno
	
	
	

	4.16.
	Sustav brzog stezanja alata
	
	
	

	4.17.
	Motorizirana, automatska bombaža kao Wila ili jednakovrijedno
	
	
	

	4.18.
	Automatski zadnji graničnik X – R s 4 prsta
	
	
	

	4.19.
	Gornji alat segmentiran u cijeloj radnoj dužini kao Eurostamp model 1047 ili jednakovrijedno
	
	
	

	4.20.
	Gornji alat segmentiran u cijeloj radnoj dužini kao Eurostamp model 1017 ili jednakovrijedno
	
	
	

	4.21.
	Donji alat segmentiran u cijeloj radnoj dužini kao Eurostamp model 2067 ili jednakovrijedno
	
	
	

	4.22.
	Donji alat V120 segmentiran u cijelog radnoj dužini
	
	
	

	5.
	Transport i instalacija stroja 
	
	
	

	6.
	Osnovna obuka za upravljanje strojem min. dana 
	1
	
	
	

	7.
	Upute za rad i održavanje na engleskom/hrvatskom jeziku  
	
	
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]CE certifikat ili izjava o sukladnosti  
	
	
	


	
Mjesto i datum:
	




	
	ZA PONUDITELJA:

	

	

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) 
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