
PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA
Broj nabave: Roba 01-2016
Nabava: Kupnja stroja za vodeno rezanje za povećanje konkurentnosti mikro poduzeća GOGO d.o.o.
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	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Stroj za vodeno rezanje- 1 kom

Karakteristike sistema
Integrirani radni tank dimenzija 3.400mm x 1.800 mm
3.800 bar visokotlačna pumpa 40 Kw
numerička kontrola
tlačni spremnik abraziva 300 kg sa dozatorom
N.1 rezna glava sa samopodesivom dozirnom komorom
pripadajući software
[bookmark: _GoBack]instalacija i obuka
samopodešavanje i protu-kolizijski sustav
vakumska komora
laserski pokazivač
radne dimenzije x=3.050mm, y=1.550mm, z=180mm
dimenzije tanka za materijal x=3.675mm, y=1.850mm
ukupne dimenzije stola x=4.300mm, y=2.300mm, z=2.000mm
radna visina h=800mm
točnost x-y= ±0,10 mm
ponovljivost  x-y=±0,075
Ball Bar test x-y=±0,10 mm
brzina posmaka x-y=±10mt/min
ojačana strojno obrađena cjevasta mostna struktura
tank od nehrđajućeg čelika sa 8mm MS ojačanjem dna
referentni kutnik fiksiran na tank
izmjenjivi galvanizirani podupirači sa centralnim nosačima
ukupna težina (bez vode) 3.000 kg
automatsko podmazivanje svih vodilica i pogonskih sistema

Visokotlačna pumpa

broj pojačivaća 1
pritisak 3.800 Bar
snaga motora 40 Hp
potrošnja vode 3 lt/min
max dizna 0,3 mm
omjer pojačavanja 1:20
klipovi 2

Oprema

vodeno/uljni izmjenjivač topline 1
protubučni okvir 1
VT set cijevi ¼˝ 15 mt
set VT fittinga i vodenih crijeva 1
pneumatski ON/OFF ventil 1

Potrošni dijelovi

Samopodešavajuća komora za mješanje 1
Dizna 1
Rubin Dizna 1
Garnet Abraziv 1

Kit za održavanje
Kompletan Service Tool Kit 
Service and Operation Uputstvo 
Video CD za održavanje 


Numerička kontrola

4 osna kontrola
RAM 512 Mbyte
12˝LCD Color Monitor
grafička simulacija- aktivna
vodootporna tipkovnica
digitalna pojačala
ethernet kartica 10/100
USB sučelje
samostojeća konstrukcija sa 5m kabla
plug&play ugrađeni električni  ormar
automatska kontrola ubrzanja i usporenja
infracrveni miš i podnožje

Sistem doziranja abraziva pod pritiskom
	
N. 1 300 Kg. Tlačni spremnik za abraziv 

	N. 1 Mini-Hopper dozator smješten kod rezne glave 

	Kontrola razine na NC kontroleru 

	Nepovratni ventil za vodu 



	
	
	








