



PRILOG 4. / ANNEX 4.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Naziv i ref. broj nabave / Title and ref. no of procurement:

Nabava sterilizatora za obradu opasnog medicinskog otpada KK.03.2.1.06.0236 / 
Procurement of sterilizer for treatment of hazardous medical waste KK.03.2.1.06.0236 

NAPOMENA / NOTE: 
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. / Tenderer complets technical specifications for procurement Lot for which bid, or for more Lots if he bids for more procurement Lots. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). / Tenderer complets column „Characteristics offered“ defining detailed technical specification of offered supplies (note: tenderer fill exact specifications of offered supplies, the words „compliant“, „equivalent“, or „yes“ etc. are not sufficient).  
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. / Tenderer should complete the column „Notes, remarks, references to documentation“ if it consider necessary. Column „Grade YES / NO“ tenderer is not to complete but it is envisaged for the Contracting Authority to complete this comlumn. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju MINIMALNE tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / Requests defined within Technical specifications represent MINIMUM technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer. 


	Stavka / Item
	Tražene specifikacije / Requested specifications
	Ponuđene specifikacije / Specifications offered
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju / Notes, remarks, references to technical documentations
	Ocjena
(DA/NE) / Notes (YES/NO)

	1.
	Osnovi tehnički zahtjevi / Basic technical requirements
	
	
	

	1.1.
	Tip sterilizatora / 
Sterilizer type
	
Termalni sterilizator sa kontrolom temperature 
121-1500C / Thermal sterilizer with temperature control 
121-1500C

	
	
	

	1.2.
	Drobilica, usitnjavač /
Shredder, Grinder

	
Mora biti uključen u ciklus sterilizacije / Must be included in the sterilization cycle

	
	
	

	1.3.
	Temperatura sterilizacije /
Sterilization temperature

	1500C
	
	
	

	1.4.
	Nominalni kapacitet / Kapacity 
	90-100 kg. na sat /
[bookmark: _GoBack]90-100 kg  per hour
	
	
	

	1.5.
	
Zapremnina sterilizacijske komore / Sterilization chamber (vessel) volume 

	400-600 litara /
400-600 liter
	
	
	

	1.6.
	
Trajanje ciklusa / 
Cycle duration

	Oko 30 minuta /
Around 30 minutes
	
	
	


	1.7. 
	
Smanjenje volumena / 
Volume reduction

	60-80 %
	
	
	

	1.8.
	Smanjenje težine / 
Weight reduction
	20-40 %
	
	
	

	1.9. 
	Operativni sistem / 
Operating system
	
Potpuno automatiziran sa prijenosom na ručni ciklus. 
Ugrađen PLC koji ima mogućnost ispisa vremena ciklusa i temperature / Fully automated with manual over-ride. On board PLC capable of generating written report with cycle time and temperature

	
	
	

	1.10. 
	Način rada / 
Operation 
	Sve radnje od punjenja do sterilizacije, usitnjavanja i dobivanja finalnog proizvoda , odvijaju se u istoj komori / 
All actions after loading and until sterilized, fragmented (shredded) product is produced occur in the same chamber (vessel).


	
	
	

	1.11.
	Finalni proizvod / 
Final product 
	
Sterilizator mora proizvoditi finalni proizvod neprepoznatljivog porijekla maksimalne veličine <10 mm /
The sterilizer should produce an unreconignizable waste product with maximum size 
<10 mm

	
	
	

	1.12.
	Procesor / 
The processor
	
Procesor mora postizati dokazivu razinu učinkovitosti veću od 6 log 10 redukcije preživljavanja spora (99,9999%) /
 The processor must comply with documented level of efficacy greater than 6 log 10 reduction in spore survival (99,9999%)

	
	
	

	1.13.
	Razina emisija / 
Emission levels
	
 Razina emisija mora biti na nuli te  mora ispuniti sve zahtjevane standarde EU (CE mark and ISO 9001) / Must have zero emission levels and exceed all standards required by the EU  (CE mark and ISO 9001)

	mora
	
	

	1.14.
	Buka / 
Noise level 
	 80 dB
	
	
	

	2.
	Popravak i održavanje / Machine service (Repair and Maintenance)
	
	
	

	3.
	Odaziv servisera unutar 24 h / Service response within 24 h
	
	
	

	4.
	
Popravak unutar 48 h   / Repair within 48 h

	
	
	

	5.
	Trajanje jamstva minimalno 24 mjeseca / 
Warranty duration minimum 24 Months
	
	
	

	6.
	Transport i isporuka  /  Transport and delivery 
	
	
	

	7.
	Upute za rad i održavanje na engleskom/hrvatskom jeziku  / Instructions for operating/working and maintenance on english/croatian language
	
	
	

	8.
	CE certifikat ili izjava o sukladnosti  / 
CE certificate or declaration on compliance
	
	
	









	Mjesto i datum / Place and date:
	




	
	ZA PONUDITELJA / ON BEHALF OF TENDERER:

	

	

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / (name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)
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