

PRILOG 2. / ANNEX 2
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Naziv nabave i ref. oznaka / Procurement name and ref. number:

Nabava brusilica za proizvodnju zupčanika  01/2017 /  Procurement of deburring machine for the manufacture of gears  01/2017
Brusilica za proizvodnju  zupčanika (1 kom)  /deburring machine for the manufacture of gears (1 unit)

NAPOMENA / NOTE: 
Ponuditelj popunjava tehničke specifikacije samo za grupu nabave za koju daje ponudu, ili za više njih ukoliko daje ponudu za više grupa nabave. / Tenderer compleats technical specifications for procurement Lot for which he bids, or for more Lots if he bids for more procurement Lots. 
Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene karakteristike“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena:  ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“ ili „odgovara traženom“). / Tenderer complets column „Characteristics offered“ defining detailed technical specification of offered supplies (note: tenderer fills exact specifications of offered supplies, the words „compliant“, „equivalent“, or „yes“ etc. are not sufficient).  
Stupac „Bilješke, napomene, reference na  dokumentaciju“ ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim. Stupac „Ocjena DA/NE“ ponuditelj ne popunjava  s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja. / Tenderer should complete the column „Notes, remarks, references to documentation“ if it considers necessary. Column „Grade YES / NO“ tenderer is not to complete but it is envisaged for the Contracting Authority to complete this comlumn. 
Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. / Requests defined within Technical specifications represent minimum technical characteristics offered supplies should satisfy and they are not to be altered by tenderer. 


	Stavka / Item
	Tražene specifikacije / Requested specifications
	Ponuđene specifikacije / Specifications offered
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju / Notes, remarks, references to technical documentations
	Ocjena
(DA/NE) / Notes (YES/NO)

	1.
	Proizvođač i marka / Producer and brand-
	
	
	

	2.
	Marka stroja / Machine brand-
	
	
	

	3.
	Model/tip / Model/
	
	
	

	4.
	Zemlja porijekla stroja  / County of machine origin-
	
	
	

	5.
	Distributer ili dobavljač stroja / Machine dealer or distributor-
	
	
	

	6.
	Tehničke specifikacije stroja / Technical specification of machine- Brusilica  za proizvodnju zupčanika / deburring machine for the manufacture of gears

	
	
	

	7.
	Osnovne karakteristike stroja / Basic machine                characteristics 

	
	
	

	8.
	
Max promjer zupčanika 600 mm/Max dia of Gear 600 mm
	
	
	

	9.
	Brušenje skošenja u rasponu od 0,2-2 mm/size wide of deburrging 02-2 mm
	
	
	

	10.
	Promjer brusne ploče 50-125 mm/Recommended Ø of grinding wheel
	
	
	

	11.
	Mogućnost obrade sa glodalom Ø4- Ø8 mm/ Ability to process the cutter Ø4- Ø8 mm
	
	
	

	12.
	Automatsko zaustavljanje obrade nakon 1,2 ili beskonačno okretaja obradka/excecution with automatic stop of workpiece after one rotation1;2 and infinity
	
	
	

	13.
	Ulazni napon 220 V/50 Hz /input voltage 220 V/50 Hz
	
	
	

	14.
	Ulazni tlak zraka 0,5-1,0 ,Mpa/air pressure input 0,5-1,0 MPa
	
	
	

	15.
	Radni tlak 0,5-0,6 Mpa/ Working pressure 0,5-0,6 Mpa

	
	
	

	16.
	Stezanje obradka u steznu glavu sa tri pakne,promjer stezne glave 160 mm/The workpiece can be clamped in a three-jaw chuch of diameter 160-250 mm
	
	
	

	17.
	Broj okretaja alata 30000-40000 okr /min/Revolution regulation 30000-40000rev.per.min.
	
	
	

	18.
	Broj okretaja obratka elektronički podesivo,4-20okr/min/ Workpiece speed electronically adjustable, 4-20 rev / min
	
	
	

	19.
	Strojno vrijeme 10-30 sec/kom/Working time of a gear wheel moves in limits from 10 to 30 sec
	
	
	

	20.
	Podesivi nagibni stol za prihvat obratka/ Adjustable tilt table for the workpiece
	
	
	

	21.
	Zlobno podesiva brusna glava/Articulated adjustable grinding head
	
	
	

	22.
	Stroj opremeljen brusnom četkom na pneumatski pogon/ The machine equipped with grinding brush on pneumatic drive
	
	
	

	18.
	Stroj opremljen usisnim uređajem za prašinu/ The machine is equipped with a suction device for dust
	
	
	

	19.
	Stroj opremljen setom alata za podešavanje/ The machine is equipped with a set of tools for adjusting
	
	
	

	20.
	Stroj sa vratima /poklopcem za siguran rad/ The machine with the door / lid for safe operation
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	Mjesto i datum / Place and date :
	




	
	ZA PONUDITELJA / ON BEHALF OF TENDERER:

	
	

	
	(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja) / (name, surname and signature of authorized person, stamp of tenderer)
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