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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NAZIV PROJEKTA:
[bookmark: _Hlk489943964]Jačanje konkurentnosti društva Staklorez-Burić kroz modernizaciju tehnološkog procesa i povećanje kapaciteta proizvodnje
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
[bookmark: _Hlk489943973]03/2017 Tehnološka modernizacija: CNC vertikalni obradni centar
PREDMET NABAVE:
Nabava CNC vertikalnog obradnog centra
NAPOMENA: Ponuditelj ovjerava i potpisuje samo stranicu na kojoj se nalaze tehničke specifikacije grupe nabave za koju nudi ponudu.
Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
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Zajedno do fondova EU


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
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CNC vertikalni obradni centar
	Tehničke specifikacije
	Jedinica mjere
	Količina

	· Debljina stakla: minimalno 3 mm do maksimalno 25 mm
· [bookmark: _GoBack]Potrebna obradiva dimenzija stakla 2600x5000 mm ili veća
· Maksimalne težine stakla po metru: 170 kg/m
· Minimalne snage električnog vretena: 2*6,5 Kw (S1) i 2x 8,6 Hp (S1)
· Minimalno 2 vretena
· Mogućnost bušenja stakla s obje strane prednjim i stražnjim vretenom
· Minimalne brzine rotacije svih vretena: 12000 rpm
· Mogućnost obrade jednostrukih, višeslojnih, niskoemisionih vrsta stakla
· Set alata za koji uključuje minimalno 10 frezera, 
· Set za obradu debljina stakla minimalno 6,8,10 i 16 mm
· Set svrdla minimalno 10 komada
· Spremnik alata: minimalno 6 pozicija po vretenu
· Sustav za upravljanje: bSolid CAD/CAM ili jednakovrijedno
· Automatsko pozicioniranje vakuuma za staklo
· Instalacija stroja 
· Transport
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Naziv i adresa Ponuditelja:
Mjesto i datum										Za Ponuditelja
									MP
													(Potpis odgovorne osobe)
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