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1. VISELISNI OKRAJAC PILJIENICA kom 1

Tehnicke karakteristike stroja

jedna fiksna i dvije pomicne pile sa opcijom memoriranja i programiranja radnih pozicija

pogonjeni zupcasti valjci za vodenje obratka kroz stroj

ulazni stol sa mehanicki podesavaju¢om bo¢nom vodilicom

minimalna visina rezanja 160 mm

minimalna radna Sirina 800 mm

minimalna duljina ulaza 1500 mm

snaga glavnog motora: min 35 kw

snaga motora pogona : min 1.5 kw

hidrauli¢ni pogon i podeSavanje pritisnih-dozirnih valjaka

protupovratni klinovi, opcija gore+dolje

promjer osovine 75 mm

podesiva brzina tepiha: 0 - 65 m/min

lasersko oznacavanje korisne Sirine i greSaka sa automatskim pozicioniranjem pila prema
zadanim dimenzijama u memoriji i prema odabranom nacinu rada sa programom
optimizacije i automatskim pozicioniranjem pomicnih pila

ulazni nepogonjeni valjkasti transporter: duzina 2000 mm, Sirina 800 mm (2 kom)

pritisni pogonjeni valjak - ispred okrajaca

automatska valj¢ano-lancana traka sa polugom odvajanja lijevog okrajka

nepogonjeni valjkasti transporteri traka za prihvat, vracanje neraspiljenog dijela ili doziranje
na slijedecu operaciju: duzina 2000 mm, Sirina 600 mm (5 kom)

Rok isporuke:

Jamstveni rok:

Rok odaziva na servisnu intervenciju:




