
PRILOG IV DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / OPIS POSLOVA
Broj nabave: Roba 02-2017
Nabava: Proširenje kapaciteta poslovne jedinice-nabava strojeva i opreme za gradnju

Grupa 1– Građevinski strojevi
	Stavka
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Rovokopač na kotačima – 1 kom

Širina stroja: 2000-3000 mm
Radna masa: 15000-18000 kg

Motor
Najveća bruto snaga: minimalno 120-150 KS

Električni sustav
Nazivni napon: 20-30 V
Nazivni kapacitet akumulatora: 90-110 Ah

Sustav okretanja
 Najveća brzina okretanja: 8-10 minˉ¹

Oprema stroja
Kopajuća ruka
Kabina
Sjedalo s meh. ovjesom
Prsten za zaštitu od kamenja
Hidraulička instalacija brze spojke
	
	
	

	2.
	Rovokopač na gusjenicama 1 – 1 kom

Širina stroja: 2200-3200 mm
Radna masa: 21000-24000 kg

Motor
Najveća bruto snaga: 160-180 KS

Električni sustav
Nazivni napon: 20-30 V
Nazivni kapacitet akumulatora: 130-150 Ah

Sustav okretanja
 Najveća brzina okretanja: 10-12 minˉ¹

Oprema stroja
Kopajuća ruka sa zaštitnom trakom
Kabina
Sjedalo sa zračnim ovjesom i grijanjem
Kamera s pogledom unazad

	
	
	

	



3.
	Rovokopač na gusjenicama 2 – 1 kom

Širina stroja: 2700-3200 mm
Radna masa: 32000-34000 kg

Motor
Najveća bruto snaga: 230-250 KS

Električni sustav
Nazivni napon: 20-30 V
Nazivni kapacitet akumulatora: 190-210 Ah

Sustav okretanja
 Najveća brzina okretanja: 10-12 minˉ¹

Oprema stroja
Kopajuća ruka 
Kabina
Kamera s pogledom unazad

	
	
	

	4.
	Građevinski stroj– 1 kom 

Širina stroja: 2700-3200 mm
Radna masa: 40000-45000 kg

Motor
Najveća bruto snaga: 300-310 KS

Električni sustav
Nazivni napon: 20-30 V
Nazivni kapacitet akumulatora: 190-210 Ah

Sustav okretanja
 Najveća brzina okretanja: 10-12 o/min

Oprema stroja
Osnovni stroj
Kopajuća ruka 
Kabina
Sjedalo sa zračnim ovjesom i grijanjem
Kamera s pogledom unazad
	
	
	





Grupa 2-  Sitnilica za kamen
	Stavka
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	
Sitnilica za kamen- 1 kom

Unutarnje udarne ploče izrađene od čelika
Širina zahvata: 2000-2500 mm
Širina sitnilice: 2500-3000 mm
Težina: 4500-5000 kg
Broj zubi: 60-65
Dubina frezanja: 240-260 mm

	
	
	





Grupa 3– Hidraulični čekići
	Stavka
	Tražene specifikacije
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	Hidraulični čekić 1- 1 kom
Radna masa: 3000-3200 kg
Radni pritisak: 150-200 bara
Razina buke: do 122 dB(A) 

	
	
	

	2.
	Hidraulični čekić 2- 1 kom
Radna masa: 1500-1800 kg
Radni pritisak: 150-200 bara
Razina buke: do 123 dB(A)

	
	
	

	3.
	Hidraulični čekić 3- 1 kom
Radna masa: 1100-1300 kg
Radni pritisak: 150-200 bara
Razina buke: do 120 dB(A)

	
	
	

	4.
	Hidraulični čekić 4 - 1 kom
Radna masa: 3500-3700 kg
Radni pritisak: 150-200 bara
[bookmark: _GoBack]Razina buke: do 124 dB(A)

	
	
	




