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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
NAZIV PROJEKTA:
[bookmark: _Hlk489943964]Jačanje konkurentnosti društva Staklorez-Burić kroz povećanje kapaciteta proizvodnje
VRSTA POSTUPKA NABAVE:
Obavijest o nabavi
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
[bookmark: _Hlk489943973]02/2017 Tehnološka modernizacija: CNC stroj za glodanje, bušenje, brušenje i poliranje stakla
PREDMET NABAVE:
Nabava CNC stroja za glodanje, bušenje, brušenje i poliranje stakla
NAPOMENA: Ponuditelj ovjerava i potpisuje samo stranicu na kojoj se nalaze tehničke specifikacije grupe nabave za koju nudi ponudu.
Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
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Zajedno do fondova EU


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
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Nabava CNC stroja za glodanje, bušenje, brušenje i poliranje stakla
	Tehničke specifikacije
	Jedinica mjere
	Količina

	· Računalno upravljani horizontalni CNC stroj sa 3 osi za glodanje, bušenje, brušenje i poliranje stakla
· Podržava CAD-CAM softver
· Obradiva površina stakla: minimalno 3000x1600 mm
· Elektro-vreteno snage minimalno 15kW/12000 rpm sa zatvorenim krugom za hlađenje tekućinom
· [bookmark: _GoBack]Osi: poprečna os X 3100 mm, uzdužna os Y 1720 mm, okomita os (s vodoravnom glavom) Z 390 mm
· Osnovni pribor za napajanje
· Laserski uređaj za otkrivanje geometrijskih predložaka
· 12 + 12 pozicijskih automatskih nosača alata
· bušenje s vrha s posebnim alatima
· Automatski adaptivni sustav za poliranje kotača
· Automatsko prisilno podmazivanje svih pokretnih dijelova
· Optimalne dimenzije stroja: širina 5970 mm, dužina 3270 mm, visina 3150 mm
· Daljinska usluga servisa
· Instalacija stroja 
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Naziv i adresa Ponuditelja:
Mjesto i datum										Za Ponuditelja
									MP
													(Potpis odgovorne osobe)
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