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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA


NARUČITELJ: 	FJORD, obrt za usluge, vl. Metkior Ćurin, Gdinj 69, HR – 21467 Gdinj – Otok Hvar

PREDMET NABAVE: 	Freza – stroj za završne građevinske radove


EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 	Roba 1/2017



TEHNIČKA PONUDA
Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 2 (ponuđene karakteristike) detaljnim opisom robe koju nude (izbjegavajući pritom popunjavanje stupca samo riječima kao što su „zadovoljava“, “sukladan”, „odgovara traženom“ ili “DA”). Ponuditelji ne smiju mijenjati specifikacije navedene u koloni 1.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelji dostavljaju kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Navedene su u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe i obvezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe te su jedina osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Zahtjevi definirani u koloni 1 (tražene karakteristike) predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije od minimalnih.
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
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