


PRILOG V DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE /OPIS POSLOVA
NARUČITELJ: 	ELEKTRA d.o.o. Rudarska 1, 52220 LABIN
PREDMET NABAVE: 	Radno vozilo - autodizalica
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 	Roba 01/2017

	Opis
	Upisati naziv/oznaku proizvoda i/ili modela
	Mjerna jedinica
	Količina
	Cijena
	Ukupno bez PDV-a

	Vozilo:
	 
	kom
	1
	 
	0,00

	Teretno vozilo šasija s duplom kabinom - novo 
	
	
	
	
	

	Međuosovinski razmak min 4100 mm
	
	
	
	
	

	Motor EURO 6 
	
	
	
	
	

	Okretaji motora min 3500/min
	
	
	
	
	

	Osovinsko opterećenje po osivinama min 2500kg, min 5300 kg
	
	
	
	
	

	dopuštena masa vozila 7000 kg
	
	
	
	
	

	Boja vozila crvena
	
	
	
	
	

	Tip guma: 225/75 R16
	
	
	
	
	

	Sigurnosni pojasevi sa naslonima za glavu
	
	
	
	
	

	Grijani filter nafte
	
	
	
	
	

	110 Ah akumulator, alternator 150A
	
	
	
	
	

	Sustav ESP 9
	
	
	
	
	

	Profilirani spremnik min 100 L
	
	
	
	
	

	Tempomat
	
	
	
	
	

	Nosač rezervnog kotača
	
	
	
	
	

	Zvučno upozorenje za pješake i vozila pri vožnji unatrag
	
	
	
	
	

	DPF - pročistač čestica čađe iz ispuha
	
	
	
	
	

	Klima uređaj
	
	
	
	
	

	PTO izvod iz mjenjača
	
	
	
	
	

	Nadogradnja:
	
	
	
	
	

	dizalica podizni moment  min 80,0 kNm  
	
	
	
	
	

	izvedba prema EN12999
	
	
	
	
	

	klasifikacija: HC1 HD4/B3 po EN12999
	
	
	
	
	

	masa dizalice max 1500 kg
	
	
	
	
	

	kontrola stabilnosti - nadzor položaja stabilizatora 
	
	
	
	
	

	nadzor transportnog položaja dizalice 
	
	
	
	
	

	nadzor transportnog položaja stabilizatora 
	
	
	
	
	

	standardni hidraulični dohvat: 5,8 m (STD)
	
	
	
	
	

	dvostruke poluge s "Power Link Plus" sistemom na pomoćnoj ruci - ruka izvlačiva pod negativnim kutem od 15°  
	
	
	
	
	

	brzi teleskopi s korištenjem povratnog ulja i vodovima ulja unutar teleskopa
	
	
	
	
	

	kut zakreta  min 400°
	
	
	
	
	

	zakretni moment min 9,0 kNm 
	
	
	
	
	

	horizontalni dohvat min 13,0m
	
	
	
	
	

	nosivost na horizontalnom kraku od 4,0m –min 1700 kg 
	
	
	
	
	

	nosivost na horizontalnom kraku od 12,0m –min 400 kg
	
	
	
	
	

	osiguranje protiv preopterećenja 
	
	
	
	
	

	2 bočno hidraulično izvlačiva stabilizatora
	
	
	
	
	

	širina izvlačenja stabilizatora max 5,650 m 
	
	
	
	
	

	ventil za zadržavanje tereta  na zakretu, podiznom i pomoćnom cilindru, te cilindrima teleskopa 
	
	
	
	
	

	ugrađen tank ulja min 100 l
	
	
	
	
	

	filter visokog pritiska 
	
	
	
	
	

	pumpa dobave min 40 l
	
	
	
	
	

	digitalni brojač radnih sati i intervala servisa
	
	
	
	
	

	libela na oba upravljačka mjesta
	
	
	
	
	

	standardni napon 24V 
	
	
	
	
	

	kuka i ovjes 
	
	
	
	
	

	antikorozivna zaštita- zaštita metalnih djelova KTL postupkom ( postupkom kataforeze) - 3 godine garancija na boju  
	
	
	
	
	

	kontrola geometrije dizalice
	
	
	
	
	

	radio-upravljanje sa 6 funkcija
	
	
	
	
	

	dodatni stabilizatori na kraju vozila
	
	
	
	
	

	radna košara nosivosti min 190kg, min 2 osobe, izvedba prema EN280 dim. 700x1400x1150 mm
	
	
	
	
	

	radna visina košare min 16 m
	
	
	
	
	

	ugradnja dizalice iza kabine
	
	
	
	
	

	tovarni sanduk modulare izvedbe
	
	
	
	
	

	dimenzije utovarnog prostora minimalno 3400 x 2040 x 400 mm
	
	
	
	
	

	pomočna šasija i okvir izvedeni od visokokvalitenog čeličnog profila
	
	
	
	
	

	atest zaštite na radu i atest CVH
	
	
	
	
	

	upute za rukovanje dizalicom i katalog rezervnih djelova
	
	
	
	
	

	školovanje operatera za rad dizalicom
	
	
	
	
	

	UKUPNO u HRK bez PDV-a
	 
	 
	 
	 
	0,00

	PDV 25%
	
	
	
	
	0,00

	UKUPNO u HRK s PDV-om
	 
	 
	 
	 
	0,00



ZA PONUDITELJA:
________________________________________________________________              
(Ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
________________________________________________
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) 
 Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ELEKTRA d.o.o.
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
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