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PITANJE OD 29.11.2017.
Poštovani, 
Molio bi vas pojašnjenje dokumentacije. Nisam pronašao analizu ulazne vode u reverznu osmozu a ta analiza nam je dosta bitna za proračun osmoze, da li postoji obrada vode prije reverzne osmoze (uklanjanje klora ako ga ima, omekšavanje ili doziranje zbog stvaranja naslaga na membranama). Ovi podaci su bitni jer ako na osmozu ide sirova vodovodna ili bunarska voda bez predobrade doći će do uništenja membrana te tada ne možemo garantirati da će uređaj raditi. 
Molio bi vas da nam pošaljete podatke o ulaznoj vodi i da li postoji obrada vode prije reverzne osmoze. Nisam razumio za što točno služi dozirni uređaj koji nudimo, da li je on namijenjen za doziranje antiscalanta prije RO ili za nešto drugo? 

ODGOVOR:
Prije reverzibilne osmoze ne postoji obrada vode. Obrađuje se voda iz Zagorskog vodovoda: ukupne tvrdoće 22 stupnja njemačka, sadržaj klorida 17,26 mg/l, sadržaj nitrata 29,04 mg/l, bez boje, bistra, temperature 10 do 13 Co.
Dozirni uređaji služe za doziranje antiscalanta te za doziranje NaOH za podizanje pH vrijednosti.
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
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