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ETICS fasadni sustav mora biti certificiran prema ETAG 004, odnosno posjedovati važeće tehničko dopuštenje ETA. Ponuditelj mora dostaviti Izjavu o svojstvima ponuđenog ETICS fasadnog sustava, potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje nositelja sustava certificiranog prema ETAG 004. U Izjavi o svojstvima obavezno mora biti naveden broj evropskog tehničkog dopuštenja
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava i onemogućila pojava algi i plijesni na fasadi, ponuditelj mora dostaviti Izjavu proizvođača završnog fasadnog sloja, potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje, o prisutnosti fungicidne i algicidne zaštite u završnom sloju. Uz navedenu Izjavu proizvođača ponuditelj mora dostaviti i Sigurnosno-tehnički list završnog sloja ovjeren od Hrvatskog zavoda za toksikologiju. Kroz garanciju na ETICS fasadni sustav, proizvođač završnog sloja preuzima odgovornost da u vremenskom trajanju od 5 godina neće doći do pojave algi i plijesni na fasadi. 
Kako bi se osigurala dugotrajnost i kvaliteta fasadnog sustava ponuditelj  mora dostaviti Izjavu proizvođača završnog sloja, potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je navedeni u W3 razredu niske vodoupojnosti, prema normi HRN EN 1062-3:2008. Izjava mora biti popraćena certifikatom ovlaštene institucije s područja Evropske unije koji potvrđuje traženi razred vodoupojnosti.
Ponuditelj mora dostaviti Izjavu proizvođača potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je nijansa završnog sloja svjetlo postojana i primjerena za ugradnju na ETICS fasadne sustave. 
Ponuditelj mora dostaviti Izjavu proizvođača završnog sloja potpisanu i ovjerenu od osobe ovlaštene za zastupanje, o deklariranim potrošnjama materijala. Potrošnja materijala ne smije odstupati više od 10% od deklarirane potrošnje. 
	- žbuka zaglađene (zrnaste) strukture 1,5 mm, predviđena potrošnja 2,2 kg/m2

	- žbuka zaglađene (zrnaste) strukture 2,0 mm, predviđena potrošnja 2,9 kg/m2

	- žbuka zaglađene (zrnaste) strukture 2,5 mm, predviđena potrošnja 3,5 kg/m2

	- žbuka zaglađene (zrnaste) strukture 3,0 mm,predviđena potrošnja  4,1 kg/m2

	- žbuka zaribane (žljebaste) strukture 1,5 mm, predviđena potrošnja 2,1 kg/m2

	- žbuka zaribane (žljebaste) strukture 2,0 mm, predviđena potrošnja 2,5 kg/m2

	- žbuka zaribane (žljebaste) strukture 2,5 mm, predviđena potrošnja 3,3 kg/m2

	- žbuka zaribane (žljebaste) strukture 3,0 mm, predviđena potrošnja 3,7 kg/m2


Naručitelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku provjeriti kvalitetu isporučenih materijala slanjem istih na analizu u ovlašteni institut. Uzorkovanje materijala za analizu mora biti obavljeno uz prisutnost ovlaštenog predstavnika proizvođača materijala koji se šalje na analizu. U slučaju odstupanja materijala od  traženih tehničkih uvjeta, proizvođač se obvezuje platiti troškove ispitivanja kao i nadoknaditi svu štetu nastalu uporabom tehnički nesukladnog materijala. 

IZJAVA:

Izjavljujemo da prihvaćamo gore navedene Tehničke uvjete


_________________
(naziv ponuditelja)


_________________
(funkcija)

_________________
(ovlašten za potpis ponude za i u ime)


						U ______________________, _____________ 2017. godine
