
	PRILOG 4. – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE




Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe, upisujući točne karakteristike ponuđene robe i izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao npr „zadovoljava“, „da“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“.

Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju“ Ponuditelj može popuniti ukoliko smatra potrebnim.

Za sve stavke navedene u tehničkim specifikacijama u kojime se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo Ponuditelj može ponuditi „jednakovrijedno“ svemu traženom ili navedenom.

Stupac „Ocjena DA/NE“ Ponuditelj ne popunjava s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Tehničke specifikacije navedene u tablici predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije od minimalnih.
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	Vertikalni obradni centar MM1000 sa upravljačkom napravom i dodatnom opremom i stručno osposobljavanje operatera stroja
	
	
	

	1.1.
	Vertikalni obradni centar MM 1000
	
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	

	
	Tip proizvoda/model
	

	
	KAPACITET STROJA
· veličina stola: 1200x520 mm
· hod X osi: 1000 mm
· hod Y osi: 550 mm
· hod Z osi: 550 mm

VRETENO
· prihvat: ISO 40
· broj okretaja vretena: 12.000 okr/min
· X/Y/Z brzina hodova: 30/30/24 metra/min
· brzina radnih hodova: 10 metara/min

SPREMNIK ZA ALAT
· broj mjesta za alate: 24
· tip spremnika: ARM
· promjer alata: 80 mm
· dužina alata: 200 mm
· brzina izmjene alata: 4 sekunde

MOTOR
· motor glavnog vretena: 15 kW

PRIJEVOZ I INSTALACIJA
· prijevoz do Naručitelja
· instalacija stroja

GARANTNI ROK
· 1 godina od puštanja u rad
	
	
	

	1.2.
	Upravljačka naprava
	
	
	

	
	Naziv proizvođača:
	

	
	Tip proizvoda/model
	

	
	· 10,4“ LCD monitor
· broj osi i vretena: 4
· CNC korisnička memorija: 3 MB
· 3D CNC simulacija glodanja i tokarenja
	
	
	

	1.3.
	Dodatna oprema
	
	
	

	
	· DODATNA OPREMA
· vanjski transporter strugotine: trakasti tip
· kutija za strugotinu
· predpriprema za 4. os
· pojačano hlađenje kroz vreteno: 15 bara
· uređaj za mjerenje dužine i promjera alata
· klima na elektro ormaru
· software za programiranje
· software za trodimenzionalni prikaz obrade komada
· narezivanje navoja bez kompenzacijske glave
· hladnjak ulja vretena

INSTALACIJA
· instalacija dodatne opreme
	
	
	

	1.4.
	Obuka operatera
	
	
	

	
	· obuka operatera za siguran rad sa strojem kod Naručitelja
	
	
	






	U ___________________dana __________________
	MP
	

	
	
	(ime i prezime, funkcija i 
potpis ovlaštene osobe)
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