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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
[bookmark: _Hlk489943973]KiR MSP 02-2017 
PREDMET NABAVE:
Nabava kamiona kipera


NAPOMENA: 
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod ili uslugu određenog proizvođača odnosno pružatelja usluge podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili uslugu ili jednakovrijedan proizvod ili uslugu.
Ponuditelj je  dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te  upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
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Opis novog specijalnog vozila

	Postoji
	UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI

	
	
	DA
	NE
	

	1.
	KAMION KIPER 18 T S KRANOM, POGON 4*2

	1.1.
	KAMION KIPER 18 T, POGON 4*2 s pripremom za ugradnju krana 10 m dosega

	
	Marka i tip podvozja (navesti):
	
	
	

	
	Godina proizvodnje: 2018
	
	
	

	
	Pogon: 4x2
	
	
	

	
	Najveća dopuštena masa vozila prema kategoriji registracije: 18.000 kg
	
	
	

	
	Dopušteno opterećenje osovina prednja/zadnja:
min. 8,0 / 11,5 t
	
	
	

	
	Kategorija vozila: N3G
	
	
	

	
	Osovinski razmak: sukladan prihvatu nadogradnje
	
	
	

	
	Motor min. 220 kW, 6 cilindara u liniji, Euro 6
	
	
	

	
	Postizanje Euro 6 norme upotrebom tehnologije recirkulacije ispušnih plinova (EGR i SCR)
	
	
	

	
	Obujam motora: max. 8.000 ccm,
max. okretni moment: min. 1.200 Nm
	
	
	

	
	Motorna kočnica: dekompresijska,  max. snaga kočenja min. 250 kW
	
	
	

	
	Priključak za vanjsku regulaciju broja okretaja motora
	
	
	

	
	Kompresor zraka
	
	
	

	
	Akumulatori: 2x12 V, min. 170 Ah sa zaštitnim poklopcem na zaključavanje
	
	
	

	
	Alternator: min. 100 A
	
	
	

	
	Izvod snage: iz mjenjača, prikladan za pogon hidrauličnog sustava nadogradnji za kiperski sanduk + kran
	
	
	

	
	Grijač filtera goriva
	
	
	

	
	Ispušni sustav: bočno
	
	
	

	
	Mjenjač: automatizirani, max.. 8+2 brzine, dodatni hladnjak ulja mjenjača i izvoda snage
	
	
	

	
	Stražnja osovina: planetarna
	
	
	

	
	Prednje  i stražnje ogibljenje: parabolično
	
	
	

	
	Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i straga, ABS i ASR
	
	
	

	
	Blokada diferencijala na stražnjoj osovini
	
	
	

	
	Kotači s gumama dimenzija 315/80 R 22,5, terenski profil guma (S+G), uključivo i rezervni kotač
	
	
	

	
	Spremnik goriva: min. 280  litara sa zaključavanjem
	
	
	

	
	Spremnik za Ad Blue 
	
	
	

	
	Boja kabine: komunalno narančasta RAL 2011
	
	
	

	
	Kabina: 1+1 sjedalo, 
sjedalo vozača zračno ogibljeno;
krovni otvor
zadnji zid kabine s prozorom
sustav centralnog zaključavanja
	
	
	

	
	Prednja i stražnja svjetla sa zaštitnim mrežicama
Halogena svjetla za maglu
	
	
	

	
	Rotaciona žuta svjetla 2 kom
	
	
	

	
	Multifunkcionalni volan s komandama
	
	
	

	
	Upravljač: podesiv, hidraulični servo
	
	
	

	
	Tempomat
	
	
	

	
	Priključak za komprimirani zrak u kabini
	
	
	

	
	Dijagnostika motora i prikaz podataka o prikolici na instrument ploči
putno računalo
digitalni tahograf, EC pisač broja okretaja
	
	
	

	
	Klima uređaj 
	
	
	

	
	Radio uređaj s USB priključkom
	
	
	

	
	Automatski sustav ocjene vozača sa prikazom načina vožnje radi efikasnijeg  upravljanja vozilom
	
	
	

	
	Akustično upozorenje kod vožnje unazad
	
	
	

	
	Limitator brzine na 85 km/h
	
	
	

	
	Električni podizači prozora
	
	
	

	
	Električno podesivi retrovizori s grijanjem
	
	
	

	
	Komplet prva pomoć, trokut, lampa, klinasti podmetači za kotače, crijevo i dodatak za napuhavanje pneumatika, alat, teleskopska dizalica
	
	
	

	
	Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke
	
	
	

	
	Obavezna skica šasije – serijska i dodatna oprema
	
	
	

	
	Jamstveni rok za pogonsku grupu podvozja (motor, mjenjač, diferencijal, pogonska osovina)  min. 36 mjeseci
	
	
	

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): trostrani kiperski sanduk
	
	
	

	
	Dim.: 4000x2420x600 mm
Pod kiper sanduka debljine 5 mm
Bočne stranice kiperskog sanduka visine 600 mm
Visina prednjeg zida kiperskog sanduka 800 mm
Hidraulični priključak za kiper prikolicu
Upravljanje kiperom, u kabini
	
	
	

	
	Vučna kuka fi=50 mm s komplet instalacijama za prikolicu: struja, zrak, ABS
	
	
	

	
	Hidraulički priključak za mogućnost kipanja prikolice na stražnjem dijelu vozila
	
	
	

	1.2.
	Hidraulična kranska dizalica dosega 10m

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): Hidraulična kranska dizalica dosega 10m
	
	
	

	
	moment: min. 101 kNm (10,3 tm)
podizna moć: 3,1 m – 3.300 kg
4,3 m – 2.440 kg
5,9 m – 1.680 kg
7,8 m – 1.240 kg
9,8 m – 980 kg
hidraulički dohvat: 10,1 m
okretanje 400˚
hidraulički stabilizatori s mehaničkim razvlačenjem
baza dizalice lijevana s uljnom kupkom
upravljanje s razine tla s jedne strane vozila
vodovi do vrha polužja za hidraulične alate sa brzo-rastavnim spojkama - 5. I 6. funkcija
rezervoar ulja
hladnjak ulja
visokotlačni filter
pumpa
kuka
daljinske radio komande sa 6 funkcija
zaštita od preopterećenja - OLP
upozorenje prilikom dostizanja 90% maksimalnog opterećenja
start i stop gumb
nadzor stabiliteta-varijabilno analogni nadzor stabilizatora-stabilizatori kompletno izvučeni i spušteni
proračun statike šasije
proračun i konstrukcija podšasije dizalice
pričvrsni elementi
izrada podšasije dizalice
ugradnja hidrauličke opreme
ugradnja dizalice između kabine i kipera
atestiranje prema Članku 52 Zakona o zaštiti na radu za dizalice
atest CVH
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	Opis novog specijalnog vozila 
	Postoji
	UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI

	
	
	DA
	NE
	

	2.
	KAMION KIPER 18 T S KRANOM, POGON 4*4

	2.1.
	KAMION KIPER 18 T, POGON 4*4 s pripremom za ugradnju krana 13 m dosega

	
	Marka i tip podvozja (navesti):
	
	
	

	
	Godina proizvodnje: 2018
	
	
	

	
	Pogon 4x4, prednji pogon uključiv
	
	
	

	
	Najveća dopuštena masa vozila: 18.000 kg
	
	
	

	
	Dopušteno opterećenje osovina: min. 9,0 / 11,5 t
	
	
	

	
	Kategorija vozila: N3G
	
	
	

	
	Osovinski razmak sukladan prihvatu nadogradnje 
	
	
	

	
	Motor min. 305 kW, 6 cilindara u liniji, Euro 6
	
	
	

	
	Postizanje Euro 6 norme upotrebom tehnologije recirkulacije ispušnih plinova (EGR i SCR)
	
	
	

	
	Obujam motora min. 12.500 ccm, 
max. okretni moment min. 2.100 Nm
	
	
	

	
	Motorna kočnica: dekompresijska,  max. snaga kočenja min. 400 kW
	
	
	

	
	Priključak za vanjsku regulaciju broja okretaja motora
	
	
	

	
	Kompresor zraka
	
	
	

	
	Akumulatori: 2x12 V, min. 170 Ah
	
	
	

	
	Alternator: min. 100 A
	
	
	

	
	Izvod snage: iz mjenjača, prikladan za pogon hidrauličnog sustava nadogradnji kiperski sanduk + kran
	
	
	

	
	Grijač filtera goriva
	
	
	

	
	Ispušni sustav: bočno
	
	
	

	
	Mjenjač: automatizirani, min. 16+2 brzine, dodatni hladnjak ulja mjenjača i izvoda snage
	
	
	

	
	Stražnja osovina planetarna
	
	
	

	
	Prednje  i stražnje ogibljenje: parabolično
	
	
	

	
	Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, bubanj sprijeda i straga, ABS i ASR
	
	
	

	
	Blokada diferencijala na stražnjoj osovini
	
	
	

	
	Kotači s gumama dimenzija 315/80 R 22,5, na stražnjoj osovini, terenski profil guma (S+G), uključivo i rezervni kotač
na prednjoj 385/65 R 22,5, terenski profil guma (S+G)
	
	
	

	
	Spremnik goriva min. 280  litara
	
	
	

	
	Spremnik za Ad Blue 
	
	
	

	
	Boja kabine: komunalno narančasta RAL 2011
	
	
	

	
	Kabina: 1+1 sjedalo, 
sjedalo vozača zračno ogibljeno;
krovni otvor
zadnji zid kabine s prozorom
sustav centralnog zaključavanja
	
	
	

	
	Prednja i stražnja svjetla sa zaštitnim mrežicama
Halogena svjetla za maglu
	
	
	

	
	Rotaciona žuta svjetla 2 kom
	
	
	

	
	Multifunkcionalni volan s komandama
	
	
	

	
	Upravljač: podesiv, hidraulični servo
	
	
	

	
	Tempomat
	
	
	

	
	Priključak za komprimirani zrak u kabini
	
	
	

	
	Dijagnostika motora i prikaz podataka o prikolici na instrument ploči
putno računalo
digitalni tahograf, EC pisač broja okretaja
	
	
	

	
	Klima uređaj
	
	
	

	
	Radio uređaj s USB priključkom
	
	
	

	
	Automatski sustav ocjene vozača sa prikazom načina vožnje radi efikasnijeg  upravljanja vozilom, umrežen s tahografom vozila
	
	
	

	
	Akustično upozorenje kod vožnje unazad
	
	
	

	
	limitator brzine na 85 km/h
	
	
	

	
	Električni podizači prozora
	
	
	

	
	Električno podesivi retrovizori s grijanjem
	
	
	

	
	Komplet prva pomoć, trokut, lampa, klinasti podmetači za kotače, crijevo i dodatak za napuhavanje pneumatika, alat, teleskopska dizalica
	
	
	

	
	Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke
	
	
	

	
	Obavezna skica šasije – serijska i dodatna oprema
	
	
	

	
	Jamstveni rok za pogonsku grupu podvozja (motor, mjenjač, diferencijal, pogonska osovina)  min. 36 mjeseci
	
	
	

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): trostrani kiperski sanduk 
	
	
	

	
	Dimenzije: 4000x2420x600 mm
Pod kiper sanduka debljine 5 mm	
Bočne stranice kiperskog sanduka visine 600 mm
Visina prednjeg zida kiperskog sanduka 800 mm
Hidraulični priključak za kiper prikolicu	
Upravljanje kiperom, u kabini	
	
	
	

	
	Vučna kuka fi=50 mm s komplet instalacijama za prikolicu: struja, zrak, ABS
	
	
	

	
	Hidraulički priključak za mogućnost kipanja prikolice na stražnjem dijelu vozila
	
	
	

	2.2.
	Hidraulična kranska dizalica dosega 13m

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): hidraulična kranska dizalica dosega 13 m
	 
	 
	

	
	moment: min. 113 kNm (11,5 tm)
podizna moć: 3,6 m – 3.200 kg
4,6 m – 2.500 kg
6,4 m – 1.720 kg
8,4 m – 1.240 kg
10,4 m – 960 kg
12,6 m – 780 kg
hidraulički dohvat: 12,8 m 
okretanje 410˚ 
hidraulički stabilizatori s mehaničkim razvlačenjem 
baza dizalice lijevana s uljnom kupkom 
upravljanje s razine tla s jedne strane vozila 
vodovi do vrha polužja za hidraulične alate sa brzo-rastavnim spojkama - 5. I 6. funkcija 
rezervoar ulja 
hladnjak ulja 
visokotlačni filter 
pumpa 
kuka 
daljinske radio komande sa 6 funkcija
zaštita od preopterećenja - OLP 
upozorenje prilikom dostizanja 90% maksimalnog opterećenja 
start i stop gumb 
nadzor stabiliteta-varijabilno analogni nadzor stabilizatora-stabilizatori kompletno izvučeni i spušteni
funkcionalno ispitano i montirano na vozilo
pričvrsni elementi
izrada podšasije dizalice
ugradnja hidrauličke opreme
ugradnja dizalice između kabine i kipera
funkcionalno ispitivanje
atestiranje prema Članku 52 Zakona o zaštiti na radu za dizalice
atest CVH
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	  3.
	KAMION KIPER 26 T, POGON 6*4

	
	Marka i tip podvozja (navesti): 
	
	
	

	
	Godina proizvodnje: 2018
	
	
	

	
	Pogon: 6x4
	
	
	

	
	Najveća dopuštena masa vozila: 26.000 kg
	
	
	

	
	Dopušteno opterećenje osovina: min. 8,0 / 9,5 / 9,5 t
	
	
	

	
	Kategorija vozila: N3G
	
	
	

	
	Osovinski razmak sukladan prihvatu nadogradnje 
	
	
	

	
	Motor min. 375 kW, 6 cilindara u liniji, Euro 6
	
	
	

	
	Postizanje Euro 6 norme upotrebom tehnologije recirkulacije ispušnih plinova (EGR i SCR)
	
	
	

	
	Obujam motora min. 12.500 ccm, 
max. okretni moment min. 2.500 Nm
	
	
	

	
	Motorna kočnica: dekompresijska,  max. snaga kočenja min. 400 kW
	
	
	

	
	Priključak za vanjsku regulaciju broja okretaja motora
	
	
	

	
	Kompresor zraka
	
	
	

	
	Akumulatori: 2x12 V, min. 170 Ah sa zaštitnim poklopcem na zaključavanje
	
	
	

	
	Alternator: min. 100 A
	
	
	

	
	Izvod snage: iz mjenjača, prikladan za pogon hidrauličnog sustava nadogradnji kiperski sanduk
	
	
	

	
	Grijač filtera goriva
	
	
	

	
	Ispušni sustav: bočno
	
	
	

	
	Mjenjač: automatizirani, min. 16+2 brzine, dodatni hladnjak ulja mjenjača i izvoda snage
	
	
	

	
	Dvostruka lamela spojke
	
	
	

	
	Stražnja osovina planetarna
	
	
	

	
	Prednje  i stražnje ogibljenje: parabolično
	
	
	

	
	Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i bubanj straga, ABS i ASR
	
	
	

	
	Retarder: vodeni, bez održavanja
	
	
	

	
	Blokada diferencijala na stražnjoj osovini
	
	
	

	
	Kotači s gumama dimenzija 315/80 R 22,5, na stražnjoj osovini, terenski profil guma (S+G), uključivo i rezervni kotač
na prednjoj 385/65 R 22,5, terenski profil guma (S+G)
	
	
	

	
	Spremnik goriva min. 280  litara
	
	
	

	
	Spremnik za Ad Blue 
	
	
	

	
	Boja kabine: komunalno narančasta RAL 2011
	
	
	

	
	Kabina: 1+1 sjedalo, 
sjedalo vozača zračno ogibljeno;
krovni otvor
zadnji zid kabine s prozorom
sustav centralnog zaključavanja
	
	
	

	
	Prednja i stražnja svjetla sa zaštitnim mrežicama
Halogena svjetla za maglu
	
	
	

	
	Rotaciona žuta svjetla 2 kom
	
	
	

	
	Multifunkcionalni volan s komandama
	
	
	

	
	Upravljač: podesiv, hidraulični servo
	
	
	

	
	Tempomat
	
	
	

	
	Priključak za komprimirani zrak u kabini
	
	
	

	
	Dijagnostika motora i prikaz podataka o prikolici na instrument ploči
putno računalo
digitalni tahograf, EC pisač broja okretaja
	
	
	

	
	Klima uređaj
	
	
	

	
	Radio uređaj s USB priključkom
	
	
	

	
	Automatski sustav ocjene vozača sa prikazom načina vožnje radi efikasnijeg  upravljanja vozilom, umrežen s tahografom vozila
	
	
	

	
	Akustično upozorenje kod vožnje unazad
	
	
	

	
	Limitator brzine na 85 km/h
	
	
	

	
	Električni podizači prozora
	
	
	

	
	Električno podesivi retrovizori s grijanjem
	
	
	

	
	Komplet prva pomoć, trokut, lampa, klinasti podmetači za kotače, crijevo i dodatak za napuhavanje pneumatika, alat, teleskopska dizalica
	
	
	

	
	Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke
	
	
	

	
	Obavezna skica šasije – serijska i dodatna oprema
	
	
	

	
	Jamstveni rok za pogonsku grupu podvozja (motor, mjenjač, diferencijal, pogonska osovina)  min. 36 mjeseci
	
	
	

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): trostrani kiperski sanduk 
	 
	 
	

	
	dimenzije: 4900 x 2380 x 800 mm	
Kiper sa kratkom zaštitom kabine	
Pod kiper sanduka 6 mm, čelik velike čvrstoće	
Bočne stranice kiperskog sanduka visine 1000 mm bordmatik, lijevo	
Bočne stranice, 4 mm, s rebrastim ojačanjima, VS 100	
visina prednjeg zida kiperskog sanduka 1200 mm
dozer na zadnjem zidu	
Hidraulički priključak za kiper prikolicu sa Bordmatik-om 
Upravljanje kiperom, u kabini		 
	 
	 
	

	
	Vučna kuka fi=50 mm s komplet instalacijama za prikolicu: struja, zrak, ABS
	 
	 
	

	
	Hidraulički priključak za mogućnost kipanja prikolice na stražnjem dijelu vozila
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	4.
	[bookmark: _GoBack]KAMION KIPER 32 T, POGON 8*4/4

	
	Marka i tip podvozja (navesti): 
	
	
	

	
	Godina proizvodnje: 2018
	
	
	

	
	pogon 8x4/4
	
	
	

	
	Najveća dopuštena masa vozila: 32.000 kg
	
	
	

	
	Dopušteno opterećenje osovina: min. 8,0 / 8,0 / 13,0 / 13,0 t
	
	
	

	
	Kategorija vozila: N3G
	
	
	

	
	Osovinski razmak sukladan prihvatu nadogradnje 
	
	
	

	
	Motor min. 330 kW, 6 cilindara u liniji, Euro 6
	
	
	

	
	Postizanje Euro 6 norme upotrebom tehnologije recirkulacije ispušnih plinova (EGR i SCR)
	
	
	

	
	Obujam motora min. 12.500 ccm, 
max. okretni moment min. 2.200 Nm
	
	
	

	
	Motorna kočnica: dekompresijska,  max. snaga kočenja min. 400 kW
	
	
	

	
	Priključak za vanjsku regulaciju broja okretaja motora
	
	
	

	
	Kompresor zraka
	
	
	

	
	Akumulatori: 2x12 V, min. 170 Ah
	
	
	

	
	Alternator: min. 100 A
	
	
	

	
	Izvod snage: iz mjenjača, prikladan za pogon hidrauličnog sustava nadogradnji kiperski sanduk
	
	
	

	
	Grijač filtera goriva
	
	
	

	
	Ispušni sustav bočno
	
	
	

	
	Mjenjač: automatizirani, min. 12+2 brzine, dodatni hladnjak ulja mjenjača i izvoda snage
	
	
	

	
	Dvostruka lamela spojke
	
	
	

	
	Stražnje osovine planetarne
	
	
	

	
	Prednje  i stražnje ogibljenje: parabolično
	
	
	

	
	Kočioni sustav: pneumatski, dvokružni, disk sprijeda i bubanj straga, ABS i ASR
	
	
	

	
	Blokada diferencijala na stražnjoj osovini
	
	
	

	
	Kotači s gumama dimenzija 315/80 R 22,5, na stražnjoj osovini, terenski profil guma (S+G), uključivo i rezervni kotač
na prednjoj 385/65 R 22,5, terenski profil guma (S+G)
	
	
	

	
	Spremnik goriva min. 280  litara
	
	
	

	
	Spremnik za Ad Blue 
	
	
	

	
	Boja kabine: komunalno narančasta RAL 2011
	
	
	

	
	Kabina: 1+1 sjedalo, 
sjedalo vozača zračno ogibljeno;
krovni otvor
zadnji zid kabine s prozorom
sustav centralnog zaključavanja
	
	
	

	
	Prednja i stražnja svjetla sa zaštitnim mrežicama
Halogena svjetla za maglu
	
	
	

	
	Rotaciona žuta svjetla 2 kom
	
	
	

	
	Multifunkcionalni volan s komandama
	
	
	

	
	Upravljač: podesiv, hidraulični servo
	
	
	

	
	Tempomat
	
	
	

	
	Priključak za komprimirani zrak u kabini
	
	
	

	
	Dijagnostika motora i prikaz podataka o prikolici na instrument ploči
putno računalo
digitalni tahograf, EC pisač broja okretaja
	
	
	

	
	Klima uređaj
	
	
	

	
	Radio uređaj s USB priključkom
	
	
	

	
	Automatski sustav ocjene vozača sa prikazom načina vožnje radi efikasnijeg  upravljanja vozilom, umrežen s tahografom vozila
	
	
	

	
	Akustično upozorenje kod vožnje unazad
	
	
	

	
	Limitator brzine na 85 km/h
	
	
	

	
	Električni podizači prozora
	
	
	

	
	Električno podesivi retrovizori s grijanjem
	
	
	

	
	Komplet prva pomoć, trokut, lampa, klinasti podmetači za kotače, crijevo i dodatak za napuhavanje pneumatika, alat, teleskopska dizalica
	
	
	

	
	Uputstvo za rad na hrvatskom jeziku kod isporuke
	
	
	

	
	obavezna skica šasije – serijska i dodatna oprema
	
	
	

	
	Jamstveni rok za pogonsku grupu podvozja (motor, mjenjač, diferencijal, pogonska osovina)  min. 36 mjeseci
	
	
	

	
	Marka i tip nadogradnje (navesti): trostrani kiperski sanduk
	 
	 
	

	
	dimenzije: 5600 x 2380 x 1000 mm	
kiper sa srednje dugom zaštitom kabine	
pod kiper sanduka 7 mm, čelik velike čvrstoće	
bočne stranice kiperskog sanduka visine 1100 mm
bordmatik, lijevo	
bočne stranice, 4 mm, s rebrastim ojačanjima	
visina prednjeg zida kiperskog sanduka 1300 m
Upravljanje kiperom u kabini	
	 
	 
	



Naziv i adresa Ponuditelja:
Mjesto i datum										Za Ponuditelja
									MP
													(Potpis odgovorne osobe)
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