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TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
[bookmark: _GoBack]EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
[bookmark: _Hlk489943973]KiR MSP 01-2017 
PREDMET NABAVE:
Nabava radnih strojeva bagera


NAPOMENA: 
Ako nije drugačije definirano, zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.
Za sve tehničke specifikacije koje upućuju na proizvod određenog proizvođača podrazumijeva se da se odnose na taj proizvod ili jednakovrijedan proizvod.
Ponuditelj je dužan naznačiti sadrži li proizvod tražene minimalne karakteristike te upisati ponuđene vrijednosti za svaku traženu karakteristiku. Ponuditelj ovjerava i potpisuje tehničke specifikacije za sve proizvode koji su predmet nabave određene grupe nabave za koju daje svoju ponudu. 
Za grupe proizvoda za koje ne nudi ponudu, Ponuditelj ostavlja prazna polja ili naznaku „nije ponuđeno“ ili može brisati tablicu grupe koju ne nudi.
Prilog 4 Tehničke specifikacije


Grupa 1– Bageri gusjeničari rovokopači
	Rb.
	Tražene specifikacije
 novog radnog stroja
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	BAGER GUSJENIČAR 30 T, 1 KOM, navesti model i tip stroja:
	

	
	Novo , nekorišteno
	

	
	Godina proizvodnje: min 2017
	
	
	

	
	Radna težina stroja  od 29.000 do 31.000 kg
	
	
	

	
	Ukupna radna širina stroja: max: 2990 mm
	
	
	

	
	Čelične gusjenice, min širina: 600 mm
	
	
	

	
	Dubina kopanja: min 7.000 mm
	
	
	

	
	Motor: minimalne bruto snage (ISO 14396) 170 Kw, EURO IV norma
	
	
	

	
	Diesel particulars filter (DPF) bez održavanja
	
	
	

	
	Pasivna regeneracija motora bez intervencije operatera
	
	
	

	
	Automatsko gašenje motora u praznom hodu
	
	
	

	
	Grana sa strijelom:
Grana min 6m
Mono ruka sa strijelom: min 3m
	
	
	

	
	Klipna pumpa hidraulike: min protok 490 l/min
	
	
	

	
	Hidrauličke linije  visokog i srednjeg tlaka za rad s alatima
	
	
	

	
	Hidraulična brza spojka za prihvat alata
	
	
	

	
	Sila skidanja na korpi prema ISO standardu: min 175 kN
	
	
	

	
	Vučna sila: minimalno 240 kN
	
	
	

	
	Moment okretnice: minimalno 100 kNm
	
	
	

	
	Brzina okretnice: min 9 o/min
	
	
	

	
	Iskopna korpa s ojačanjima na bočnim i stražnjim stranicama za teške iskope kapaciteta min 1,8 m3
	
	
	

	
	Kabina s automatskim klima uređajem
	
	
	

	
	Daljinski telemetrijski sustav za nadzor rada stroja
	
	
	

	
	LCD monitor u kabini na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Kamera na stražnjoj strani stroja
	
	
	

	
	ECO mode rada stroja
	
	
	

	
	Program za dizanje teških tereta (pojačan režim rada hidraulike)
	
	
	

	
	Mogućnost programiranja do 10 radnih alata
	
	
	

	
	Plivajuća monograna – suspenzijski rad glavne grane s kompenzacijom udara
	
	
	

	
	SERVIS I GARANCIJA
	
	
	

	
	Servisni intervali: 500 radnih sati ili više
	
	
	

	
	Garancija: min 12 mjeseci bez ograničenja radnih sati
	
	
	

	
	Servis i skladište rezervnih dijelova: u krugu 50 km od sjedišta naručitelja
	
	Obvezna izjava ponuditelja s popisom ovlaštenih servisa i opisom kapaciteta
	

	
	Katalog rezervnih dijelova za stroj i radne alate
	
	
	

	
	Uputstvo za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Uvjerenje o sukladnosti za CE certifikat
	
	
	

	2.
	BAGER GUSJENIČAR 24 T, 1 KOM, navesti model i tip stroja:
	

	
	Novo , nekorišteno
	

	
	Godina proizvodnje: min 2017
	
	
	

	
	Radna težina stroja  od 22.000 do 24.000 kg
	
	
	

	
	Ukupna radna širina stroja: max: 2550 mm
	
	
	

	
	Čelične gusjenice, min širina: 500 mm
	
	
	

	
	Dubina kopanja: min 6.200 mm
	
	
	

	
	Motor: minimalne bruto snage (ISO 14396) 120 Kw, EURO IV norma
	
	
	

	
	Diesel particulars filter (DPF) bez održavanja
	
	
	

	
	Pasivna regeneracija motora bez intervencije operatera
	
	
	

	
	Automatsko gašenje motora u praznom hodu
	
	
	

	
	Grana sa strijelom:
Grana min 5,5m
Mono ruka sa strijelom: min 2,5m
	
	
	

	
	Plivajuća monograna – suspenzijski rad glavne grade s kompenzacijom udara
	
	
	

	
	Klipna pumpa hidraulike: min protok 400 l/min
	
	
	

	
	Hidrauličke linije  visokog i srednjeg tlaka za rad s alatima
	
	
	

	
	Hidraulična brza spojka za prihvat alata
	
	
	

	
	Sila skidanja na korpi prema ISO standardu: min 140 kN
	
	
	

	
	Vučna sila: minimalno 200 kN
	
	
	

	
	Moment okretnice: minimalno 70 kNm
	
	
	

	
	Brzina okretnice: min 11 o/min
	
	
	

	
	Iskopna korpa:
Širine min 1.300 mm
kapaciteta min 1,3 m3
	
	
	

	
	Kabina s automatskim klima uređajem
	
	
	

	
	Daljinski telemetrijski sustav za nadzor rada stroja
	
	
	

	
	3 moda rada stroja
	
	
	

	
	Automatizacija iskopa i nivelacije s prikazom na LCD ekranu
	
	
	

	
	Mogućnost programiranja do 10 radnih alata
	
	
	

	
	SERVIS I GARANCIJA
	
	
	

	
	Servisni intervali: ne češće od 500 radnih sati
	
	
	

	
	Garancija: min 12 mjeseci bez ograničenja radnih sati
	
	
	

	
	Katalog rezervnih dijelova za stroj i radne alate
	
	
	

	
	Uputstvo za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Servis i skladište rezervnih dijelova: u krugu 50 km od sjedišta naručitelja
	
	Obvezna izjava ponuditelja s popisom ovlaštenih servisa i opisom kapaciteta
	

	
	Uvjerenje o sukladnosti za CE certifikat
	
	
	
















Grupa 2-  Bager miniutovarivač
	Rb.
	Tražene specifikacije novog radnog stroja
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	BAGER MINIUTOVARIVAČ, 1 KOM, navesti model i tip stroja:
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Godina proizvodnje:                                                min 2017.
	
	
	

	
	Sanaga motora (prema SAEJ 1995):                      min 36 kW
	
	
	

	
	Radna težina stroja sa standardnom košarom:       max 2.850 kg
	
	
	

	
	Širina stroja bez priključaka:                                    max 1650 mm
	
	
	

	
	Transportna visina stroja:                                        max 2.000 mm
	
	
	

	
	Duljina stroja sa standardnom košarom:                 max 3.400 mm
	
	
	

	
	Kinematika dizanja:            vertikalno dizanje po principu viljuškara
	
	
	

	
	Kapacitet podizanja na max visini po standardu ISO14397-1: min 850 kg
	
	
	

	
	Maksimalna visina dizanja na svornjaku:             min 3.000 mm
	
	
	

	
	Cilindri za dizanje kraka:                                       min 2 cilindra
Cilindri za zakretanje alata/košare:                       min 2 cilindra 
	
	
	

	
	Pogon:                                                                   hidrostatski
	
	
	

	
	Gume:                                       min 10*16,5 Heavy Duty (za teške uvjete rada)
	
	
	

	
	Kabina: zatvorena kabina s grijanjem i ventilacijom
	
	
	

	
	Digitalni monitor za praćenje stanja stroja
	
	
	

	
	Jostick ručice za upravljanje strojem
	
	
	

	
	Dodatna hidraulička pumpa za rad s priključcima koji zahtijevaju veliki protok ulja:                                                                       min 100 l/min
	
	
	

	
	Sustav smanjenja vibracija kod vožnje po neravnom terenu
	
	
	

	
	Konektor za spajanje radnih alata na komande stroja
	
	
	

	
	Košara za utovar:
· širina min. 1.700mm
· volumen: min 300 l
· s izmjenjivim nožem
	
	
	

	
	Garancija: min 12 mjeseci bez ograničenja radnih sati
	
	
	

	
	Katalog rezervnih dijelova za stroj i radne alate
	
	
	

	
	Uputstvo za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Servis i skladište rezervnih dijelova: u krugu 50 km od sjedišta naručitelja
	
	Obvezna izjava ponuditelja s popisom ovlaštenih servisa i opisom kapaciteta
	

	
	Uvjerenje o sukladnosti za CE certifikat
	
	
	




Grupa 3– Rovoglodač
	Rb.
	Tražene specifikacije novog radnog stroja
	Ponuđene specifikacije
	Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju
	Ocjena
(DA/NE)

	1.
	ROVOGLODAČ, 1 KOM, navesti model i tip stroja:
	

	
	Novo, nekorišteno
	

	
	Godina proizvodnje:  min 2017.
	
	
	

	
	Motor: Diesel, snage min 90kW (prema SAEJ1995); EURO IV norma
	
	
	

	
	Prijenos snage na pogonske kotače: 
· Hidrostatski 
· Planetarni diferencijal s prijenosom snage na sva 4 kotača: sprijeda i straga 
· servo upravljiv prednji pogon
· mogućnost zakretanja stražnje osovine
	
	
	

	
	Dodatna hidraulička pumpa za priključke: min 150 l/min
	
	
	

	
	Radijus okretanja: max 7 m
	
	
	

	
	Kočnice : disk parkirna kočnica i servisna kočnica
	
	
	

	
	Gume traktorske: 38“x18“-20“, NHS,  punjene uretanom
	
	
	

	
	Kabina:
· nagibna, s mogućnosti prilagodbe kosini terena
· zatvorena
· Klimatizacijski uređaj za grijanje i hlađenje
· Sustav nadtlaka radi odzračivanja i smanjenja prašine u kabini
	
	
	

	
	Vozačko sjedalo: ergonomsko, podesivo sa mogućnosti bočnog zakretanja 120 stupnjeva
	
	
	

	
	LCD ekran s dijagnostikom i indikatorima
	
	
	

	
	Tempomat s automatskom sinkronizacijom pomaka stroja i reznog diska 
	
	
	

	
	Hidraulička dozerska daska: 
Širina: min 2.000 mm
Visina:   min 400 mm
Podizanje i spuštanje daske iznad nivoa tla: min +600mm/- 250mm
Maksimalni kut nagiba lijevo/desno: 30 stupnjeva
Mogućnost vertikalnog tilta(nagiba): min 10 stupnjeva
	
	
	

	
	Radni priključak s cirkularnim reznim diskom za terene 4- 6 kategorije kao multiple position Hydrawheel saw HD 940T ili jednakovrijedan:
· Rezni disk s karbidnim zubima za rad u kamenu, betonu, asfaltu
· Dubina kopanja min 1000 mm
· Širina kopanja min 250 mm
· Hidrostatski pogon s dva hidromotora s obje strane diska
· Dvije pozicije reza: centralno i po tragu desnog kotača, hidraulički podesive
· Izbacivanje materijala s obje strane
	
	
	

	
	Prednji protuutezi radi balansiranja reznog diska: 
	
	
	

	
	Garancija: min 12 mjeseci bez ograničenja radnih sati
	
	
	

	
	Katalog rezervnih dijelova za stroj i radne alate
	
	
	

	
	Uputstvo za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku
	
	
	

	
	Servis i skladište rezervnih dijelova: u krugu 50 km od sjedišta naručitelja
	
	Obvezna izjava ponuditelja s popisom ovlaštenih servisa i opisom kapaciteta
	

	
	Uvjerenje o sukladnosti za CE certifikat
	
	
	


Naziv i adresa Ponuditelja:

Mjesto i datum										Za Ponuditelja
									MP
													(Potpis odgovorne osobe)
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