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PRILOG 2. – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naziv predmeta nabave: Nabava CNC glodačeg obradnog centra 
Evidencijski broj nabave: Roba 01/2015
Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 sa detaljima ponuđene opreme (npr. riječi “da” ili “ne” nisu dovoljne).
Eventualno priloženu dokumentaciju za ponuđene modele i uključene opcije, treba jasno naznačiti (istaknuti, naglasiti, označiti), kako bi ocjenjivači mogli vidjeti točnu konfiguraciju opreme. Ponude u kojima se precizno ne vidi model i tehnička specifikacija mogu biti odbačene. 

Ponuda mora biti dovoljno jasna kako bi se mogla napraviti jednostavna usporedba između traženih i ponuđenih specifikacija. 

NAZIV NABAVE: NABAVA CNC GLODAČI OBRADNI CENTAR
	1.

Redni broj
	2.

Zahtjevane tehničke specifikacije
	3.

Ponuđene tehničke specifikacije

	1.
	CNC glodačeg obradnog centra
	 kom 1
	

	
	Radno područje:
	

	1.1.
	Veličina radnog stola (mm): min 2210 x 762 mm
	

	1.2.
	Hodovi po X osi: min. 2.040 mm
	

	1.3.
	Hodovi po Y osi: min.762 mm
	

	1.4.
	Hodovi po Z osi: min. 661mm
	

	
	Posmak:
	

	1.5.
	Sila po X osi: min 11.310 N
	

	1.6.
	Sila po Y osi: min 18.849 N
	

	1.7.
	Sila po Z osi: min 18.849 N
	

	1.8.
	Brzi posmak po X,Y,Z osi: min 20/20/16 m/min 
	

	1.9.
	Ubrzanje po X/Y/Z osi: min 3/4/4 ( m/s2)
	

	1.10.
	Promjer navojnog vretena na osi X: min. Ø63 / P12
	

	1.11.
	Promjer navojnog vretena na osi Y: min. Ø50 / P12
	

	1.12.
	Promjer navojnog vretena na osi Z: min. Ø50 / P12
	

	
	GLAVNO VRETENO:
	

	1.13. 
	Prihvat alata: prema normi SK40 - DIN 69 871 A ili jednako tome
	

	1.14. 
	Snaga motora glavnog vretena min. 36,7 kW
	

	1.15. 
	Glavno vretenište u izvedbi „BIG Plus“ konus
	

	1.16. 
	Promjer vretena min. 70 mm
	

	1.17. 
	Broj okretaja vretena: min raspon od 10 do 9000 o/min
	

	1.18. 
	Okretni moment: min 234 Nm
	

	
	Magazin alata:
	

	1.19.
	Izmjena alata: automatska iz magazina
	

	1.20. 
	Broj alata u magazinu: min.48 gnijezda
	

	1.21. 
	Max. promjer alata (mm): min. 76,2 mm
	

	1.22. 
	Max. promjer alata kada su susjedna mjesta prazna:(mm): min. 125 mm
	

	1.23. 
	Max. dužina alata (mm): min 300 mm
	

	1.24. 
	Max. težina alata (kg): min 7 kg
	

	1.25. 
	Vrijeme izmjene alata: max. 5,5s
	

	
	Sistem rashladne tekućine:
	

	1.26. 
	Polijevanje emulzije: kroz vreteno, min.20 bar
	

	1.27. 
	Kapacitet pumpe za emulziju - vanjsko polijevanje: min.60 l/min, 3,5 bara
	

	1.28. 
	Kapacitet pumpe za emulziju - unutarnje polijevanje:min.25 l/min, 20 bara
	

	1.29. 
	Kapacitet pumpe za emulziju - ispiranje poda:min.60 l/min, 4,5 bara
	

	1.30. 
	Transporter špene
	

	1.31. 
	Težina samog stroja: min.13700 kg
	

	1.32. 
	Zahtijevani prostor za instalaciju stroja: max 5745 x 3700 mm 
	

	
	Upravljačka naprava:
	

	1.33. 
	Upravljanje: Siemens 828D SL ili jednako tome
	

	1.34. 
	Dijalog programiranja SHOPMILL ili jednako tome
	

	1.35. 
	Upravljanje: pripremljeno za 5 osno upravljanje
	

	
	Okretni stol:
	

	1.36. 
	CNC okretni stol za 4/5-tu os
	

	1.37. 
	Promjer stola min. Ø 250 mm
	

	1.38. 
	Rok isporuke, vrijeme instalacije, puštanje u pogon u roku nakon isporuke
	

	1.39. 
	Jamstveni rok: 1 godine
	

	
	
	


U _______________, ____________ godine.
Ponuditelj: _____________________________________________________________________________________ 

Za Ponuditelja:__________________________________________________________________________________ 

                                                  (čitko upisati  ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
_____________________________________                                                       _______________________________ 

                              (M.P.)                                                                        (Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
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