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oznaka / komora| vanjska jedinica napon prikljucak (kW) | DxSxV (mm) | kg ——\ JA\\P% mg‘\i\% + A\ \ P T - ~ , VAR e N . @ ] BRI /7S 5 / ( e tehni¢ki podaci o uredajima i dimenzije cijevi su u crtezima SHEMA ENERGETIKE i SHEMA VRV SUSTAVA
DX KS6 ERQ250AW1  3/N/PE 400V 50Hz 7,42 930x765x1680 240 RE&%&T’\ N\ @ Mbw ) | e [\ ‘ , 5 I — | | | N — I — | — S~ /T 4 A Tsoea_ v Ke”’\pﬁf 7 ‘ S e ventilacioni kanali od pocin&anog lima sukladno tablici 8 Pravilnika, trebaju biti klase C, izlolacija klase C ili
- Wy, KR — IR k ( , A T L = L A/1.28) Lo < Q 4 ’, SN D, a obloga klase B ili D, te ukoliko je omjer stranica 1:2,5 imaju razdjelni lim
SUTEREN 2 KVUP..«Q 38\ s\ \QAL . {@ _—\ SOBA 1 T ff);;/~ ' P ‘ / N I~ = LR / @2 W 19-82 . \ D /[ KUP'@\‘ i/ 7 e na granicama pozarnih sektora ugradene su protupozarne zaklopke, dimenzija koja odgovaraju dimenzijama
g e ) 4= S *Qrup‘ . F @) = /\1;.;2 LB e ) b / =l T (B @ ﬂt{%ﬂ SOBA- @l = R 352U [ie. ventilacionog kanala, spojene na centralni sustav vatrodojave
(el W) 8 ie P c < C\fes ‘ // 4 | (7 N7 2 7 A1RS T v 37T | (I e ukoliko protupozarnu zaklopku nije moguée ugraditi na granici izmedu dva poZarna sektora, onda se preostali
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L10E ' 19185 \ N \\ T3 N / / tapise < ' I =370 / / ﬂ%ﬁ; Q 41345 (7B / e dijelovi kanala koji prolaze kroz vise pozarnih sektora, a nemaju ugradenu protupoZarnu zaklopku, oblazu se
W-09'2/ %@ —\ SOBA 1\ \ 1375 m2 ) Bl J oL ’ /T ) izolacijom otpornom na pozar 90 minuta u cijeloj duljini
@\ \= AL10 ) 1ap @ = / / , ] IF h 8322 /) ¥4 e sve odsisne vertikale iz kupaonica uz sobe i spremista su od spiro cijevi, promjera prikazanih u nacrtu krova,
A e ¥ @ te se u sve ugraduju protupozarne zaklopke, i to na mjestu neposredno prije prodora kroz strop prizemlja,
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/ \ , 4106, tapison ) _— - 130D | 092 1.kata iI2.kata uz izoliranja kangla izolacijom_ qtpornom na pozar 90 m_inut.a. do mjesta prod(_)ra u etgiu iznad
: AT T \ 2% / | / N , N / ~, i‘?%A >0k e prestrujne reSetke u vratima koja su na granici pozarnih sektora moraju biti u protupozarnoj izvedbi
A\ cazgm2A ) Q1D N \ \ X\ g, ~ (/) F~ STL = 9B SO e horizontalni razvod ventilacionih kanala smjesten je u prostor spustenog stropa
LAMELA\“\‘\‘* PN B tap% v \ // \ : h f /\‘—"ff,& ™ =L +3.78M2 LAMELA e za svu opremu ventilacije, ugradenu u prostor spustenog stropa, u spustenom stropu ugraduju se revizioni
o ) QW) = A\ N / - L { tapison otvori, za potrebe reguliranja i odrzavanja iste, u dimenzijama i pozicijama prema preporuci proizvodaca

¢ svi ventilacioni kanali su toplinski izolirani

o reSetke i distributeri za dobavu i odsis zraka ugraduju se u spusteni strop, te svi imaju u ventilacioni kanal
ugradene regulatore protoka zraka, tip VFL ili EN

e sve reSetke u gradevini za dobavu i odsis zraka su u boji po izboru arhitekta

e izmedu prostorija, u ventilacione kanale, ugradeni su meduprostorni prigusivaci buke, veliine prema kanalu

(1.321

SN, T e prostorije koje se ventiliraju imaju pri dnu vrata, a prostorije bez prozora koje se ne ventiliraju imaju pri dnu i
% B / / \/ STUBISTE ™ . 67/ vrhu vrata, ugradenu reSetku za dobavu zraka, dimenzija prema projektu odabira stolarije
% / \ , y 877 ) mQ e cjevovodi za grijace i hladnjake klima komora su od bakrenih cijevi u toplinskoj izolaciji s parnom branom
prostorija t, ty DAIKIN reSetke uz kanalske jedinice VRV ventilator prostorija t, t, DAIKIN reSetke uz kanalske jedinice VRV ventilator : o m2 ~ erpl/ e kondenzat sa DX izmjenjivaca voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E
\ B oznaka naziv prostorije | °C °C VRV sustav unutarnja jedinica tip kom dobava kom odsis kom| MAICO kom oznaka naziv prostorije | °C °C VRV sustav unutarnja jedinica tip kom dobava kom odsis kom| MAICO kom fapison k BALKON e kondenzat sa unutanjih jedinica VRV sustava voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E, koji
% 17011 soba 22 26 LAVELAT (PR+1KAT) FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1251 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 / | 106 se ugraduje na pozicijama s mogucnoSéu pristupa kroz revizione otvore ili usisne reSetke
LEDPROSTOR 8! 1.012 " kupaonica 24 ER60VZC 1 1252 kupaonica 24 ER60VZC 1 : k22| e unutanje jedinice VRV sustava u sobama i hodnicima soba upravljane su preko centralnog sustava
: 1.021 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1261 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 A er.p R L T i
| STUBISTE 1022  kupaonica 24 ER60VZC 1 1262  kupaonica 24 ER60VZC 1 — SPREM uplravljanjal ko!! e sa§tavn| dltl)vel.ektroprqjketa“ . L .
P=8.2m* \ 1.031 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1  MADEL 600x600 1 1271 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 163 9 svi prostori koji se griju elektricnim podnim grijanjem obuhvaceni su elektroprojektom
1.032 kupaonica 24 ER60VZC 1 1.272  kupaonica 24 ER60VZC 1 6.7
1.041 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1281 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 o375 mY KAZALO
1.042  kupaonica 24 ER60VZC 1 1282  kupaonica 24 ER60VZC 1 T ket PN ) ——— ventilacioni kanali za svjeZi zrak - klimakomora
1.051 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1291 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1  MADEL 600x600 1 SPREM STUBISTE —— ventilacioni kanali za dobavni zrak - klimakomora
1.052 kupaonica 24 ER60VZC 1 1292  kupaonica 24 ER60VZC 1 . 8 9'? ventilacioni kanali za odsisni zrak - klimakomora
\ 1.061 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1301 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 i bg M b;ﬂtén ventilacioni kanali za otpadni zrak - klimakomora
;\\SOBA 1.062 kupaonica 24 ER60VZC 1 1.302  kupaonica 24 ER60VZC 1 . "V&b\/’k/m ventilacioni kanali za otpadni zrak - kuhinja
\A.1.04 1.071 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1311 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 N er.pk Lo . . oo
198 1072 kupaonica 24 ER60VZC 1 1312 kupaonica 24 ER60VZC 1 ~ / ventilacioni kanali za odsisnu ventilaciju
N p P .
5 M2 1.081 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1321 soba 22 26 LAMELA4 (1.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 T c!evovod kondenzata , )
‘ 1082  kupaonica 24 ER60VZC 1 1322  kupaonica 24 ER60VZC 1 cjevovod rashladne radne tvari - polaz i povrat
1.091 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1331 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 PPZ - protupozarna zaklopka
1.092  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.332  kupaonica 24 ER60VZC 1 RO - revizioni otvor u spustenom stropu
1101 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1341 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 KSx - sustav klima komore x
1.102  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.342  kupaonica 24 ER60VZC 1 Vx - ventilator x
1111 soba 22 26 LAMELAZ2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1351 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 o
1.112  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.352  kupaonica 24 ER60VZC 1 - rucni regmator prOtOKa zraka JZ-S
1121 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1361 soba 22 26 LAMELA5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 BALKON 2 = - elektromotorni regulator protoka zraka ON/OFF
1131 soba 22 26 LAMELAZ2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1371 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 6005600 1 /375 beion i .
1.132  kupaonica 24 ER60VZC 1 1372  kupaonica 24 ER60VZC 1 e pretlacna zaklopka (nepovratna)
1141 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1381 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 - filtar zraka
1.142  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.382  kupaonica 24 ER60VZC 1 m _ priguéivaé buke
1151 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1391 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1
1.152  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.392 kupaonica 24 ER60VZC 1
1161 soba 22 26 LAMELA2 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 1401 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 ﬂ
1.162  kupaonica 24 ER60VZC 1 1402 kupaonica 24 ER60VZC 1 aD Datum: Travanj 2016.
1171  soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 151 hodnik 15 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXSQ25A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1  AWG500x200 1 B U I I_ D U D E S I G N d.o.o. P —
1.172  kupaonica 24 ER60VZC 1 1.52 spremiste 15 ER60VZC 1 . rojektant:] Anfun Pokovic, dipling.arh.
1181 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 153  stubiste 15 Nli!)i ?3\/1?:5:%59291?12 Podstrana  Tel/fax: 021/22792F1>7R0%EE;:RtﬁeﬁiJ@J]Einléstels-igr?ﬁr Erojjek’ranf: Dent Popovic, dpLing.stro)
1.182 kupaonica 24 ER60VZC 1 1.54 predprostor 20 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXZQ15A kazeta 1 ! : : : '
1191 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 155  hodnik 15 26 LAMELA4 (1.KAT) FXZQ50A kazeta 1 INVESTITOR: ERADEVINA, Suradnik: | Darko Burilovié mag.ing.grad.
1192  kupaonica 24 ER60VZC 1 156  hodnik 15 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXSQ40A kanalska 1 ADQ-1-A-564x564-M1-P1/RAL9010 1  AWG700x200 1 : :
1201 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 157  tehnika 15 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXZQ25A kazeta 1 HOTEL OSMINE - REKONSTRUKCIJA,
1202  kupaonica 24 ER60VZC 1 157  tehnika 15 26 RXS25L FTXS25K Zidna 1 HOTEL OSM!NE d.o.o. DOGRADNJA | NADOGRADNJA
1211 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 158  spremiste - Grgurici 100 test. zgr. 262, 276, 277, 278;
1212 kupaonica 24 ER60VZC 1 159  spremiste B 20232 Slano test.zem. 1115/2, 117/1, 1117/2, 1127/2 k.o. SLANO
1221 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 160  spremiste - - -
1222  kupaonica 24 ER60VZC 1 161  spremiste - ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:| ISADRZAJ: ZGRADA A
1231 soba 22 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 162  stubiste - 70P : 04/15 PROJEKT GRIJANJA, HLADENJA, TD-S-17-2016
122? kuzaonica 2‘2‘ 26 LAMELA3 (1.KAT+2.KAT) FXDQ32A kanalska 1 ADQ-1-A673x364-M1-P1/RAL9010 1 MADEL 600x600 1 sroovee 1'22 sprem?%:e ) VENTILACLE | PLINSKE INSTALACLE PROJEKT: P> T
. soba . +2. analska -1 -A - - R spremiste - J .
1242 opaonica | 24 R 0VZC 1 Tes e ) /TN FAZA PROJEKTA: TLOCRT 1KATA MJERILO: CRT BR..
\ GLAVNI PROJEKT 1:100 A.03




