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ventilacija vertikale ) . . - S . .
¢ tehnicki podaci o uredajima i dimenzije cijevi su u crtezima SHEMA ENERGETIKE i SHEMA VRV SUSTAVA
ovi DN140 e ventilacioni kanali od pocin€anog lima sukladno tablici 8 Pravilnika, trebaju biti klase C, izlolacija klase C ili
— ov2 DN140 D, a obloga klase B ili D, te ukoliko je omjer stranica 1:2,5 imaju razdjelni lim
HEPROHOD! I ov3 DN140 e na granicama poZarnih sektora ugradene su protupoZarne zaklopke, dimenzija koja odgovaraju dimenzijama
4 S ‘ ova DN140 ventilacionog kanala, spojene na centralni sustav vatrodojave

NG e ukoliko protupozarnu zaklopku nije moguce ugraditi na granici izmedu dva pozarna sektora, onda se preostali

N . OV5 DN125 dio kanala od zaklopke do drugog poZarnog sektora dodatno oblaze izolacijom otpornom na pozar 90 minuta

~ Ove DN80 ¢ dijelovi kanala koji prolaze kroz vise pozZarnih sektora, a nemaju ugradenu protupozZarnu zaklopku, oblazu se

20 ~ ov7 DN125 izolacijom otpornom na pozar 90 minuta u cijeloj duljini
, A ov8 DN125 e sve odsisne vertikale iz kupaonica uz sobe i spremista su od spiro cijevi, promjera prikazanih u nacrtu krova,
te se u sve ugraduju protupozarne zaklopke, i to na mjestu neposredno prije prodora kroz strop prizemlja,
ove DN125 1.kata i 2.kata uz izoliranja kanala izolacijom otpornom na poZar 90 minuta do mjesta prodora u etazu iznad
{ ovio DN125 o prestrujne reSetke u vratima koja su na granici pozarnih sektora moraju biti u protupozarnoj izvedbi
'/ 0v21 oV11 DN125 ¢ horizontalni razvod ventilacionih kanala smjesten je u prostor spustenog stropa
/ oV12 DN125 e za svu opremu ventilacije, ugradenu u prostor spustenog stropa, u spustenom stropu ugraduju se revizioni
7 otvori, za potrebe reguliranja i odrzavanja iste, u dimenzijama i pozicijama prema preporuci proizvodaca
[ '/ . NErROHoDN Oov13 DN125 e svi ventilacioni kanali su toplinski izolirani
v D s '/ N ovi4 DN125 o reSetke i distributeri za dobavu i odsis zraka ugraduju se u spusteni strop, te svi imaju u ventilacioni kanal
p: OoVi5 DN100 ugradene regulatore protoka zraka, tip VFL ili EN

e sve reSetke u gradevini za dobavu i odsis zraka su u boji po izboru arhitekta

ovie DN80 e izmedu prostorija, u ventilacione kanale, ugradeni su meduprostorni prigusivaci buke, veliine prema kanalu

(222 ovi7 DN125 e prostorije koje se ventiliraju imaju pri dnu vrata, a prostorije bez prozora koje se ne ventiliraju imaju pri dnu i
ovis DN125 vrhu vrata, ugradenu reSetku za dobavu zraka, dimenzija prema projektu odabira stolarije
oV19 DN125 e cjevovodi za grijace i hladnjake klima komora su od bakrenih cijevi u toplinskoj izolaciji s parnom branom

e kondenzat sa DX izmjenjivaca voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E

ov20 DN125 e kondenzat sa unutanjih jedinica VRV sustava voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E, koji

ov21 DN100 se ugraduje na pozicijama s moguéno$éu pristupa kroz revizione otvore ili usisne redetke
0ov22 DN140 e unutanje jedinice VRV sustava u sobama i hodnicima soba upravljane su preko centralnog sustava
ov23 DN140 upravljanja koji je sastavni dio elektroprojketa

0v24

e svi prostori koji se griju elektriénim podnim grijanjem obuhvaceni su elektroprojektom
ovz24 DN140

OV25  DN140 KAZALO

——— ventilacioni kanali za svjezi zrak - klimakomora

BN & —— ventilacioni kanali za dobavni zrak - klimakomora
ventilacioni kanali za odsisni zrak - klimakomora
ventilacioni kanali za otpadni zrak - klimakomora

NEPROHODN . . . . . . .
KROV 2 ventilacioni kanali za otpadni zrak - kuhinja

ventilacioni kanali za odsisnu ventilaciju
cjevovod kondenzata
cjevovod rashladne radne tvari - polaz i povrat
PPz - protupozarna zaklopka

RO - revizioni otvor u spustenom stropu
KSx - sustav klima komore x

Vx - ventilator x
- rucni regulator protoka zraka JZ-S

- elektromotorni regulator protoka zraka ON/OFF
- regulator protoka zraka VFL ili EN

- pretlaCna zaklopka (nepovratna)

- filtar zraka

- prigusivac¢ buke
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