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R J E Š E N J E 
 

 

 

BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj., djelatnik RIJEKAPROJEKT – ENERGETIKA d.o.o. za 

projektiranje, nadzor i izvođenje, sa sjedištem u Rijeci, Moše Albaharija 10a, imenuje se za projektanta na 

izradi projekta: 
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Gore navedeni projektant s obzirom da je član Hrvatske komore inženjera strojarstva, upisan pod rednim 

brojem 47. u Imeniku ovlaštenih inženjera strojarstva, ispunjava uvjete za obavljanje poslova temeljem 

članka 15. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08, NN 124/09,NN 49/11 i NN 25/13), a u svezi s člankom 57. Statuta Hrvatske komore 

inženjera strojarstva (NN 82/09 i NN 78/13), te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima. 

 

 

U Rijeci, siječanj 2018. 

 

 

 

 

 DIREKTOR: 

 

 

B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.str. 
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Na temelju članka 108., stavak 2., Zakona o gradnji (NN 153/13 i NN 020/17) daje se sljedeća: 

 

 

 

I Z J A V A 
 

 

 

BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj., djelatnik RIJEKAPROJEKT – ENERGETIKA d.o.o. za 

projektiranje, nadzor i izvođenje, sa sjedištem u Rijeci, Moše Albaharija 10a, projektant na izradi projekta: 
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potvrđuje da je gore navedeni projekt usklađen sa svim važećim propisima i zakonima prema kojima mora 

biti izrađen. 

 

 

U Rijeci, siječanj 2018. 
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  B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj. 
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2.1. UVODNE NAPOMENE 
 

Temeljem zahtjeva Investitora potrebno je izraditi strojarski projekt termotehničkih instalacija za ugradnju 

novog rashladnog uređaja koji bi zamjenio postojeći dotrajali rashladnik zrak/voda tip WSAT-2, veličine 

464, rashladnog kapaciteta 119,1 kW, proizvod Clivet, Italija. 

 

Postojeći rashladnik zrak/voda koristi se za hlađenje klimatizacijskog sustava i tehnološkog procesa sustava 

odjela Sterilnih otopina 1, u objektu A, kompleksa Svilno, tvrtke JGL d.d. iz Rijeke. 

 

Pod pojmom tehnološkog procesa podrazumjeva se hlađenje alata u proizvodnji, hlađenje tankova i mješača, 

hlađenje plaštova sterilizatora i slično. 

 

Projekt termotehničkih instalacija treba razraditi na razini Glavnog projekta. 

 

Podloga za izradu projektne dokumentacije je postojeći arhitektonski projekt kojeg je dostavio Investitor. 

 

 

2.2. OPSEG PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Kod projektiranja uzeti u obzir izvedeno (postojeće) stanje na poziciji prizemlja pored zgrade, u koje bi se 

trebalo uklopiti novo predloženo rješenje. 

 

Glavnim strojarski projekt termotehničkih instalacija treba razraditi sljedeća tehnička rješenja: 

- projektirati visokoučinski rashladnik zrak/voda, 

- predvidjeti zbrinjavanje postojećeg rashladnika s dokumentima o zbrinjavanju, 

- novi rashladnik mora biti u nisko šumnoj (low noise) izvedbi, 

- elemente automatske regulacije, 

- predvidjeti ModBus ili Bacnet over – IP protokol, 

- predvidjeti Soft-starter. 
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3. TEHNIČKI OPIS 
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3.1. OPĆENITO 
 

Za projekt nije potrebno ishoditi procjenu utjecaja na okoliš sukladno "UREDBA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ" (NN 3/2017). 

 

Na zahtjev Investitora izrađen je Glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija za ugradnju 

novog rashladnog uređaja koji bi zamjenio postojeći dotrajali rashladnik zrak/voda tip WSAT-2, veličine 

464, rashladnog kapaciteta 119,1 kW, proizvod Clivet, Italija, koji bi se smjestio na poziciji staroga 

rashladnika zrak/voda. 

 

Postojeći rashladnik zrak/voda koristi se za klimatizaciju i hlađenje tehnološkog procesa sustava odjela 

Sterilnih otopina 1, u objektu A, kompleksa Svilno, tvrtke JGL d.d. iz Rijeke. 

 

Pod pojmom tehnološkog procesa podrazumjeva se hlađenje alata u proizvodnji, hlađenje tankova i mješača, 

hlađenje plaštova sterilizatora i slično. 

 

Temeljem proračuna odabiremo novi rashladnik zrak/voda tip kao Aquasnap, veličine 30RBS-140B, u nisko 

šumnoj (low noise) izvedbi, proizvod Carrier, SAD, tehničkih karakteristika navedenih u poglavlju 4. 

Proračuni, stavka 4.1. Izbor rashladnika zrak/voda. 

 

Rashladni kapacitet odabranog novog rashladnika zrak/voda kod vanjske temperature zraka od +7°C, sustava 

hlađenja 7/12°C, iznosi 124,6 kW što je odovara traženom rashladnom kapacitetu od 119,1 kW. 

 

Za automatsko upravljanje sustava rada rashladnika zrak/voda predviđena je ugradnja tipskog regulatora s 

mikroprocesorom. 

 

Osim navedenog rashladnik zrak/voda je opremljena dodatnim modulom za protokol Backnet over-IP. 

 

Rashladnik vode se isporučuje bez pumpe i ekspanzijske posude (samo s sigurnosnim ventilom) zbog 

uklapanja u postojeći hidraulički sustav. 
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3.2. TERMOTEHNIČKA OPREMA 
 

3.2.1. RASHLADNIK ZRAK/VODA 
 

Temeljem proračuna odabiremo novi rashladnik zrak/voda tip kao Aquasnap, veličine 30RBS-140B, u nisko 

šumnoj (low noise) izvedbi, proizvod Carrier, SAD, tehničkih karakteristika navedenih u poglavlju 

4. Proračuni, stavka 4.1. Izbor rashladnika zrak/voda. 

 

Novi rashladnik koristi obnovljiv izvor energije što je u našem slučaju zrak. 

 

Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (podatak dobiven od Investitora gore navedenih odjela 

odnosno rad postojećeg rashladnog uređaja iznosi 139.092 kWh, što je podatak očitan iz energetskog 

pregleda koji je sastavni dio certificiranja sustava ISO 50001. 

 

Sezonski koeficijent učinkovitosti hlađenja postojećeg rashladnika zrak/voda (ESEER - European Seasonal 

Energy Efficiency Rati) iznosi 3,44. 

 

Iz gore navedenog proizlazi da godišnja potrošnja rashladne energije za hlađenje gore navedenih odjela 

iznosi 478.476,5 kWh. 

 

Novi projektirani rashladnik zrak/voda ima sezonski koeficijent učinkovitosti hlađenja (ESEER - European 

Seasonal Energy Efficiency Rati) od 3,75. 

 

Za proizvodnju potrebne količine rashladne energije novi uređaj će potrošiti 127.593,7 kWh električne 

energije. 

 

Ugradnjom novog rashladnog uređaja zrak/voda smanjila se potrošnja električne energije s 139.092 kWh na 

127.593,7 kWh odnosno dobivena je godišnja ušteda električne energije od 8% za hlađenje tehnološkog 

procesa sustava odjela Sterilnih otopina 1, u objektu A. 

 

Detaljan opis dizalice topline nalazi se u nastavku. 

 

OPIS SISTEMA 
 

Rashladnik vode sustava zrak-voda paketne izvedbe sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđen za 

vanjsku ugradnju. 

 

Tvornički sastavljen rashladnik vode koristi scroll kompresore, ventilatore s fiksnom brzinom. 

 

Uređaj uključuje sva potrebna ožičenja, cjevovode, radnu tvar R410A, mikroprocesorsku regulaciju i 

korisnički zaslon. 
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OSIGURANJE KVALITETE 
 

Uređaj je ocijenjen u skladu sa standardom EN14511-3, zadnja revizija i performanse uređaja bit će 

certificirane od strane neovisnog Eurovent ocjenjivačkog tijela. 

 

Uređaj bez neovisnog Eurovent certifikata bit će izuzet. 

Konstrukcija uređaja mora biti u skladu s Europskim direktivama: 

- Uredba Komisije (EU) br. 327/2011 koja implementira Direktivu 2009/125/EC vezano za Eko dizajn 

industrijskih ventilatora. 

- Uredba Komisije (EU) br. 640/2009 koja implementira Direktivu 2009/125/EC vezano za Eko dizajn 

električnih motora. 

- Uredba Komisije (EU) br. 547/2012 koja implementira Direktivu 2009/125/EC vezano za Eko dizajn 

vodneih pumpi (uređaji opremljeni hidro modulom). 

- Direktiva o opremi pod tlakom (PED) 97/23/EC. 

- Direktiva o strojevima 2006/42/EC, modificirana. 

- Direktiva o niskonaponskoj opremi 2006/95/EC, modificirana. 

- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC (modificirana) i primjenjive preporuke 

Europskih standarda  

- Sigurnost strojeva: električna oprema u strojevima, opći zahtjevi, EN 60204-1. 

- Elektromagnetska emisija i imunitet EN 61800-3 ‘C3’. 

 

Uređaj mora biti proizveden u tvornici koja ima ISO 9001 proizvodni standard kvalitete i ISO 14001 te 

sistem upravljanja okolišem. 

 

Uređaj mora biti testiran u tvornici. 

 

DIZAJNIRANE PERFORMANSE 
 

Uređaj certificiran od strane neovisnog Eurovent tijela. 

- Rashladni učin (kW): 124,7 

Uređaj mora biti u skladu sa Ecodesign zahtjevima prema (EU) 2016/2281 (obavezno): 

SEER 12/7°C : 4,23 kWh/kWh 

SEER 23/18°C : 4,99 kWh/kWh 

SEPR 12/7°C : 5,57 kWh/kWh 

- Sezonska energetska učinkovitost u hlađenju, ESEER (kW/kW): 3,78 

- Ulazna/izlazna temperatura vode (°C): 7 / 12 

- Tip tekućine: voda 

- Brzina protoka tekućine (l/s): 5,98  

- Pad tlaka vodenog izmjenjivača (kPa): 59 

- Vanjska temperatura zraka (°C): 35 

- Razina jačine zvuka pri punom opterećenju (dB(A)): 83 

- Razina zvučnog tlaka na 10m (dB(A)): 51  

- Tip freona: R410a  

- Prednapunjenost freonom: 13 kg   

- Broj kompresora: 4 

- Broj rashladnih krugova: 2 

- Dimenzije, dužina x širina x visina (mm): 2122 x 2273 x 1321  

- Radna težina uređaja: 936 kg 
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KONSTRUKCIJA 
 

- Kućište uređaja od pocinčanog čelika obojeno poliesterskom bojom (svijetlo siva, RAL7035). 

- Kućište električnog ormara od pocinčanog čelika obojeno poliesterskom bojom (svijetlo siva, 

RAL7035). 

 

KOMPRESOR 
 

Svaki hermetički scroll kompresor opremljen je sljedećim:  

- dvopolni električni motor (400V, 2900rpm/50Hz) hlađen usisnim plinom i zaštićen internim 

senzorima temperature 

- sintetičko poliestersko ulje 

- pokazno staklo za praćenje razine ulja 

- elektrogrijač kućišta koji minimizira razrijeđivanje ulja i migraciju freona 

- elektronička zaštita motora od pregrijavanja 

- Soft starter radi minimiziranja potrošnje struje pri pokretanju kompresora uz zaštitu od gubitka faze 

 

Nisku razinu buke i vibracija osiguravaju: 

- fleksibilne antivibracijske podloške koje izoliraju kompresor od kućišta uređaja  

- usisne i tlačne cijevi dizajnirane da spriječavaju prijenos vibracija na kućište uređaja  

- smanjenje razine buke od 1 do 6 dB(A) postiže se zahvaljujući akustičnoj oblozi kompresora 

debljine 25mm i brzini okretaja ventilatora 700 rpm  

 

VODENI IZMJENJIVAČ 
 

- Pločasti izmjenjivač topline, direktna ekspanzija  

- Za veličine preko 130 kW, dizajn objedinjuje minimalno 2 neovisna rashladna kruga spojena u jedan 

vodeni krug  

- Pločasti izmjenjivač je izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316 L, s bakrenim cijevima. 

- Izmjenjivači su toplinski izolirani pjenom debljine 19mm sa zatvorenim ćelijama  

- Opremljen victaulic spojnicama 

- Izmjenjivač je testiran i označen sukladno šifri Europske direktive PED 97/23/EC  

 

ZRAČNI IZMJENJIVAČ 
 

- Vertikalne kondenzatorske zavojnice 

- Zrakom hlađeni mikrokanalni izmjenjivač topline (MCHE), u cijelosti načinjen od aluminijskih 

lamela. 

-  Aluminijske lamele značajno povećavaju otpornost na koroziju eliminirajući galvanske struje koje 

nastaju kontaktom dva različita metala (bakar i aluminij) u tradicionalnim izmjenjivačima 

- Zavojnice se testiraju na propuštanje na 45 bar. 

- Zaštitna kondenzatora od mehaničkih oštečenja (zaštitna mreža) 

 

VENTILATORI 
 

- Tihi ventilatori najnovije generacije načinjeni su od kompozitnog materijala koji smanjuje razinu 

buke  

- Čvrsta instalacija ventilatora smanjuje razinu buke prilikom starta 
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RADNA TVAR 
 

- Freon HFC R410-A  

 

RASHLADNI KRUG 

 
- Rashladni krug se sastoji od nekoliko paralelno povezanih kompresora. Pri djelomičnom 

opterećenju, oko 99% radnog vremena, rade samo kompresori koji su apsolutno neophodni. U ovim 

uvjetima kompresori koji rade su energetski učinkovitiji jer iskorištavaju ukupni kapacitet 

kondenzatora i isparivača.  

- Elektroekspanzijski ventil (EXV) omogućuje rad na niskom tlaku kondenzacije (optimizacija EER, 

COP i ESEER).  

- Kontrolom pregrijavanja postiže se bolja iskoristivost površine vodenog izmjenjivača.   

 

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE 
 

- Uređaj radi na 400V, 3-fazna struja, 50 Hz +/-10% bez neutralne faze. 

- Tvornički ugrađeni transformator kontrolira napon. 

- Uređaj je opremljen tvornički ugrađenom glavnom strujnom sklopkom koja djeluje kao električni 

prekidač/izolator.  

 

TOUCH PILOT REGULACIJA 
 

Touch Pilot uključuje naprednu komunikacijsku tehnologiju preko Etherneta (IP), intuitivno i razumljivo 

korisničko sučelje s dodirnim zaslonom u boji veličine 4.3" i sljedećim značajkama : 

 

 Upravljanje energijom 

- Nadzor potrošnje energije za hlađenje i pumpanje uz opciju brojila električne energije  

 Integrirane napredne komunikacijske mogućnosti 

- Jednostavna i brza komunikacija preko Etherneta (IP) sa sistemom upravljanja zgradom. 

- Ethernet ulaz za laku komunikaciju s bilo kojeg lokalnog uređaja ili intranet mreže   

- Pristup velikom broju parametara uređaja. 

 4.3’’ Touch Pilot korisničko sučelje 

- 4,3’’ korisničko sučelje sa dodirnim ekranom je intuitivno i lako za korištenje  

- Sažete i jasne informacije dostupne na 8 jezika (engleski, španjolski, francuski, njemački, 

nizozemski, kineski, talijanski i portugalski)  

- Kompletan izbornik prilagođen različitim korisnicima (krajnjem korisniku, servisnom osoblju ili 

tvornici). 

 Podsjetnik za periodično održavanje: 

Uređaj ima funkciju podsjećanja na periodično održavanje. 

 

Kad se ta funkcija aktivira: 

- odabire se vrijeme između 2 održavanja. Ovaj period definira operater ovisno o aplikaciji pa može 

odabrati: 

a. period dana ili mjeseci 

b. ili broj radnih sati. 
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Odbrojavanje započinje aktivacijom funkcije. 

 

Na HMI ekranu pojavljuje se poruka “Maintenance reminder in xx days or xx operating hours – contact your 

Maintenance Company“ (Održavanje za XX dana ili XX radnih sati - kontaktirajte svoj servis): 

 

- Održavanje programirano u mjesecima: 

a. 10 dana prije datuma provjere ako je provjera programirana na manje od 3 mjeseca 

b. 20 dana prije datuma provjere ako je provjera programirana na više od 3 mjeseca 

- Održavanje programirano u satima: 

a. 150 h prije datuma provjere ako je provjera programirana na manje od 1000 h 

b. 300 h prije datuma provjere ako je provjera programirana na više od 1000 h 

 

Podsjetnik ostaje na HMI ekranu uređaja dok operater održavanja ne resetira poruku. 

 

Kad istekne datum provjere aktivira se alarm (bez zaustavljanja uređaja). 

 

 Podsjetnik obaveznog održavanja – FGAS provjera nepropusnosti: 

 

Uređaj ima funkciju podsjećanja na obavezno održavanje za FGAS provjeru nepropusnosti. 

 

Kad se ta funkcija aktivira: 

- odabire se vrijeme između 2 provjere (3 mjeseca/6 mjeseci/1 godina) ovisno o napunjenosti uređaja 

freonom i ekvivalenciji u tonama CO2 sukladno FGAS regulativi. 

 

Odbrojavanje započinje aktivacijom funkcije. Na HMI ekranu pojavljuje se poruka “Regulatory FGas Check 

in xx days – contact your Maintenance Company“ (Obavezna provjera FGas za XX dana - kontaktirajte svoj 

servis): 

a. 15 dana prije datuma provjere ako je provjera obavezna svaka 3 mjeseca 

b. 21 dan prije datuma provjere ako je provjera obavezna svakih 6 mjeseci ili godišnje 

 

Podsjetnik ostaje na HMI ekranu uređaja dok operater održavanja ne resetira poruku.  

 

Kad istekne datum provjere aktivira se alarm (bez zaustavljanja uređaja). 
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DALJINSKO UPRAVLJANJE 

 

Povezivanje Touch Pilot regulacije s uređajem je moguće preko interneta koristeći PC s Ethernet vezom.  

 

Ovo čini daljinsko upravljanje brzim i jednostavnim te pruža značajne prednosti za servisiranje. 

 

Uređaj je opremljen serijskim ulazom RS485 koji omogućuje višestruku daljinsku kontrolu, nadzor i 

dijagnostiku. 

 

Uređaj također može komunicirati s drugim sistemima upravljanja zgradom preko komunikacijskog 

gateway-a koji je opcija. 

 

Terminal za povezivanje omogućuje daljinsko upravljanje preko žičane veze kako slijedi:  

- Start/stop: otvaranje ovog kontakta isključuje uređaj 

- Dvojna postavka: zatvaranje ovog kontakta aktivira sekundarnu postavku  

- Zahtijevani limit: zatvaranje ovog kontakta ograničava maksimalni kapacitet rashladnika na 

predefiniranu vrijednost 

- Indikator rada: ovaj nenaponski kontakt ukazuje na to da rashladnik radi (rashladno opterećenje). 

- Indikator alarma: ovaj nenaponski kontakt ukazuje na prisutnost velikog kvara koji je doveo do 

isključivanja jednog ili više rashladnih krugova  

- Uređaj se isporučuje s tvornički ugrađenom dvosmjernom komunikacijom velike brzine koja koristi  

BACnet over IP protokol. 

 

RADNE KARAKTERISTIKE 
 

Uređaj je sposoban startati i raditi pri punom i djelomičnom opterećenju uz sljedeći uvjet:  

u modu hlađenja pri vanjskoj temperaturi od -20°C do 48°C.  

 

Zimski režim rada na vanjskim temperaturama do -20°C omogučuje varijabilni frekventni pretvarač (klasa 

C2) koji kontrolira glavni ventilator u svakom krugu. 

 

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE 
 

- Uređaj je opremljen glavnom on/off sklopkom bez osigurača. 

- Jedan izvor napajanja.  

- Uređaj radi na trofaznu struju na naponu prikazanom na naljepnici uređaja  

- Kontrolnim točkama pristupa se preko bloka terminala. 

- Uređaj se isporučuje s tvornički ugrađenim upravljačkim i strujnim ožičenjem.   

 

VODENI KRUG 
 

Vodeni krug ima maksimalan radni tlak 10 bar.  
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3.3. CIJEVNA MREŽA 
 

Cijevna mreža rashladne vode od novog rashladnika do postojećih razvoda na vanjskom zidu zgrade 

predviđena je od čeličnih šavnih cijevi izrađenih prema DIN 2458, kvalitete St 33, za NP25, koje se spajaju 

zavarivanjem. 

 

Osnovna izolacija za izoliranje cijevi i armature izvedena je od termičke izolacije s parnom branom, debljine 

25 mm, tip kao K-FLEX ST, proizvod L’isolante K-Flex, Italija. 

 

Obzirom da se navedene cijevi nalaze u vanjskom prostoru iste se dodatno rastresitom kamenom vunom 

debljine 40 mm, tip kao LW, proizvod Knauf Insulation, Hrvatska u omotaču od aluminijskog lima. 

 

Ovjes cjevovoda treba riješiti standardnim profilima koje također treba očistiti i oličiti temeljnom i ukrasnom 

lak bojom. 

 

Toplinska dilatacija cijevovoda riješena je samokompenzacijom tj. načinom vođenja cjevovoda. 

 

 

3.4. POGON I ODRŽAVANJE 
 

Izvođač radova dužan je nakon završetka svih radova na gradilištu, okoliš dovesti u uredno stanje, odnosno: 

- popraviti i urediti prometnice koje je koristio za vrijeme izvođenja radova, 

- ukloniti sve privremene građevine izrađene u okviru pripremnih radova i opremu sa gradilišta, 

- odvesti višak građevinskog i ostalog materijala sa gradilišta, 

- očistiti gradilište od smeća i otpadaka, 

- demontirati i odvesti privremene instalacije. 

 

 

3.5. SANACIJA GRADILIŠTA 
 

Izvođač radova dužan je nakon završetka svih radova na gradilištu, okoliš dovesti u uredno stanje, odnosno: 

- ukloniti sve privremene građevine izrađene u okviru pripremnih radova i opremu sa gradilišta, 

- odvesti višak građevinskog i ostalog materijala sa gradilišta, 

- očistiti gradilište od smeća i otpadaka, 

- demontirati i odvesti privremene instalacije. 

 

 

3.6. UVJETI ZA ODRŽAVANJE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 

Pod održavanjem svih termotehničkih instalacija u građevini, podrazumijevamo obvezu vlasnika građevine 

da tijekom trajanja građevine, izvodi sve neophodne radove radi očuvanja bitnih funkcija instalacija, a da se 

pritom ne mjenjaju bitne osobine i namjena instalacija koja je definirana u tehničkoj dokumentaciji na 

osnovu koje je izdana građevinska odnosno uporabna dozvola. 

 

Pravovremene preglede i ispitivanja termotehničkih instalacija, vlasnik građevine obavezan je povjeravati 

pravnim i fizičkim osobama, ovlaštenim za obavljanje navedenih djelatnosti. 

 

Građevina se smije koristiti u skladu s njezinom namjenom koja je definirana u tehničkoj dokumentaciji na 

osnovu koje je izdana građevinska odnosno uporabna dozvola. 
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U slučaju pojave oštećenja ili neispravnosti na termotehničkim instalacijama zbog koje postoji opasnost za 

život i zdravlje ljudi, okoliš, druge građevine i stvari, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

uklanjanje opasnosti odnosno nepravilnosti u radu, a dijelove instalacije staviti van upotrebe do otklanjanja 

oštećenja odnosno nepravilnosti u radu. 

 

Pod redovitim održavanjem termotehničkih instalacija se podrazumjeva provjera funkcionalne ispravnosti 

pojedinih termotehničkih instalacija odnosno dijelova pojedinih instalacija. 

 

Pod periodičnim održavanjem se podrazumjeva kompletno ispitivanje termotehničkih instalacija koje je 

vlasnik građevine obavezan povjeravati pravnim i fizičkim osobama, ovlaštenim za obavljanje navedenih 

djelatnosti. 

 

Vremenski razmaci između obaveznih periodičnih ispitivanja definirani su posebnim zakonima i 

pravilnicima donesenim na temelju tih zakona. 

 

 

3.7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
 

Uzimajući u obzir da je ugrađena termotehnička (strojarska) oprema dinamičkog karaktera (oprema koja 

sadrži rotirajuće komponente kao npr. ventilatori, kompresori...) te uvjete, odnosno atmosferu u kojima će 

oprema raditi, a prema iskustvenim saznanjima o životnom vijeku pojedinih komponenti instalacija, 

projektirani vijek uporabe termotehničkih instalacija iznosi 15 - 25 godina. 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

   

   

  B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj. 
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4. PRORAČUNI 
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4.1. IZBOR RASHLADNOG UREĐAJA ZRAK/VODA 
 

Temeljem proračuna odabiremo novi rashladnik zrak/voda tip kao Aquasnap, veličine 30RBS-140B, u 

nisko šumnoj (low noise) izvedbi, proizvod Carrier, SAD, tehničkih karakteristika navedenih u 

poglavlju 

4. Proračuni, stavka 4.1. Izbor rashladnika zrak/voda. 

 

Odabrani rashladnik koristi se za potrebe hlađenja tehnološkog procesa sustava odjela Sterilnih otopina 

1, u objektu A, kompleksa Svilno, tvrtke JGL d.d. iz Rijeke. 

 

Rashladnik vode je sljedećih tehničkih karakteristika: 

Osnovne karakteristike 

- rashladni učin Qh  = 124,7 kW 

- rashladni množilac EER = 2,42 

- europski sezonski rashladni množilac ESEER = 3,75 

- sezonski rashladni množilac SEER = 4,23 

- apsorbirana snaga kompresora Nk = 51,48 kW 

 

Isparivač 

- medij: voda 

- fouling factor: ff=0,0000 

- broj prolaza 2 

- temp. vode na izlazu iz isparivača tii = 7 °C 

- temp. vode na ulazu u isparivač tiu = 12°C 

- nominalni protok vode kroz isparivač Vinom  =  21,53 m3/h (t=5 K) 

- pad tlaka u isparivaču pi  =  58,7 kPa 

- promjer priključaka na isparivaču NO50 

 

Kondenzator 

- broj ventilatora: 2 

- temp. vanjskog zraka tvz = 35 °C 
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Akustički podaci (rashladni mod) 

- razina zvučne snage Lw = 83 dB(A) 

- razina zvučnog tlaka na udaljenosti 1,0 m Lp = 51 dB(A) 

 

Informacije o uređaju 

- rashladni medij R410A 

- regulacija rashladnog učina 20-50-75-100% 

- tip regulacijae snage kaskadna regulacija 

- broj rashladnih krugova 2 

- broj rashladnih kompresora 

 4 

- vrsta kompresora scroll kompresor 

- otpremna težina Go=884 kg 

- radna težina Gd=897 kg 

- tlocrtne dimenzije uređaja (DxŠxV) 2.122 x 2.273 x 1.321 mm 

 

Električne informacije 

- napon struje / frekvencija U=3x400 V 

- snaga u standby N=0,25 kW 

- faktor snage fs=0,81 

- maksimalna jakost struje Imax=136 A 

- jakost struje I=81 A 

- startna struja Istart = 182 A 

 

Efikasnost uređaja 

- rashladni množilac EER 100% = 2,42 

- rashladni množilac EER 75% = 3,25 

- rashladni množilac EER 50% = 4,03 

- rashladni množilac EER 25% = 4,16 

 

Detaljniji opis rashladnika vode nalazi se u tehničkom opisu. 
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4.2. PRORAČUN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
 

Za potrebe cijelogodišnjeg hlađenja proizvodnih i analitičnih odjela u objektu A koristi se postojeći 

rashladni uređaj zrak/voda tip WSAT-2 veličine 464, rashladnog kapaciteta 119,1 kW, proizvod Clivet, 

Italija. 

 

Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (podatak dobiven od Investitora gore navedenih 

odjela odnosno rad postojećeg rashladnog uređaja iznosi 139.092 kWh, što je podatak očitan iz 

energetskog pregleda koji je sastavni dio certificiranja sustava ISO 50001. 

 

Postojeći rashladni uređaj radi 365 dana u godini, 24 sata na dan, u režimu hlađenja. 

 

Sezonski koeficijent učinkovitosti hlađenja (ESEER - European Seasonal Energy Efficiency Rati) za 

postojeći uređaj iznosi 3,44. 

 

Iz gore navedenog proizlazi da godišnja potrošnja rashladne energije za hlađenje gore navedenih odjela 

iznosi 478.476,5 kWh. 

 

 

4.2.1. GODIŠNJA POTREBNA RASHLADNA ENERGIJA ZA HLAĐENJE 

          PROIZVODNIH I ANALITIČNIH ODJELA U ZGRADI A 

  

Qelpo = 139.092  godišnja očitana potrošnja električne energije (kWh) 

 
ESEER = 3,44 

  

sezonski koeficijent učinkovitosti hlađenja postojećeg uređaja 

Qhl = Qel x ESEER 

  

godišnja potrošnja rashladne energije postojećeg uređaja  (kWh) 

 Qhl = 139.092 x 3,44 

    Qhl = 478.476,5 

  

godišnja potrošnja rashladne energije postojećeg uređaja (kWh) 

  

 

4.2.2. GODIŠNJA UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJA ZA HLAĐENJE PROIZVODNIH I 

          ANALITIČNIH ODJELA U ZGRADI A 

  

Obzirom na dotrajalost postojećeg rashladnog uređaja koji je ugrađen 2005. godine predlaže se zamjena 

istog novim uređajem tip kao 30RBS-140B, proizvod Carrier, SAD, rashladnog učina 124,6 kW i 

sezonskim koeficijentom učinkovitosti hlađenja (ESEER) od 3,75. 

 

Qhl = 478.476,5 potrebna godišnja potrošnja rashladne energije (kWh) 

 
ESEER = 3,75 

  

sezonski koeficijent učinkovitosti hlađenja novog uređaja 

Qelno = Qhl / ESEER 

  

godišnja potrošnja električne energije novog uređaja (kWh) 

 Qelno = 478.476,5 / 3,75 

    Qelno = 127.593,7 

  

godišnja potrošnja električne energije novog uređaja (kWh) 
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Nadalje: 

 

Qelpo = 139.092,0 

  

godišnja potrošnja el. energija za rad postojećeg uređaja (kWh) 

Qelno = 127.593,7 

  

godišnja potrošnja el. energija za rad postojećeg uređaja (kWh) 

tCO2= 2.699,92   godišnja redukcija stakleničkih plinova ugradnjom dizalice topline (kgCO2) 

f = Qelno / Qelpo 

  

faktor učinkovitosti 

f = 0,92 

    

 

Ugradnjom novog rashladnog uređaja zrak/voda dobivena je godišnja ušteda električne energije od 8% 

za hlađenje tehnološkog procesa sustava odjela Sterilnih otopina 1, u objektu A. 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

   

   

  B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj. 
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5. OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE 
 

 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 

Broj projekta: 2018-01/GP 

Broj mape: MAPA 1 

Investitor: JGL d.d. 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Naziv građevine: ZAMJENA RASHLADNIKA VODE STERILNIH OTOPINA 1 
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5.1. OPĆI PROJEKTNI UVJETI 

 

1. Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektima, tehničkom 

opisu, proračunima, shemama, detaljima i svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, 

odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

kao i uputama proizvođača materijala i opreme, te pravilima termotehničke struke. 

 

2. Investitor je definirao rokove faza i ukupni rok za završetak radova kojem se mora prilagoditi operativna 

dinamika izvođenja i terminski plan. 

 

3. Kod pripreme ponude, ponuditelju se uvjetuje provjeriti rokove dobave materijala i opreme, rokove i 

način plaćanja da bi održao ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano 

rokovima isporuke ili nestašicom materijala. 

 

4. Prije zaključenja Ugovora o gradnji, Ponuditelj je obvezan izdati pismenu garanciju da su svi potrebni 

materijali i oprema iz ponude dostupni na način koji osigurava izvršenje postavljenog ugovorenog roka. 

 

5. Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je “uzorak”. Uzorak je projektna norma za 

izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna. Izvedbena alternativa može biti samo 

ona, koja odgovara uzorku ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene je ovlašten isključivo 

Investitor, uz prethodno mišljenje Voditelja projekta, projektanta i imenovanog nadzornog inženjera. 

 

6. Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili tiskarsku grešku u opisu troškovnika, za Izvođača je uvjet 

završiti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade. Zakonom propisane potvrde i certifikati za 

dokaz kvalitete ili dokaz izvedbe uračunati su u jediničnim cijenama i neće se posebno plaćati, izuzev 

ako je to izričito stavkom troškovnika traženo i nuđeno. 

 

7. Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostalih dijelova troškovnika i projekata jesu sastavni dijelovi 

ugovora zaključenog između Investitora i Ponuditelja – Izvođača radova. 
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Ugovorene cijene su prodajne cijene Izvođača i one obuhvaćaju: 

 

SAV POTREBITI RAD I MATERIJAL ZA IZRADU KOMPLETNE POZICIJE TROŠKOVNIKA, SVE 

POTREBITE PRIJEVOZE I PRIJENOSE, USPREMIŠTENJA, SKELE I UNUTARNJE KOMUNIKACIJE 

NA RADILIŠTU, TE FAKTORE RADNE SNAGE I POSLOVANJA TVRTKE IZVOĐAČA. GOTOVOST 

STAVKE JE DO NJEZINE PUNE FUNKCIJE PRIMLJENE OD INVESTITORA. 

 

8. Nabava, razvrstavanje, sortiranje, te predaja Investitoru na uporabu Izjava o sukladnosti, certifikata, 

potvrda i garancija sveukupnog ugrađenog materijala i opreme u građevini, ispitivanja funkcije moraju 

odgovarati odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o prostornom uređenju 

(NN 153/13, 65/17), Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), Zakona o zaštiti od požara 

(NN 92/10), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10), Zakona o građevnim 

proizvodima (NN 76/13, 30/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 

(NN 80/13, 14/14) kao i svim ostalim važećim zakonima i pravilnicimam, a ti troškovi su sadržani u 

pojedinim stavkama troškovnika (treba ih uračunati). 

 

9. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa stručno osposobljenom radnom snagom (po tehničkoj 

strukturi) za svaku pojedinu vrstu radova i za inženjere gradilišta. Neadekvatnu stručnu radnu snagu 

Investitor preko nadzornog inženjera ima pravo tražiti da se zamijeni, što obvezuje Izvođača radova da to 

učini. 

 

10. U slučaju da Izvođač radova izvede neke radove čiji bi kvalitet bio u suprotnosti s predviđenom 

kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te ponovo izvesti onako kako je to 

postavljeno projektom. 

 

11. Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora 

prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe, 

sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. 

 

12. Svu štetu koju Izvođač nanese nemarom okolnim prostorima, građevinama, predmetima, infrastrukturi i 

okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova Izvođač 

je dužan fotografirati postojeće stanje objekata kako bi imao “dokaze” u slučaju da netko prijavi 

eventualna oštećenja. 

 

13. Sve do primopredaje radova Investitoru, Izvođač je za iste potpuno odgovoran i u slučaju bilo kakve 

nastale štete ili kvara dužan je o svojemu trošku to otkloniti. Sve obveze u ovim općim uvjetima i općim 

opisima pojedinih vrsta radova Izvođač prima kao sastavni dio ugovora zaključenog s Investitorom i 

obvezuje se da ih prihvaća na izvršenje bez prigovora i primjedbi. 

 

14. Za sve stavke ponudbenog troškovnika, ukoliko ima nejasnoća, Izvođač će iste pojasniti s Projektantom 

prije ulaska u posao, jer se nakon početka radova neće tolerirati nikakve primjedbe na nepotpunost opisa 

stavaka ili tehničkog opisa. 

 

15. Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti Ugovor o gradnji termotehničkih instalacija pod 

uobičajenim uvjetima samo sa Izvođačem koji je registriran za obavljanje te djelatnosti. 
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16. Za elemente opreme, dijelove konstrukcija i ovjesa koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu 

proizvođača, odnosno nemaju popratne projekte i potvrde, Izvođač je dužan prije početka tih radova 

izraditi radioničke nacrte, obvezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera ili nadležnog Instituta, odnosno 

revidenta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata. U protivnom Investitor ima pravo procjene 

vrijednosti tih radova, koja obvezuje Izvođača. 

 

17. Projektant garantira za ispravan rad instalacija samo uz uvjet da su izvedene točno prema projektu bez 

ikakvog odstupanja od istoga, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacija upotrebljeni samo prvorazredni 

materijali predviđeni ovim projektom. 

 

18. Ukoliko bi bilo koji element bio zamijenjen nekim drugim tipom bez prethodne suglasnosti Projektanta, 

projektant ne snosi nikakvu odgovornost za neispravan rad instalacija, već ista automatski prelazi na 

Izvođača. 

 

19. Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti sve mogućnosti izvedbe prema projektu, 

sravniti sve potrebne mjere predviđene projektom, te u izvedbenim nacrtima izvršiti potrebne ispravke. 

Ukoliko se radi o većim odstupanjima potrebna je prethodna suglasnost Projektanta. 

 

20. Ukoliko Investitor želi da se u tijeku probnog pogona izvrše stanovita mjerenja ili ispitivanja na 

instalacijama, Izvođač je dužan staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente, a sve troškove u 

vezi s time snosi Investitor. 

 

21. Izvođač je dužan prilikom primopredaje instalacija predati Investitoru, osim navedenih certifikata, 

potvrda i garancija, uputstva za rukovanje i održavanje te funkcionalne sheme spajanja u dva primjerka, 

od kojih jedan primjerak treba biti izvješen u prostoriji gdje se nalaze uređaji. 

 

22. Izvođač je dužan izobraziti potrebno ljudstvo za rukovanje uređajima. 

 

23. Pri izvođenju i ugradnji uređaja Izvođač je dužan u potpunosti se pridržavati i tehničkog opisa, koji je 

sastavni dio ovog projekta. 

 

24. Ukoliko Izvođač ili Investitor ne poštuju ove uvjete, Projektant otklanja svaku odgovornost za izvedbu. 

 

25. Kod odabiranja Izvođača radova, Investitor je dužan konzultirati Projektanta. Investitor mora angažirati 

nadzornog inženjera strojarske struke. Prije početka izvođenja radova, Investitor je dužan pozvati 

Projektanta radi dogovora sa Izvođačem, a Izvođač je dužan, prije početka izvođenja radova, detaljno 

pregledati projekt. Ukoliko uoči nedostatke na projektu, obavezan je iste pismeno obrazložiti. Projektant 

zadržava pravo nadzirati izvođenje i posjetiti gradilište kada god to smatra potrebnim. 

 

26. Sve stavke se moraju količinski kontrolirati prije narudžbe. 

 

27. Radioničke nacrte, ukoliko su potrebni, daje Izvođač. 

 

28. Izvedbene nacrte prilagođene nabavljenoj opremi daje Izvođač. 

 

29. Izvođač je dužan, prilikom izvođenja radova, poštovati uputstva i zahtjeve proizvođača opreme. 
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5.2. TEHNIČKI UVJETI 
 

1. Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu 

 opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti. 

 

2. Izvođač je dužan, prije početka radova, podnijeti Investitoru potvrde o kvaliteti za materijal i opremu. 

 

3. Opremu hlađenja i cijevne razvode za vodene sustave treba ugraditi na odgovarajuće nosače i postaviti  

 točno prema nacrtnoj dokumentaciji. 

 

4. Svi temelji ispod strojeva i uređaja koji proizvode vibracije moraju biti tako izvedeni da spriječe 

 prenošenje vibracija. 

 

5. Razvod cjevovoda hlađenja se izvodi iz čelični šavnih cijevi i/ili tvrdih bakrenih cijevi, sve s potvrdom  

 o kvaliteti. 

 

6. Dijelovi cijevne mreže za koje je to projektom predviđeno, moraju se kvalitetno izolirati, na način 

kako je navedeno u troškovniku. 

 

7. Izolacija mora biti kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva. 

 

8. Svi izvedeni spojevi moraju biti nepropusni. 

 

9. Cjelokupnu cijevnu mrežu položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed toplinskog 

dilatiranja kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata i same instalacije. 

 

10. Kod ugradnje horizontalnih cijevnih vodova obratiti pažnju na pravilno polaganje. Cijevi izvesti u 

padu 0,5 % odnosno minimalno 0,25 %, a na najvišim točkama cjevovoda ugraditi odzračne lončiće, 

odnosno na mjestima gdje to nije moguće, ugraditi automatske odzračne ventile. 

 

11. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz stropove i pregradne zidove, moraju se ugraditi cijevni tuljci u 

duljini koja je jednaka debljini stijene plus po 5 mm na svakoj strani. Nakon završetka ličilačkih 

radova, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete. 

 

12. Na najnižim točkama sustava grijanja osigurati pražnjenje sustava s ispusnom armaturom. 

 

13. Na mjestima gdje cijevi prolaze kroz požarne sektore, mora se izvršiti protupožarno brtvljenje s 

masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoći (npr. Hilti vatrozaštita). Nakon završetka brtvljenja, 

ovlaštena tvrtka, mora pored prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti. 

 

14. Na mjestima gdje ventilacijski kanali prolaze kroz drugu požarnu zonu zaštititi vatrootpornim 

elementima (kao npr. Promat protupožarne ploče), mora se izvršiti protupožarno brtvljenje s masom 

(materijalom) koja ima dokaz o kakvoći (npr. Hilti vatrozaštita). Nakon završetka brtvljenja, ovlaštena 

tvrtka, mora pored prolaza zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti. 
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15. Minimalni razmak ovješenja cjevovoda treba biti: 

Cijev: NO15 NO20 NO25 NO32 NO40 NO50 NO65 NO80 

Razmak (m): 1,5 1,5 2,4 2,4 2,7 2,7 3,0 3,6 

Cijev: NO100 NO125 NO150 NO200 

Razmak: (m) 4,2 4,2 5,2 6,0 

 

16. Kompletnu instalaciju napunjenu vodom treba podvrći hladnoj probi. Trajanje ispitivanja mora biti 

minimalno 8 sati, a ispitni tlak takav da je 50 % veći od radnog tlaka. 

 

17. Topla proba, kojom se mora dokazati toplinski (rashladni) učinak cijele instalacije, vrši se u trajanju 

od 3 do 8 sati, a troškove pogonske energije snosi Investitor. Kod probnog pogona treba se utvrditi: 

a) da li sustav hlađenja ravnomjerno hladi prostor, 

b) da li se sustav ravnomjerno odzračuje i da li radi bez udaraca i šumova, 

c) da li svi zaporni i regulacijski organi ispravno funkcioniraju i da li se mogu s lakoćom podešavati, 

d) da li se postižu tražene temperature u prostorijama kod odgovarajuće vanjske temperature i 

temperature rashladne vode u sustavu, koja ovom odgovara. 

 O svemu gore navedenom treba voditi odgovarajući zapisnik i predati ga po potrebi na uvid određenim 

inspekcijama. 

 

18. Puštanje u pogon opreme hlađenja mora izvršiti ovlašteni serviser (rashladnik zrak-voda, pripadajuća 

automatika, balansiranje sustava...). 

 

19. Cijevni razvod i kompletna oprema moraju se nakon završetka ugradnje dobro očistiti od prljavštine i 

žbuke, a zatim obojati temeljnom bojom u dva premaza (siva + crvena boja). Cjevovodi koji se 

toplinski ne izoliraju, moraju se oličiti ukrasnom lak bojom u dva premaza. 

 

20. Sva oprema i armatura na sustavu grijanja i hlađenja mora biti za NP10 i NP16. 

 

21. Noseći dijelovi cjevovoda moraju biti od negorivog materijala. 

 

22. Izvoditelj je dužan investitoru predati u dva primjerka sheme postrojenja (grijenje i hlađenje) i 

izrađeno upustvo za rukovanje postrojenjem te uputstvo o otklanjanju smetnji. Ovo upustvo i shemu 

postrojenja potpisuje izvoditelj. Jedan primjerak mora biti istaknut u građevini u drvenom ili 

metalnom okviru pod staklom. 

 

23. Izvedena građevina se ne može koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvršenog tehničkog pregleda 

radi provjeravanja tehničke ispravnosti. Tehnički pregled se vrši na zahtjev investitora i izvoditelja. 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

   

   

  B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj. 
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6. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 

Broj projekta: 2018-01/GP 

Broj mape: MAPA 1 

Investitor: JGL d.d. 
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6.1. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 

6.1.1. OPĆENITO 

 

1. Sve stavke troškovnika, bez obzira je li to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu 

opreme, do potpune pogonske funkcionalnosti. 

 

2. Izvođač je dužan, prije početka radova, podnijeti Investitoru odnosno nadzornim inženjerima, važeće 

izjave o sukladnosti. izjave o svojstvima i certifikate za strojarski materijal i opremu. 

 

3. Svi temelji ispod strojeva i uređaja koji proizvode vibracije moraju biti tako izvedeni da spriječe 

prenošenje vibracija. 

 

4. Prirubnički spojevi moraju biti nepropusni. 

 

5. Izolacija mora biti kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva. 

 

6. Sve električne potrošače, kao i cjevovode treba uzemljiti, a prirubničke spojeve premostiti. 

 

7. Sve ostale mjere protupožarne zaštite prikazane su u ostalim projektima (građevinski, elektro i hidro) i 

u postojećem Elaboratu zaštite od požara. 

 

8. U slučaju požara, napajanje svih uređaja strujom isključuje se sa jednog mjesta. 

 

9. Ugradnjom termotehničkih instalacija, ne povećava se opasnost od izbijanja požara za čitavu 

građevinu. 

 

10. Svi prostori (vanjski i unutarnji) u kojima je postavljena strojarska oprema izvedena je od negorivih 

materijala, a svi elementi, oprema i uređaji su od materijala koji ne podržava požar. 
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11. Zidovi navedenih prostorija su negorivi, vatrootpornosti kako je to prikazano u postojećem Elaboratu 

zaštite od požara. 

 

12. U svim prostorima u kojima se nalazi termotehnička oprema smješteni su aparati za gašenje na suhi 

prah. 

 

13. Aparate za gašenje obvezno kontrolirati kako sljedi: 

- redovni pregled vatrogasnih aparata, obavlja osoba zadužena za poslove zaštite od požara, 

najmanje jednom u tri mjeseca i o tome vodi evidenciju; 
- periodični pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlaštena tvrtka jednom u godinu dana i o tome se 

vodi evidencija; 
- kontrolni pregled vatrogasnih aparata, obavlja ovlaštena tvrtka jednom u dvije godine i o tome se 

vodi evidencija. 

 

14. Broj aparata za gašenje definiran je u postojećem Elaboratu zaštite od požara u kojem su detaljno 

opisane sve mjere protupožarne zaštite u građevini. 

 

15. Svi ventilacijski kanali, distribucijski otvori i cjevovodi unutar građevine izvedni su od negorivih 

materijala, a toplinske izolacije koje se koriste imaju karakteristike negorivosti odnosno samogasivosti 

u skladu s važećim propisima. 

 

16. Sve prodore kroz zidove koji su granice požarnih zona, ventilacijske ili cijevne, potrebno je nakon 

ugradnje protupožarne klapne, ventilacijskog kanala ili cijevi, zatvoriti protupožarnim sredstvom, 

odnosno onemogućiti prodor vatre kroz zazore između klapne i otvora u zidu, odnosno cijevi i otvora 

u zidu. 

 

17. Na mjestima gdje se vrši protupožarno brtvljenje s masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoći 

(npr. Hilti vatrozaštita), nakon završetka brtvljenja, ovlaštena tvrtka mora pored zabrtvljenog prolaza 

zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti i svim ostalim potrebnim podacima. 

 

18. Cijela građevina štićena je vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. 

 

19. U građevini je predviđena vatrodojavna centrala. 

 

20. Izolacija cijevi i kanala koja se koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u ovisnosti 

u kojem dijelu građevine se ugrađuje. 
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6.2. MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

6.2.1. OPĆENITO 

 

1. Sustav rashladne vode iznosi 7/12 °C. 

 

2. Za opskrbu potrošača rashladnom energijom u zgradi odabran je rashladnik sustava zrak – voda koji kao 

energent koriste električnu energiju, a smješten je u okolišu zgrade. 

 

3. Oko rashladnika vode smještenog u okolišu zgrade ostavljeno je dovoljno mjesta za obavljanje poslova 

servisiranja i popravaka. 

 

4. Obzirom da se radi o zamjeni postojećeg dotrajalog vanjskog rashladnika zrak-voda za distribuciju 

rashladne vode koristi se postojeća oprema i armatura. 

 

5. U unutarnjim prostorima gdje je smještena postojeća oprema i armatura ostavljeno je dovoljno mjesta 

oko navedene termotehničke opreme za obavljanje poslova servisiranja i popravaka. 

 

6. Svi postojeći tehnički prostori imaju dobru umjetnu rasvjetu. 

 

7. Sva armatura instalacije /hlađenja je za NP10 i NP16, prema DIN 4701. 

 

8. Izolacija cijevi koja se koristi je kvalitetna, trajna i samogasiva odnosno negoriva u ovisnosti u kojem 

dijelu zgrade se ugrađuje. 

 

9. Izolacija rashladnih cjevovoda je predviđena iz materijala prema HRN DIN 4102-dio 1/klasa B1, a što 

odgovara važećem propisu (N.N. broj 69/97), dok je izolacija ogrijevnih cjevovoda predviđena iz 

kamene vune klase A1 u plaštu od aluminijskog lima. 

 

10. Svi metalni djelovi instalacije zaštićeni su dvostrukim premazom temeljne boje, a nakon toga, ukoliko 

nisu izolirani, završnim lakom. 

 

11. Pričvršćenje cijevne mreže izvedeno je iz nosivih profila standardne izvedbe, zaštićenih dvostrukim 

premazom temeljne boje, a zatim završnim lakom. 

 

12. Sve cijevi hlađenja izvedene su od crnih čeličnih šavnih cijevi. 

 

13. Na svim prolazima kroz zidove, cijevi su vođene u cijevnim tuljcima, što omogućuje dilataciju mreže 

bez oštećenja žbuke. 

 

14. Sve prodore kroz zidove koji su granice požarnih zona, ventilacijske ili cijevne, potrebno je nakon 

ugradnje protupožarne klapne, ventilacijskog kanala ili cijevi, zatvoriti protupožarnim sredstvom, 

odnosno onemogućiti prodor vatre kroz zazore između klapne i otvora u zidu, odnosno cijevi i otvora u 

zidu. 

 

15. Na mjestima gdje se vrši protupožarno brtvljenje s masom (materijalom) koja ima dokaz o kakvoći (npr. 

Hilti vatrozaštita), nakon završetka brtvljenja, ovlaštena tvrtka, mora pored zabrtvljenog prolaza 

zaljepiti naljepnicu o klasi vatrootpornosti i svim ostalim potrebni podacima. 
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16. Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom, odnosno oblikovnim vođenjem 

cjevovoda. 

 

17. Svi upravljački elementi su u zoni lakog pristupa. 

 

18. Svi električni uređaji koji mogu doći pod napon, a izloženi su dodiru, moraju biti uzemljeni. 

 

19. Utičnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od opreme grijanja i 

hlađenja te cijevi. 

 

20. Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluživanje. 

 

21. Sva ugrađena armatura, sigurnosni i kontrolni elementi, postavit će se tako da je omogućen lagan 

pristup za rukovanje, kontrolu i održavanje. 

 

22. Glede sigurnijeg rada postrojenja predviđena je ugradnja mjernih instrumenta. 

 

23. U tehničkoj prostoriji postaviti će se sheme s uputstvima za rukovanje i održavanje, kao i funkcionalna 

shema sustava. 

 

24. Za svaki dio opreme postojati će tehnička uputa na hrvatskom jeziku. 

 

25. Montaža termotehničke opreme biti će izvedena tako da se ne prenaša buka i vibracije na elemente 

zgrade i instalaciju. 

 

26. Razina buke strojarske opreme u okolišu zgrade ne predviđa se iznad dopuštene granice definirane 

predmetnim Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredinama u kojoj ljudi rade i borave 

(NN 145/04). 

 

27. Rashladnik vode smješten u okolišu zgrade, na udaljenosti 10 metara proizvodi zvučni tlak od 51 

dB(A), odnosno ima razinu zvučne snage od 83 dB(A). 

 

32) Glavnim projektom su opisana sva tehnička rješenja za smanjenje, odnosno otklanjanje opasnosti koje 

bi mogle proizaći upotrebom termotehničkih instalacija. 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 
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7. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 
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U projektu su primijenjeni sljedeći propisi: 

 

Opće 

 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

5. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) 

6. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15); iz Zakona o gradnji 153/13 čl. 202 

7. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju 

i gradnji (NN 78/15) 

8. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14, 56/16) 

9. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

10. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

11. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14) 

12. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) 

13. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) 

14. Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08, 49/11) 

15. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14, 56/16) 

16. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i NN 88/10) 

17. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN103/08) 

18. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

19. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

20. Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16) 

21. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14) 

22. Uredba o osnivanju agencije za opremu pod tlakom (NN 132/08, 29/11, 90/12, 08/15) 

23. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16) 

24. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (SL 38/89, NN 53/91 

i NN 69/97) 
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25. Pravilnik o energetskom pregledu građevine i energetskom certificiranju (NN 48/14,150/14, 

133/15, 22/16, 49/16, 17/17)) 

26. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled građevine i redoviti 

pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u građevini (NN 073/15, 133/15) 

27. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 

28. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15) 

29. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 017/17) 

30. Tehnički normativi, standardi i propisi. 

 

Zaštita na radu 

 

31. Zakon o radu (NN 93/14) 

32. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) 

33. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

34. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

35. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

36. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 

37. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) 

38. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 

39. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 018/17) 

40. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 

41. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) 

42. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

43. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 

44. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 

postrojenja , opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 

39/06, 106/07) 

45. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim 

vrijednostima (NN 13/09, 75/13, 51/16) 

46. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08) 

47. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) 

48. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15) 

49. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

50. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15) 

51. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14) 

52. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) 

53. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14, 84/15) 

54. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) 

55. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 

56. Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu  

(NN 52/84) 

57. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za 

obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 03/84, 55/85) 

58. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) 

59. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u 

području planiranja civilne zaštite (NN 57/16) 

60. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje 

ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite (NN 57/16) 

http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+Tehni%C4%8Dkim+propisima+za+pregled+i+ispitivanje+nose%C4%87ih+%C4%8Deli%C4%8Dnih+konstrukcija&searchText=on&searchTitle=on&searchDescriptors=on&resultlimitnum=10&filteracttype=all&filtereuchapter=all&filterfields=35326&resultoffset=0&id_doc=XYjdsD%2b1rb1eUnz0z%2b4SNw%3d%3d
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023669.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_959.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_959.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_106_3092.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_13_300.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_75_1507.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_51_1375.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4247.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1768.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1766.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2155.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_43_878.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_72_1384.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2152.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1637.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_457.html
http://digured.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023679.pdf
http://digured.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023665.pdf
http://digured.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025403.pdf
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61. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014, 

20/15) 

62. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim 

postrojenjima (NN 70/2010) 

63. Zakon o provedbi Uredbe REACH-a (NN 53/2008, 18/2013) 

64. Konsolidirana Uredba REACH zaključena 11.10.2016. 

65. Uredba REACH ispitne metode (EZ) br. 440/2008 

66. Uredba REACH ispitne metode (EZ) br. 761/2009 

67. REACH (Registracija, evaluacija (procjena), autorizacija (odobravanje) i ograničenje uporabe 

kemijskih tvari) 

 

Zaštita od požara 

 

68. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

69. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13 i NN 87/15) 

70. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 

71. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) 

72. Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99 i NN 56/10) 

73. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  

(NN 39/06 i 106/07) 

74. Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim 

atmosferama (NN 033/16) 

75. Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za 

uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 32/11) 

76. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja  

(NN 146/05) 

77. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 035/1994, 

110/05,28/10) 

78. Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država 

članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim 

atmosferama (revizija) 

79. Direktiva 1999/92/EC Europskog parlamenta i Vijeća o najmanjim zahtjevima za unapređenje 

sigurnosti i zaštite zdravlja radnika ugroženih eksplozivnom atmosferom 

 

 

 

 

 

 

 PROJEKTANT: 

   

   

  B. DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.stroj. 
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8. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 

Broj projekta: 2018-01/GP 

Broj mape: MAPA 1 

Investitor: JGL d.d. 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Naziv građevine: ZAMJENA RASHLADNIKA VODE STERILNIH OTOPINA 1 

Lokacija građevine: KOMPLEKS SVILNO 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT 

 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT 

Mjesto i datum: Rijeka, siječanj 2018. 
 

 

8.1. POSTUPCI – PROGRAMI KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

8.1.1. OSIGURATI NADZOR STRUČNE USTANOVE 

 

Investitor treba osigurati nadzor stručne ustanove koja će vršiti kontrolu od početka do završetka realizacije 

ovog projekta, a poslovi kontrole su sljedeći: 

- pomoć Investitoru davanjem savjeta i zahtjeva vezanih na kontrolu kod ugovaranja dobave i 

ugradnje ovog objekta 

- razrada načina preuzimanja materijala kod proizvođača te njegovo ispitivanje 

- ovjera proizvodnih postupaka, tehnologije varenja 

- kontrola u tvornici i na gradilištu, preuzimanje materijala i opreme, tlačna i hidrostatska ispitivanja, 

razna rješenja i slično 

- sudjelovanje u izradi pravilnika kakvoće 

- ostale radnje vezane na kakvoću i slično. 

 

Preporuka je investitoru da izbor nadzorne službe obavi prije ugovaranja gradnje objekta. 

 

Nadzorni inženjer mora pregledati svu opremu, cijevi, armaturu i fitinge, te potvrdbenu dokumentaciju i tek 

uz njihovo odobrenje može se obavljati ugradnja - montaža. 

 

Pregled cijevi obavlja se pomičnim mjerilom u pogledu odstupanja u promjerima, debljine stijenki cijevi, a 

vizualno u pogledu jednoličnosti boje i na oštećenja zarezima kod cijevi od polietilena, a u pogledu 

korodiranosti kod čeličnih cijevi. 

 

Kod montaže zaporne armature kontrolirati potvrdbenu dokumentaciju i njeno uskladenost s armaturom. 

 

Posebno kontrolirati vizualno čistoću i način brtvljenja te kakvoću brtvenog sredstva i brtvi, te samu 

montažu. 
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Nakon završene montaže cijevne mreže, a prije puštanja projektiranih energenata u istu, treba obaviti 

ispitivanje na nepropusnost (hladna proba), uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika izvođača radova. 

 

Sastavni dio programa kontrole i osiguranja kakvoće je postupak montaže, ispitivanja i odabira materijala 

prikazan u tehničkom opisu ovog projekta. 

 

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće treba biti sastavni dio ugovora za ustupanja radova. 

 

 

8.1.2. OSIGURATI PROJEKTANTSKI NADZOR U VREMENU REALIZACIJE GRAĐEVINE 
 

Investitor je dužan za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova osigurati projektantski nadzor. 

 

Obveza projektanta je upoznavanje izvođača radova i nadzornog inženjera sa rješenjima u projektnoj 

dokumentaciji te obješnjenje iste, vršiti projektantsku kontrolu izvođenja radova sukladno dostavljenom 

Glavnom i Izvedbenom projektu, iznalaženje projektnih rješenja u slučaju nemogućnosti izvedbe sukladno 

dostavljenoj projektnoj dokumentaciji te savjetovanje Investitora u vezi problematike na gradilištu. 

 

 

8.2. OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA 
 

8.2.1. IZRADITI TEHNOLOŠKI POSTUPAK ZAVARIVANJA 

 

Izvođač je dužan izraditi tehnološki postupak zavarivanja. 

 

 

8.2.2. IZRADITI PROGRAM HIDROSTATSKE I TLAČNE PROBE 

 

Potrebno je izraditi detaljni program tlačne probe s kontrolnim mjerenjem poštujući odredbe iz projekta. 

 

 

8.2.3. IZRADITI PRAVILNIK KAKVOĆE 

 

Izraditi Pravilnik kakvoće, koji će se primjenjivati kod gradnje objekta, poštivajući pojedine tehnološke 

postupke, odredbe i vremenski redoslijed. 

 

 

8.2.4. PRIBAVITI CERTIFIKATE MATERIJALA I OPREME KOD PROIZVOĐAČA 

 

Ukoliko proizvođač ili investitor za dio materijala i opremu koja je u njegovom opsegu isporuke nema 

potrebne certifikate, mora dati materijal i opremu na ispitivanje ustanovi registriranoj za ispitivanje 

materijala i opreme. 
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8.2.5. PRIBAVITI CERTIFIKATE DODATNOG MATERIJALA (ELEKTRODA, ŽICE I 

PRAŠKA) 

 

Dodatni materijal mora odgovarati zahtijevima koji su na njega postavljeni i pritom voditi računa kod 

odabira proIzvođača i tipa. 

 

Elektrode se moraju odgovarajuće čuvati i po potrebi sušiti. 

 

 

8.2.6. PRIBAVITI CERTIFIKAT POSTUPKA ZAVARIVANJA ZA KONKRETNI OSNOVNI I 

DODATNI MATERIJAL 

 

 

8.2.7. PRIBAVITI CERTIFIKATE ZAVARIVAČA 

 

Cjevovode smiju zavarivati samo kvalificirani zavarivači koji posjeduju važeći certifikat. 

 

 

8.3. SUSTAV GRIJANJA I HLAĐENJA GRAĐEVINE 
 

8.3.1. ARMATURA I OPREMA 

 

Za svu domaću i uvoznu armaturu i opremu koja se ugrađuje, izvođač je dužan dostaviti Izjave o sukladnosti, 

certifikate, nacrte i odgovarajuće prospekte, te upute o rukovanju i održavanju na hrvatskom jeziku. 

 

Po jedan primjerak Izjave o sukladnosti, certifikata, nacrta i uputa o rukovanju Izvođač je dužan predati 

nadzornom inženjeru prije ugradnje materijala. 

 

Nadzorni inženjer je dužan u dnevniku montaže potvrditi prijem ovih dokumenata i dati ili uskratiti svoj 

pristanak za ugradnju dodatne opreme i armature u skladu s projektom i važećim propisima. 

 

 

8.3.2. CIJEVI 

 

Sve cijevi koje se ugrađuju moraju imati Izjave o sukladnosti odnosno dokaze o kakvoći izrade izdane od 

ovlaštene organizacije odnosno proizvođača cijevi. 

 

Izjave o sukladnosti i certifikati se moraju dati na uvid nadzornom inženjeru prije početka montaže. 

 

Ne može se dozvoliti ugradnja cijevi bez Izjave o sukladnosti i/ili certifikata. 

 

Nadzorni inženjer je dužan pregledati cijevi prije ugradnje i zabraniti ugradnju oštećenih cijevi. 

 

Krajevi cijevi moraju biti zaštićeni kod transporta i skladištenja. 

 

Svi pojedinačni cjevovodi se moraju izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili lemljenjem). 
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Cjelokupnu cijevnu mrežu položiti tako da je omogućeno nesmetano širenje uslijed toplinskog dilatiranja 

kako ne bi došlo do oštećenja građevinskih elemenata i same instalacije. 

 

Na mjestima gdje cijevi grijanja i hlađenja prolaze kroz stropove i pregradne zidove, moraju se ugraditi 

cijevni tuljci u dužini koja je jednaka debljini stijene plus po 5 mm na svakoj strani. 

 

Sve cijevi, unutarnje jedinice i kompletna oprema mora se nakon završetka ugradnje dobro očistiti od 

prljavštine i žbuke. 

 

Nakon završetka ličilačkih radova, na svim prolazima ugraditi ukrasne rozete. 

 

Spojevi moraju biti nepropusni. 

 

 

8.3.3. ZAVARIVAČI 

 

Prije montaže, Izvođač je dužan predati nadzornom inženjeru certifikate zavarivača. 

 

Certifikati ostaju kod nadzornog inženjera do tehničkog prijema. 

 

 

Osim certifikata, svaki zavarivač kojemu je odobren rad, mora uvijek imati kod sebe legitimaciju zavarivača 

sa fotografijom i metalni pečat. 

 

Zavari se moraju obvezno označiti metalnim pečatom i uljenom bijelom bojom na početku i na kraju svakog 

zavara. 

 

Nadzorni inženjer može, ako se ukaže potreba, zahtijevati atestiranje svih zavarivača na gradilištu prije 

početka montaže. 

 

 

8.4. POTVRDBENA DOKUMENTACIJA, MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 
 

8.4.1. POTVRDBENA DOKUMENTACIJA 

 

Potvrdbena dokumentacija koje je potrebno priložiti uz zahtjeve za tehnički pregled građevine i uporabnu 

dozvolu: 

1. Potvrdbena dokumentacija ugrađene opreme i materijala 

2. Potvrdbena dokumentacija o izvršenim funkcionalnim ispitivanjima 

3. Potvrdbena dokumentacija plinskih instalacija 

4. Ostala potvrdbena dokumentacija, mjerenja i ispitivanja ovlaštenih ustanova propisani važećim 

zakonima i pravilnicima 
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8.4.2. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 

1. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve kontrolirati i servisirati 

 prema posebnim tehničkim uputama koje su priložene uz navedene uređaje. 

2. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene 

 i ovlaštene od strane isporučitelja opreme. 

 

 

8.4.3. DOPUNSKI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za projektirane vrste termotehničkih instalacija 

i kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome su obvezatni za izvođača: 

1. Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu, detaljima i shemama ) i tekstualnom dijelu u 

projektu, važećim standardima, tehničkim propisima i pravilima struke . 

2. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost  nadzornog 

inženjera, odnosno projektanata. 

3. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja 

konzultirati projektanta. 

4. Sav materijal koji se uporabi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na 

gradilište, na poziv izvođača nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u 

građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač uporabio materijal za koji se kasnije utvrdi da nije 

odgovarajući, na zahtjev nadzornog inženjera mora se isti skinuti s građevine i postaviti drugi koji 

odgovara propisima. 

5. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u tijeku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

6. Prije nego se priđe polaganju cjevovoda mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na 

zidu, podovima ili stropovima, te naznačiti mjesta za nosače, konzole ili ovjesnice. 

 

Atesti, mjerenja i ispitivanja koja je obvezno potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled i ishođenje 

uporabne dozvole (uz ostalu tehničku dokumentaciju za tehnički prijem građevine): 

- zapisnik o izvršnom ispitivanju nepropusnosti instalacije. 

- ateste ugrađene opreme i materijala (izjave o sukladnosti). 

- zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 

- mjerenje razine buke unutar prostora i u okolini. 

 

Izvođač je dužan Investitoru predati u dva primjerka funkcionalne sheme instalacije i izrađeno upustvo za 

rukovanje postrojenjem te uputstvo o otklanjanju smetnji. Ovo upustvo i sheme postrojenja potpisuje 

Izvođač. 

 

 

8.4.4. PUŠTANJE INSTALACIJE U POGON 

 

Nakon izvršenih radnji opisanih u stavci 8.1. potrebno je izvršiti puštanje sustava u funkcionalni pogon uz 

prisustvo nadzornog inženjera. 

 

Puštanje instalacije u pogon moguće je izvesti tek nakon izvršenih ispitivanja i sastavljenog zapisnika kojim 

se potvrđuje tehnička ispravnost instalacije. 

 

 



rijekaprojekt - energetika, d.o.o. 
R I J E K A, Moše Albaharija 10a 

 

List: 8.6. 

 

 
 

Investitor: JGL d.d. 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Naziv građevine: ZAMJENA RASHLADNIKA VODE STERILNIH OTOPINA 1 

Lokacija građevine: KOMPLEKS SVILNO 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT 

 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 

 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 

Broj projekta: 2018-01/GP 

Broj mape: MAPA 1 

Mjesto i datum: Rijeka, 01. 2018. 

 

 

Puštanje u pogon moraju izvršiti ovlašteni serviseri isporučitelja split sustava. 

 

Ono se mora izvesti sukladno pravilima struke i tehničke znanosti. 

 

Nakon provedene funkcionalne probe potrebno je napraviti zapisnik sa dobivenim rezultatima i zaključkom 

na kome mora biti potpisan i nadzorni inženjer. 

 

 

8.5. OSTALO 
 

Izvođač je tijekom radova dužan voditi: 

 

1. Montažni dnevnik u koji nadzorni inženjer upisuje sve primjedbe koje bi bile važne kod montaže ili 

za kasniji rad instalacija. 

2. Zavarivački dnevnik u kojem izvodač zavarivačkih radova zapisuje sve potrebne podatke o 

obavljenom zavarivanju. 

3. Građevinski dnevnik. 

4. Građevinsku knjigu. 
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9. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA I SANACIJA 

GRADILIŠTA 
 

 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 
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Nakon završetka izgradnje objekta, potrebno je izvršiti sanaciju i urediti okoliš gradilišta: 

 

1) Ukloniti sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i opreme, 

kao i svih privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe 

vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i slično. 

 

2) Ukloniti sve privremene priključke gradilišta za komunalne objekte, kao i privremene energetske 

priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka 

izvođenja radova. 

 

3) Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i 

površine koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala, potrebno je u potpunosti očistiti i 

sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

 

4) Svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja 

prometa, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon završetka radova, te vratiti u funkciju prijašnji režim 

prometa. 

 

5) Asfaltne cestovne površine prekopane i oštećene prilikom izvođenja radova potrebno je u skladu s 

projektom obnoviti novom asfaltnom masom i slojevima, uz pravilno strojno zasjecanje postojećeg 

asfalta na spojevima sa novim asfaltom. 

 

6) Nakon izvršenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradilište potpuno očistiti od sveg otpadnog 

građevnog materijala, drvene građe, armature, oplate i ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve 

privremene skele, prepreke i zaštitne ograde i preostale građevinske alate, opremu i strojeve. 
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7) Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se kao 

posebne stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične cijene 

radova. 
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10. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

Zajednička oznaka: JGL-2018-01 

Broj projekta: 2018-01/GP 

Broj mape: MAPA 1 

Investitor: JGL d.d. 

 SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Naziv građevine: ZAMJENA RASHLADNIKA VODE STERILNIH OTOPINA 

Lokacija građevine: SVILNO 20, 51000 RIJEKA 

Vrsta projekta: STROJARSKI PROJEKT 

 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Razina projekta: GLAVNI PROJEKT 

Mjesto i datum: Rijeka, siječanj 2018. 
 

 

Procjena troškova građenja strojarskih - termotehničkih instalacija iznosi cca. 288.500,00 kuna bez PDV-a 

odnosno 360.625,00 kuna sa PDV-om. 
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