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A. OPCI PRILOZI
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SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA

KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.

POZEGA, k.&.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
PM-27-2/17-GP

MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.

19/2017

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- SUSTAV VATRODOJAVE

GLAVNI PROJEKT
ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
SAT- ING d.o.o. Mursko Sredisce

PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.

GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.1. NOMENKLATURA SASTAVNIH DIJELOVA

PROJEKTA

NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA
NAZIV GRADEVINE : KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW

ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, k.¢.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
ZOP: PM-27-2/17-GP
GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.
BROJ T.D.: 19/2017
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

- SUSTAV VATRODOJAVE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
IZRADIO: SAT- ING d.o.o. Mursko Sredisce

POPIS MAPA PROJEKTA
Broj Oznaka projekta Naslov knjige/ Izradivac, Sjediste /Projektant

mape (struke)

1 TD:49/17 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Izvan okvira d.o.o.
Andrijeviceva 11, Zagreb

Projektant: Goran Obranovi¢, dipl.ing.arh

2 TD:06/17 GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT KONSTRUKCIJE

Gafikon d.o.o.
Gunduli¢ceva 52, Zagreb

Projektant: Gadaf Zulbeari, dipl.ing.grad.

3 TD:51-2017 GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA, KANALIZACIJE I
HIDRANTSKE MREZE

APZ Hidria d.o.o.
Zagrebacka 233, Zagreb

Projektant: Damir Keglevi¢, dipl.ing.grad

4 TD:50/17 PROJEKT GRADEVINSKO FIZIKALNIH
SVOJSTAVA GRADEVINE

Izvan okvira d.o.o.
Andrijevi¢eva 11, Zagreb

Projektant: Goran Obranovi¢, dipl.ing.arh

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA

NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW

BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.
DATUM : 11.2017.

5 PM-27-2/17-S01-GP

6 TD 18/2017

7 TD 19/2017

8 EM-GP-113-17

10 TD: 202-20/2017

GLAVNI STROJARSKO-TEHNOLOSKI PROJEKT

PRIMUM MOBILE d.o.o.
Dotorscinska 34, Zagreb

Projektant: Igor Laknar, dipl.ing.stroj.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
JAKE I SLABE STRUJE

SAT-ING d.o.o.
Franje Korosa 7, Mursko Sredis¢e

Projektant: Zeljko Zilavec, dipl.ing.el.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
SUSTAVA VATRODOJAVE

SAT-ING d.o.o.
Franje Korosa 7, Mursko Sredis¢e

Projektant: Zeljko Zilavec, dipl.ing.el.

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TRAFOSTANICE TS 10(20)/0,4 kV ELEKTRANE
NA BIOMASU “SPIN VALIS 499 kW™ I
KABELSKI PRIKLIJUCAK NA SN MREZU

ENERGOMETAL ENERGETSKA POSTROJENJA d.o.o.
Mramorni prilaz 6, Zagreb

Projektant: Marijan Rasti¢, dipl.ing.el.

GEODETSKI PROJEKT

Geo Grupa j.d.o.o.
Zagrebacka 46, Kutjevo

Projektant: Slaven GaSpar, mag.ing.geod. et
geonnf.

PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.

GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

ELABORATI - PODLOGE ZA IZRADU PROJEKTA

Oznaka Naslov knjige/ Izradivaé, Sjediste

/Projektant

TD:211117 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
FLAMIT d.o.o.
Jurja Dijani¢a 24a, Samobor

Projektant: Martina Gajdek, ovlasteni izradivac
elaborata ZOPa

TD:221117 ELABORAT ZASTITE NA RADU
FLAMIT d.o.o.
Jurja Dijani¢a 24a, Samobor
Projektant: Martina Gajdek, dipl.ing.arh.

IR-29.07.14-01-05 Izvjestaj o vizualnom pregledu i istraznim

radovima
Geoexpert-IGM d.o.o.
Horvacanska 77, Zagreb

Voditelji pregleda: Goran Prpi¢ dipl.ing.grad.

TD 69-2/13 Geotehnicki elaborat temeljenja poslovnih

gradevina ,,Spin Valis Internacional" u Pozegi
SPP d.o.o.
Trstenjakova 3, Varazdin

Projektant: Stjepan Strelec dipl.ing.rud.

EM-GP-114-17 GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TRAFOSTANICE TS 10(20)/0,4 kV
“SPIN VALIS 4~

ENERGOMETAL ENERGETSKA POSTROJENJA d.o.o0.
Mramorni prilaz 6, Zagreb

Projektant: Marijan Rasti¢, dipl.ing.el.

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT-ING d.o.o.

NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.2. REGISTRACIJA PODUZECA

REPUBLIKA HRVATSEA

TRGOVACKI SUD U VARAZDING TL—-95/1308-2

RJEZENJE

Trgovacki sud u VaraZdinu, po sucu toga suda Josip Slavidek, u
registarskom predmetu upisa uskladenja opéih akata i temeljnoga
kapitala sa Zakonom o trgovackim druftvima, po prijedlogu
predlagatelja SAT-ING, drudtvo s ogranidenom odgovornosdéu za
inZenjering, marketing, trgovinu i usluge, uvoz-izvoz, Hrvatska,
Murske Sredi&de, Franje Korosa 7, dana 13.03.1996.

ri jezio je
u sudski registar kod ovoga suda upisatis

uskladenje optéih akata i temeljnoga kapitala sa Zakonom o
trgovadkim drugtvima

pod tvritkom/nazivom SAT-ING, drustvo s ograni&enom odgovarnoicu za
irZenjering, marketing, trgovinu i usluge, uvoz-izvoz, sa
sjedigtem u Mursko Sredi&cée, Franje KoroSa 7, u registarski
ulozak s maticnim brojem subjekta upisa (MBS} 070012389, prema
podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjefenja ("Podaci za upis u
sudski registar™), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U VaraZdinu, 13. oZujka 1996. godine

Uputa o pravoom sredstvu:

PHQtLv_ovoga rjeéenja predlagateld moZe uloziti 7albu Visokom
LraovacZkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka u roku od 8
{osam} dana od dana primitka istog.

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.

NAZIV GRAPEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.
TREOVASET HUn 11 yavkpfnTHl MBS O7anl23584
TE-SRFLE0B-2 Matum: 13.03.494.

FODACYT #A BPIS O GLAVHD EMIIGH
EULSECS REGLETHR
tprilog uz rjegenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrthkua  SAaT-IRG, druStvo & ogranifonom
odgovorncEdu za  inzenjering, marketing, trgoving 1 o=zluge,
WVoE-iEVDZ upisufe @e:

———— = P s — — S
e o e e [ v T ————— e e

TVETEA/NAR 1Y

%H?-Tﬁﬂf_ﬂruﬁtVﬂ 8 ogranicdenom ocdgowernofdo za
inZFenjering, marketing, trgowvinn 1 usluge, uvoz-izvog

AERACENA TURTKA/HAZIV:
SHP-TNS, d.o.o.

HBJEBIDLETE;
FMurska Srediice, Franje Koroba 7

PREGELT SOSLOVANIA ~ DFELATNGSTI :

45.3 - Instalaciiski radovi
El - Trgovina na velike i posredovande v Lrgowini
22.1 - Tryovina na malo o nespecijaliiziranim prog.

?rcjektiranje Zyrada, nadzor nad gradnjom,
}zga&§ nacrta strojeva i1 ind. postrejenia.
inzen]ering, projekinl menodiment 1 tehn.
dielatnosti, te i svexi 5 time | geodetske i
istrezns dijelatnosti

F4.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

ELANOVT UPRAYE [/ wlEVIDATORT

Zelijko £ilmvan, JMBG: ET0I044430515
Ervabsiag, Murake Bredifée, Prunje Horoia 7
= dirchklor

gasliepa douslva pojedigacns 1 samastalnng
TRMET.TYL LATIUAL:

29,200,000 Lkuna
PEAVELD QNIRRT .
Mravei ab. -

driLflivn 5 aqranleenum ong v e aoden
QEnivadii akt:

Drugtyeni ugover od 0%, prosioea 1595,

godine.
Fromiene temel dnes kap:tala:
Temelgnt kapiznlal pewefan cplatoe olamewvn 14,12 .92
. - = . H T re A
A FTER oL ST 20 0 sk A akaavian el
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJTAN HOHNIEC, dipl.ingstroj.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

kapital iznosi 20.200,00 Kn.

U varaZdinu, 18.03.195996,

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




BR.TEH.DN.: 19/2017

NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA
SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.3. RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

SPIN VALIS d.d.

PoZega, 22. studenog 2017.

SPIN VALIS d.d. na temelju

Ugovara b.r.' PM-27-2/17 od 22. studenog 2017. za projektantske i savjetodavne usluge za
Kogeneracijsko pestrojenje na drvnu biomasu SPIN VALIS 499 kWel, Polega

i
na temelju &l. 52. Zakona o gradniji {,Narodne novine”, broj 153/13, 20/17) i €l. 17. Zakona o

poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje (,Narodne novine®, broj 078/2015)
radi cjelovitosti | medusobne uskladenost projekata, imenuje '

GLAVNOG PROJEKTANTA

ovlastenog inZenjera Marijan Hohnjec dipling.str.

Imenovani ispunjava uvjete iz &, 51. Zakona o gradniji,

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.4 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA VATRODOJAVE

SAT-ING d.o.o.
Mursko Sredisc¢e, Franje KoroSa 7

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13 i 20/2017), izdaje se

RJESENJE

kojim se odreduje Zeljko Zilavec, dipl.ing.el., ovladteni inZenjer elektrotehnike, za projektanta izrade projekta
GLAVNI PROJEKT - SUSTAV VATRODOJAVE, za gradevinu:

NAZIV GRADEVINE : KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW

ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA

Projektant je odgovoran da projekt zadovoljava propisane uvjete Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/2017), te
posebnih zakona i propisa.

Zilavec Zeljko, dipl. ing. el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike, ispunjava obzirom na
struénu spremu, radno iskustvo, polozen struéni ispit i rjeSenjem o upisu u Imenik
ovlastenih inzenjera elektrotehnike, pod rednim brojem E 635, s danom upisa
18.10.1999. godine (Klasa: UP/I-310-34/99-01/635, Urbroj: 314-01-99-1), uvjete
predvidene Zakonom o gradnji (NN RH 153/13).

Direktor:
Zeljko Zilavec, dipl.ing.el.

/ potpis i peCat /

Cakovec, 11.2017.

10
PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.5 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

REPTBLIEA HREYALSIKA

HEVATSKA EOMORA ARHITEKATA
1 INZFEMJERA U GRADITELISTYU

Klpsa: IP/T-310.34%0.01/ 635
- Urhroj: 314-07-09-1
ZagTeh, 1099-106.14

Na temebju Sanala 24§ 50, Zakona o Ivatskoj kamoni acddtekata § infenjera u
praditeljsbvn (Marodne oovine, broj 47/%8), Qdhar z4 upise ramreds ovla¥tenih indanfern
eleltratehnike, Gefavajui po mhijevy kojl je podals Feljko Zilaver, dipling.el, Murska
Sredifée, w4 upis w Imenik ovlafienth fn¥enjerm clektotehnike, donio je shijedete:

RIESENIE

L U Tmenik ovlafienih infenjera elektepichnife wpisuje se Feliko Filavee,
!:JM]]._{_E 1703554320515), dipling.el, Muwka Sredifee, u stwEng smier ovlaitenih
inzenjera elekiroehnike, pod tednim brojom 635, = danom unisa 1999-10.18.

2 Upisarm o Imenflc evisftenih nZenfera  elekiroichnile, f_'.etljku Zilaver,
(I8 1703054320515), diplingel, Murdko Sredizée, stiefe pravo na wporabu
stnckoviog taviva “aviadtent inZenfer efeltrotzhpife™ i pravo na afrav janje
postova temelizm €lanks 25, Zabone o Hreatskoj komor arhitckata i infesjera
E;ﬁLdit_clj.itW, an gvezl 5 Elakonn 4, stavion 1. Staiuta Hrvatske komore aritedans i
inZeajera u gradielistvu e ostala prava | dufnosti sukladng poschii propisima.

3. Ovlaftenam infeajecn irdaje sc "ffenjersha idkaimica™ i Stfeda pravo ng uparabe
"nafmia®,

Olhceaxloienje

 Zalil Filaves, (IMBG 105543205150, il ingal . Mursko Srelisic podnia je
Zaligey w upiz U linenik eeledtenih infenfeca sfekirnseinke

(3
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PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

Odbor za upise remreds oviuStenih infenjera elekirotchnike proveo je postupak o
poindu dostavljenng Fahtjzve oo jo tomcljem Elanka 24, stavie 2. Fakoua o Irvatsko|
Fomedd arfluistala 1 iJ’..E.'m_fErﬂ i pracieldste I:_Nﬁ:-;_ld[u_t TVING, hmj -TI].I'Q;_], BOU EVET 5.
Clattkowe 5. stavkom 4, ¢ Elankom 23, Stames Hovasbe komore adiielse i infemiera u
gradiscljsta (Maodos novine, bro] 06559, rjziens Lau o fowee,

Upisem o Imanik cofafionih inkewjera slektroteinile imenovani sfede prave os
Laaada L u;nmhu [:-:ﬁﬁ‘ﬁ. sbladnn Sankr 35, Slaleta Hrmtake koooes arhitelatz i in ferje
1 graditeljaiva 1 ne 1zdevanje "infeniersbe infannice.

Na lemelju Sunlea 141, stavka 1, folle [ Zzkona o oodem wpravmom postsk
{Muodns novine, braj 55/21), prodmet je rijefan po skrafennm postupla,
W

Poula o privnnm lijzku

: J."._;.I[i.'.' ovowr Ricfonis Falbe nije dopuflers ali se inode pokremmi: votavni spor
poinaiemen: mezhe Upravoem sody RepebBke Hevatsks o rabm 30 daga od dena primir
ey BeSenu.

Dhostaviti-
1o Zelflo Eluvas, dipl fnge!
. Barcia 7

L0515 Muslo Srecdigae

L [l P O sy dostavi

% UZbira: isprova Kozore
3. Fismuhoana Bamoae
a0
- - 12
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing stroj.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

A.6 IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA VATRODOJAVE

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
S ZAKONOM O GRADNJI

TEMELJEM CLANKA 51. stavak 2 ZAKONA O GRADNJI
(NN RH 153/13)
| ODREDBAMA PRAVILNIKA O SADRZAJU IZJAVE PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA
(NN RH 98/99)

3 PROJEKTANT
ZELJKO ZILAVEC,dipl.ing.el.

br.rjeSenja upisa u komoru:
KLASA:UP/I-310-34/99-01/635

upisan u Imenik ovlastenih inzenjera pod rednim brojem E 635

TVRTKA:
“SAT- ING” d.o.0., M.Sredisc¢e, Franje Korosa 7

DAJEM
1IZJAVU

daje

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
SUSTAV VATRODOJAVE

Gradevina: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
br.teh.dnevnika: 19/2017 od 11.2017.godine
investitor: SPIN VALIS d.d. POZEGA

uskladen sa:

1.01 Zakonom o gradnji (NN RH 153/13 i 20/2017).

1.02 Zakonom o zastiti na radu (NN RH 59/96, 94/96,114/03, 86/08, 75/09, 143/12 i 71/14)

1.03 Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 88/12)

1.04 Pravilnikom o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN RH 69/05).

1.05 Pravilnikom o Zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13).

1.06 Pravilnikom o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (NN RH 78/13).

1.07 Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10).

1.08 Pravilnikom o zastiti od pozara u skladistima (NN RH 93/08).

1.09 Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN RH 29/13).

.10 Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

.11 Pravilnikom o provjeri stabilnih sustava zastite od poZara (NN RH 44/12).

.12 Zakonom o zastiti od svjetlosnog onecisc¢enja (NN RH 114/11).

.13 Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10.)

.14 Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl.list 63/73).

.15 Zakonom o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13 ).

.16 Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN RH 145/04 )

.17 Tehni¢kim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10).

.18 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH 78/15).

.19 Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).

1.20 Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH 23/11).

A A A aaaaaaaa
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1.21 Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih
i stambenih zgrada ( NN RH 155/09).
1.22 Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 44/09)
1.23 Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH /10)
1.24 Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN RH 20/10).
1.25 Tehni¢kim propisima o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN RH 100/08).
1.26 Tehnickim propisima o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH 03/07).
1.27 Zakonom o zastiti okoliSa (NN RH 80/13 i 153/13)
1.28 Zakonom o zastiti prirode (NN RH 80/13).
1.29 Zakonom o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).
1.30 Zakonom o normizaciji (NN RH 80/13).

PROSTORNI PLANOVI | ODLUKE

Generalni urbanisti¢ki plan Grada Pozege 2006. (Sluzbene novine Grada Pozege 008/06)
GUP Pozega — I. ID 2007. (Sluzbene novine Grada Pozege 008/07)

GUP Pozega — Il. ID 2013. (Sluzbene novine Grada Pozege 008/07)

GUP Pozega — lll. ID 2016. (Sluzbene novine Grada Pozege 009/16)

Projektant Direktor
Zeliko Zilavec,dipl.ing.el. Zeliko Zilavec,dipl.ing.el.
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A.7. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA GLEDE
TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA
NAZIV GRABDEVINE : KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
ZOP: PM-27-2/17-GP
GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.
BROJ T.D.: 19/2017
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- SUSTAV VATRODOJAVE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
IZRADIO: SAT- ING d.o.o. Mursko Sredis¢e

Temeljem Clanka 7. i 8. Zakona o gradnji (NN RH br.153/13), a nakon izvr§ene provjere
predmetne tehniCke dokumentacije, daje se:

IZJAVA

Ovaj projekt je uskladen s odredbama €lanka 7. i 8. — Temeljni zahtjevi za gradevinu, ,Zakona o
gradnji“ ( NN RH 153/13), te Posebnim uvjetima.

. Projektant } Direktor
Zeljko Zilavec,dipl.ing.el. Zeljko Zilavec,dipl.ing.el.

Cakovec, 11.2017.
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A.8. ISPRAVA O ISPRAVNOSTI PROJEKTA GLEDE ZASTITE

OD POZARA
NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA
NAZIV GRADEVINE : KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, k.¢.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
ZOP: PM-27-2/17-GP
GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.
BROJ T.D.: 19/2017
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- SUSTAV VATRODOJAVE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
IZRADIO: SAT- ING d.o.o. Mursko SredisSce

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN RH br.92/10) i Pravilnika o provjeri tehnicke
dokumentacije, izdajem

ISPRAVU

kojom se potvrduje, da su mjere za zastitu od pozara primijenjene u ovom projektu, izradene
sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN RH br.92/10), uvjetima uredenja prostora, te nize
navedenim tehni¢kim normativima i normama.

Ovaj projekt je uskladen s odredbama ¢lanka 14. - bitni zahtjevi za gradevinu, Zakona o gradniji
(NN RH broj 153/13).

3 Projektant } Direktor
Zeljko Zilavec,dipl.ing.el. Zeljko Zilavec,dipl.ing.el.

Cakovec, 11.2017.
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A.9. ELEBORAT PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU
| ZASTITE OD POZARA

VATRODOJAVA - ELABORAT ZASTITE NA RADU
1.00 PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

1.01 Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17).
1.02 Zakonom o zastiti na radu (NN RH 59/96, 94/96,114/03, 86/08, 75/09, 143/12i 71/14)
1.03 Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliS§tima (NN 51/08)
1.04 Pravilnikom o Zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13).
1.05 Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 88/12)
1.06 Pravilnikom o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN RH 69/05).
1.07 Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10).
1.08 Pravilnikom o zastiti od pozara u skladistima (NN RH 93/08).
1.09 Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN RH 29/13).
.10 Tehnickim propisima za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/10.)
.11 Pravilnikom o tehnic¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl.list 63/73).
.12 Tehnickim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10).
.13 Zakonom o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13 ).
.14Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN RH 145/04 )
.16 Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).
.16 Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH 23/11).
.17 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH 78/15).
.18 Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)
.19 Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14; 41/15; 105/15; 61/16; 20/17)
1.20 Zakonom o zastiti okoliSa (NN RH 80/13 i 153/13)
1.21 Zakonom o zastiti prirode (NN RH 80/13).
1.22 Zakonom o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).
1.23 Zakonom o normizaciji (NN RH 80/13).

A A A aaaaaaa

1.01 PODACI O GRADEVINI

-Predmetna gradevina — kotlovnica, je predvidena kao zidana ili betonirana gradevina u kombinaciji sa
termopanelima, sa kosim krovom i termo panelom kao zavrSnim slojem, a sastoji se od prostora za smjestaj
kotlovskog postrojenja — vrelouljnog kotla i prostora za smjestaj ORC postrojenja.

Ista se locira prema poziciji u priloZzenoj situaciji. Elektro instalacija sluzi za potrebe napajanja vlastite
potrosnje i el.troSila u procesu proizvodnje, tehnoloskih sustava, distribucije, rasvjete i odredeni broj uti€nica
u predmetnoj gradevini. Instalira se sustav vatrodojave na postoje¢u VDC.

2.00 OPIS TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
2.01 OPCl ZAHTJEVI PRAVILA ZASTITE NA RADU

-U skladu sa ¢lankom 2. to€ka 1. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99), gradevina se od
pozZara dodatno $titi sustavom za dojavu pozara.

Sustav za detekciju i dojavu pozara ima svrhu zastite ljudi i imovine ranom detekcijom i dojavom pozara.
Sustav za dojavu pozara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN
VDE 0833 ( dio 1i2 )i Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

-U objektu ¢e se Stititi sva podrucja definirana ¢lankom 25.i 26. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN
RH 56/99). Podrugje nadzora u cjelokupnom objektu obuhvaca sve prostore na svim etaZzama, bilo da su
prostori javni, radni ili tehnoloski. Prostori koji nisu uklju€¢eni u podruéje nadzora su: sanitarni ¢vorovi bez
spremista, stubiSta bez poZarnog optereéenja i meduprostori spustenih stropova visine do 0,8 m kojima ne
prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnih uredaja.
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-Sustav tehniCke zaStite kompletne gradevine proizvodnog i pomocnih dijelova, izvodi se sustavom
vatrodojave sa jednom vatrodojavnom centralom VDC-postojeéa, koja se nalazi u vatrootpornom ormaru
/zasebni poZarni sektor/ u prostoru kontrole na katu —kontrolna soba. Na taj nadin moguce je sa jednog
mjesta kontrolirati rad i pratiti sva zbivanja unutar dijelova gradevine.

-Sustav vatrodojave radi tako da pozar ili dim detektira preko javljaCa pozara i na osnovu toga vrSi
uzbunjivanje preko vanjskih i unutarnjih zvu€éno-svjetlosnih signalizatora, te vrsi dojavu informacije o pozaru
na odredeno mjesto. Uzbunjivanjem se ostvaruje funkcija pravovremene evakuacije ljudi po unaprijed
propisanim putevima. Putem dojave poZara u njegovoj pocetnoj fazi omoguéavamo pravovremenu
intervenciju ¢ime svodimo materijalne Stete na minimum.

-Pored signalizacije na panelu centralnog uredaja VDC u slu€aju alarma, predvidjeti i dojavu na dislociranu
lokaciju putem telefona. Dojavu omoguéiti prikljuéenjem vatrodojavne centrale na trokanalni telefonski
dojavnik. Na jednom kanalu bila bi dojava alarma, na drugom dojava kvara, a treCi ostaje kao rezerva.
Govorna poruka se proslieduje u centar nadzora ovlastene organizacije, vatrogasne jedinice sa kojom
Investitor mora sklopiti ugovor radi utvrdivanja medusobnih prava i obaveza te ostalih uvjeta.

-Razvod se izvodi sa signalnim samogasivim kabelom JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm.Kabeli se magistralno polazu u
samogasive PVC kanalice ili u samogasive krute PNT cijevi na zidu ili stropu, dok se u prostorima ureda isti
polazu u PVC cijevi iznad spustenog stropaiili u strop.

Kabeli vatrodojave ne smiju se polagati zajedno sa niskonaponskim kabelima i moraju biti odmaknuti od njih
minimalno 15 cm.

-Op¢i zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje /jaka i slaba struja/
jeste uporaba svih vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti (HRN EN 60364-5-52).

U projektu primijeniti slijedeca tehni¢ka rjeSenja za zadovoljavanje tih potreba:

a/ Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna o toplinskim i elektri€nim naprezanjima u pogonu i
kratkom spoju, o utjecaju okoline (prasina,vlaga, mehanicka, elektricka i toplinska vanjska naprezanja), te o
zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe. (HRN EN 60364-5-51 i HRN EN 60364-1).

b/ Elektricni vodovi i oprema zasticeni su od prevelikih toplinskih razaranja zastitnim napravama (instal.
osigura¢ima sa topljivim umetkom, automatskim inst.osiguradima velike prekidne moci, prekida¢ima sa
za8titom od preopterecenja i kratkog spoja odabranim prema (HRN HD 60364-4-43). Ovakvo
dimenzioniranje omogucuje upotrebu vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti.

¢/ Elektriéni vodovi zasti¢eni su na mjestima gdje su mogu¢a mehanic¢ka ostecenja zastitnim cijevima od
tvrdog PVC,savitljivim metalnim cijevima SAPA,odnosno metalnim ili alkaten cijevima poloZzenim u pod.
Kabeli poloZeni u zemlju zastic¢eni su plasti¢nim cijevima ozna¢enim trakom sa upozoravajuéim tekstom.

d/U prostorijama sa prasnjavom,vlaznom,agresivnhom atmosferom,odnosno u prostorijama sa mogu¢no$éu
stvaranja eksplozivnih smjesa upotrijebljena je oprema u odgovarajucoj zastiti prema zahtjevima (HRN EN
60364-5-52).

-Op¢i dopunski zahtjev osnovnog pravila za8tite na radu za osiguranje od udara elektricne struje jest
spreCavanje nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, odnosno ograniavanje vremena
trajanja takvog napona i spre€avanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama koje ne pripadaju
el.uredaju, a mogle bi se rukom premostiti (HRN EN 60364-4-41 i HRN HD 60364-7-701).

U projektu su primijenjena slijedeca tehnicka rieSenja za primjenu tog zahtjeva:

a/Zastita od indirektnog dodira provedena je pomocéu zastite automatskim isklapanjem napajanja.Navedena
zaStita podrazumijeva isklju€enje napajanja u slu€aju kvara i na taj nacin spre€ava odrzavanje napona dodira
u takvom trajanju da ne moZe predstavljati opasnost,podrazumijeva koordinaciju karakteristika zastitnog
uredaja,sistema uzemljenja prema (HRN EN 60364-5-51 i HRN EN 60364-1) i zastitnog provodnika (HRN
IEC 60364-5-548), uz uvjet izjednacenja potencijala. Tip sistema napajanja s obzirom na uzemljenje je TN-
S sistem.

Zastitni uredaj koji treba automatski iskljuciti kvar u dopustenom vremenu isklapanja, prema (HRN EN
60364-4-41), su topljivi osiguraci, automatski osiguradi ili prekidaci, te zastitni uredaj diferencijalne struje
ZUDS.
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Svi vodljivi dijelovi koji mogu do¢i pod napon kao i zastitni kontakti prikljuénica su povezani zatitnim
vodi€ima koji su spojeni sa temeljnim uzemljivatem. Zastitni vodi€i su u Zuto-zelenoj boji, a u razdjelnici su
svi spojevi ovih vodi€a izvedeni pristupacno sa moguénoséu pojedinog iskljuéenja.

b/Za eliminiranje mogucnosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom pogonu
nisu pod naponom, izvedeno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom izvedenom
pocinéanom trakom 25x3 mm ili P-vodi€em 6 mm2, spojenim preko glavne sabirnice za uzemljenje na
uzemljivac.

-Dopunski zahtjev osnovnih pravila zastite na radu za osiguranje od udara el.struje putem slu¢ajnog dodira
dijelovima pod naponom, rijeSen je na slijedeci nacin:

a/Na el.uredajima primijenjena je odgovaraju¢a mehani¢ka zastita (od prasine, vlage) koja ujedno sprecava
slu€ajan dodir dijelova pod naponom. Elektri¢ni vodovi zasti¢eni su svojim izolacionim plastem, a na posebno
ugrozenim mjestima dodatno sa mehani¢kom zastitom.

b/Uredaji u otvorenoj izvedbi,osiguradi,prikljuci,kontakti prekidata postavljeni su u zatvoreno kuéiste,
odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez upotrebe bravice ili PVC rucice, a na vratima
Ce se postaviti natpis sa upozorenjem priblizavanju dijelova pod naponom. Sa unutarnje strane vratiju preko
uredaja sa otvorenim kontaktima postavit Ce se izolaciona pregrada.

-Da bi se sprijecilo Sirenje pozara,a time i ugroZavanje ljudskih Zivota, uzduz vertikalnih i horizontalnih
kabelskih trasa, te izmedu pozarnih sektora, predvideno je koriStenje i postava protupozarnog izolacijskog
programa firme HILTI,PROMAT i sl., prema normi HRN DIN 4102-9, HRN DIN 4102-2, HRN EN 1366-3 i 4 i
HRN EN 13501-2 (protupozZarne pregrade, jastuci, pjene, premazii sl.).

} Projektant
Zeljko Zilavec, dipl.ing.el.
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VATRODOJAVA - ZASTITA OD POZARA
1.00 PRIMJENJENI PROPISI | PRAVILNICI

1.01 Zakonom o gradnji (NN RH 153/13 i 20/2017).
1.02 Zakonom o zastiti na radu (NN RH 59/96, 94/96,114/03, 86/08, 75/09, 143/12 i 71/14)
1.03 Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN RH 88/12)
1.04 Pravilnikom o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s racunalom (NN RH 69/05).
1.05 Pravilnikom o Zastiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13).
1.06 Pravilnikom o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN RH 78/13).
1.07 Zakonom o zastiti od pozara (NN RH 92/10).
1.08 Pravilnikom o zastiti od pozara u skladistima (NN RH 93/08).
1.09 Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN RH 29/13).
.10 Pravilnikom o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).
.11 Pravilnikom o provjeri stabilnih sustava zaStite od poZara (NN RH 44/12).
.12 Zakonom o zastiti od svjetlosnog onecisc¢enja (NN RH 114/11).
.13 Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN RH 05/10.)
.14 Pravilnikom o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl.list 63/73).
.15 Zakonom o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13 ).
.16 Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN RH 145/04 )
.17 Tehni¢kim propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH 87/08, 33/10).
.18 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN RH 78/15).
.19 Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12 i 80/13).
.20 Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN RH 23/11).
.21 Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih
i stambenih zgrada ( NN RH 155/09).
1.22 Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN RH 44/09)
1.23 Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH /10)
1.24 Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (NN RH 20/10).
1.25 Tehnickim propisima o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN RH 100/08).
1.26 Tehnickim propisima o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH 03/07).
1.27 Zakonom o zastiti okoliSa (NN RH 80/13 i 153/13)
1.28 Zakonom o zastiti prirode (NN RH 80/13).
1.29 Zakonom o otpadu (NN RH 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09).
1.30 Zakonom o normizaciji (NN RH 80/13).

A A A aaaaaaaaa

1.01 PODACI O GRADEVINI

Ovim projektom obuhvacen je sustav tehnic¢ke zastite gradevine sustavom vatrodojave.

Centralni uredaj sustava-vatrodojavna centrala VDC, smjeSta se u prostoriju ureda-kontrole koja se nalazi u
postojecoj gradevini na katu. Na taj nain moguce je sa jednog mjesta kontrolirati rad i pratiti zbivanja unutar
svih novoizgradenih i postoje¢ih gradevina. Projektom vatrodojave obuhvaéena je cjelokupna povrSina
novoizgradene gradevine-kotlovnica.

Sustav vatrodojave izveden je senzorima dima ili temperature, te kabelima i vodi€ima uvu¢enim u PVC/PNT
cijevi poloZene u ili na zid, strop ili u pod ili u PK kabelske kanalice po zidu ili stropu.

2.00 ANALIZA MOGUCIH UZROKA POZARA | MJERE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

Uzroci nastanka pozara zbog djelovanja elektricne struje nogu nastati zbog preoptereéenja vodi¢a, kabela i
sklopnih aparata, od kratkih spojeva izazvanih kvarom uredaja ili probojem izolacije na elementima

instalacije ili nepravilnim koriStenjem i odrZzavanjem instalacija.

Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je upotreba kompletne el.instalacije i svih elemenata u granicama
njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i redovito odrZzavanje instalacije u ispravhom
stanju.

Posebne mjere za zastitu od preoptereCenja vodia,kabeli sklopnih aparata izvedene su kod termickih
potro$aca niskonaponskim osiguraima za upotrebu u domacinstvu i sli¢ne svrhe, inst.
automatskim osiguracima i niskonaponskim osiguraima velike prekidne moci.
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Zastita od kratkih spojeva provedena je ili ugradnjom odgovarajucih osiguraca na pocetku svakog napojnog
voda odnosno na mjestu promjene presjeka ili upotrebom elektro-magnetskih nadstrujnih releja.

Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala
(samogasive).

3.00 PRENAPONSKA ZASTITA
Izvodi se mjera koordinacije izolacije zastite u niskonaponskim 0,4 kV mrezama.

Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zastite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo
velike energije ( ZONA 1 — odvodnici prenapona klase B ), navedeni odvodnici prenapona predvideni su u
svim glavnim razvodnim ploama.

Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zastite,kao funkcija srednje zastite, zahtijeva instaliranje odvodnika
prenapona u etaznim razvodnim plo€ama koji mogu kontrolirati srednje energije ( ZONA 2 — odvodnici
prenapona klase C ), navedeni odvodnici prenapona predvideni su u svim etaznim razvodnim plo¢ama.

Da bi sve mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne potrebno je da se izvodaC radova na
elektroinstalacijama pridrzava danih tehni¢kih rjeSenja, a radove izvede paZljivo i u skladu sa citiranim
propisima i standardima.

4.00 PROTUPOZARNA SREDSTVA

Da bi se sprije€ilo Sirenje pozara uzduz vertikalnih i horizontalnih kabelskih trasa predvideno je koristenje
protupozarnog izolacijskog programa firme HILTI ili PROMAT ili sl. prema normi HRN DIN 4102-9,
HRN DIN 4102-2, HRN EN 1366-3 i 4 i HRN EN 13501-2.

Sva pregradivanja na protupozarnim zidovima pri prelasku horizontalnih i vertikalnih kabelskih trasa iz jedne
pozarne zone u drugu vrSi se kombinacijom izolacijskih ekspandirajuéih vreéica, panelnim pregradama i
izolacijskom Zzbukom. Koriste se dvostruke panelne pregrade izdrzljivosti preko 180 min. Onemogucuju
prodor vatre i dima. Prostor izmedu dvije panelne pregrade ispunjava se izolacijskim ekspandiraju¢im
vre¢icama ( protupozarni jastuci ), koji u sluéaju pozara i temperature oko 280° C ekspandiraju i povecavati
volumen (15 do 40 %), a na 700° C sadrzaj vrecCice pretvara se u betonski blok.

Sa vanjske strane panelne pregrade i male Supljine izmedu kabela i pregrade ili izmedu pregrade i zida
ispunjavaju se izolacijskim premazom ili izolacijskom Zbukom .

Za sprjeCavanje Sirenje pozara uzduz vertikalnih i horizontalnih kabelskih trasa , metalne perforirane
kabelske police i na njih poloZzeni el. kabeli oslojavaju se izolacijskim premazom za kabele, koji ima osobinu
da usporava os$tecenja izolacije el. kabela uslijed poZara. Nanosenje protupozarnog sredstva ne smanjuje
kapacitet kabela i nema Stetnog utjecaja na izolaciju kabela. Mehanicki je otporno i prilagodava se pokretima
kabela. Nanosi se na prolazima horizontalnih ili vertikalnih kabelskih trasa iz jedne pozarne zone u drugu i to
na duzini od 0,5 m u jednoj i u drugoj zoni.
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TEHNICKIOPIS

OPCENITO

Kogeneracija drvenom biomasom je ucinkovita i u praksi provjerena tehnologija. Posebno je
znacgajna zbog ustede izvora energije i okoliSa. Njezinom primjenom se postiZe iskoriStenje goriva
do 85%. Smisao i korisnost kogeneracije se postize samo ako se stalno i tijekom cijele godine
koriste toplina i elektricna energija. U naSem slu€aju koristimo termouljno kogeneracijsko
postrojenje na principu turbogenerator ORC - modula. U skladu s tarifnim sustavom za
proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije kao najefektniji model
za dobivanje maksimalnog poticajnog ucina tipiziranim modulom kogeneracijskog postrojenja
Turbogenerator ORC-Turboden.

Glavnim projektom elektroinstalacija i vatrodojava potrebno je izvesti sustav napajanja elektricnom
energijom vlastite potroSnje svih tehnoloskih jedinica u proizvodnom procesu i izvesti sustav
zastite od pojave dima ili plamena. Potrebno je osigurati napajanje el.energijom opreme za
proizvodnju toplinske energije-kotao na bio masu i opreme za proizvodnju elektri¢ne energije-
TURBODEN-ORC, te ostalih primarnih i sekundarnih potroSaca opc¢e potroSnje sustava za
transport toplinskog medija-pumpe, sustavi hladenja, ventilacije, grijanja, rasvjete i druga elektro
oprema koja ¢e se nalaziti u predmetnom prostoru.

1.00 VATRODOJAVA

U postojecoj kotlovnici na kojoj se vrdi rekonstrukcija i dogradnja, instalirani je automatski sustav
vatrodojave sa centralnom vatrodojavhom centralom VDC, u skladu s odredbama ¢l. 7. stav 4.
Pravilnika o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu€aju
pozara (NN RH br. 29/13).

U novoizgradenoj gradevini — dogradniji, projektirana je takoder izrada sustava vatrodojave sa svom
opremom, koja ¢e se vezati na postoje¢u vatrodojavnu centralu VDC u postoje¢oj gradevini. Ista ja
smjestena u prostoru kontrole i nadzora na katu.

Vatrodojavni sustav potrebno je izvesti u skladu s vaze¢im odredbama Pravilnika o sustavima za
dojavu i gasenje pozara (NN RH br. 56/99). Navedeni vatrodojavni sustav mora imati automatsko
prosljedivanje signala na dezurnu sluzbu.

Sustav za detekciju i dojavu pozara ima svrhu zastite ljudi i imovine ranom detekcijom i dojavom
pozara. Sustav za dojavu pozara i njegovi dijelovi moraju udovoljavati odredbama normi niza HRN
EN 54, HRN DIN VDE 0833 ( dio 1i 2 ) i Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Centralni uredaj sustava VDC, smjeStene je u uredsku prostoriju kontrola i nadzor koja se nalazi u
postojecoj gradevini na katu. Na taj na€in, moguce je sa jednog mjesta kontrolirati rad i pratiti
zbivanja unutar svih gradevina. Projektom vatrodojave obuhvacena je cjelokupna povrSina
gradevine sa proizvodnim, skladidnim i poslovnim dijelovima.

- PODRUCJA NADZORA

U objektu su Sticena sva podrucja definirana ¢lankom 25.i 26. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara (NN RH 56/99). Podrucje nadzora u cjelokupnom objektu obuhvaca sve prostore na svim
etaZama, bilo da su prostori javni, radni ili tehnoloski. Prostori koji nisu ukljuéeni u podrucje
nadzora su: sanitarni ¢vorovi bez spremista, stubiSta bez poZarnog opterecenja i meduprostori
spustenih stropova visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnih
uredaja i prostori srednjeg napona.
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Sustav vatrodojave radi tako da detektira preko javljaCa pozara i na osnovu toga vrsi uzbunjivanje
preko vanjskih i unutarnjih zvuéno-svjetlosnih signalizatora, te vri dojavu informacije o pozaru na
odredeno mjesto. Uzbunjivanjem se ostvaruje funkcija pravovremene evakuacije ljudi po unaprijed
propisanim putovima. Putem dojave pozara u njegovoj pocetnoj fazi omoguéavamo pravovremenu
intervenciju ¢ime svodimo materijalne Stete na minimum. Kompletna povrSina razdijeljena je na
viSe funkcionalno gradevinsko odvojenih cjelina koje nazivamo zonama.

Po zonama je razmjeSten i odredeni broj detektora. Potreban broj detektora dobiva se odabirom
koji uzima u obzir povrSinu i visinu ticenog prostora, njegov oblik i &itav niz drugih parametara.
Detektori su medusobno povezani kabelom u tzv. zonu, koja zavrSava u vatrodojavnoj centrali —
VDC2, na odredenom zonskom ulazu. Razmjestaj detektora po zonama prikazan je u shemi
sustava vatrodojave.

U shematskom prikazu u prilogu, detektori su oznaCeni brojcanim oznakama. Prva brojka
oznacava redni broj zone, druga brojka oznaava broj detektora unutar zone.

1.01 VATRODOJAVNA CENTRALA - VDC

Ona ¢ini osnovu vatrodojavnog sustava. Na nju se prikljuuju automatski i ruéni javljaci pozara, te
zvucno-svjetlosni signalizatori. Preko zvuéno svjetlosnih signala na prednjoj ploci, dobiju se u
svakom trenutku informacije o stanju sustava.

Centrala posjeduje dva izlaza za sirene na koje prikljuCujemo vanjske i unutarnje sirene. Preko
relejnih izlaza vr8i se u slu€aju alarma isklju¢enje odabranih uredaja.

Centrala posjeduje izlaz generalnog alarma s kojim je povezana na telefonski dojavnik, ¢ime je
omogucéena dojava pozara na udaljenu lokaciju putem telefonske linije.

Pored dojave alarma vrsila bi se i dojava greSke vatrodojavne centrale prikljuenjem na drugi
kanal dojavnika.

Napajanje energijom sustava za dojavu pozara izvodi se sa dva neovisna izvora na nacin
sukladan odredbama normi HRN EN 54-2.

Napajanje centrale i sustava iz mreze vrsi se preko posebnog strujnog kruga opremljenog vlastitim
osiguracem.

Unutar kucista centrale nalazi se prostor za smjestaj suhih akumulatora, koji omogucéavaju
autonomiju djelovanja sustava u slu€aju ispada mreznog napona. PriCuvni uredaj za napajanje
energijom (akumulatorska baterija) mora se automatski puniti tijekom normalnog rada sustava za
dojavu pozara.

Izbor akumulatorske baterije obavlja se sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.
Akumulatorske baterije Stite se od prekostrujnog optereCenja zastitnim uredajem nazivne
vrijednosti u granicama 150%-200% vrijednosti najveceg tereta na baterijama.

Kontrolne i izvrSne funkcije vatrodojavne centrale moraju biti slijedece:

1- uzbuniti sve zaposlenike na opasnost od pozara ili nekog drugog akcidentnog dogadaja
u cilju pravovremene evakuacije i djelovanja na izvor opasnosti

2- isklju€enje pogona ventilacije i klimatizacije na glavnoj razdjelnici za slu¢aj nuzde

3- zatvaranje kliznih protupoZarnih varatiju ako su instalirana, za slu¢aj da su otvorena

4- prosljedivanje alarmnog signala u zastitarsku tvrtku

Uzbunjivanje mora biti izvrSeno putem vizualnih i zvuénih signala. Predmetni alarm mora biti vidljiv
i mora se Cuti u svim dijelovima gradevine na nacin da jaCina alarma bude takva da nadja¢a buku
u gradevini u normalnim uvjetima.
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Zvuk sirene mora biti drugaciji od ostalih zvukova koji se pojavljuju u gradevini tijekom normalnih
uvjeta rada. Uredaji za vizualno i zvu€no uzbunjivanje smiju se Koristiti samo za potrebe sustava
vatrodojave ili drugog akcidentnog dogadaja.

1.02 JAVLJACI POZARA

U objektu su predvideni adresabilni automatski javljaCi pozara, a rasporedeni su sukladno
¢lancima 29.30. i 39. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod izbora vrste javljaa uzeti su u obzir slijedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara,
- visina prostora, oblici stropova i utjecaji greda,

- okolni uvjeti (poviSena temperatura, strujanje zraka, vlaznost,i dr.)
- eventualni izvori laznih alarma (praS$ina i isparavanja).

Automatski adresabilni javljaCi pozara montiraju se u skladu s Pravilnikom o sustavima za dojavu
pozara. Kod odabira tipa javljaCa pozara te kod mjesta postavljanja istih obratiti pozornost na
prasinu. Svi glavni i pomocni prostori Sticeni su automatskim sustavom dojave pozara.

Broj javljata dobije se pomoc¢u maksimalne povrsine nadzora javlja¢a koju odredujemo iz tablica,
kao i grafickom metodom. Tako smo dobili da povrSina pokrivanja detektora ovisno o riziku i visini
prostorije iznosi 60-90 m2 za optiCke i termiCke javljaCe. Te povrSine vrijede za ravni strop. Kod
stropova koji nisu ravni ta povrsina se reducira za odredeni koeficijent pa broj javijaca ispada
nesto vedi.

Obzirom na oblik i vrstu prostora te vrstu robe odabrani su opticki i termicki javljai pozara. Pored
automatskih javljaca predvideni su i ruéni javljaci koji se razmjestaju duz prolaza, hodnika i drugih
prostora komunikacija.

-Opti¢ki javlja¢ dima reagira na Cestice dima koje nastaju najéeSce prije pojave plamena. Kad dim
ude u komoru u samom detektoru dolazi do aktiviranja fotona na fotodiodi i to proporcionalno
koli¢ini dima. U slu€aju alarma svijetliti e crvena LED-dioda na samom detektoru i detektirati isto
na vatrodojavnoj centrali.

Navedeni javljaci detektiraju pozara u najranijoj fazi izbijanja i to u trenutku samog tinjanja i prije
razvijanja faze veéeg pozara, sto uveliko doprinosi smanjenju nastalih Steta.

-Termicki javlja¢ pozara u slu€aju nastanka pozara detektira njemu postavljeni prag temperature,
odnosno brzine porasta temperature, te generira alarm. Montira se u prostorima gdje se uslijed
pozara razvija temperatura, a gdje je dim normalna pojava, kao npr. kuhinje, kotlovnice i sl.

- Ruéni adresabilni javljai montiraju se pored izlaza na evakuacijskim putovima iz objekta.Ruéni
javljaéi pozara moraju biti postavljeni na vidljivom mjestu i pristupaénom mjestu. U slu€aju potrebe
oznaceni sa dodatnom natpisnom plo€icom prema DIN 4006. Moraju biti vidljivi na danjem svijetlu
ili moraju biti osvijetljeni nekim drugim svijetlom. Ukoliko je sigurnosno svijetlo prisutno ono mora
osvjetljavati i rucni javlja¢ pozara.

Ulazno-izlazne jedinice

-l1zlazni modul: preko kontakata omogucéeno je upravljanje vanjskim uredajima, ako postoje u
gradevini i sustavima =zastite i uzbunjivanja /zvu€no svjetlosna signalizacija, zatvaranje
automatskih protupozarnih vratiju izmedu pozarnih sektora, isklju€ivanje sustava ventilacije, i sl. /.

-Ulazni modul: registrira stanja ciljanih vanjskih uredaja. Na njih prikljuCujemo beznaponske
kontakte NO/NC uredaja kojima Zelimo kontrolirati trenutno stanje / protupozarna vrata, statusi i
sl./.
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1.03 INSTALACIJA

Razvod se izvodi sa signalnim samogasivim kabelom JB-Y(St)Y 1x2x0,8mm2. Izabrani presjek
vodi¢a od 0,8 i 1,5 mm2 zadovoljava. Kabeli se magistralno polazu u samogasive PVC kanalice ili
u samogasive krute PNT cijevi na zidu ili stropu , dok se u prostorima ureda isti polazu u PVC
cijevi iznad spustenog stropa ili u strop.

Automatski javljaCi se montiraju na strop prema nacrtu. Ru¢ne javljaCe montiramo na visinu od 1,5
m od razine gotovog poda.

Kabeli vatrodojave ne smiju se polagati zajedno sa niskonaponskim kabelima i moraju biti
odmaknuti od njih minimalno 15 cm.

1.04 DOJAVA

Pored signalizacije na panelu centralnog uredaja i paralelnog panela u slu€aju pojave alarma,
predvidena je i dojava na dislociranu lokaciju putem telefona. Dojava je omogucena priklju¢enjem
vatrodojavne centrale na trokanalni telefonski dojavnik. Na jednom kanalu bila bi dojava alarma,
na drugom dojava kvara, a treCi ostaje kao rezerva. Aktiviranjem jednog od ulaza, tel. dojavnik
pocinje birati upisane telefonske brojeve (ukupno 4 broja) za doti¢ni kanal. Ako netko sa druge
strane podigne sluSalicu, pocinje emitirati govornu poruku u trajanju od 20s. Svaki kanal ima svoju
govornu poruku.

Govorna poruka se prosljeduje u centar nadzora ovlaStene organizacije sa kojom Investitor mora
sklopiti ugovor radi utvrdivanja medusobnih prava i obaveza te ostalih uvjeta.

1.05 ODREDBE

Nadzor sustava vrsiti ¢e se za vrijeme od 24 sata po dezurnoj osobi koja se nalazi u postojecoj
gradevini i putem telefonskog dojavnika na dezurnu sluzbu.

Investitor je duzan u opéem aktu predvidjeti organizaciju nadzora i postupak za slu€aj pojave
vatrodojavnog alarma.

Izvoditelj sustava duzan je pismeno izvrSiti primopredaju propisane dokumentacije koja se mora
nalaziti u blizini centrale za brzo i nesmetano snalazenje.

Prvo ispitivanje sustava mora obaviti ovlastena firma te izdati zapisnik i uvjerenje. Ispitivanje se
mora vrSsiti jednom godisnje.

Investitor je duzan sustav drzati u ispravnom stanju te svakih Sest mjeseci preventivno provijeriti i
odrzavati putem ugovora sa ovlastenom servisnom organizacijom koja svoje radove upisuje u
servisnu knjigu.

1.06 POSTUPAK SLUZBUJUCE OSOBE U SLUCAJU ALARMA

Sukladno &lanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99), postupak dezurnog
osoblja u slu€aju pozarnog alarma na centrali dojave pozara je slijededi:

- U sluéaju pojave pozZarnog alarma aktiviranjem automatskih javlja¢a pozara, vatrodojavna
centrala daje signal predalarma (interni zvu¢ni alarma 15 sek).

- Nakon prihvaéanja pozarnog alarma iskljucuje se zvucni alarm same centrale.

- Dezurna osoba se upucuje na mjesto dojave pozZara te se upoznaje sa situacijom (3 min.)

- Na mjestu dojave pozara donosi odluku o vrsti pozara:
e mali pozar
o veliki pozar

- U sluaju malog poZara, deZurno osoblje pristupa gasenju poZara, te po prestanku pozarne
opasnosti poniStava pozarni alarm i vraca centralu za dojavu poZara u normalno stanje.
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- U slucaju velikog pozara, dezurno osoblje aktivira pozarni alarm aktiviranjem najblizeg ru¢nog
javljaa pozara, automatski se poduzimaju aktivnosti-postupci za organizaciju gasenja i
evakuacije, te obavjestava vatrogasnu jedinicu za nastalu poZarnu opasnost.

- U slu€aju potrebe vatrogasne intervencije i gasSenja pozara vodom u gradevini moraju biti
predvidena tipkala za iskljuCenje elektricne energije. Tipkala se moraju postaviti kod glavnih
ulaza u gradevinu i trafostanicu, kako je to prikazano u sklopu Elektrotehni¢kog projekta.

1.07 UPUTE ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA

Dnevni nadzor

Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeS¢a, u za to posebnoj
knjizi. U nju se moraju upisivati sva dogadanja u svezi vatrodojavnog sustava, lazni i pravi alarmi,
uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vra€anja sustava u prvobitno
stanje, ime osobe koja je uodila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrSila reset sustava. Ovo
vodenje evidencije potrebno je da se tokom vremena mogu uoditi sve nepravilnosti i nedostaci u
radu sustava i isti otkloniti.

Knjiga sluzi i inspekcijskoj sluzbi kao i ovlastenoj organizaciji za periodi¢ka ispitivanja.

Tjedni nadzor

Odgovorna osoba mora tjedno gore navedenu knjigu pregledati i ovjeriti vlastoru¢nim potpisom.
Za slucaj da se javljaju uCestale smetnje ili alarm potrebno je pozvati servisera radi otklanjanja
istih.

Mjesecni nadzor

Jednom mjesecno treba pregledati sve elemente sustava te u knjigu upisati kratko izvjeSce.

Polugodisnji pregled
Polugodisnji pregled sustava obvezno treba izvrSiti ovlastena tvrtka (serviser), otkloniti eventualne
nepravilnosti i podnijeti izvjeSc¢e (€l. 56 NN 56/99 Pravilnik o sustavima za dojavu pozara).

1.08 DOZVOLJENA DULJINA VATRODOJAVNE PETLJE
Prema uputama proizvodaCa, maksimalna duljina vatrodojavne petlije izvedena projektom

predvidenim kabelom JB-Y(St)Y 1x2x0,8 mm iznosi 1000 metara, $to je manje od najvece
izvedene duljine vatrodojavne petlje.

PROJEKTANT: ZELJIKO ZILAVEC, dipl.ing.cl. GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: VATRODOJAVA- GLAVNI Z.0.P.: PM-27-2/17-GP




NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA

NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW

BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT-ING d.o.o.

DATUM : 11.2017.

1.09 PLAN UZBUNJIVANJA

Vatrodojavni sustav zahtjeva detaljno razraden plan uzbunjivanja u kojem moraju biti utvrdeni svi
postupci uzbunjivanja za vrijeme i van radnog vremena.lzraden shematski prikaz postavlja se u
neposrednoj blizini vatrodojavne centrale.

Plan uzbunjivanja za predmetnu gradevinu:
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2.00 ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA | UREDENJE OKOLISA

Po zavrSetku izgradnje, zavrSetka predmetnih radova, te otklanjanja eventualnih nedostataka
potrebno je pristupiti uredenju gradilita. Isto se izvodi na propisani nacin:

-prostor koji je sluzio kao skladiste materijala za el. instalacije, vatrodojavu i dijelova opreme,
potrebno je vratiti u prvobitno nadeno stanje odvozom svog preostalog materijala u centralno
skladiste ili na pripremljeni deponij.

-s prostora koji je sluZio kao skladidte alata i mehanizacije ukloniti preostalo, a prostor dovesti o
nadeno stanje prije formiranja radilista

-sav suvisni materijal od iskopa rova ili temelja, koji nije vraéen prilikom nasipavanja istih, potrebni
je ukloniti na odgovarajuci nacin, odvozom na za to pripremljeni deponij.

-privremene gradevine koje su izgradene ili gotove dopremljene u okviru pripremnih radova,
oprema gradilidta, neutroSeni materijal, otpad i sl. treba ukloniti sa Citavog zemljista na podruéju
zahvata kao i na samim prilazima predmetnom gradilistu.

-koriSteno, a neizgradeno zemljiSste za potrebe funkcioniranja gradilista potrebno je dovesti u
stanje kakvo je bilo prije izdavanja dozvole.

-ostatke lakozapaljivih tekucina (nafta, benzin, benzol i sl.) koji su se Koristili na gradilistu za
razli€ite namjene, ne smiju se tijekom radova i po zavrSetku radova izlijevati u okolis. Isti materijal
se u posebnim spremnicima, uz primjenu preventivnih mjera odredenih vazecih propisa, prevesti
na unaprijed odredeni deponij.

Svi izvodeni radovi unutar predmetnog gradilista, u zoni zahvata, ne smiju narusiti ekoloSku i
biolosku stabilnost te ravnotezu okolisa.
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C.2. TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE RADOVA

Ovi tehnicki uvjeti sastavni su dio glavnog projekta vatrodojave, te su kao takovi obvezni za izvodaca
sustava vatrodojave.

1. Prije pocetka radova izvodac je duzan prouciti projekt, te po potrebi kontaktirati projektanta projekta
vatrodojave kako bi se mogli na vrijeme ukloniti svi eventualni nesporazumi kod izvedbe i da projektant
dade sva potrebna tumacenja i upute prije pocetka i tokom izvedbe radova.

2. Instalaciju vatrodojave treba izvesti prema priloZzenoj dokumentaciji, op¢im tehni¢kim uvjetima i HRN-a
Sto Cini sastavni dio projekta.

3. Zavrijeme izvodenja radova izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik koji ovjerava nadzorni inZenjer,
koordinirati s ostalim izvodac¢ima i uskladiti tok radova kao i nastale izmjene dogovoriti s projektantom i
nadzornim inZenjerom.

4. Ugradivati se smije samo ispravna oprema u skladu s HRN-om vode¢i racuna o vaze¢im tehnickim
propisima i uputama proizvodaca opreme.

5. Uredaji moraju biti tako ugradeni, a instalacije tako izvedene da ni u kom sluc¢aju ne dode u pitanje
sigurnost ljudi i postrojenja, a posebno zastita od previsokog napona dodira.

6. Svi vodovi, osiguraci i sli¢no na razdjelnicama moraju se vidno oznaciti natpisnim plo¢icama, a opremu
tako smjestiti da je osigurana preglednost, pristupa¢nost, a razdjelnik treba da je snabdjeven potrebnom
dokumentacijom.

7. Ako je prilikom izvodenja radova bilo odstupanja u odnosu na projekt sto je odobrio projektant i
nadzorni inzenjer, izvoda¢ je duZan po zavrSetku radova predati investitoru planove i nacrte stvarno
izvedenog stanja.

8. Nakon zavrSetka montaZe izvrsiti ispitivanje kompletnog postrojenja prema vaze¢im normama i
dokazati funkcionalnost i ispravnost postrojenja. Ako isti zadovoljavaju predati ih investitoru da ih predoci
na tehni¢kom pregledu.

9. Nakon tehni¢kog pregleda treba postupiti po eventualnim zahtjevima komisije 1 od tada se smatra da je
postrojenje u pogonu, te pocinje te¢i dogovoreni ili propisani garantni rok.
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C.3. OPCE MJERE ZASTITE NA RADU

1. Prilikom izvodenja radova, odgovorni radnik izvodaca duZzan je osigurati osnovna sredstva za rad u
skladu sa zakonom o zastiti na radu.

2. Radnici koji izvode predmete instalaterske radove, duzni su koristiti sredstva zastite na radu kao $to
su: Sljem, zastitne rukavice, naocale i dr.

3. Privremeni prikljucak elektricne energije na radiliStu mora biti izveden u skladu sa normom
(HRN HD 384.7.704, S1:2001.

4. Kod izvodenja radova na visini moraju se koristiti skele i ostala pomo¢na sredstva za siguran rad.

6. Izvodac radova mora voditi dnevnik rada u kojem ¢e se pored ostalog unositi sve promjene, a zasebno
one, koje se odnose na mjere zastite na radu, povrede na radnom mjestu i primjedbe nadleznih radnika
(inspektora, nadzornog inzenjera i dr.)

6. Prilikom odrzavanja i popravka na instalaciji mora se pridrzavati pravila sigurnosti i to slijede¢im
redom:

1. iskljucenje napona

2. osiguranje od ponovnog ili slu¢ajnog ukljucenja
3. provjera beznaponskog stanja

4. ograditi mjesto rada prema potrebi

Ovaj prikaz je sastavni dio projektai obvezuje investitora i izvodac¢a radova da se pridrzavaju svih
mjera danih u ovom prikazu.
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C.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Prema Zakonu o gradnji (NN RH 153/13) sastavni dio glavnog projekta je i program kontrole i osiguranja
kvalitete, a koji mora biti u skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH 80/13).

Svi primijenjeni propisi i pravilnici nalaze se u dijelu projekta pod nazivom Prikaz mjera zastite od poZara

i zastite na radu. Izvoditelj elektro radova duzan je pridrzavati se tih propisa.

TEHNICKI UVJETI

Ugovor za izradu instalacija sklapa se na temelju troSkovnika, a u skladu s vazec¢im propisima. Cijenom
pojedine stavke troSkovnika lzvoditelj je duZzan obuhvatiti izvedbu kompletne instalacije prema troSkovniku,
tehnickom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvoditelj je duzan uraCunati cijenu rada i
materijala za izradu instalacije, transportne trodkove, troSkove uskladidtenja, dnevnica, terenskih dodataka,
osiguranja i dr.

Kvaliteta ugradenog materijala treba zadovoljiti uvjete vazecih hrvatskih normi, odnosno inozemnih, ako ne
postoje domacdi.

Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe iste, izvoditelj je duzan obavijestiti investitora o
eventualnim nedostacima.

Nije dozvoljena izmjena tehniCke dokumentacije ili izvodenje radova mimo danih rjeSenja projektom, a bez
pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inZenjera. U slu€aju da investitor u dogovoru sa izvoditeljem
izvr8i izmjenu ili radove ne izvede prema projektnoj dokumentaciji, projektant se ne smatra odgovornim za
funkcionalnost izvedene instalacije.

Investitor je duzan da tijekom realizacije gradevine osigura stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.
Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montazi opreme, izvoditelj je duzan voditi gradevinski dnevnik.

U dnevnik treba unositi podatke u skladu s vazecim propisima, a posebno:

-pocetak i kraj radnog vremena, broj radnika na gradiliStu, opis izvrSenih radova u toku dana, specifikacije
primljenih koli¢ina materijala po stavkama troSkovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom
radova ovjerene od strane projektanta i nadzornog inzenjera, opis eventualnih nezgoda i sl.

Radi normalnog odvijanja radova izvoditelj je duzan osigurati prostorije za smjestaj alata i materijala za svoje
potrebe, ako to nije drugacije regulirano.

Svaka stavka voda ili kabela podrazumijeva njihovu dobavu koji svojim karakteristikama odgovaraju
zahtjevima vazedih standarda, te polaganjem na jedan od vazecih nacina:

-direktno pod Zbuku

-uvlaenjem u plasti¢ne cijevi

-u¢vr§¢enjem na zid obujmicama na razmaku ve¢em od 20 cm
-polaganjem u limene perforirane kanale

Medusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajuéim priborom. Na
obujmicama polozeni vodovi se do ulaza u instalacijsku sklopku ili priklju¢nicu do 2,5 m od nivoa gotovog
poda dodatno mehanicki zasti¢uju plasti¢nim cijevima.Vodovi kojima se priklju€uju motori, od izlaza iz poda ili
odvajanja od zida do ulaza u motor, zasti¢uju se metalnom savitljivom cijevi.

Preko zavrSetka cijevi i uvodnice prikljuéne kutije motora treba navuéi dvostruki kol€ak iz programa pribora
za instalacije u tehnologiji monolitnog nalijevanja betonom ili originalnim nastavcima.
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Perforirani kabel kanali montiraju se direktno na zid ili na originalne nosace proizvodaca kanala.Kanale ili
nosace treba na zid udvrstiti isklju€ivo uporabom originalnih zidnih umetaka ili vijaka proizvodaca kanala. Na
taj se nacin jedino postize garantirana nosivost. Sve kanale bez obzira na nadin montaze treba prekriti
originalnim poklopcima. Kanali trebaju cijelom svojom duljinom ¢initi jednu galvansku cjelinu. Vodovi u kabel-
kanalima montiranim direktno na zid uévrs$cuju se plasticnim nazup€anim trakama.

Cijevi se polaZzu u zavrsni sloj betona ili pod Zbuku, tako da minimalna debljina Zbuke iznad cijevi bude 1
cm.Na izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm.

Svaki vod kojim se direktno napaja jedno trosilo treba na pocetku i na kraju oznaditi prikladnim oznakama.
Oznaka treba biti takva i u€vrscene na taj nacin da se postigne trajnost.

Svakom stavkom razdjelnice, obuhvaéena je nabavka specifiénog materijala prema stavci troSkovnika, izrada
razdjelnice u skladu s vazecim propisima i teh.opisu, te spajanje svih dolaznih i odlaznih vodova.

Instalacijske osigurace u razdjelnici ugraditi komplet s kapom, topljivim umetkom i kalibracionim prstenom.
Razdjelnice s NV osiguracima treba opremiti s ru¢kom za vadenje ulozaka (velika i mala).Preko elemenata
na vratima ugraditi prozirnu plo¢u od izolacionog materijala radi zastite od slu¢ajnog dodira. Razdjelnica mora
biti opremljena natpisom o prisutnosti napona, s natpisom naziva razdjelnice, natpisnim plo¢icama iznad
komandno signalnih elemenata, jednopolnom i strujnom shemom i uputama za davanje prve pomoci u
slu€aju udara elektri¢ne struje.

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izradene na nacin da osiguraju trajnu Citljivost teksta i prijemljivost ploci.
Razdjelnicu treba ispitati u pogledu ispravnosti montaze i funkcionalnosti svakog elementa ponaosob i Citave
razdjelnice kao jedne funkcionalne cjeline.

Izvoditelj el.instalacija jamd&i za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje u roku kojeg ugovori sa
investitorom.Garantni rok pocinje te€i od dana tehniCkog prijema postrojenja, ovisno od dana predaje
postrojenja na uporabu investitoru, ukoliko je zatrazen prijem postrojenja prije tehni¢kog pregleda.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je obvezan po pozivu investitora u najkracem roku otkloniti svaki
kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetho ugradenim materijalom ili nesolidno izvedenim
radovima.

Od garancije su izuzeti dijelovi podlozni troSenju kao Sto su: osiguracki uloSci, Zarulje, fluo-cijevi i dr. Ukoliko
se izvoditeli ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primliene obavijesti i ne otkloni
nedostatke,investitor ih ima pravo otkloniti na teret izvoditelja.

Nakon zavrdenih elektro radova na gradevini, potrebno je izvrSiti mjerenja, propisana odredbama Tehni¢kog
propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH 05/2010) i u skladu sa normom (HRN HD 60364-
6:2007 Niskonaponske elektrine instalacije -6.dio: Provjeravanje.

PROVJERA PREGLEDOM

U toku i nakon izvedbe elektriCne instalacije potrebno je izvrsiti provjeru pregledom i to kad je instalacija
isklju¢ena. Vrsi se provjera:

izbora opreme i zastitnih mjera prema vanjskim utjecajima

raspoznavanje zastitnog i neutralnog vodiCa

spajanje vodi¢a

raspoznavanje strujnih krugova

postojanje shema, plogica s upozorenjem

pristupacnosti i raspoloZivosti prostora za rad i odrzavanja

zastite od elektritnog udara uklju€ujuc¢i mjerenja razmaka kod zastite zaprekama ili ku¢istima
zastitnih mjera od Sirenja vatre i od toplinskih utjecaja vodi¢a prema trajno dopustenim
vrijednostima struje i dopustenom padu napona

i) izbora i udeSenosti zastitnih uredaja za nadzor

j) ispravnosti postavljanja odgovarajucih sklopnih uredaja u pogledu razdjelnog razmaka.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

MJERENJA

Nakon izvrSene provjere pregledom izvesti mjerenja i to:

a) neprekinutost zastitnog vodi€a, te glavnog i dodatnog vodi¢a za izjednaCenje potencijala
b) izolacijskog otpora el.instalacije. Mjerenje izvesti prije vezanja opreme.

c) funkcionalnost

Neprekinutost zastithog vodi€a i vodi€a za izjednacenje potencijala ispituje se mjerenjem elektri¢nog otpora,
naponom od 4V do 24V istosmjerne ili izmjeni¢ne struje s najmanjom strujom od 0,2A.

Elektri¢ni izolacijski otpor mjeri se izmedu vodi¢a pod naponom, uzimajuéi dva po dva(prije povezivanja
oprem),te izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje (fazni vodici i neutralni vodi¢ se mogu spojiti
zajedno).

Izolacijski otpor se mjeri ispitnim naponom od 500 V. Otpor zadovoljava ako izmjerena vrijednost nije manja
od 0,5 Mohm.

ISPITIVANJA | ATESTI
Uz zahtjev za tehni€ki pregled i uporabnu dozvolu treba priloziti:

1. Projekt izvedenog stanja izveden po ovlastenom projektantu
2. Protokol o ispitivanju elektriénih instalacija i uredaja prema novim normama koji sadrzi:
- Ispitni protokol o izvrSenom mjerenju otpora izolacije
- Ispitni protokol o izvr§enoj kontroli efikasnosti istodobne mjere zastite u slu¢aju kvara ( zastite od
indirektnog napona dodira ),
- Ispitni protokol o izvr§enoj kontroli efikasnosti istodobne mjere zastite u pravilnom radu ( zastite od
direktnog napona dodira ),
- Ispitni protokol o izvrSenom mjerenju otpora zastitnog uzemljenja,
- Ispitni protokol o izvrSenom mjerenju jakosti opCe rasvjete,
- Ispitni protokol o izvr§enom mjerenju jakosti sigurnosne rasvjete,
- Ispitni list iziednaCenje potencijala i uzemljenje metalnih masa
- Ispitni listovi razvodnih ormara sa izjavom o sukladnosti,
- Izjava o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju elektroinstalacija.
3. Ispitni protokol elektroniCke komunikacijske mreze
4. |zvjestaji, certifikati i svjedodzbe o sukladnosti ugradene opreme
5. Pisana izjava izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZzavanja gradevine
6. Montazni dnevnik s uvedenim svim atestima na posljednjoj stranici

VATRODOJAVA

a) ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu pozara
(Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara NN RH 44/12.)
b) plan sustava za dojavu poZara
c¢) plan uzbunijivanja
d) knjigu odrzavanja
e) upute za rukovanje
f) atesti provjere sustava

OSIGURANJE KVALITETE

a) dvaput mjesecno izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za otklanjanje uo¢enih
greske i nedostataka.

b) najmanje dva puta godisnje izvrSiti funkcionalno ispitivanje cijele instalacije, te izvrSiti popravak ili
zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA BR.TEH.DN.: 19/2017

SAT- ING d.o.o.
NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

C.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE - VATRODOJAVA

NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA
NAZIV GRABDEVINE : KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
LOKACIJA GRADEVINE: POZEGA, k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
ZOP: PM-27-2/17-GP
GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.
BROJ T.D.: 19/2017
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- SUSTAV VATRODOJAVE
RAZINA RAZRADE PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
IZRADIO: SAT- ING d.o.o. Mursko Sredis¢e

PROCJENATROSKOVA GRADNJE
REKAPITULACIJA

1.00 VATRODOJAVA UKUPNO KN: 35.000,00

UKUPNO KN: 35.000,00
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NAZIV INVESTITORA: SPIN VALIS d.d. POZEGA

BR.TEH.DN.: 19/2017
SAT- ING d.o.o.

NAZIV GRADEVINE: KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW DATUM : 11.2017.

NAZIV INVESTITORA:
NAZIV GRADEVINE :

LOKACIJA GRADEVINE:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

BROJ T.D.:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
PROJEKTANT:
IZRADIO:

SPIN VALIS d.d. Industrijska 24, POZEGA

KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.

POZEGA, k.¢.br.4527/5 i dio 4527/8 k.o.Pozega
PM-27-2/17-GP

MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stroj.

19/2017

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- SUSTAV VATRODOJAVE

GLAVNI PROJEKT
ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
SAT- ING d.o.o. Mursko SredisSce

D. GRAFICKI PRILOZI

Cakovec, 11.2017.

PROJEKTANT: ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.

GLAVNI PROJEKTANT: MARIJAN HOHNIJEC, dipl.ing.stroj.
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ZGRADA

GRANICA PARCELE (NOVA)

@ NH/PH - NADZEMNI/PODZEMNI HIDRANT

Mursko Sredis¢e
Franje Korosa 7

SAT—ING d.o.0.

Poduzece za projektiranje, inzenjering i marketing, trgovinu i usluge

investitor SPIN VALIS d.d. POZEGA, Industrijska 24
. KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kw
gradevina ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.

miesto gradnje  POZEGA,k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.0.Pozega

wista projekta EHNICKI PROJEKT - VATRODOJAVA

glowni projektont  MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing.stro f

projektont ZELJKO ZILAVEC,dipl.ing.el. /

mon__.wa_. SITUACIJA

datum br. teh. dn. faza broj lista
11.2017. 19/2017 GLAVNI \ vD.01
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Poduzece za projektiranje, inZenjering i marketing, trgovinu i usluge

vestitor SPIN VALIS d.d. POZEGA, Industrijska 24
] KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 KW
gradeving ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.

mpsto gradnje POZEGA k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.0.Pozega

wsta projekta ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VATRODOJAVA

glowi projktant  MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing stroj

projektant ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
sadrdaj VATRODOJAVA - PRIZEMLJE DOGRADNJA
datum br. teh. dn. faza broj lista

11.2017. 19/2017 GLAVNI VD.02
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Poduzece za projektiranje, inZenjering i marketing, trgovinu i usluge

vestitor SPIN VALIS d.d. POZEGA, Industrijska 24
] KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 KW
gradeving ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.

mpsto gradnje POZEGA k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.0.Pozega

wsta projekta ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VATRODOJAVA

glowi projktant MARIJAN HOHNJEC, dipl.ing stroj

projektant ZELJKO ZILAVEC, dipl.ing.el.
sadrdaj VATRODOJAVA - KAT DOGRADNJA
datum br. teh. dn. faza broj lista

11.2017. 19/2017 GLAVNI VD.03
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TK59 Poduzece za projektiranje, inzenjering i marketing, trgovinu i usluge
TELEFONSKA DOJAVA .
IP ETHERNET - LAN investitor SPIN VALIS d.d. POZEGA, Industrijska 24
PPL3x1,5 mm2 . KOGENERACIJA NA BIOMASU 499 kW
qradevina ZA VLASTITE POTREBE SPIN VALIS d.d.
230 VAC / 50Hz

miesto gradnje  POZEGA,k.€.br.4527/5 i dio 4527/8 k.0.Pozega

vista projekta  ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - VATRODOJAVA

glami projektant MARIJAN HOHNJEC, dipl. ing.stroj

projektant ZELJKO ZILAVEC,dipl.ing.el.
sadraj SHEMA VATRODOJAVE - DOGRADNJA
datum br. teh. dn. faza broj lista

11.2017. 19/2017 GLAVNI VD.04
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