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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA I PROJEKTANATA:
Projekata z agradevinu:

POSLOVNA GRADEVINA
na katastarskoj Cestici k.¢. 3252/17, k.o. Vizinada, naselje ViZinada

investitora: Studio Sonda d.o.o., Vizinada 62, Vizinada

sastoji se od sljedeéih MAPA:

MAPA 1/6 ARHITEKTONSKI PROJEKT Tissa d.0.0. Pore&
pr.br.0548-1/18-GL.P. Projektant: dipl.inz.arh. Ana Slamar
MAPA 2/6 GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE Koning projekt d.o.o. Pula
pr.br.975/2017-1 Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovi¢

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA I
MAPA 3/6 KANALIZACLJE
pr.br. 975/2017-2

Koning projekt d.o.o. Pula
Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovi¢

PROJEKT ELEKTOINSTALACIJA JAKE I SLABE Ured ovlastenog inZenjera: Z.
MAPA 4/6 STRUJE 5 Tomljenovi¢ dipl.ing.el.
pr.br. 701/17-E Projektant:Zeljko Tomljenovi¢, dipl.ing.el.
MAPA 5/6 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIIA Technica Suprema d.o.o. FaZana
pr.br. 12417/17-st Projektant: Drazen Pavlovi¢ dipl.ing.stroj.
GEODETSKI PROJEKT Geoplan d.o.o. Porec
MAPA 6/6 Pr.br. 9/2018 dipl.ing.geod. Goran Sandalj

elaborati koji su prethodili izradi glavnog projekta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA Inspekting d.o.0. Zagreb
TD: 327/17-Z0P Izradio: dipl.inZ.grad. Josip Radelji¢
ELABORAT ZASTITE NA RADU Inspekting d.0.0. Zagreb
TD: 327/17-ZNR Izradio: dipl.inz.grad. Josip Radelji¢
ELABORAT ZASTITE OD BUKE Koning projekt d.o.o. Pula
975/2017-3 Projektant: dipl.inz.grad. Denis Bolonovic¢
ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E
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SADRZAJ:

1. OPCA DOKUMENTACIJA

Izvod iz registracije

Imenovanje projektanta

Izjava o uskladenosti glavnog projekta
Posebni uvjeti

2. TEHNICKI OPIS

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
4. PRORACUNI

5. PROCJENA TROSKOVA

6. NACRTI:

1. Legenda simbola

2. Situacija - Elektroinstalacija jake i slabe struje

3. Tlocrt prizemlja - Elektroinstalacija jake i slabe struje
4. Tlocrt prizemlja - Elektroinstalacija rasvjete

5. Temeljni uzemljiva

6. Tlocrt krova — instalacija zastite od munje

7. ProcCelja — instalacija zastite od munje
8. Jednopolna shema KPMO-SSRO
9. Jednopolna shema GRP, Idio
10. Jednopolna shema RP- K
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OVLASTENOG
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.
PULA , Medulinska 1A, OIB 78028769235

INVESTITOR:

Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

OIB: 40137584144

NAZIV GRADEVINE:

POSLOVNA GRADEVINA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

TISSA 0548-1-18

BROJ PROJEKTA:

701/17 - E

VRSTA PROJEKTA:

1. OPCA DOKUMENTACIJA

DATUM:

Sije€anj 2018.

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
JAKE | SLABE STRUJE

BR.PROJ.. 701/17 - E
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/1-311-01/11-01/596
504-05-11-1
06. listopada 2011. godine

Na temelju &lanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i

djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine, broj 152/08.), a u svezi s
&lankom 20. Statuta Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike (Narodne novine, broj 82/09.)
i ¢lankom 19. Pravilnika o upisima Hrvatske komore mzenjera elektrotehnike (Skupstina
Komore od 14.04.2011. godine), rjesavajum po zahtjevu koji je podnio Zeljko Tomljenovié,
dipl.ing.el., MEDULIN, Burle 46, za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, Odbor
za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike donosi

—

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike

U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stru€nog
nadzora gradenja Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, upisuje se Ured za
samostalno obavljanje poslova projektiranja iili stucnog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike Zeljko Tomljenovié, dipl.ing.el., pod rednim
brojem 596, s danom upisa 17.10.2011. godine.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inzenjera elektrotehnike Zelika Tomljenovié¢a, dipl.ing.el., MEDULIN,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, a s radom zapoé&inje 17.10.2011. godine. Poslove projektiranja i/ili
struénog nadzora gradenja ovlasteni inzenjer elektrotehnike duZan je obavljati
stvarno i stalno.

Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavijanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog
nadzora gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike Zeliko Tomljenovic,
dipl.ing.el., je na adresi PULA, Medulinska 1 A.

Ured mora imati natpisnu ploéu koja se postavlja pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Naziv ureda ispisuje se na natpisnoj ploci Cetverokutnog oblika,
girine 50 cm i visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa folijom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivoj podlozi. Tekst natpisne ploce
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika.

Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plocu, a Zeljiko
Tomljenovié, dipling.el. snosi trosak koriStenja natpisne ploce, koji jednokratno
uplaéuje u korist raduna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike. Natpisna ploca
vlasnistvo je Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.
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6. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje pecat i iskaznicu ovlastenog
inZenjera elektrotehnike, koje su vlasni§tvo Komore.

7. Matiéni broj Ureda: 80472451

8. Sifra djelatnosti Ureda je: 71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnicko
savjetovanje.

9. Skraceni naziv Ureda je: URED QVLA§TENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Zeljko Tomljenovié

Obrazlozenje

Zeliko Tomljenovi¢, dipl.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u
daljnjem tekstu: Komora), aktom od 20.09.2011. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za
samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja ovlastenog
inZenjera elektrotehnike.

U skladu s ¢lankom 19. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), izmedu ostalih i
ovlasteni inzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
obavljati samostalno u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost. Ovlasteni inZenjer elektrotehnike koji obavlja
poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja samostalno u viastitom uredu te poslove
moze obavljati pod uvjetom da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i moze imati
samo jedan ured.

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja ifili struénog nadzora gradenja duzna je
u obavljanju tih poslova postivati odredbe posebnih zakona, te osigurati obavljanje poslova
projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja u skladu s temeljnim na&elima i pravilima struke i
odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.
Prethodno navedene poslove ovlasteni inzenjer elektrotehnike mora obavljati stvarno i
stalno.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili
stru¢nog nadzora gradenja Komore.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj
Zahtjeva za osnivanje Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja ovlastenog inzenjera elektrotehnike, udovoljava uvjetima koji su propisani
Zakonom, Statutom Komore i Pravilnikom o upisima Komore. Uvidom u dostavljenu
dokumentaciju imenovanog i potpisanu Izjavu razvidno je da Zeljko Tomljenovi¢, dipl.ing.el.,
nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i da ¢e poslove obavljati samo u jednom
Uredu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Komore utvrdeno je da je Zeljko Tomljenovig,
dipl.ing.el., upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike Komore pod rednim brojem
927 , s danom upisa 14.12.1999. godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno
obavlja poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZenjera elektrotehnike, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Komore, s danom
17.10.2011. godine, pod rednim brojem 596.
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Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Mati¢ni broj ureda, u skladu s Odlukom
o0 sadrZaju i naginu vodenja registra ovlastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodijeljena pripadajuéa
Sifra djelatnosti, za samostalnu djelatnost inZzenjera u graditeljstvu 71.12 - InZenjerstvo i s
njim povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skracenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Zeljko Tomljenovi¢, te ¢e se isti upisati u "inZzenjersku iskaznicu" i
"pelat" koje izdaje Komora na svoj trosak i isti su vlasnistvo Komore.

PeCat Ureda ovlastenog inZenjera elektrotehnike moze se koristiti samo na
projektima i drugoj dokumentaciji u okviru obavljanja poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja, koje je sam izradio u samostalnom Uredu, odnosno koja je izradena pod
njegovim vodstvom i isti se ne moze koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhu redovitog
poslovanja Ureda.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike koji obavlja poslove projektiranja i/ili  struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitom uredu, duzan je za redovito poslovanje imati
poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trosku.

U ¢lanku 83. stavku 2. Statuta Komore propisano je da je ovlasteni inzenjer
elektrotehnike koji poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja obavlja samostalno u
vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu ili projektantskom drustvu, duzan imati plocu ureda
odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten. Plo€u ureda odnosno
drustva izdaje Komora i ista je vlasnistvo Komore.

Oblik i obvezatni sadrzaj natpisne plo¢e utvrdila je Skupstina Komore. Trosak
koristenja natpisne plode snosi Zeljko Tomljenovi¢, dipl.ing.el., koji jednokratno uplaéuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist rauna Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102024148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne tro§kove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset
kuna) po Tar. br. 04. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode,
uplacena je u korist rauna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor
podnos$enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka

ovog Rjesenja.

e -

: PreHSJedmk
Hrvatske komore; /inzenjera elektrotehnike
Zeljkg;ZIatlc dipl.ing.el.

X)VC&,\, \/\/
Dostaviti: '
1. Zeljko Tomljenovi¢, 52203 MEDULIN, Burle 46
2. Podruéna sluzba HZMO PULA, Ispostava PAZIN, Jurja Dobrile 4, 52000 Pazin
3. Podruéni ured HZZO PAZIN, Prolaz Otokara Ker§ovanija 2, 52000 Pazin
4. Podruéni ured Porezne uprave PAZIN, Ispostava PAZIN, Druzba Sv.Cirila i Metoda 10,
52001 Pazin
5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz tocke 1. do 4.
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URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

Ovlasteni projektant : Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el..

Broj :701/17 - E
Na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN RH 153/13,20/17) donosim:

RJESENJE O IMENOVANJU

Projektanta
na izradi tehni¢ke dokumentacije

Gradevina : POSLOVNA GRADEVINA

Investitor  :  Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku djelatnost,
Vizinada 62, HR-52447 Vizinada,

Projekt . GLAVNI PROJEKT
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE JAKE | SLABE STRUJE

Postavliam :  Zeljko TOMLJENOVIC dipl.ing.el.
Struéna sprema: VII/I
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim
brojem 927, s danom upisa 14.12.1999.
Klasa UP/1-310-34/99-01/927, Ur. broj 314-01-99-1

Prava i obveze projektanta regulirani su Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i drugim vazec¢im
propisima kao i odredbama ostalih opcih akata.

Pula, Sijedanj 2018. OVLASTENA OSOBA :

Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el..

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E
JAKE | SLABE STRUJE
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URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIGC dipl.ing.el.

PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

PROJEKTANT : TOMLJENOVIC ZELJKO, dipl. ing. el.
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike pod rednim
brojem 927, s danom upisa 14.12.1999.

Klasa UP/1-310-34/99-01/927, Ur. broj 314-01-99-1

Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH 153/13,20/17), te clanka 3. PRAVILNIKA O
SADRZAJU I1ZJAVE PROJEKTANTA O USKLABDENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S

ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA daje se:
l1ZJAVA
o uskladenosti glavnog projekta
NARUCITELJ : Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost,
§ Vizinada 62, HR-52447 Vizinada,
IZRADIVAC : URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE PULA
GRADEVINA : POSLOVNA GRADEVINA
BR. PROJEKTA :701/17 - E

FAZA PROJEKTA : Glavni projekt

Ovaj projekt je uskladen s uvjetima iz Uvjeta gradnje, te slijede¢im pravilnicima i
zakonima :

-Prostornog plana uredenja Opcine Vizinada - Visinada (Sl. Glasnik Grada Poreca br. 1/04 i 4/04),
Izmjene i dopune PPUO - Vizinada-Visinada (SN Opc¢ine Vizinada — Visinada br. 4/15 i 8/16).

1.
2

3
4
5
6
7

©

U

Zakon o gradnji (NN RH153/13,20/17)
. Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)
. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)
. Zakon o tehni¢kim propisima za NN elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
. Tehni&ki propis za sustave djelovanja munje na gradevinama NN br.87/08, 33/10.
. Zakon o telekomunikacijama NN RH br. 122/03
. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroniCku komunikacijsku
mrezu poslovnih i stambenih zgrada ( NN 155/09 )
. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 158/03 i 79/TISSA 0548-1-18)
. Zakon o normizaciji (NN 163/03)

; Projektant:
Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.
Puli, Sije¢anj 2018.

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E
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POSLOVNA GRADEVINA

OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.
PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

INVESTITOR:

Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

OIB: 40137584144
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uvoD

Projektna dokumentacija je izradena na temelju odredbi Prostornog plana uredenja Opcine
Vizinada - Visinada (SI. Glasnik Grada Poreca br. 1/04 i 4/04), lzmjene i dopune PPUO - Vizinada-
Visinada (Sluzbene novine Opéine Vizinada — Visinada br. 4/15 i 8/16).

Zahvat se nalazi unutar gradevinskog podrucja naselja ViZinada u neizgradenom, uredenom dijelu
u kojem se mogu graditi gradevine stambene namjene, gradevine javne namjene te gospodarske
namjene na vlastitoj gradevnoj Cestici.

Prema Zakonu o gradnji (nn 153/13 i nn 20/2017) ¢l.4. stavak (1) predmetna gradevina je
razvrstana u 2. skupinu — ostale gradevine, osim gradevine 1. i 3. skupine.

Ovim se projektom namjerava izvrsiti slijedeci zahvat u prostoru:

- lzgradnja nove poslovne zgrade, prema terminologiji iz Prostornog plana zgrade
gospodarske djelatnosti — poslovno proizvodne.
Predmetna gradevina je poslovne namjene — visine P (prizemlje)
U objektu je predvidena el. instalacija snage, rasvjete, telefona ,TV, parlafona i instalacija zastite od
munje.

POSTOJECA INFRASTRUKTURA

Na parceli nema postoje¢ih NN i TK vodova.Ukoliko se pojave neregistrirani vodovi u zoni u kojoj
se izvode radovi potrebno je paZljivo otkopati i pronaéi postojeci vod te zastititi ga na odgovarajuci
nacin,a sve u dogovoru i prema uvjetima operatera —vlasnika istog.

NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Priklju€ak na elektroenergetsku mrezu je iz postoje¢e NN mreze sa ormariéem KPMO-SSRO koji
¢e se postaviti na rubu parcele u ogradni zid.Iz KPMO do GRP-a je za napajanje predviden kabel
FG70R-4x70mm2.Prema PEES br. 401103-170598-0011 uvjetima HEP-a za gradevinu je
predvideno cca.80,0 kW vrdne snage.

U KPMO-SSRO se nalaze glavni osiguraci , brojilo, GSM komunikator te prenaponski odvodnici
prenapona. KPMO se napaja iz NN mreze kabelom XP00-A-4x150mm?ili sl. prema uvjetima HEP-
a. U ormari¢ GRP se smjesta glavna sklopka 160A. U GRP su predvideni i odvodnici prenapona te
zaseban dio ormari¢a za izjednacenja potencijala (GIP) sa sabirnicom na koju se povezuju sve
metalne mase i uzemljivac objekta te zastitne sabirnice svih razdjelnih ormari¢a s vodom P/F-Y-
1x10mm?. Predvideni sistem zastite prema EES je strujna zastitna sklopka u TN-C-S sistemu
tj.instalacija se izvodi trozilnim i peterozilnim vodovima i kabelima sa odvojenom nultom i zastithom
sabirnicom. Sve uténice se Stite sa ZUDS sklopkom 30mA.

U GRP je glavna sklopka za cijeli objekt koja se moze u slu€aju opasnosti iskljuciti sa
protupozarnim tipkalom koje se montira na viSe mjesta kod ulazu u objekt.

Klizna vrata kod recepcije imaju vlastitu bateriju kao rezervno napajanje da bi se u slu¢aju
isklju€enja ili nestanka napajanja mogla tipkalom otvoriti radi evakuacije.

SNAGA

Za sva veca troSila predvideni su zasebni strujni krugovi za zidne i podne uti€nice , u svim prostorima i
uredima .Za sva veca troSila predvideni su zasebni strujni krugovi ( grijalice, klima uredaji, oprema te
sl.) sa odgovarajuc¢im prikljucima ili uticnicama.Za priklju€ak manijih i prijenosnih troSila predviden je
dovoljan broj uti€nica i fiksnih priklju¢aka 16A/230V rasporedenih prema rasporedu namjestaja i
opreme ,a u dogovoru sa investitorom. Instalacija se izvodi vodovima ili kabelima 3x2,5mm? u
zastitnim plasti¢nim cijevima odgovarajuéeg promjera. UtiCnice su spajane na zasebne strujne
krugove. Za grijanje i hladenje su predvideni klima uredaji sa jednom vanjskom i viSe unutarnjih
jedinica , grijalice za manje prostore koje imaju zaseban strujni krug napajanja, sve prema dogovoru s
investitorom i ponudi na trzistu.

Instalacija se izvodi vodovima ili kabelima odgovarajuéeg presjeka u zastitnim plasti¢nim cijevima
odgovarajuceg promjera. Uti¢nice su spajane na zasebne strujne krugove.
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ELEKTRICNA RASVJETA

Predvidena je rasvjeta sa vodotijesnim LED armaturama u P54 zastititi. UkljuCivanje rasvjete je
lokalno kod ulaza u prostoriju ili na viSe mjesta. Za rasvjetu okoliSa su predvideni reflektori na
fasadi objekta te rasvjetni stupovi u okoliSu.Broj potrebnih svjetlosnih izvora ¢e se definirati prilikom
izbora svjetiljki ovisno o tipu. Svjetilike se montiraju direktno na strop ili zid, a dijelom na ovjesni
pribor. Svjetiljike za rasvjetu u vlaznim prostorijama moraju imati zadovoljavaju¢u IP zastitu.

Broj, vrsta i raspored rasvjetnih armatura odreden je proradunom te u skladu sa vazec¢im propisima
a prema vrsti rada koji se obavlja u pojedinim prostorima.

Nivo osvjetljenosti za pojedine prostore koje treba postivati :

-tehnicki prostori,strojarnice i sl. 300 Ix
-komunkacije,hodnici stubista 120 Ix
-proizvodnja 300 — 500 Ix
-spremista 150 Ix
-kancelarije 300 — 500 Ix
-okoli$ 10- 301Ix

Za slucaj nestanka napona predvidene su protupani¢ne svjetiljke sa vlastitim akumulatorom
koja se automatski pali sa nestankom napona. Iste sadrze i oznake za usmjerenje kretanja
posjetioca do najblizeg izlaza te daju propisanu osvjetljenost od 1,0 Ix u trajanju jednog sata.

SOS POZIV ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | SMANJENOM POKRETLJIVOSCU

U skaldu sa «Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i
smanjenom pokretljivosti « , uvest Ce se signalizacija poziva za pomoc iz sanitarnih ¢vorova osoba
s invaliditetom , koji se nalazi u prizemlju. U tu svrhu na zidu uz WC 8koljku sanitarnog ¢vora
osoba sa invaliditetom , ugraditi ¢e se pozivno tipkalo na visini 0,9-1,2m , koje treba biti u lako
uocljivoj boji ku¢ista .Osoba s invaliditetom moze zatraziti pomo¢ poteznim tipkalom. Poziv se
opticki i akusticki oglasava na ulazu u sanitarije.

IZJEDNACENJE POTENCIJALA | DOPUNSKO IZJEDNACENJE POTENCIJALA

U objektu je potrebno izvrsiti iziednacdenje potencijala na svim veéim metalnim masama te na
instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Da bi se to postiglo, predviden je ormari¢ za izjednacenje
potencijala ( GIP ) Na ovaj ormari¢ ¢e se povezati glavni sabirni vod ( PE ), te vodovi za izjednacenje
potencijala , uzemljiva¢, vodovodna inst., strojarska inst. i sl. Spoj navedenih metalnih masa izvesti ¢e
se vodom P-Y-6 ili 10 mm?.Da se ne bi neutralizirale zastitne mjere izjednadenja potencijala nije
dozvoljeno u ostalim razdjelnicima vrSiti premostenje nulte i zastitne sabirnice ( isto je napravljeno na
glavnom razdjelniku ).Ukoliko su dovodne vodovodne cijevi metalne to ¢e biti potrebno izvrsiti
premostenje vodomjera vodom P-Y-1x6 mm?.

IZVODENJE INSTALACIJE

Razdjelnici su plasti¢ni ili metalni nadzbukne izvedbe i montiraju se na zid. KPMO je tipski plasti¢ni
nadzbukni ormari¢ viSedjelni sa odgovarajuc¢im bravicama sa klju¢em.

El. instalacija se izvodi kabelima tipa FG70R , PP-Y ili P/F vodi¢ima u plasti¢nim cijevima. Obavezno
je instalaciju u kupatilima izvoditi sa kabelima PP-Y.

Najveéim dijelom vodovi se polazu po zidu prije Zbukanja ili u Sliceve iskopane u zidu te dio u
plastiCne cijevi u betonske zidove ili dijelove konstrukcije u toku izrade istih.Dio vodova se poalze u
podu u plasti¢ne cijevi do podnih kutija sa uti¢nicama.

Manjim dijelom se polazu u kanal iskopan u zemlji u plasti¢ne cijevi. Za povezivanje metalnih masa
kada, cijevi i sl. koriste se vodovi P-Y-1x6 mm? koji se polazu u pod prije zavrénog sloja. Sav materijal
mora biti antikorozivan i prilagoden mjestu montaze odnosno spoja.

Visina montaze pojedinih elemenata ukoliko nije drugadije oznaceno u nacrtu :

- utiGnice 0.4 m ,a u kuhinji iznad radne plohe 1.1 m,u kupatilu na 1.6 m

- prekidaci 1.1 m

- izvod za rasvjetu u kupaoni na 1.8m

- kutije za izjednac&enje potencijala na 0.3 m

- ostali izvodi za rasvjetu prema dogovoru sa investitorom ili nadzornim organom.
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Predvideni kabeli su sa PVC izolacijom koja ne gori i ne podrzava gorenje.

Za spojeve su predvidene instalacijske kutije U IP 54 izvedbiProdore kroz koje se polazu
kabeli izmedu dviju pozarnih zona je potrebno zabrtviti na propisan nacin sa atestiranim
materijalom. Brtvljenje izvesti sa protupozarnim jastucima, pjenom te kabele premazati
vatroptpornim premazom u duzini 1m sa svake strane prodora sukladno HRN-DIN
4102.Upotrebljeni materijal mora biti klase otpornosti prema vatrootpornosti zidova.

TELEFONSKA INSTALACIJA

PrikljuCak objekta je potrebno izvesti prema dogovoru i uvjetima distributera a u skladu sa vazeéim
pravilnicima na nacin kako je to prikazano u projektu preko ormari¢éa PTP na ogradnom zidu na
rubu parcele.Od PTP ce se poloziti 2 PCQ110 do Sahta ispod GTO ormarica u objektu.

GTO se uzemljuje na GIP te povezuje cijevima sa unutarnjom instalacijom.

U objektu su predvidene jedna ili viSe telefonskih uti¢nica ugradenih u zid na visinu 0,4 m od poda.
lli u podnim kutijama. Po svakom radnom mjestu su predvidene tri uticnice REJ45 cat 6e.
Instalacija ¢e se izvesti sa vodovima UTP 4x2x24AWG cat 6e koji se polazu u plasti¢ne cijevi u
zidu ili podu. U GTO je predvideno mjesto sa panelima za priklju€enje dovodnih i instalacijskih
kabela te serveri i ostala oprema. Kod polaganja instalacije voditi raCuna da se vodovi polazu na
propisnoj udaljenosti od vodova jake struje (10 cm).

RTV INSTALACIJA

U prostorima za sastanke su predvidene RTV utiénice s moguénoscu priklju¢ka za zemaljske,
satelitske i radio programe koje su spojene na centralni antenski sustav (svaki stan zasebno).Od
svake TV utiCnice se polaZze kabel u cijevi 20mm do ormariéa koncentracije instalacije u
prizemlju.Na krovu je predviden antenski stup s kompletom antena za zemaljske te satelitske
programe. Do svakog prikljuénog mjesta polaze po jedan ili viSe koax. kabela 75Q u cijevima.

Izbor opreme te to¢nu poziciju antenskog stupa definirati u dogovoru sa investitorom, a prema
ponudi na trzistu. Instalacija ¢e se izvesti koaksijalnim kabelom polozZzenim u plastiCne cijevi.

KDS se uzemljuje na GIP te povezuje cijevima sa unutarnjom instalacijom.

Prije izvedbe potrebno je dogovoriti sa investitorom i projektantom detalje instalacije i izbor opreme.

PARLAFONSKA INSTALACIJA

Parlafonsku instalaciju je predvidena sa jednim unutarnjim govornim uredajem. Instalacija ¢e se
sastojati od mikrozvuéni¢ke kombinacije sa pozivom te govornog uredaja u prizemlju, el.zvona te
el.brave na ulaznim vratima parcele.Za polaganje instalacije predvidene su plasti¢ne cijevi sa
odgovaraju¢im vodovima ovisno o odabranoj opremi. Instalaciju (vrstu kabela i broj zila te sl.) je
potrebno uskladiti sa odabranom opremom, a u dogovoru sa investitorom.

ZASTITA OD PRENAPONA

Zastita od prenapona instalacije jake struje izvedena je katodnim odvodnicima prenapona
ugradenim u kuénom prikljuénom ormari¢éu KPMO te u svim razdjelinicima objekta.Predvideni su
odvodnici prenapona i u instalaciji slabe struje Ovi odvodnici su jednim krajem povezani na
zastitnu sabirnicu, a drugim krajem na faze.

INSTALACIJA ZASTITE OD MUNJE | UZEMLJENJA

U temelje se u toku betoniranja polaze traka P 25x4 mm C sjekomice na polovinu dubine i Sirine
kanala.Na uzemljiva¢ se spajaju razne metalne mase na objektu (vrata ,ograde,slivnicii sl.)

Sve spojeve treba izvesti standardnim materijalom. Radi izjedna¢enja potencijala treba uzemljiva¢
spojiti na glavnu zastitnu sabirnicu objekta.Traka se povezuje sa uzetom 25mm2 na sabirnicu
izjednacenja potencijala u GIP ormari¢u.Prema proracunu u skladu sa normom HRN EN 62305-2
,Jpravljanje rizikom“ pokazano je da na predmetnoj gradevini treba ugraditi sustav zastite od munje.
Instalacija Ce se izvesti u obliku Faradejevog kaveza sa viSe spusteva. Predvideni razred zastite je IV.
Kao spustevi od krova do uzemljivaCa se koristi traka 20x3mm polozena u betonske stupov eili zidove
do krovnih hvataljki.Dio hvataljki po krovu je u zemlji a dio na nosacima trake za ravan krov.
Predvidene su i dvije Stapne hvataljke kod svjetlarnika odnosno izlaza na krov.
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Kao hvataljke se koriste i rukohvati stepenica koji se uzemljuju. Na krovu i fasadi objekta treba
povezati sve metalne mase vece od 2m2 i duza od 2m(metalni okviri prozora,ograde,,oluci , slivnici
i sl.)Spojeve izvesti standardnim materijalom i priborom odgovaraju¢im mjestu montaze.

Nakon zavrSetka izvedbe instalacije istu je potrebno ispitati te pribaviti odgovarajucée ateste i
ispitne listove.lzvodac je duzan kod predaje objekta predati investitoru knjigu revizije instalacije
zastite od munje sa nacrtima i podacima izvedenog stanja instalacije.

Investitor je duzan vrsiti periodi¢ka ispitivanja instalacije svakih 5 god. lli nakon svakog udara
munje te u sluc¢aju dopune ili rekonstrukcije instalacije.

MJERE ZASTITE NA RADU

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
OSNOVNI PODACI O GRABDEVINI
Planirana gradevina je poslovna — P
IZVORI OPASNOSTI
- Elektriéni udar od direktnog i indirektnog dodira
- Slaba vidljivost ( mali nivo osvjetljenosti
- Opasnost od zagrijavanja opreme
- Opasnost od atmosferskog elektriciteta
PRIMJENJENE MJERE ZASTITE NA RADU
Izvr§ena je klasifikacija vanjskih utjecaja i izbor i postavljanje opreme prema normama
HRN HD 384.4.482 S1: 1999 i HRN HD 384.3 S2: 1999. Prikaz je dan u tehni¢kom opisu.
- Elektri¢ni udar od direktnog i indirektnog dodira
- Slaba vidljivost ( mali nivo osvjetljenosti)
- Opasnost od zagrijavanja opreme
- Opasnost od atmosferskog elektriciteta
Zastita od direktnog dodira:
Primjenjena je jedna od mjera prema HRN HD 384.4.482 S1: 1999 , HRN HD 384.3 S2: 1999 i
HRN HD 384.4.41 S2: 1999 .
1. Dijelovi pod naponom potpuno su pokriveni izolacijom.
2. EIl. Oprema je u kucistima minimalne zastite IP2X.
3. Predvideni su izolirani kabeli polozeni P/Z, N/Z ili u kabelske police i kanale.lzolirani vodiéi
su postavljeni u zaSitnim cijevima.
Zastita od indirektnog dodira: ( prema HRN HD 384.4.41 S2: 1999 )

- Razvodni sistem : tipTN-C-S,

- Napon . 3N~, 50 Hz, 400 V

- Dopusteni napon dodira : 50V

- Zastita :  Automatsko isklju€enje napajanja uredaja u

kvaru,zastitnim uredajem nadstruje(nulovanje)
u vremenu manjem od 0,4 s (odnosno 5 s za
glavne vodove ).
1. lzvrSena je raCunska provjera zastite i zastita zadovoljava .Prije pustanja u pogon izvrsiti
provjeru mjerenjem.
2. Vodljivi strani dijelovi koji mogu doc¢i pod napon spojeni su zastitnim vodi¢ima na zastitnu
sabirnicu razdjelnika.
3. Zastitni kontakti priklju€nica i uredaja povezani su na zastitnu sabirnicu.
4. Zastitna sabirnica je povezana u glavnim razdjelnicima na nultu sabirnicu i uzemljena na
zastitno uzemljenje.
Smijestaj elektroopreme i pribora:
- Oprema i kabeli su postavljeni tako da se mogu lako provjeriti i odrzavati.Razvodne i
priklju¢ne kutije su pristupacne.
Kabeli su poozeni tako da su zasti¢eni od mehaniCkog ostecenja.
Uvod kabela u razdjelnike i opremu predviden je sa brtvljenjem.
Razdjelnici:
e Smijestaj razvodnih plo¢a
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- Razvodne ploCe su zatvorene i izradene od ¢vrstog materijala,minimalne zastite IP20

Razdjelnici su sa vratima i bravom.
- Prostor ispred razvodnih ploca je veci od 800 mm.

e Smjestaj elemenata u razvodnoj ploci
- Svi elementi u ploci su postavljeni tako da su njihovi dijelovi pod naponom udaljeni najmanje 40
mm od lima ili drugog vodljivog materijala, koji je obuhvacen zastitom od direktnog dodira.
- Vodlivi dijelovi su pokriveni izolacionim materijalima.
- Na vratima razdjelnika i u unutrasnjosti nema neizoliranih strSecih dijelova .
- U razdjelnicima je grupirana oprema iste vrste struje ili napona i odvojena od opreme druge vrste
struje ili napona, tako da nema medusobnih Stetnih utjecaja i da se prepozna pripadnost.
- Ispod EL. elemenata ( osiguraci,sklopke i ostalo ) su natpisne ploCice i oznake prema shemi, tako
da je mogucée lako raspoznati pripadnost strujnom krugu.
- Ispod EL. sklopki je natpisna ploCica sa naznakom funkcije.
- Svi sklopni, upravljacki i zastitni elementi imaju oznaku prema shemi.

- Priklu¢ak EL. vodi€a izveden je preko odgovarajuéih stezaljki. Za svaki neutralni zastitni vodi¢
predvidena je zasebna stezaljka ( prikljucak ).

- Predvideni su natpisi i oznake upozorenja.

- U razdjelnicima su postavljene jednopolne sheme razdjelnika i sheme djelovanja.

¢ Zastita od nadstruje predvidena je prema HRN HD 384.4.43 S2: 2002 i HRN HD 384.5.523
S2: 2002 predvidena je tako da obuhvaéa :

- zastitu od preopterecenja

- zastitu od kratkog spoja

Zastita od munje i prenapona
e Zastita od munje predvidena je postavljanjem sustava unutarnje i vanjske zastite od munje
prema HRN 62305.
Zastita od atmosferskih i isklopnih prenapona prema HRN 62305 predvida ugradnju

odvodnika prenapona (SPD).

Ispitivanja

Provjere i ispitivanja instalacije je predvideno u skladu sa HRN HD 384.6.61 S2.2004
e Ugraditi se smiju samo materijali i oprema izradena u skladu s propisima.

¢ U toku izgradnje provoditi fazna ispitivanja ( otpor izolacije vodi¢a ).

¢ Nakon zavrSetka izgradnje za izvedenu instalaciju potrebno je provesti ispitivanja prema
propisima i prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete. Za provedeno ispitivanje treba izdati
protokol o ispitivanju. Instalacija se smije koristiti ako se provedenim ispitivanjem i protokolom o
ispitivanju potvrdi da je instalacija ispravna i da se smije nesmetano koristiti.
Instalaciju u toku exploatacije ispitivati u skladu sa propisima ( svake 4 godine ).

Na temelju ¢lanka 14. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10) daje se:

PRIKAZ SVIH TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Konstrukcija gradevine, kao i nekonstruktivni dijelovi (pregrade) izvedeni su od negorivih
materiijala kao npr. beton, opeka, keramika, Zbuka, staklo, gipskartonske pregrade sa ispunom od
mineralne vune te drugi negorivi materijali.

U objektima je predvidena el. instalacija snage, rasvjete, telefona i instalacija zastite od munje.

MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU RADOVA

- Prilikom izvodenja radova treba primjenivati propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o zastiti na
radu izvodaCa radova, opce, tehnicke i tehnoloSke uvjete za radove i projektiranu opremu i
eventualno izdane upute od strane investitora.

- Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje prve pomoci
opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala.

- Sredstva za rad i osobna zastitha sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu s
pravilima zastite na radu.

- Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet osnovnih
pravila sigurnog rada:
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- vidljivo iskljuciti i odvaijiti napon

- onemoguditi ponovno nenamjerno ili slu€ajno ukljucivanje napona

- ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje

- izvrsiti uzemljivanje i kratko spajanje

- ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom

- Pri izvodenju radova na objektu treba biti omogucen pristup do nuznih izlaza, odnosno pristup
vatrogashoj tehnici na objektu.

- Mogucnost poZara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji sa zapaljivim materijalom
koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sli¢nih oruda, te stoga takve
faze rada trebaju biti organizirane po posebnim pravilima i s posebnim oprezom.

MJERE SIGURNOSTI PRI KORISTENJU INSTALACIJE | OPREME U POGONU
Da bi instalacija hakon dovrSenja u cijelosti udovoljila zahtjevima &to ih utvrduju pravila zastite na
radu i zastite od pozara, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjeSenja, kojih se izvodac radova
tokom izvodenja radova odnosno osoblje u toku eksploatacije i servisa trebaju strogo pridrzavati:
- Priizvodenju instalacija izvodac€ se mora pridrzavati svih odredbi iz Tehni¢kih uvjeta
- Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni
- Zastititi kabele od mehanickih oStecenja cijevima i kanalicama
- Zastitu od kratkog spoja treba rijesiti osiguraima u razvodnim ormarima za jakostrujne
instalacije i osigura¢ima u samoj opremi
- Zastitu od dodira dijelova pod naponom treba rjesiti smjeStanjem opreme u ormare s bravom
- Zastita od statickog elektriciteta treba biti izvedena medusobnim povezivanjem i uzemljenjem
svih neaktivnih dijelova
- Zastitu od pozara na vodovima treba rijesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova
- Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i s propisanim priborom, kako kontaktna mjesta
nebi iskrila ili se zagrijavala

OPCI TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA RADOVA
Prije polaganja kabela treba obiljeziti trasu, mjesta proboja stropa i zidova, pa tek onda
pristupiti radovima na montazi. Na prolazu kabela kroz zidove treba postaviti zastitne cijevi bez
oStrih bridova.

- Kabeli se polazu prema planovima polaganja i to horizontalno i vertikalno.

- Koso polaganije nije dozvoljeno.

- Paralelno vodenje kabela sa dimnim kanalima treba izbjegavati, a ako je to nemoguce,
mora se odrzavati razmak od 20 cm od dimnjaka.

- Radi nesmetanog spajanja kabela na priklju¢na mjesta, treba na krajevima ostaviti
kabel u duljini od cca 30 cm.

- Kabeli za dojavu pozara moraju biti bez prekida, od centrale za dojavu pozara pa do
pojedinih elemenata i izmedu nijih.

- Pri vodenju signalnih kabela instalacijskim kanalima, kabelskim policama i sl., kabeli
razli¢itih sustava se moraju odvojeno grupirati.

- Signalni kabeli moraju biti odvojeni od jakostrujnih instalacija. Kod paralelnog
polaganja kabela razmak od jakostrujnih kabela mora biti najmanje 20 cm. Krizanje
kabela treba izvoditi uvjek pod pravim kutem, a vertikalni razmak krizanih kabela mora
biti najmanje 1 cm, ako se to ne moze posti¢i treba izmedu postaviti izolacijsku
podlogu min. debljine 3 mm. Oko elemenata sustava ( javljaci i sl.) ne smiju se nalaziti
jakostrujni elementi ( utiCnice, prekidaci, rasvjetna tijela i sl.) na udaljenosti manjoj od
20 cm.

- Sve neaktivne metalne djelove potrebno je galvanski spojiti na sabirnicu za
izjednaCavanje potencijala vodi¢em odgovarajuceg presjeka.

- Prolaze kabela iz jednog pozarnog sektora u drugi potrebno je brtviti protupoZarnim
kitom koji prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj nacin sprieCava
prolaz vatre i plinova kroz fuge i otvore

- Instalirati opremu prema uvjetima definiranim medunarodnim normama, kao i
propisima o tehnic¢kim normativima i normama prihvacenim od RH (NN 53/91
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE IZVEDENOG SUSTAVA

Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvoda¢ prema
specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazeéim zakonskim
propisima.Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima
se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala.

Narugitelj je obvezan osigurati stalni struéni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
Narucitelj je obvezan prije poCetka radova dostaviti izvoda¢u imena ovlastenih osoba
za obavljanje nadzora nad izvedbom.

Izvodag je obvezan imenovati svog ovlastenog predstavnika — rukovoditelja radova,
prije poCetka radova i 0 tome pismeno izvjestiti narucitelja.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, narucitelj ¢e rjeSavati s izvoditeljem preko
ovlastene osobe za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne
podatke, koje je obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenja nadzora
omoguditi svakodnevno uvid u montazni dnevnik.

Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti strué¢no i kvalitetno izvedeni
to€no po nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa.

Po zavrsetku ugovorenih radova a prije poc€etka korisStenja odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucitelj je obvezan zatraziti tehni¢ki pregled izvedenih radova u svrhu
utvrdivanja njihove tehnicke ispravnosti.

Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme zajedno sa
svim potrebnim uputama za rukovanje i odrzavanje izvedene instalacije, izvoditelj je
obvezan dostaviti narucitelju prije izvrSenog tehni¢kog pregleda.

Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jam¢i godinu dana od dana izvr$enog tehni¢kog
prijama, a za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodaca opreme.

Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStecenjem ili nestruénim
koristenjem izvedene instalacije.

DOKUMENTACIJA - ISPRAVE

Kod tehnic¢kog prijema sustava korisniku je potrebno dostaviti slijede¢u dokumentaciju:
Potvrdu o kvaliteti ugradene opreme i materijala (atesti, certifikati, zapisnici o
ispitivanju)

Izvod iz registracije djelatnosti izvodaca radova

Dokument o provedenoj obuci za rukovanje i uputama za odrzavanje sustava
Garantni list
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Popis primjenjenih propisa

1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17)
2. Zakon o zastiti na radu NN br. 71/14
3. Zakon o zastiti od pozara NN br. 92/10
4, Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona NN br. 05/10.
5. Tehnicki propis za sustave djelovanja munje na gradevinama NN br.87/08, 33/10.
6. Zakon o telekomunikacijama NN RH br. 122/03
7. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku
mrezu poslovnih i stambenih zgrada ( NN 155/09 )
8. Zakon o teh. zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 158/03 i 79/TISSA 0548-1-18)
9. Zakon o zastiti okoliSa (NN RH 110/TISSA 0548-1-18)
10. Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09)
11. Pravilnik o zastiti na zadu za radna mjesta (NN 29/13)
12. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
13. Hrvatska norma HRN EN 54
14. Zakon o normizaciji (Narodne novine br.163/03)
15. Norma HRN HD 60364-1:2008 — opce karakteristike i klasifikacija
16. Norma HRN HD 60364-4-41:20TISSA 0548-1-18 - zastita od elektricnog udara
17. Norma HRN HD 60364-4-42:2012 — zastita od toplinskog djelovanja
18. Norma HRN HD 60364-4-43:2011  — nadstrujna zastita
19. Norma HRN HD 60364-5-51:2010 - izbor i postavljanje opreme u zavisnosti
od vanjskih utjecaja
20. Norma HRN HD 60364-5-52:2012  — trajno dopustene struje
21. Norma HRN HD 60364-5-54 :20TISSA 0548-1-18  — uzemljenje i zastitni provodnici
22. Norma HRN 60364-7-701:1999 — prostorije sa kadom ili tuSem
23. IEC. VDE. DIN. i ostali priznati propisi i norme
Projektant :
Pula, Sije¢anj 2018. Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el.
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URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

INVESTITOR: Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
OIB: 40137584144

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: TISSA 0548-1-18

BROJ PROJEKTA: 701/17 - E

VRSTA PROJEKTA: 3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KVALITETE

DATUM: Sije€anj 2018.
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3.1. UVJETI ZA OBAVLJANJE GRADENJA

Temeljem Zakona o gradnji, N.N. 153/13,20/17 investitor je duzan osigurati nadzor nad
izvodenjem elektroinstalacija obuhvacéenih ovim projektom.

Nadzor nad izvodenjem elektroinstalaterskih radova tijekom gradenja predmetne gradevine
(kontrolu radova, kakvocCu ugradenog materijala i dr.) investitor mozZe povjeriti samo osobi
registriranoj za tu djelatnost. Odgovorna osoba koja obavlja nadzor mora udovoljavati uvjetima
propisanim Zakonom o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (N.N. 152/08).

Izvodenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji predmetne gradevine, investitor ili njegov glavni
izvodac, moze temeljem Zakona o gradnji, N.N. 153/13,20/17 povjeriti samo osobi registriranoj za
izvodenje pojedinih vrsta elektroinstalacija koje su obuhvacene ovim projektom.

Tvrtka koja obavlja izvodenje radova mora udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom o
arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i gradnji (N.N.
152/08) i Pravilnika o suglasnosti za zapoc€injanje obavljanja djelatnosti gradenja (N.N. 43/09).
Glavni izvodac ili osoba koja je ugovorila izvodenje elektroinstalacija neposredno sa investitorom
duzna je, prije po¢etka radova, prema Zakonu o gradnji, N.N. 153/13, imenovati odgovornu osobu
za izvodenje elektroinstalacija i to imenovanje dostaviti na gradiliste.

Odgovorna osoba za vodenje elektroinstalacijskinh radova mora udovoljavati uvjetima propisanim
Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(N.N. 152/08).

3.2. GRADEVINSKI DNEVNIK

Tijekom cijelog vremena izvodenja radova izvodac radova mora voditi gradevinski dnevnik u
skladu sa Pravilnikom o nacinu i uvjetima vodenja gradevinskog dnevnika, (N.N. 06/2000). Sve
primjedbe i zapazanja u pogledu odstupanja od kakvoc¢e ugradenog materijala i/ili sigurnosti
instalacija izvoda¢ mora obavezno evidentirati u gradevinski dnevnik.

U gradevinski dnevnik izvodac treba upisivati sve podatke o ugradenim materijalima sukladno
odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (N.N. 05/2010) ¢l. 26. te ¢l.
28. , kao i odredbama navedenim u prilogu “C” re€enog propisa.

3.3. IZVOPENJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Izvodac elektroinstalacija mora radove izvoditi po projektu, u skladu odredbama Tehnickog
propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 05/2010), kao i odredbama navedenim u
prilogu “C” re€enog propisa.

Eventualne dopune i izmjene u odnosu na glavni, odnosno GLAVNI PROJEKT, ovisno o veli¢ini,
obimu i zna€aju promjene mora odobriti projektant i/ili nadzorni inZenjer.

3.4. KONTROLE TIJEKOM | PO ZAVRSETKU RADOVA

Za osiguranje kvalitete izvedenih radova odgovoran je izvodag.

Narocitu paznju tijekom radova izvoda¢ mora posvetiti izvodenju mjera zastite opisanih u poglavlju
"Mjere zastite".Izvoda€ mora tijekom ili na kraju radova kontrolirati :

prepoznatljivost neutralnih i zastitnih vodova kako se ne bi dogodila zamjena faznih vodova, nul i
neutralnih vodovapodes$enost uredaja za zastitu, odnosno, ispravnost izbora vrijednosti ugradenih
osiguraca i drugih zastitnih elemenata na postavne vrijednosti

- funkcionalnost opreme i uredaja ugradenih u instalaciju

raspored opterecenja po fazama radi uravnotezenja optereéenja na sve tri faze

Za svu opremu prije ugradnje izvodaC treba predociti ispravu proizvoda¢a o porijeklu, tehnic¢kim
karakteristikama, dokazu kakvoce i drugim specifi¢nostima, a za uvoznu opremu

takoder i certifikat u sukladnosti prema Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije
(N.N. 05/2010) te uputstvo za montazu, rukovanje i odrzavanje na hrvatskom jeziku.

Ne smiju se ugradivati oSteceni i defektni materijali, odnosno neispravna oprema.
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Ako ugovorom o izvodeniju i troSkovnikpom radova nije odredeno drugadije nivo kvalitete radova i
predvidene opreme definiran je odgovoaraju¢im odredbama “Zakona o obveznim odnosima”.
Kvalitetu svojih radova izvodac¢ jamdi i jamstvenim rokom Ciju duZinu, ako nekim zakonom nije
drugadije odredeno, dogovara kod sklapanja ugovora sa investitorom.

Po zavrSetku radova, izvoda¢ mora predoditi dokaze o kakvoci izvedenih radova te izjavu
odgovorne osobe da su za izvodenje koridteni materijali u skladu sa vazec¢im hrvatskim
standardima i normativima. Prije tehni¢kog pregleda, izvoda¢ mora dostaviti ovjerene garantne
listove svih proizvoda koje je ugradio, te uputstva za uporabu i rukovanje uredajima.

Ispitivanje kakvoce izvedenih radova moZe obaviti samo za to registrirana ustanova.

Da bi se utvrdila kvaliteta izvedanih radova i konstatirala ispravnost elektrinstalacije prije pustanja
u pogon, te njena bezopasnost u normalnoj uporabi obavezno je provesti :

a) ispitivanja prema granskoj normi HEP N. 033. 01

b) dielektriCno ispitivanje kabela 1kV, sa umanjenim vrijednostima napona (70% od HRN. BO. 030,
te IEC 664/1980 i 664 A/1981-kat.1V)

c) mjerenje otpora izolacije kabela 1kV, po HRN N. C5.225

d) kontrolu izjednagenja potencijala stupova i opreme

e) kontrolu nazivnih vrijednosti osiguraca

f) kontrolu redoslijeda faza

g) kontrolu simetricnosti opterecena kabela

h) kontrolu opremljenosti natpisnim plo€icama i jednopolnim shemama

i) kontrolu jagine opce i protupani¢ne rasvjete

j) ispitivanje djelovanja zastite automatskim isklju¢enjem napajanja (otpor petlje)

K)ispitivanje otpora uzemljenja

) ispitvanje instalacije zastite od munje

Rezultati svih gore traZenih ispitivanja instalacija moraju biti predo¢eni u pismenom obliku, sa
potpisom odgovorne osobe te nadnevkom ispitivanja.

3.5. TEHNICKI PREGLED

Na tehni¢kom pregledu izvodac elektroinstalacija mora predociti slijede¢e dokumente :

- lzvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija djelatnosti izvodaca

- Ugovor o izvodenju radova sa investitorom ili glavnim izvodac¢em radova

- Imenovanje odgovorne osobe za izvodenje elektroinstalacija

- Pisanu izjavu o izvedenim radovima prema “Pravilniku o tehni¢kom pregledu” N.N. 108/04 ¢l. 12.
- Zapisnike o ispitivanju elektroinstalacija u skladu za zahtijevima za ispitivanja iz ovog projekta
- Ovjeren gradevinski dnevnik

- Projekt izvedenog stanja elektroinstalacija ukoliko se odstupilo od projekta elektroinstalacija
Ukoliko su svi nalazi o ispirtivanju elektroinstalacija uredni i iz njih se moze zakljuciti da je
instalacija sigurna po zivote ljudi i materijalna dobra, moze se pustiti u pogon u skladu sa
predvidenom namjenom. Ovaj zaklju¢ak donosi nadzorni inzinjer u svom zavrSnom izvjeSc¢u te
komisija za tehnicki pregled objekta.

Projektant :
Pula, Sije¢anj 2018. Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el.
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URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

INVESTITOR: Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
OIB: 40137584144

NAZIV GRADEVINE: POSLOVNA GRADEVINA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:! TISSA 0548-1-18

BROJ PROJEKTA: 701/17 - E

VRSTA PROJEKTA: 4. PRORACUNI

DATUM: Sije¢anj 2018.

Provjeru ispravnosti zastite potrebno je izvrSiti mjerenjem na gotovoj instalaciji obzirom da prilikom izrade
projekta nisu bili poznati to€ni podaci u dovodnoj mreZi te nacin priklju¢ka objekta.

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E
JAKE | SLABE STRUJE



URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el. str. 24

Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
POSLOVNA GRADEVINA

Ispitivanjem je potrebno ustanoviti vriieme isklapanja zastite koje treba biti manje od 0.4 sek. za uti¢nice ,a 5
sek, za razdjelnike i fiksno spojena troSila.
A/ PRORACUN UVJETA ZA PRAVILNO DJELOVANJE STRUJNIH
DIFERENCIJALNIH ZASTITNIH SKLOPKI
Da bi strujne diferencijalne zastitne sklopke ( FID ) pravilno djelovale moraju biti ispunjeni sljededi uvijeti :

ud U
1. Rp< - 2. Ri < -----
Id Id
gdje je: Rp - otpor petlje Sticenog dijela instalacije
ud - dozvoljeni dodirni napon (50V)
Ri - otpor izolacije strujnog kruga
U - fazni napon (V)
Id - diferencijalna struja greske
Za FID-sklopku sa Id = 0.5 A mora biti :
50 230
1. Rp< - ti. Rp< 100 Q 2. Ri<---- tji. Ri< 460 Q
0.5 0.5
Za FID-sklopku sa Id = 0.03 A mora biti :
50 230
1. Rp< - tji. Rp <1.660 Q2. 2. Ri<---- ti. Ri<7.666 Q
0,03 0,03

Iz prakse je poznato da na lokalnom podrucju distributivnha niskonaponska mreza i instalacije u sli¢nim
gradevinama zadovoljavaju uvjete za ispravno djelovanje zastitnih strujnih sklopki ali se konkretni podaci
moraju ipak na licu mjesta provjeriti odgovarajuéim mjerenjima.

B/ PRORACUN OTPORA UZEMLJIVACA
Otpor uzemljivaca se izraCunava prema pojednostavljenom obrascu koji ne unosi bitne
pogreske u proracun prema formuli :
R=2,1xp/L (Q) = 2,1x 250/150 = 3,5(Q)

p— specificni otpor tla ( Q/m )

L — ukupna duzina uzemljivaa (m)

R — otpor uzemljivaca (Q)

Rmax — maksimalni dozvoljeni otpor uzemljivaca je 20(Q)
Iz proracuna je vidljivo da je otpor uzemljivaCa maniji od dozvoljenog $to zadovoljava propisane uvjete
Trebati e izvrsiti mjerenje otopra uzemljenja da bi se dobili to€ni podaci i izvrSila provjera
dali isti zadovoljava. Atest o izvrS§enom ispitivanju otpora uzemljenja je sastavni dio dokumentacije
koju izvodac¢ mora predati korisniku gradevine.
C/ PROCJENA RIZIKA ZA PREDMETNU GRABDEVINU
Prema Tehni¢kom propisu (NN 87/08 i 33/10) te normama HRN EN 62305 diol-5 potrebno je
Izraditi procjenu rizika promatrane gradevine i na temelju iste utvrditi da li je proracunati rizik u
dozvoljenim granicama, a u suprotnom predvidjeti odgovaraju¢e mjere zastite kako bi se rizik smanjio u
dopustene vrijednosti (RT).
Za promatranu gradevinu uzeti ¢emo u obzir rizik R1 (rizik gubitka ljudskih Zivota)
R1<RT; RT=1x105
Na temelju provedenog proracuna proizlazi da je ukupni rizik od udara munje manji od dopustenog
koji je 1x1075 uz primjenu zastite od munje IV nivoa.
Temeljem toga se predvida ugradnja sustava za zastitu od munje na predmetnoj gradevini.

D/ PRORACUN RASVJETE
U prilogu projekta

Projektant :
Pula, Sije¢anj 2018 Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el.
ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E
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URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el. str. 25
Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

POSLOVNA GRADEVINA

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 -E

JAKE | SLABE STRUJE



URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

str. 26

Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

POSLOVNA GRADEVINA

URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.
PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

INVESTITOR:

Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

OIB: 40137584144

NAZIV GRADEVINE:

POSLOVNA GRADEVINA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

TISSA 0548-1-18

BROJ PROJEKTA:

701/17 - E

VRSTA PROJEKTA:

5. PROCJENA TROSKOVA

DATUM:

Sije€anj 2018.

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
JAKE | SLABE STRUJE

BR.PROJ.. 701/17 - E



URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el. str. 27

Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada
POSLOVNA GRADEVINA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST ELEKTROINSTALACIJE BEZ PDV-a: 410.649.- kn

Projektant :
Pula, Sije€anj 2018. Zeljko Tomljenovié dipl.ing.el.
ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18 PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE BR.PROJ.. 701/17 - E

JAKE | SLABE STRUJE



URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

str. 28

Studio Sonda d.o.o. za promidzbu i izdavacku djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

POSLOVNA GRADEVINA

URED OVLASTENOG

INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.
PULA , Medulinska 1A , OIB 78028769235

INVESTITOR:

Studio Sonda d.o.0. za promidzbu i izdavacku
djelatnost, Vizinada 62, HR-52447 Vizinada

OIB: 40137584144

NAZIV GRADEVINE:

POSLOVNA GRADEVINA

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:

TISSA 0548-1-18

BROJ PROJEKTA:

701/17 - E

VRSTA PROJEKTA:

6. NACRTI

DATUM:

Sije€anj 2018.

ZAJ. OZN. PROJEKTA TISSA 0548-1-18

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE
JAKE | SLABE STRUJE

BR.PROJ.. 701/17 - E
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— Podna kutijo sa
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g Investitor: STUDIO SONDA d.0.0. Glavni projektant: Projekt: FLEKTRIKA
= Vizinada 62, Vizinada Fara
. OIB : 40137584144 * GLAVNI PROJEKT
é ED Gradevina: MAPA:
E \;@* POSLOVNA GRABDEVINA 4/6
5 E k.. 3252/17, k.0. Vizinada ———
% g % Sadrzaj: \,m]e_ o . e Zajednicka oznaka
E Z § < ILOCRT PRIZEMLIA Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el. | projekta: TISSA 0548-1-18
é % s ELEKTROINSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE Datum: Broj el:
SEgE 01/2018 701/17-E
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ystem toao=

Symbol Prt. 1 Product 2 Article No per luminare Total looad 4
. 8 Zidna sv jetil jka Kalis 65 WDI SOP 2520+2660lm 36+36W 830 L1975mm 134614540672 74 v 597
FO IP40 crna
< 16 Ovjesna sv jetil jka KALIS 65 SDI MPR 5060+3800lm 58+52W 830 3095mm 13241454007 e W 179p
FO IP40 crna
% 12|Sv]. nadgradna 246L 3500/840 38w FO IP40 WH 1246012542151 38 W 456
1 2|0v jesna svjetil jka LONA SDI SOP 900 8370+2800lm S1+31wW 830 FO crno|li8274414101 97 W 194
- 17 Noiﬂgrodni or jentabilni reflektor Pipes C S DECO 2700 m 27W 830 FO 13052041102 27 W 3p4
28° black
3 11|Nitor C HE 1780 (m 15W 830 FO IP43 white 14850421001 15 W 169
o Ov jesna modularna sv jetil jka Kalis 65 line S stort SOP 2880lm 41W |
1830 L2247mm Dali IP20 black 13432154072 ae W 4e
o Ov jesna modularna sv jetil jka Kalis 65 line S end SOP 2880lm 41w 830 |
Y 2247mm Dali P20 black 13434154072 ae v e
35 9|Nadgradna sv jetil jka DEMI C HMP 6000 Im 59W 830 Dali 297x1197mm 12102123131 63 W 567
- g Nacdgradna protupanicna svj smjer dolje EXIT 2w P65 ETE/2W/B/1/SA/AT/WH + 3 v -
’ Trajni (SA> spoj, autonomija 1h ETE/PLX + P/M/26
IL Nadgradna protupanicna svj. koridor optika AXNR 3W IP6S
s 13 Pripremni (SEY spoj, autonomija 1h IAXNR/3W/B/1/SA/AT/WH 7 W o1
Total system = 4293

~ Investitor: Glavni projektant: Projekt:
5 STUDIO SONDA d.o.0. ELEKTRIKA
. Vizinada 62, Vizinada Faza:
B OIB : 40137584144 GLAVNI PROJEKT
= %D Gradevina: MAPA:
g & '
S POSLOVNA GRADEVINA 4/6
o = k.C. 3252/17, k.0. Vizinada S
% L’\_'j % Projektant: —— .
= Sadrzaj: . ajednicka oznaka
£z = « o Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el. prc])jekta: 848/2017- GL
< | % — TLOCRT PRIZEMLJA w— Broj ol
2 g S E ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE 01/2018 701/17-E
% 5 é ’?:: o Ovlaétvena osoba: Mjerilo: List br:
DENEA& Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el. 1:100
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PTO

eVrata

NAPOMENA:

- Sve metalne djelove spojiti s vodicem P-Y-16mm?
na temeljni uzemljivac ili spusteve ( metalne

ograde terase, ograde stepenista 1isl. )

11

Spoj na

SSRO-KPMO

fas

E 927

Investitor:

STUDIO SONDA d.o.o.

Vizinada 62, Vizinada
OIB : 40137584144

Glavni projektant:

Projekt:  p1 EKTRIKA

Faz: GLAVNI PROJEKT

s ¢

=T}
%{ E Gradevina: MAPA:

o

E S POSLOVNA GRADEVINA 4/6
=B k.6. 3252/17, k.o. Vizinada
8 - 8 Projektant:
Z M & Sadrzaj: . Zajednicka oznaka
2z 5 : Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el. | projekta:
o5 T g < SITUACIJA ejko lomienovic dipl.ing.el. | projekta: TISSA 0548-1-18
é % 8 = Datum: Broj el:
O& g k= 01/2018 701/17-E
é E é -§ e Ovlaétvena osoba: Mijerilo: List br:
SENS A Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el. 1:100




Spoj na
ogradu

11

Spoj na i na oarad :
ogrgdu (' . SPoj ha ogradu - spoj na ogradu
TRAKA 25x4
U zemlji 7
17
2
17 ®
7 8
ME
Spoj na ogradu spoj na ogradu Spoj na ogradu
Spoj iE 7
ogradu

NAPOMENA:

- Ovisno o vrsti opSava odabrati 1 materijal hvataljki po krovu
te spojni materijal

- Na instalaciju zastite od munje spojiti metalne mase na fasadi
vece od 2 m? i duzine vecée od 2m (ograde, prozore, limene opsave

isl.)

fas

E 927

Investitor:

STUDIO SONDA d.o.o.

Vizinada 62, Vizinada
OIB : 40137584144

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA
k.6. 3252/17, k.o. Vizinada

Glavni projektant:

Projekt:  p1 EKTRIKA

Faza:

Sadrzaj:
TLOCRT KROVA
El.instalacija zastite od munje

URED OVLASTENOG INZENJERA

ELEKTROTEHNIKE
7ELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

Medulinska 1A

Pula

Ovlastena osoba:

Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.

Projektant:

Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.

GLAVNI PROJEKT
MAPA:
Zajednicka oznaka
projekta: TISSA 0548-1-18

Datum:

01/2018

Broj el:
701/17-E

Mjerilo:

1:100

List br:
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URED OVLASTENOG INZENJERA

ELEKTROTEHNIKE
ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

Medulinska 1A

Pula

k.. 3252/17, k.o. Vizinada

fvestior 5TUDIO SONDA d.0.0.
Vizinada 62, Vizinada
OIB : 40137584144
Gradevina:
POSLOVNA GRADEVINA

Glavni projektant:

Projekt: BT EKTRIKA

Faza: GLAVNI PROJEKT

Sadrzaj:
PROCELJA
El.instalacija zastite od munje

Ovlastena osoba:

Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.

Projektant:

Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.

MAPA:
4/6
Zajednicka oznaka
projekta: TISSA 0548-1-18
Datum: Broj el:
01/2018 701/17-E
Mjerilo: List br:
1:100




Napomena

KPMO-SSRO

L1,L2,L3 50Hz 3x230/400V L1,L2,L3 50Hz  3x230/400V
Strujni
Q} trofo i {} EZN 254
VO 2504 Ko/3p 150750 i =
160A 25kA-0,5kV 2 tar.
Kombi 5A ‘
MTU
N N
o / / PE ( :
Y Y —
=< 5xP /F-95mm’ NOVI PRIKLJUCAK
| < ORP
% ><§ % = Pang.=80 kW
E =r- 55 d
£ S x 2|2 = [ FeR-H%nm’
Sk = |9 g8 0 PRIZEMLJE
= Z|T .

Priklju¢ak dogovoriti s HEP—om te
uskladiti sa buducim energetskim
rieSenjem cijelog podru¢ja i EES.

URED OVLASTENOG INZENJERA

ELEKTROTEHNIKE

E927

ZELJKO TOMLJENOVIC dipl.ing.el.

Medulinska 1A

Pula

Investitor:

STUDIO SONDA d.o.o.
Vizinada 62, VizZinada
OIB : 40137584144

Gradevina:

POSLOVNA GRADEVINA
k.€. 3252/17, k.0. Vizinada

Glavni projektant:

Projekt:

Sadrzaj:
JEDNOPOLNA SHEMA KPMO-a

Ovlastena osoba:

Zeljko Tomljenovi¢ dipl.ing.el.

Projektant:

Zeljko Tomljenovié¢ dipl.ing.el.

ELEKTRIKA
Faz: GLAVNI PROJEKT
MAPA:
4/6

Zajedni¢ka oznaka

projekta: TISSA 0548-1-18
Datum: Broj el:
01/2018 701/17-E
Mjerilo: List br:
1:100
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