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tissa@tissa.hr
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PT

popis građevnih slojeva zgrade

1. vanjski zidovi

FT: Fasadni termopanel
- čelični lim 0.06cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 20.00cm
- čelični lim 0.06cm
ukupno: 20.12cm

UZ: Ukopani zid
- armirani beton 25cm
- bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca, 0,4cm

bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca, 0,4cm
- Građevinsko ljepilo, 0,3cm
- ekstrudirana polistirenska pjena (XPS)  12cm
- PEHD folija - drenažna traka s bradavicama 1cm/1mm, 0,1 cm
ukupno: 38,2 cm

UZ': Ukopani zid negrijanog prostora
- armirani beton 25cm
- bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca, 0,4cm

bitumenska traka s uloškom poliesterskog filca, 0,4cm
- Građevinsko ljepilo, 0,3cm
- PEHD folija - drenažna traka s bradavicama 1cm/1mm, 0,1 cm
ukupno: 26,2 cm

2. podovi na tlu

PT: Plivajući pod na tlu - ostale prostorije

- cementni estrih zaglađen 5cm
- Polietilen 0,025cm
- STIROPOR EPS T (elastificirani), za plivajuće podove, 3cm
- STIROPOR EPS 200 (prema HRN EN 13163), 6cm
- Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- armirani beton (2500), 10cm
ukupno: 25,025

PTS: Plivajući pod na tlu - sanitarije, spremište uz č.kh

- Keramičke pločice
- Građevinsko ljepilo, 0,3cm
- cementni estrih (2000), 5cm
- Polietilen 0,025cm
- STIROPOR EPS T (elastificirani), za plivajuće podove, 3cm
- STIROPOR EPS 200 (prema HRN EN 13163), 6cm
- Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- armirani beton (2500), 10cm
ukupno: 26,33

PV: Pod vanjskog ophoda

- cementni estrih zaglađen 8cm
- Polietilen 0,025cm
- STIROPOR EPS 200 (prema HRN EN 13163), 6cm
- Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- 5.01 - bitumenska traka s uloškom staklenog voala, 0,4cm
- armirani beton (2500), 10cm
ukupno: 26,33

ZK: Zeleni krov

- armirani beton (2500), 20cm
- 2parna brana, 0,4cm

Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 15cm

- Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
- polimerna hidroizolacijska traka na bazi FPO/TPO, 0,2cm
- Razdjelni sloj (filc, polesterski filc, geotekstili), 0,2cm
- PEHD folija - drenažna traka s bradavicama 1cm/1mm, 0,1cm
- Obradiva zemlja, humus, 20cm
ukupno: 56,3cm

3. krovne konstrukcije

UZ2: unutarnji zid opeka

- keramika 1cm
- ljepilo 0,2cm

porotherm opeka 10cm
ljepilo 0,2cm

- keramika 1cm
ukupno: 12,4cm

4. unutarnji zidovi

UZ3: pregradni zid gips

- gk ploča 2x1,25 1,5cm
- lzračni prostor, al profili 10cm, mineralna vuna 10cm

gk ploča 2x1,25 1,5cm
ukupno: 13cm

UZ1: unutarnji nosivi zid

- glet 0,5cm
- ab zid 25cm

glet 0,5cm
ukupno: 26cm
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