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Bezreduktorski elektromotor,
frekventno reguliran snage 4,5 kW

630 kg / 8 osoba

1.0 m/s —regulirana

8,5m

3 /3, stanice / ulaza

2 ulaza u kabinu, prolazno pod 180°
oznake stanica -1,0, 1

VRSTA UPRAVLJANJA: Sabirno — simplex — mikroprocesorsko
DATUM IZRADE PROJEKTA: 11.2020.
PROJEKTANT DIZALA: GLAVNI PROJEKTANT:
Lada Biuk, dipl.ing.str. Srdana Dugali¢, ing.arh,
Projektant dizala: Glavni projektant: Str_ukovng . | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 2
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

. . Gradevina: Investitor: }
e s ot GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ
Direktor Metka Merianovi SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
/ h na k.8.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Faza projekta: Glavni projekat:

Oronsa Z.0.P. D.CK.438
SADRZAJ PROJEKTA DIZALA

1. OPCIDIO ettt n e en s eneenan 4
1.1.  POPIS MAPA | PROJEKTANATA. .....ooouveeereeceeseeeseesssesessssssessssesassssssessssssessssssessssssssessssssassssans 5
1.2, 1ZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA TVRTKE....coveueurrereerreressnsesesssesessesssessesssssessssssessssssssssssans 7
1.3. RJESENJE O IMENOVANIU PROJEKTANTA ...ovueetvceeeeeeceeseeeetesstesesaesssessesesssssssssssssnassssnsesans 9
1.4, POTVRDA KOMORE ......coouiveiieerieetesnsese s sesesse s sasssssse st sas s sae s s st essassesssesnassesansesans 10
1.5.  UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNIL...cecvreiuereeerteteeeeessae st sesaesesassesssesesassesas e e sssassesenaesans 11
1.6.  1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PRO ...12

2. TEHNICKI DIO — TEKSTUALNI DIO ...t es e 14
2.1, TEHNICKI OPIS ...ttt ee ettt s ettt s s sttt essssaes et st ses s s aesesesesnssaetesasnanans 15
2,100 TEHNICKI OPIS ..ottt ettt st ae s s sae st st s e aesesas s s s sasassenas 15
2.1.2.  UVIETI| ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM IZVODENJA RADOVA.......23
2.1.3.  PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANIE ................. 28

2.2.  TEHNICKI PRORACUN — DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELINIH | DRUGIH ZAHTJEVA .......... 31
2.2.1.  PRORACUN POSTROJENJA DIZALA.......oeeeeeereerereeeeeesaeeeeeseeseseesesessssessssssesassesssssssensssnns 31
2.2.3.  ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA | ELEKTROTEHNICKI PODACI .......cevveerrreerererenans 46

2.3.  PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA..........ccceevuenne. 50
2.4.  PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE......ceveverrerereereereereseesesssesneesesessesesassesesanes 51
2.5.  TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJEM OTPADOM .....covvereriecrereriereeeeessse s 52
2.5.1.  OPCIUVIETIIZVODENJA. ....ouiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesae s esesae s sssssesesssssssse s sesassssenasssssnassans 52
2.5.2.  TEHNICKI UVIETHIZVOBDENIA ...ooveeeeeeeceeeeeeeee e ev s sesae s sesesesenassssess s senassssnsesans 54
2.5.3.  SANACIA OKOLISA | ZBRINJAVANIE OTPADA.........coovueeeeeeeeeeeeeeeceesesesessesassesssassesssaeanns 57

2.6.  ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNIE........cuevieerieceerreesessseseseesesssesessssesessesesssessesanes 62
3. TEHNICKI DIO — PROJEKTNI NACRT ...t sesneneen 64

U Splitu, studeni, 2020.

Projektant dizala: Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Lada Biuk

Srdana Dugalic,

dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 3

OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovic

Orona

Gradevina:

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

Investitor:

HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

1.0PCI DIO

Strukovna

Projektant dizala: Glavni projektant: . . .. | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 4
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

. . Gradevina: Investitor: }
e s ot GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO

Direktor: Matko Marijanovic nak&z 6761 KO. SOLIN

CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:

Orona Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

1.1. POPIS MAPA I PROJEKTANATA

ZOP: D.CK.438

e MAPA1-TD 38/2020-GP

GLAVNI PROJEKT

- ARHITEKTONSKI PROJEKT

URED OVLASTENE ARHITEKTICE

ovlastena arhitektica SRDANA DUGALIC i.a. A1414

mob. 091 44 55 030

e-mail adresa: srdana1961@gmail.com .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA EZOP 119-20

SEKTOR F, Obrt za inZenjerstvo i tehnicko savjetovanje,

vl. Mladen Vukiéevi¢, dipl.ing.stroj.

Hrvatskih branitelja 24, 21210 Solin

Broj ovlatenja MUP-a: 11

OIB: 79559810286

MAPA 2 - TD SD-20/20

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT KONSTRUKCIJE

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA

ovlateni inzenjer gradevinarstva ANDRO NAZLIC dipl. ing. grad. G 4082
mob. 092 28 99 067

e- mail adresa: anazlic@gmail.com

e MAPA3 -TD E 122/20
GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

TENSOR PROJEKT d.o.0.

ovladteni inzenjer elektrotehnike DENIS BRKIC mag.ing.el.E 3094
mob. 091 974 6245

e- mail adresa: tensor.projekt@gmail.com

e MAPA 4 - TD-VK-932/20
GLAVNI PROJEKT
STROJARSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNJE
WIN-Projekt d.o.0. — Split
ovladteni inZenjer strojarstva MILAN BJEDOQV dipl.ing.stroj. S 1237
Tel.: 359-012
e- mail adresa: grgo.becic@winprojekt.hr

e MAPA 5- TD-STR-932/20
GLAVNI PROJEKT 5
STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
WIN-Projekt d.o.0. — Split
ovlateni inZenjer strojarstva MILAN BJEDOQV dipl.ing.stroj. S 1237
Tel.: 359-012
e- mail adresa: grgo.becic@winprojekt.hr
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e MAPAG -

GLAVNI PROJEKT

TD 106/20

RACIONALNE lJvPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
STABILNOST d.o.0. Split, Kroz Smrdecac 41

projektant: ovl.i.g.Marija BariSic¢ dipl.ing.grad., G 4520

tel.: 021 455 598;

e-mail adresa: marijasmodlaka@stabilnost.eu

e MAPAT -

GLAVNI PROJEKT
PROJEKT DIZALA
Piel d.o.o.

Put Mostina 8
Projektant:

TD 52/20

Lada Biuk dipl.ing.str. S528
tel: 021 540 345; mob: 098 398 693
e-mail adresa: podrska@piel.hr

ELABORAT ZASTITE NA RADU

JURICA FJAMENGO d.i.str. - koordinator |

Atesti i procjene d.o.o.
K.Novi, Uskocka 1
tel.: 021 566 535;
info@aipro.hr,

TD 8-20
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Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414

Strojarski projekt

Split, 11.2020.

T.D.:52/20 6




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111

Direktor;: Matko Marijanovi¢

(™

Orona

Gradevina:
GRADEVINA ZA PRUZANJE

na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Investitor: 3
HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

Z.0.P. D.CK.438

Faza projekta: Glavni projekat:

OIB: 99903213169

1.2.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE

REPUELIKA HRVATSKA
TRGOVAZKL SUD U SPLIT! IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA
IZVADAK IZ STRA
SUBJEKT UPTSA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
mBs ; i inozemnom tr
060006659 a x - zastupanje inozemnih tvrtki i
9 * - pruZanje usluga informacijskog drudtva
o1 a - obavaljanje djelatnost iznajmljivanja jahti ili
brodica sa ili be sosade
TerzosseIL 9 * - dielatnost 1::‘ajm13' vanja plovila
9 * - djelatnast i 3
TVRTKA: . . 9 = - djelatnost
1 PIEL d.o.c. za usluge, gradevinarstvo i trgovinu 9 - djelatnost iznajmljivan3a bicikla, metora i
otocikli
1 PIEL d.o.c. a * - djelatnost prijevoza puenika u unutarnjem
castovnom prom
EDISTE/ADRESA 9 * - dielatnast prnc\ oza putnika u medunarodnom
5 Split (Grad Split) cestovnom prometu
Put mostina 8 9 * - djelatnost prijeveza tereta U unutarnjem i
medunarodnom CEstOVAGM Prometu
PRAVNI OBLI 9 * - agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
1 drustve s ograniZenom odgowornoiéu 9 * - :‘J:’L!.:\r:zz?;;::::m kolodvorskih usluga u
PREDMET POSLOVANJIA: ) 3 ?ZTQTZZTLEQLCJH‘“ kolodvorskih usluga u
2 Thaw e g R et ol 9 = - prijevoz za viastite potrebe
o = gisletncet i, feypocincda dalddugkeydsipee 9 * - povremeni prijevoz putnika u cbalnom pomorskom
opasnosti ma dizalima e P
9 =+ - proizvednja, montaza i obrada metalnih I R s s s
konstrukcija i opreme 3 I ot G
o - ugradnia, POEFaYeK Lizemont yizala s & g e e SRR Y S
i epreme za diza Pl’e'::é(_;\jc e ot o Lok
* = odrzavanje, popravak i v - R N PO —
: pokretnih stepsnic : i paimm@m traka 9 = - ;ij’;:iﬂlté;\;‘)‘,\k strojeva i opren B
9 = & SeGERpAne; POPEAvA L HORLETl BILANTE. 2 - - fznajmliivanje i popravak predmeta za oschmu
apreme B ’ aporabu i kufanstv
9 o =aspostavijanje:d:odetavanie; dvoamyaiis 9 - projektiranje radenje gradevina te stru&ni
unikacijske veze s osobama u dizalu, te ¢ P; E sisdrnie 9
ivanie odrzavatelja dizala na intervenciju g % _ :.er_n'_'p\:sjn’v' L
" AFRE et pasivain t : =
R dotmeet e rtrociokih Romunikacijakin mroza N - sbavianie ajelataesti wpravisania projskton
i usluga R . A% tna 1 ja mate , adradenin
smjestaja adnosno dokazivanja temeljnih zantjeva
o pléa { aapitaka 2a pocTobnju gradevinu i/ili druge zahtjeve, odnosno uviets,
na drugom mjestu sa ili bez uslufivana {u D avLtenLy Eiavate projekeon Tit Levislcen o
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sliZno) i preit ey S Kta, e ichtiiiva
opskrba tim jelima, piéima i napitcima ot B sy g
(catering . 9 = - latnosti thodnih istraZivanja-utvrdivanje
B o - turistike usluge u nauti&kem turizmu 2 :ﬁ;::”m Sredato itridieanis 53“”
9+ - turistifke usluge aktivnog i pustelovnog materijala i gradevine te uredaja i instalacija
EEEbEmA g = zavrdni radovi u gradevin
9 = - usluge iznajmljivanja opreme za 3port i j: X pidw]ni ol u?grade‘,_mvswu
Takrasciiu turieh ma 9 = - proizvodnja, montaZa, vanje i
9 = - kupnja i prodaja robe popravak elektri#nih i el uredaja za
g & = Zanjel uslnge b Crgoyint " . kucanstva, ugostiteljstve i poslovne prostore
9 - obavljanje trgova&kog posredovanja na domacdem i
5004, 2016-05-24 08:06:15 Stranica: Z od &
D004, 2018-05-24 08:06:15 Stranica: I od 5
BLIKA HRVA
TRGOVACKT SUD U 'iWL.IIU
REPUBLIKA HRVATSKA N TZVADRK IZ SUDSKOG REGISTRA
TRGOVACKI SUD U SPLITU T
SUBJEKT UPISE
IZVADAK 12 SUDSKOG REGISTRA
2 TETEE OS0BE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
-;T‘ 9 Mate Marijanovie, OTB: 35302854565
PREDMET POSLOVANJA: g split, Makarska ulica 11
9 = - pripremni radovi na gradiliztu 4 _"fz‘;’;“l"jf‘ﬁ " e §
s = - soboslikarski staklarski radovi ? zastupa Druftve pojedinaine i samostalno, od 1
9 = - A svibnja 2018. gedine
9 je gradevina —
g = - pokusm brufenje i sondiranje terena za gradniu TEMELJNI KAPITAL
g ® - ada ekata za ventilaciju, klimatizacija, 1 21.000,00 kuna
montaZu plinskih i naftnih spremnika za
centralno grijanje, elektroinstalacija, PRAVNI ODNOST:
vodoinstalacije, telefonske i plinske Osniva&ki akt:
g - - ;;;;Ziaci TS 71 et gl € Tanaun drftva od 05. studenog 2002 godine
g . - izvodenje keramiZarskih i vodoinstalaterskih enjen Jje DruStvenli ugover od 0l. srpnija 1898. godine u
s ey Zlanku &. odredbe o predmetu poslovanja te u profiséencm
9 & - proizvodnja, servis i ugradnja vanjskih i tekstu sa javnobiljeini&kom potvrdom dostavljen u zbirku
sobnih vrata s okvirima, roleta i brava za Laprava. : . %
stanove, poslovne prostore, kuée i auromobile 6 Odlukom Zlanova dru$tva od 11.02.2009. godine, izmijenjen je
9 = - proizvodnja, montaia i odrZavanje trezorskih, Drustveni ugovor od 06.11.2002. godine u £1. 3 odredbe o
protupcZarnih i protuprovalnih vrata, blagajni, Elanovima druStva, u &l. § odredbe o djelatnostima, u &1. @
sustava za videonadzor, trezorskih sefova te odredbe o temeljnom kapitalu i u £1. 9 odredbe o temeljnom
ostale epreme za tehniZku i tjelesnu zadtitu ulagu.
9 * - projektiranje, nadzor, proizvodnia, ProZifc¢eni tekst Drustvenog ugovora od 11.02.2009. godine,
instaliranje i servisiranje audio i video pohranjen je u Zbirku isprava.
sustava, te elektroniZkih uredaja ! Odlukom Zlana Drustva od 30. lipnja 2009. godine, izmijenjen
¥ ¥ - proizvodnja, ugradnja i odrz je unutarnje i je Drustveni ugover od 13. veljate 2009, godine, na nain da
vanjske bravarije se mijenja &l. 5, odredbe o sjeditu, i il
9 - projektiranje i izvedba vatrodojavnih sustava odredbe o temeljnom kapitalu i temeljnim ulozima.
E - preizvednja, ugradnia i odrzavanje aluminijske, IzvrSena je renumeraciia &lanaka.
pve i crne bravarije K Cistopis Druitvenog ugovora od 30. lipnja 2009. godine, uz
8 — proizvednja, ugradnja i odrZfavanje unutarnje i javnobiljezniéko posviedoZenje, dostaljen je u Zbirku
vanjske gradevinske stolarije i elemenata, Le lsprava suda.
protupcZarne stolarije lamperije, brodskog 9 odlukom &lana Dru3tva od 11. svibnja 2018. godin
poda, laminata, parketa i ost potpunosti je izmijenjen Drustveni ugovor od 30
nesastavljenog materijla za po 2009. godine, poglavito u &lanku 3. - odredba o swdxé:u
e - sksploatacita arhitckionsko-gradevnoy kemens, drudtva i &lanku 4. odredba o predmetu poslovanja.
vadenje kamena iz leZiSta i oblikovanje u
kamenolomu
OSNIVAST/CLANOVI DRUSTVA THARCTA KR AV TEEaAS
£ Heke Ml eWaulc, I SSSUIASUEES Pradans  God. 2a razdeblje izvjestaja
9 ”F_llitc’dff:'iél':] f:"t",f ey 19.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izviestaj
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
Upise u glavnu knjigu proveli su:
9 Matko Marijanowie, OIB: 60665427796 o :
Split, Vukovarska 131 RBU Tt Datum _ Naziv suda
9 - Zlan uprave 0001 Tt-95/12 14.03.1956 Trgovacki sud u Splitu
9 - direktor, zastupa Dru dinagno i samestalns, od 0002 Tt-96/67 Trgovagki sud u Splitu
11. svibnja 2018. godine 0003 TE-98/168 14.04.19%8 Trgovacki sud u Splitu
D004, 2018-05-24 08:06:15 Stranica: 4 od &
D004, 2018-05-24 08:06:15 Stranicar 3 od §
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FI-PfﬂLﬁl sSUD

IKA HRVATSKRA
(] SPIL, ITO

IZVADAE 12 si UDSKEQOG RE GISTRA

SUBJEKT UFI&A

Upise u glawvnu knjigu proveli sy-
EBU Tt ; i -
Q004 Tw—CIEa‘.-'g,“q a Lft;:.‘n Naziv suda
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Projektant dizala: Glavni projektant: . . .. | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Srdana Dugalic,

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528

OIB 67310152997

ing.arh, Strojarski projekt

br. ovl. A1414

Split, 11.2020.




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovic

Orona

Gradevina: Investitor: }
GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ

SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

1.3.

RJESENJE O IMENOVAN]JU PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13) i Zakona o gradnji (NN
RH br. 153/13, 20/17, 39/19), imenuje se za:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKTANT DIZALA:

FAZA PROJEKTA:

HRVATSKI CRVENI KRIZ

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

OIB: 99903213169

GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Lada Biuk, dipl.ing.str.

GLANI PROJEKT DIZALA

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414

Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 9




PIEL dizala d.o.o0. . .
Put Mostina 8, Spli Gradevina: Investitor: .
oIB 76120956111 GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVEl\vll KRIZ
Direkior: Matko Marjanorié SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
A"""l"\ na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
Faza projekta: Glavni projekat: OIB: 99903213169
Orona Z.0.P. D.CK.438
1.4. POTVRDA KOMORE
z.
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

035-04/13-01/ 528
503-351-13-1
18. listopada 2013.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju ¢lanka 159. Zakona o

opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnijela
LADA BIUK, dipl.ing.stroj., SPLIT , MATICE HRVATSKE 19, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera strojarstva
razvidno je da je LADA BIUK, dipl.ing.stroj., SPLIT, upisana u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva, s danom upisa 20.10.1999. godine, pod
rednim brojem 528, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovladteni inZenjer strojarstva za: termoenergetska postrojenja,
skladistenje i prijenos plinovitih i tekucih tvari, grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, procesna i
ostala postrojenja”, zaposlena u : MARIT HOLTEN d.o.o., SPLIT.

Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana clan
Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu - Razreda inZenjera strojarstva.

Predsjednik Komore

mfsceLika Carapovi¢, dipl.ing.stroj

. . L i Strukovna . . . .
Projektant dizala: Glavni projektant: odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
_ ITada Biuk Srdana Dugalic,

dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 10

OIB 67310152997

br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

. . Gradevina: Investitor:
Put Most v
iy 'Z”Oaggéfﬂ't GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ
Direkior: Matko Marianovie SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
(), na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,

Orona

Z.0.P. D.CK.438

P. KreSimira IV 31A,
Faza projekta: Glavni projekat: OIB: 99903213169

1.5. UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

MARIT HOLTEN d.o.0., Split, Matice hrvatske 19, OIB 69294906130 kojeg zastupa Lada Biuk, dipl. ing.
stroj. i

PIEL d.0.0., Split, Palmotiéeva 6, OIB 76120956111 kojeg zastupa Mate Marijanovic,

Zakljucuju ovaj

UGOVOR

O POSLOVNO SURADNIJI
Clanak 1.
MARIT HOLTEN d.o.0. i PIEL d.0.0., dalje u tekstu: Ugovorne strane, sloZne su u sljedecem:

1. Da je MARIT HOLTEN temeljem svojeg upisa u sudskom registru Trgovackog suda u Splitu
ovlaéten obavljati poslove projektiranja dizala

2. Da je PIEL temeljem upisa u sudski registar Trgovatkog suda u Splitu, a prema stanju na dan
potpisa Ugovora, ovlasten obavljati poslove ugradnje dizala

3. Da ugovorne strane imaju interesa za poslovnu suradnju na nacin da jedna ugovorna strana
pruza drugoj ugovornoj strani usluge iz opsega svojih registriranih djelatnosti.

Clanak 2.
Slijedom prethodnih navoda ugovorne strane obvezuju se jedna drugoj pruzati usluge i to:

MARIT HOLTEN se obvezuje da ¢e u ime i za racun PIEL-a obavljati poslove projektiranja dizala, na
objektima na kojima PIEL obavlja ugradnju dizala uime investitora.

Clanak 3.

Ugovorne strane suglasne su da ce usluge iz prethodnog ¢lanka jedna drugoj fakturirati po cijenama
koje su uobi¢ajne na trzistu za konkretnu vrstu usluge.

Clanak 4.

Ovaj Ugovor zaklju€uje se na neodredeno vrijeme, a u slu¢aju spora koji bi iz njega proizasao
nadlezan je sud u Splitu.

Clanak 5.

Ovaj Ugovor satinjen je u dva (2) primjerka, od kojih svaka strana zadrzava po jedan.

Za MARIT HOLTEN d.o.o. PIELd.0.0.
< 2 s § &
{LTIL; /}XM{/ - vy ul d.0.0:
Lada Biuk, dipl. ing. stroj. Mate “/}EQUB_,QQWQ-- | RIS
g s PL \ T
Marit Holten d.o.o.
Split
. . L i Strukovna . . .
Projektant dizala: Glavni projektant: odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/2
OIB 67310152997 br. ovl. A1414 J It T1.2020. | 1o T




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovi¢

Orona

Gradevina:

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

Investitor:
HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

1.6. IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA I DRUGIH PROPISA

PROJEKTANT DIZALA:

TVRTKA PROJEKTANTA:

GLAVNI PROJEKT:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

Lada Biuk, dipl.ing.str.

je upisana u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod
rednim brojem 528. od 1999. godine.

MARIT HOLTEN d.o.o.

TD: 52/20

HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,

OIB: 99903213169

GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U

ZAJEDNICI

na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Temeljem &lanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19) ovom izjavom se

potvrduje da je projekt uskladen s odredbama slijedecih zakona, propisa i normi vazecih u

Republici Hrvatskoj za ovakav tip gradevine i instalacija:

- GUP-a Grada Solina (Sluzbeni vijesnik Grada Solina 5/06, 12/06, 4/08, 9/12, 5/14,

7/15, 7/18Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 89/19),

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/2019),

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 100/99)

- Tehnicki propisi za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

- Tehnicki propisi za sustav zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br.
87/08, 33/10)

Strukovna

Projektant dizala: Glavni projektant: odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 12
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

. . Gradevina: Investitor: }
e s ot GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ
Direktor Matko Marianorié SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
| na k.&.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Faza projekta: Glavni projekat:

Orona Z.0.P. D.CK.438

- Hrvatska norma za dizala HRN EN 81-1/2010 — sigurnosna pravila za konstrukciju i
ugradnju dizala— 1. dio: Elektri¢na dizala (EN 81-1:1998+A3:2009)
- Vrata voznog okna HRN-EN 81-58
i ostalim vazec¢im propisima u skladu s kojima mora biti izraden.
Projektant:

Lada Biuk, dipl.ing.stroj.

Split, studeni 2020.

Projektant dizala: Glavni projektant: o dreg:mrilcl:go;;':?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 13
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovic

Orona

Gradevina:
GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

Investitor:
HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

2. TEHNICKI DIO — TEKSTUALNI DIO

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,

ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 14

br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

Gradevina:

Put Mostina 8, Split GRADEVINA ZA PRUZANJE

Investitor: 3
HRVATSKI CRVENI KRIZ

OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovi¢

SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

Orona

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. TEHNICKI OPIS

A. OPCI PODACI

Investitor:

Projekt dizala izradio:

Mjesto ugradnje dizala:

TEHNICKI PODACI DIZALA
Vrsta dizala:

Brzina voznje:

Visina dizanja:

Broj postaja / ulaza:

Vrsta upravljanja:

Signalizacija:

HRVATSKI CRVENI KRIZ

GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

OIB: 99903213169

PIEL d.o.o.

GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA U
ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Osobno dizalo, elektri¢no, bez strojarnice prema HRN
EN 81:20

1.0 m/s — regulirana
8,5m

3/ 3, stanice / ulaza
2 ulaza u kabinu, prolazno pod 180°
oznake stanica -1,0, 1

Sabirno — simplex — mikroprocesorsko

Potvrda poziva, LCD displej, pokaziva¢ polozaja kabine
u kabini i na svim stanicama, alarm — govorna veza,

panik rasvjeta, signal preopterecenja.

Projektant dizala: Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Stranica:

Mjesto i datum: | Br. Projekta:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414

Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 15




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovi¢

Orona

Gradevina: Investitor: }
GRADEVINA ZA PRUZANJE HRVATSKI CRVENI KRIZ

SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKO DRUSTVO
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

Vrsta i napon el. mreze

na koju se prikljucuje

postrojenje:

Vrsta el. mreze u

postrojenju dizala:

Instalacija:

Napon pogonskog

el. motora:

Napon upravljanja:

Vozno okno:

Vrsta vrata voznog okna:

Kabina dizala:

Oprema kabine:

Govorna veza:

El. Mreza TN-S 3 x 380/220 V, 50Hz

TN-S sistem

Za suhi prostor

3 x 380V, 50Hz
220V /110V/24V

Armirano betonska konstrukcija,
Dimenzija 1700 x 1910 mm

automatska trokrilna teleskopska, obloga inox,
vatrootporna minimalno EI30 prema HRN EN 81:58,
dim. 900 x 2100 mm

Celi¢ni lim — inox (ili druga po izboru investitora)
Dimenzija: 1100 x 1400 x 2200 mm

Upravljacka lamela s dugmadima na mikro pomak,
spusteni strop sa LED rasvjetom, obloga poda—kamen
(ili druga po izboru investitora), automatska vrata
kabine, svjetlosna zavjesa na vratima kabine, rukohvat
i parapet od inoxa.

Kabina je opremljena dvosmjernim uredajem (kabina-
upravljacki ormar-dojavni centar) za komunikaciju koja
omogucava stalnu vezu sa spasilatkom sluzbom i
funkcionira bez normalnog elektricnog napajanja jer je
spojen na pomocni izvor napajanja. Pomocéni izvor
mora biti dimenzioniran tako da najmanje jedan sat
napaja govorni ureda,j.

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414
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PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovi¢

Orona

Gradevina:
GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Investitor:
HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

Rasvjeta kabi

ne:

Sigurnosna rasvjeta

kabine:

Okvir kabine:

Razina buke postrojenja

dizala:

Smijestaj strojarnice i
pogonskog stroja:

Pogonski stroj dizala:

Grupa upravljanja
(upravljacki uredaj):

Rad dizala:

Rasvjeta kabine je neizravna izvedena od LED
minimalne jakosti 50 Ix mjereno na podu kabine.
Rasvjeta kabine se automatski gasi kada se dizalo ne
koristi.

Kod potpunog nestanka napajanja postoji pomoc¢ni
izvor elektricne energije UPS (baterija) za nuznu
rasvjetu, sa stalnim punjenjem, koji se ukljuCuje
automatski ¢im nestane stalnog napona. Pomoc¢ni izvor
mora biti dimenzioniran tako da najmanje jedan sat
napaja svjetlosni izvor snage najmanje 1W.

Zahvatni uredaj sa postupnim djelovanjem.

50db

Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna
dizala, a ormar sa razvodnom plo€om i grupom
upravljanja postavljen uz zid, pored vrata voznog okna,
na 1. katu gradevine, u zasebnom protupozarnom
ormaru klase vatrootpornosti minimalno EI30 prema
HRN EN 81:58 (izvedba ormara je u obvezi Narucitelja)

Bezreduktorski elektromotor, snage 4,5 kW

Sabirno - Simplex — Mikroprocesorsko

Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba

smanjene pokretljivosti. U svrhu osiguranja
kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na
neprekidni izvor napajanja posebnim kablovima klase
E90, kako je to detaljnije prikazano u sklopu. Glavnog
projekta elektri¢nih instalacija.

Evakuacijsko dizalo mora biti vidno obiljezeno i
projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003
(Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala —

Projektant dizala: Glavni projektant: o dreg:mrilcl:go;;':?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 17
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovi¢

Orona

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Gradevina:

Investitor:

HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

Pregledavanije i ispitivanje — 858. dio vrata voznog
okna, ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2003).
Dizalo u gradevini biti ¢e opremljeno automatikom za
poZarni rezim rada te je potrebno dizalo povezati s
autonomnim uredajem (minicentrala + detektor dima u
vrhu voznog okna) za aktiviranjem pozarnog rezima
rada dizala i to u zoni najviSe stanice. U slu€aju pozara
dizalom se evakuiraju osobe smanjene pokretljivosti
sve dok se ne aktivira detektora dima i pozara u vrhu
voznog okna (senzor je u sklopu projekta vatrodojave).
Aktiviranjem detektora dima i pozara u vrhu voznog
okna, aktivira se pozarni rezim rada dizala, na kojeg je
dizalo priklju€eno beznaponskim kontaktom, kabina
dizala se bez odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu
i viSe se ne moze koristiti za daljnu evakuaciju osoba
smanjene pokretljivosti. Nakon aktiviranja pozarnog
rezima rada dizala, dizalo se spusta u glavnu
evakuacijsku stanicu te se otvaraju vrata za izlaz
eventualno zatecenih osoba. Daljni rad dizala je
blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u
zatvorenom poloZzaju. Daljnje upravljanje dizalom je
moguce tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava,
odnosno pregledom postrojenja na eventualna
oStecenja. Evakuacijsko dizalo je opremljeno

prema ¢l. 12. pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (N.N. br. 078/2013).

Rezim rada dizala u slu€aju pozara detaljno je opisan u
sklopu Elaborata zastite od pozara.

B. POGONSKO POSTROJENJE
1. Citavo pogonsko postrojenje leZi na konstrukciji od nosa¢a UNP. U&vrdéenje

pogonskog stroja na nosac je putem cel. okvira pogonskog stroja. Izolacija protiv

prijenosa vibracija izmedu ploce i €el. okvira pogonskog stroja su specijalni gumeni

amortizeri.

2. Pogonska uznica je dimenzionirana prema propisima za primijenjenu nosivu

¢elicnu uzad. Odlivena je iz €eli¢nog ili kvalitetnog strojnog lijeva s dodatkom cca.
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30% c¢eli¢nog lijeva, koji je umjetno ili prirodno ostaren. Utori za uzad na pogonskoj

uznici su racunski dimenzionirani na potrebnu vuénu sposobnost i dozvoljeni
specifi¢ni pritisak prema M.D1.550/1982.
3. Pogonski el. motor je asinkroni, specijalne konstrukcije za pogon dizala

te

posjeduje veliki pokretni moment uz povoljnu struju pokretanja, a uza sve to radi

tiho.

C. PRIJEVOZNA OPREMA

1. Kabina je izradena iz lamela €eli€nog lima. Okvir kabine izveden je sa zahvatnim

uredajem s postupnim djelovanjem. Kabina je ¢vrsto ugradena u nosivi okvir

izraden iz Celicnih profila koji su medusobno proracunati. Kabina je vodena sa

svojim vodilicama duz €itave visine voznog okna preko 4 klizne papuce smjestene

na uglovima okvira kabine, koje su iz svog kucista natisnute na vodilice, te je time

isklju¢ena mogucnost iskliznu¢a kabine s klizne staze. Vodenje je izvedeno sa

specijalnim plasti¢nim kliza¢ima. Kabina ima osigurano propisno zraéenje. Ispod

praga kabine nalazi se zastitna pregaca duljine min. 0.75 m.

2. Vodilice kabine sastavljene su iz svijetlo vu€enih T profila povezanih
medusobno ¢vrsto, spojnicama i vodene duz Citave visine voznog okna (izuzev
sigurnosnog razmaka za istezanje). Vodilice su stoje¢e na dnu jame i drzane po
visini sa poduporama (konzolama). Spoj vodilice i podupora izveden je putem
trenja, tako da je omoguéeno njihovo pomicanje po vertikali u svrhu diletiranja.

Pri dnu klizne staze ispod kabine postavljene su Celi€ne opruge za elasti¢no

nasjedanje kabine. Vodilice i spojevi vodilica kabine posebno su proracunati.

3. Nosiva ¢€elicna uzad specijalne je izvedbe za dizala, te zadovoljava propisanu

sigurnost. Atest uzadi predocuje se prilikom tehni¢kog pregleda dizala. 1zvedeno

je uzno zavjeSenje. Nosiva uzad spojena je na ovjes, putem uzenih zatvaraca i

tlanih opruga za izjednacenje opterecenja.
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D. SIGURNOSNI UREDAJ

. Zahvatni uredaj za prisilno ko¢enje ugraden je u nosivi okvir kabine, djeluje jednako

na obje vodilice kabine, te prisilno zakodi kabinu i prekine voznju kod - prekoracenja
nominalne brzine za vise od 15% (djelovanje ogranicitelja brzine). Zahvatni uredaj
izveden je s postupnim djelovanjem. Atest zahvatnog uredaja predocuje se prilikom
tehni¢kog pregleda dizala.

Elektricna sklopka smjestena je na okvir kabine, a u svezi sa zahvatnim uredajem.
Svakim uklju€enjem zahvatnog uredaja prekida strujni krug upravljanja i dovod
struje pogonskom stroju.

Ogranicitelj brzine kretanja smjeSten u vrhu voznog okna i mehanicki povezan s
okvirom kabine, sluzi kao osiguranje protiv prekoracenja brzine za vise od 15%,
kada automatski stupa u djelovanje i preko sklopke smjestene na njemu, prekida
strujni krug upravljanja i pogona, kao i voznju, odnosno putem uZeta aktivira
zahvatni uredaj. Atest ogranicitelja brzine predocCuje se prilikom tehnickog pregleda
dizala.

Krajnja elektricna sklopka smjestena u voznom oknu preko posebnog sklopnika -
releja koji iskopc&a struju upravljanja, a time i pogonsku struju kod svakog prijelaza
kabine ispod donje i iznad gornje krajnje stanice. Predvidena je i sigurnosna sklopka
koja prekida voznju i zaustavlja kabinu kad ona prede gornju stanicu kod upravljanja
s krova kabine.

Sklopka “STOJ” postavljena je na uredaju za revizionu voznju na kabini i u jami
voznog okna. Sluzi za prisilno zaustavljanje kabine u slu€aju nuzde, prekidanjem

strujnog kruga upravljanja, a time i el. napajanja pogonskog stroja.

Alarmni zvuéni signalni uredaj s dugmetom i kontaktom u kutiji za upravljanje u
kabini.
Alarmni uredaj se napaja iz pomoc¢nog izvora elektricne energije, neovisan od

prekida struje u el. mrezi. Sirena se nalazi iznad kabine.

Strukovna
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7.

8.

10.

E.

1.

Elektromagnetski sigurnosni ko€ni uredaj montiran na ko¢nici pogonskog reduktora
automatski djeluje pri prekidu strujnog kruga i zakoci dizala. Ko€enje se vrsi silom
vodenih tlaénih opruga.

Ruéno kolo na pogonskom stroju sluzi za ruéno dizanje ili spustanje kabine u slu¢aju
potrebe do nivoa stanice (obiljezene na nosivoj uzadi).

Elektromehanicke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna. Ova
zabrava mora djelovati automatski tako da onemogucéava otvaranje vrata voznog
okna kada se iza njih ne nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti moguée tek onda
kada se kabina zaustavi na istoj stanici. Vrata voznog okna mogu se prema potrebi
otvarati izvana pomocu specijalnog trokutastog klju¢a i kada se kabina ne nalazi u
tim stanicama.

Sva vrata na usputnim stanicama ostaju stalno zabravljena, ¢ime je sprijeCeno
hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje voznje dizala. To se postize
elektromagnetskim odbojnim uredajem za odbrojavanje.

Elektri¢ni kontakt u bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno
zatvorena i potpuno onemogucava svaku voznju, ako su bilo koja vrata voznog okna
otvorena, ili ako mehanicka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.

Atest zabrava vrata predocCuje se prilikom tehni¢kog pregleda dizala.

Vremenski zatezni relej smjesSten u upravljakom ormaru koji omogucava da nakon

zavrSetka jedne komande ne nastupi odmah druga, dok ne prode vremenski razmak

od2s.

UREDAJ ZA UPRAVLJANJE | RAZVOD

Kompletna aparatura za elektri¢no upravljanje dizalom na dugmad sastoji se iz:

- kutije za unutarnje upravljanje smjestene u kabini, s kompletnim registrom dugmadi

za voznju gore i dolje prema broju stanica, i dugmetom * ALARM”
- opti¢kim signalom potvrde prihvata komande
- optickim pokazivacem poloZaja kabine
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- kutija za vanjsko upravljanje smjeStene kod svakog ulaza u dizalo s tipkama za

poziv

- opticki signal potvrde prihvata poziva i smjera voznje

- signalizacijom preopterecenja

2. Upravljacki uredaj za revizionu voznju u oba smjera sa posebnom sklopkom za

uklju€ivanje i isklju€ivanje, te sklopkom “STOJ”, tipkama za kretanje gore i dolje, i

tipkama za otvaranje i zatvaranje vrata, smjesten na krovu kabine.

3. Sklopka “STOJ” smjestena u jami voznog okna.

4. Svi prekidaci voznog okna sa potrebnim krivuljama i aparaturama.

5. Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim el. uredajima,

prema el. shemi montirana u limeni ormar, koji se nalazi uz zid, pored vrata voznog

okna, na 1.

katu gradevine.

6. El. oprema dizala, dovod struje i zastita od previsokog napona dodira mora odgovarati

Pravilniku o tehni€kim normativima za dizala na elektrini pogon za vertikalni prijevoz
osoba i tereta (SI. list br. 16/1986 i br. 28/1989 ) i Pravilniku o tehni¢kim normativima
za instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/1988)

7. Postrojenje dizala mora biti zasticeno od udara groma (atmosferskog elektriciteta)

spajanjem oba kraja vodilica sa gromobranskim uzemljenjem prema Pravilniku o

tehni¢kim propisima o gromobranima (SI. list br. 13/68).

F. NATPISNE PLOCICE, PROPISI SHEME

Sve potrebne plocice, tiskane upute za upotrebu i odrzavanje, te el. sheme za pogon,

upravljanje i rasvjetu koje zahtijevaju propisi dolaze smjeStene u ormaru upravljanja, u

vozno okno te u kabini. Ormar upravljanja smjesten je uz zid lijevo od vrata dizala na 1.

katu gradevine.
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G. VOZNO OKNO

1. Vozno okno izvedeno je kao betonsko sa tri strane. Nadvi$enje voznog okna iznad
zadnje stanice iznosi 3500 mm. Svi zidovi voznog okna trebaju biti glatki i obradeni

bez udubina i izbo¢ina vec¢ih od 15 mm.
2. Vozno okno mora imati mogucnost stalnog zracenja.

3. U voznom oknu je instalirana el. rasvjeta koja se uklju€uje - iskljucuje pomocu

izmjenicnih prekidaca postavljenih u jami voznog okna i u upravljackom ormaru.

4. Strop okna postavljen je 1180 mm iznad krova kabine kada se ona nalazi u najvisoj
stanici.

5. Jama voznog okna duboka je 1000 mm.

H. VRATA VOZNOG OKNA

Vrata voznog okna izvedena su kao automatska teleskopska, obloga inox, vatrootporna
minimalno El 30 prema HRN EN 81:58, dim. 900 x 2100 mm.

. STROJARNICA

1. Strojarnica je smjeStena gore, u vrhu voznog okna.

2. GLAVNI PROJEKT DIZALA ne obuhvacéa:
- projekt rasvjete voznog okna
- projekt gromobranske instalacije voznog okna
- projekt glavnog el. napojnog voda dizala

2.1.2. UVJETI 1 ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM
IZVODENJA RADOVA

1) Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema Zakonima, Pravilnicima i Standardima
navedenim u poglavlju ovog projekta, a tako treba biti izvedeno. To jam¢i siguran i
besprijekoran rad dizala.
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2) Zastita od elektricnog udara u postrojenju dizala izvedena je primjenom zastite od
dodira (stari termin za$tite od previsokog napona). Zastita od elektricnog udara
posebno je i opSirno obradena u poglavlju ovog projekta i €ini sastavni dio ovog prikaza.

3) Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasticeni od preoptereéenja po
pravilima struke, prema pripadajuéim pravilnicima i standardima.

4) Pogonski stroj dizala postavljen je u vrhu voznog okna.

5) Pogonski stroj i uredaji dizala u pogledu konstrukcije izradeni su tako da kod sklopova
dizala koji prenose moment okretanja nisu upotrebljavani preSani umetci bez
dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine koje
nose uznice i druge sklopove koji se na njima okrecu, osigurani su od okretanja i
ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na postrojenju dizala osigurani su od
proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. Sve osovine i vratila u skladu su s Pravilnikom za
dizala prora¢unani s koeficijentom sigurnosti 8 samo na savijanje.

6) Pogonski stroj dizala ima elektromehanicku ko¢nicu koja djeluje automatski i sigurno,
otvaranje kocnice vrsi se pomocu elektromagneta, a zatvaranje kocnice vrsi se pomocu
vodenih tlaénih opruga.

7) Elektromehani¢ka koc¢nica zapocCinje s djelovanjem i ko&i dizala pri normalnom
zaustavljanju kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kad iz bilo kojeg
razloga postrojenje dizala ostane bez napona.

Elektromehanicka ko€nica ima napravu za ru¢no otkocivanje koja djeluje tako da nakon
prestanka djelovanja na napravu ko¢nica automatski zakoci.

8) Pogonski stroj dizala ima tipkalo za prisilno otkocivanje, u slu¢aju nestanka napona,
smjesteno u upravljatkom ormaru, pomocu kojeg se dizalo po potrebi moze pokretati.
U upravljackom ormaru postoji uputa za ruéno pokretanje kabine.

9) Svi dijelovi koji se okrecu, a glatki su, obojeni su Zutom bojom. Svi dijelovi pogonskog
stroja koji se okrecu, a nisu glatki, zasti¢eni su, tako da ne mogu ozlijediti osobu u svojoj
blizini.

10) Pogonska vuc€na sposobnost i vuéna sposobnost kod statickog preopterecenja kabine
proraCunane su prema standardu, $to osigurava da nosiva uzad u pogonu ne Kklizi,
odnosno pri nasjedanju kabine ili protuutega na grani¢nike ne nastupa nedozvoljeno
olabavljenje uzeta na pogonskoj uznici, a niti povlacenje €eli€ne uzadi od strane uznice.

11) Slobodni prostori ispred pogonskog stroja, razvodnih i upravljackih uredaja, kao i prilazi,
zadovoljavaju uvjete date u Pravilniku za dizala, a $to je vidljivo iz projektnog nacrta
dizala.

12) Pogonski stroj dizala postavlijen je na stabilan temelj, izoliran od deke tako da
onemogucava, odnosno dovoljno priguSuje prenoSenje vibracija i Sumova na objekt.
13) Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebliena je Celitna uzad specijalne
konstrukcije za dizala. Broj i promjer uzadi posebno je proraunan u ovom projektu.
Krajevi ¢elicne uzadi zavr§avaju sa uznim zatvaracima dovoljne ¢vrstoce. Osigurano je

ravnomjerno zatezanje uzadi sa vodenim tlatnim oprugama.
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14) Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno punim zidovima otpornim na
vatru, izuzev otvora za vrata voznog okna i otvora dopustenih &l. 5 Pravilnika za dizala.
Vozno okno u svom vrhu ima otvore za provjetravanje €ija ukupna povrSina iznosi min
2% horizontalne povrsine voznog okna.

15) Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno.

16) U jami voznog okna postavljeni su opruzni granicnici.

17) Dno jame voznog okna proraCunato je da preuzme sva optere¢enja od postrojenja
dizala, a na ostalom dijelu za pokretna optereé¢enja od min 5000 N/m?2. U jamu voznog
okna silazi se penjalicama. U jami je postavljen prekida¢ “STOJ”, te Suko utinica.

18) Vozno okno ima posebnu el. rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim max. 0.5 m od
stropa i dna jame voznog okna, a medusobni razmaci rasvjetnih mjesta nisu veci od
5 m. Rasvjeta se pali i gasi izmjeni¢nim prekidacima postavljenim u jami voznog okna
i u upravljackom ormaru. Prilazi dizala osvjetljeni su el. rasvjetom.

19) Kod vrata voznog okna za ulaz u kabinu na glavnoj postaji postavljen je natpis o
nosivosti dizala u kg i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti natpisi su i u kabini dizala.

20) Kabina dizala izradena je iz €eli¢nog lima, ugradena u nosivi okvir sa uredajem za ovjes
kabine, zahvatnim uredajem i uredajem za vodenje kabine. Svi nosivi dijelovi okvira
kabine posebno se proraCunavaju.

21) Pod kabine prorac¢unat je za opterecenja od min 5000 N/m2, odnosno razmijerno
nosivosti. Stijene kabine izradene su tako da bez trajne deformacije izdrze silu od 300
N koja djeluje okomito na stijenu, s time da ujednaceno optereéuje povrsinu od 5 cm?,
da je kod toga progib maniji od 15 mm. Krov kabine zadovoljava uvjete ¢vrstoce stijena
kabine i moze nositi min 3 osobe koje pregledavaju ili popravljaju dizala. Pod kabine
ima zastitnu pregacu duljine min. 0.75 m.

22) Kabina ima sigurno prirodno zra¢enje putem otvora na donjem i gornjem dijelu kabine
¢ija povrSina iznosi iznad 1% povrSine poda kabine.

23) Kabina dizala u tijeku eksploatacije neprekidno je osvijetliena elektricnom rasvjetom,
sa najmanje dva rasvjetna tijela. Jacina rasvjete mjerena na upravljac¢koj kutiji i podu
kabine mora iznositi min 50 Lx. Svijetlo kabine se ne gasi isklju¢enjem glavnog
prekida¢a dizala. U slu€aju potpunog nestanka el. struje iz el. mreze, u kabini se
automatski upali nuzna rasvjeta iz nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se
napaja i uredaj za alarm.

24) Na krovu kabine nalazi se uredaj za servisno upravljanje sa sklopkom za uklju¢enje
dugmadi za voznju gore/dolije (samo dok su pritisnuta) i sa sklopkom “STOJ”.
Uklju€enjem servisnog upravljanja iskljuCuje se normalno upravljanje. Takoder se
nalazi i jedna Suko uti¢nica (sa zastitnim kontaktom).

25) Na upravljackoj kutiji u kabini dizala nalaze se elementi za pogonsko upravljanje i
sigurnosni element, i to: dugme “ALARM” za poziv u pomo¢ koje se jasno mora ¢uti na
glavnoj stanici.

26) Kabina dizala ima uredaj za prisilno ko¢enje (zahvatni uredaj) koji se u slu€aju potrebe
aktivira u voznji prema dolje. Taj uredaj ugraden je u okvir kabine, posebno je
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proracunat, zajedno sa cijelim okvirom kabine. On uspjeSno po aktiviranju prisilno
zaustavlja kabinu na vodilicama kabine i sigurno i trajno je drzi dok se uredaj namjerno
ne dovede u prvobitno stanje.

Uredaj za prisilno ko¢enje aktivira se pomoc¢u ogranicitelja brzine.

27) Ogranicitelj brzine koji aktivira uredaj za prisilno ko€enje kabine dizala, zapoc€inje s
djelovanjem kad pogonska brzina kabine u voznji prema dolje postigne odredenu
propisanu vrijednost.

28) Za pogon ogranicitelja brzine uporabljeno je savitljivo ¢eli€no uze promjera 6.5 mm.
Zatezanje tog uzeta ostvareno je pomocu zatezne uznice i utega.

29) Aktiviranjem uredaja za prisilno ko¢enje prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad
pogonskog stroja. Uredaj za prisilno koCenje, i njegovo drzanje u pripravnosti, aktivira
se mehanicki.

30) Uredaj za prisilno ko€enje kabine dolazi u po€etno stanje (otvara se) podizanjem kabine
ili direktnim djelovanjem na taj uredaj. Ponovno uklju¢enje sigurnosnog kontakta uslijedi
tek kada se uredaj za prisilno ko¢enje vrati u po€etni polozaj. Popustanjem zategnutosti
ogranicitelja brzine ne nastupa otko€enje uredaja za prisilno kocenje.

31) Kabina dizala duz cijelog svog puta kre¢u se po vodilicama. Vodilice su nacinjene od
celinih profila, krute su i nepomi¢ne. Vodilice kabine dizala u¢vrSéene su za nosive
dijelove voznog okna pomocu cCeli€nih konzola. Veza izmedu konzola i vodilica
ostvarena je pomocu steznog spoja na bazi trenja. Vodilice su proraCunate tako da
mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine dizala, kao i opterecenja koja
nastaju pri ko€enju kabine pomocu uredaja za prisilno ko¢enje. Broj glavnih vodilica je
paran.

32) Kabina ima po 4 vodece papuce koje su izradene i postavljene tako da ni pod kojim
uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

33) Put kabine na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima. Vrata voznog okna dizala
zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza vrata,
odnosno u zoni odbravljivanja. Dizalo je izvedeno tako da se vrata voznog okna ne
mogu odbraviti ako se kabina nalazi u pokretu. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog
okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se mozZe staviti u pokret samo ako su sva vrata
voznog okna dizala zabravljena. Vrata voznog okna imaju sigurnosne kontakte
zabravljivanja vrata.

34) Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju
vratima ono djeluje sigurno. Veza izmedu zabravljivaca i elektrinih kontakata je ¢vrsta
i sigurna i ne moze se namjestati. Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi
odbraviti i otvoriti izvana pomocu specijalnog trokutastog klju¢a.

35) Sve sigurne sklopke (prekidaci) pokre¢u se mehani¢kim putem i prisilno se aktiviraju
kontakti sigurnosnih sklopki, uklju€ujuéi i njihove prikljucke smjesteni su u zatvoreno
kuciste. Otvaranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala. Krajnje sklopke
(prekidaci) isklju€uju se prisilno kretanjem kabine dizala.

Strukovna
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36) Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem oba kraja vodilica kabine
na gromobransku instalaciju zgrade.

6.1.a) Zastita od izravnog dodira dijelova po nhaponom ostvarena je:

- Zastita izoliranjem: svi kablovi i vodovi koji se koriste moraju imati izolaciju koja
odgovara radnom naponu 0.6 / 1 kV, a konstrukcija mora biti u skladu sa L1 i L2.

- Pregradama i kucistima: svi razdjelnici i oprema elektrine instalacije zadovoljava
uvjete Il klase zastite od el. udara (13); oprema u razdjelnicima nije dostupna bez

otvaranja vrata (L4); vrata ormara se obvezno zaklju¢avaju bravicama, bravice HEP-a
se obvezno postavljaju u GRP i EO.

6.1.b) Zastita od neizravnhog dodira dijelova po nhaponom ostvarena je:

Iskap&anjem napajanja sa primjenom TN-S sustava uz ugradnju strujnih zastitnih sklopki (15).

1.2. Nadstrujna zastita

Nad strujna zastita izvodi se prema (L6), a dijeli se na:

- zastitu od struje preopterecenja
- zastitu od kratko spojnih struja

Ova zastita obavlja se odgovaraju¢im osigurac¢ima.

1.3. Oznacavanje natpisima upozorenja

Svi razdjelnici su opremljeni upozoravajuéom tablicom, brojem strujnih krugova, vrstom

zastite od previsokog napona dodira i sa shemom razdjelnika.

- Hrvatska norma za dizala HRN - EN 81.1/2010-sigurnosna pravila za konstrukciju i
ugradnju dizala-1.dio: Elektricna dizala (EN 81-1:1998+A3:2009)

Split, studeni 2020.
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2.1.3. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Na osnovu ¢lanka 19. “Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina”
(NN RH br.64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17):

Opis instalacija:
Svi spojevi na dizalu i instalaciji su predvideni originalnim spojevima i odgovarajuce
zasti¢eni od utjecaja okoline.

Antikorozivna zastita:
Za projektirano dizalo nije potrebna posebna antikorozivna zastita.

Uvjeti odrzavanja:
Dizalo je projektirano tako da se lako moZze kontrolirati ispravnost i zamijeniti
oStecene dijelove.

Projektirani vijek trajanja:
Uz redovno odrzavanje dizala projektirani vijek trajanja dizala je 15 godina.

U ovom opisu nisu uklju€eni radovi redovitog tekuceg odrzavanja i zamjene oStecenih
dijelova, koji bi se mogli oStetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehanicki.

Vlasnik je duzan osigurati redovno odrzavanje dizala prema uputama koje daje
proizvodac dizala i uskladu s uputstvima za odrzavanje i na temelju lzvjeSca
ovlastene organizacije o obavljenom redovnom pregledu dizala kao $to propisuje
Pravilnikom o sigurnosti dizala ( N. N. br. br. 135/2005).

Dizala na elektri¢ni pogon bez strojarnice

Uvod

Vlasnik dizala- korisnik ili po njemu ovlastena osoba za nadzor dizala duzan je u blizini dizala
postaviti upute za uporabu.

Osoba zaduzena za nadzor osobnog dizala duzna je intervenirati u sluaju da putnici zbog
kvara dizala ne mogu napustiti kabinu. U drugom dijelu ovog poglavlja opisani su nuzni

postupci s obzirom na vrstu dizala, odnosno pogonskog sustava.

Upute za uporabu

Dizalo mora biti koristeno i odrzavano u skladu s uputama.
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Vode¢i raCuna o vrsti dizala, tehnickoj izvedbi, opremi i radnim uvjetnim, dizala moraju u
propisanim vremenskim rokovima biti podvrgnuta inspekcijskom i redovitom pregledu
odrzavanja i potrebnih popravaka, sve sukladno vaze¢im propisima.
Sva osobna dizala u uporabi moraju imati osiguran redoviti mjese¢ni servis od strane
ovlastenog servisera, sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/16).
Vlasnik dizala, odnosno ovlastena osoba vlasnika ili korisnika dizala za nadzor dizala mora
biti dostupna u svako vrijeme dok je dizalo u pogonu.
Kvarove, nesrece i ostecenja treba odmah prijaviti odabranom ovlastenom serviseru dizalu.
Ukoliko se na dizalu pojave nedostaci koji mogu biti opasni za korisnike, dizalo se mora
isklju€iti iz pogona. Na prilaze voznom oknu potrebno je postaviti obavijest «DIZALO U
KVARU». U slu€aju oStecenja vrata voznog okna, potrebno je onemogucéiti pristup do istih.
U slu€aju kvara dizalo se ne smije ponovno ukljuciti bez odobrenja ovlastenog servisera
dizala.
Vlasnik dizala/ korisnik dizala ili po njemu ovlastena osoba za nadzor duzna je brinuti o
slijedecem:

- Da je dizalo pravilno koristeno

- Da je kabina ravnomjerno opterecena, da nije preopterecena, da je teret osiguran od
pomicanja i da u dizalima za prijevoz osoba i tereta bez kabinskih vrata postoji razmak
od 0.1 m do prednjeg ruba praga kabine.

- Da se uvoznom oknu, ispred vrata dizala ne skladiSte sredstva koja nisu namijenjena
za uporabu ili odrzavanje dizala i da je voznom oknu i omoguéen neometan pristup.

- Da su zaklju€ana vrata i prilazi namijenjeni odrzavanju dizala. Pripadajuéi klju€evi, kao
i kljuCevi ormara upravljacke grupe, te klju¢ za prisilno odbravljivanje moraju biti
dostupni i ne smiju se davati neovlastenim osobama vec¢ isklju€ivo ovlastenom
serviseru dizala. Svi radovi u oknu dizala moraju se obavljati isklju€ivo uz nazo€nost
ovlastenog servisera.

Osoba zaduZena za nadzor dizala duzna je sve uoCene nedostatke na dizalu dojaviti
odrzavatelju dizala.

Odrzavanje dizala obavlja ovlastena tvrtka — serviser dizala, sukladno vazec¢im propisima i
normama. Vlasnik dizalo, odnosno njegov korisnik duzan je za svako dizalo u upotrebi
angazirati ovlastenog servisera.

Spasavanje osoba iz kabine dizala

U slu€aju kvara dizala ili nestanka elektricne energije uslijed ¢ega putnici ostanu u kabini
dizala potrebno je primjeniti postupke za spasavanje osoba iz kabine.

Spasavanje osoba iz kabine obavlja ovlasteni serviser dizala ili druga ovlastena i osposobljena
osoba na objektu.

U slucaju kvara dizala pri kojem je potrebno spasiti putnike iz kabine, vlasnik/ korisnik dizala
ili ovlaStena osoba treba hitno obavijesiti ovlastenog servisera o dogadaju.

Postupak spaSavanja osoba iz kabine:
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- Uspostaviti kontakt s putnicima i ustanoviti da li je tko i koliko ozlijeden.

- Iskljuciti glavni prekida¢ u upravljackom ormaru.

- Putnici moraju zatvoriti kabinska vrata. Obavijestiti putnike o predstojecem pokretanju
kabine.
Koristenjem tipkala u upravljackom ormaru u najgornjoj stanici za otvaranje koc¢nice za
spustanje kabine u nuzdi kabinu pokrenuti prema dolje ili gore ovisno o odnosu tezine
kabine i utega.

- pokretanje kabine izvesti polako

- nailazna stanica (kat) ne smije se prijeci

- tipkalo za otvaranje kocnice Koristiti s prekidima

Kada je kabina do$la u prvu nailaznu stanicu (vidljivo na pokazivacu polozaja kabine), pustiti
tipkalo za otvaranje kocnice.

Putnici otvaraju kabinska vrata i vrata voznog okna, uz pomo¢ izvana ako je potrebno. Zatraziti
da putnici napuste kabinu.

Ukoliko opisanim postupkom nisu otklonjene smetnje, glavni prekida¢ ostaviti iskljucen i o
tome obavijestiti ovlasteni servis.

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.stroj.

Split, studeni 2020.
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2.2. TEHNICKI PRORACUN - DOKAZI O ISPUNJAVAN]JU TEMELJNIH I
DRUGIH ZAHTJEVA

2.2.1. PRORACUN POSTROJENJA DIZALA

N oo R oobdbd-

SADRZAJ PRORACUNA POSTROJENJA DIZALA

OSNOVNI PODACI ZA PRORACUN
PRORACUN | ODABIRANJE POGONSKOG STROJA DIZALA
PRORACUN POGONSKE UZNICE
PRORACUN NOSIVE UZADI
PRORACUN OKVIRA KABINE
PRORACUN VODILICA KABINE
UDARNO OPTERECENJE NA DNU VOZNOG OKNA

( kada proradi zahvatni uredaj)

©

9. PRORACUN KAPACITETA PRIJEVOZA DIZALA

PRORACUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA ISPOD ODBOJNIKA

Strukovna
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1. OSNOVNI PODACI ZA PRORACUN

Nazivna nosivost dizala. .........ccceveeiiiiiiiiiiiii e Q = 630 kg — 8 osobe
NF=VA\V o F= W o] 4 [ g = W |41 = TR v=1,0m/s
ViISING QIZANJA. ... eeeeeeiee e e H=85m
Broj postaja / Ulaza..........c..ooooiiiiiiiiiie e 3 /3 —jedan ulaza
Masa Kabine..........ooiiiiie P =540 kg
Masa protuutega (G = Q/ 2 + P) woeeeieeee e G =700 kg
Masa POGONSKOG SIIOJa. .....eeeiiuiiieeiiiiee et M = 150 kg
Masa POGONSKE UZNICE.......ccoueiiiiiiiiee et U =40kg
MaSa NOSIVE UZAGI......ccueeeiiiieeiiee ettt S=11.22kg
Masa ViseCin Kabela...........oociiiiiiii e Hk=9.62 kg
Promjer pogonSske UZNICE..........uuiiiiiiieie e D =130 mm
Promjer NOSIVE UZadi.........cooiiiiiiiiiieee e d=6.5mm
Broj NOSIVE UZAGI....cciiiiiieieie e n=5
Prijelomna Sila UZeta..........cceeiiiiiiiie e B =23600 N
Brzina nosivog uzZeta na pogonsKOj UZNICI..........cevrieriiiiee i im/s
Smijestaj pogonskog stroja........cccueeveeeeeeiiiiiiiiiee e na nosacu, na vrhu vodilica
Obuhvatni kut uzeta na pogoONSKO] UZNICi........ceiiiuiriiriiiiiie e a=180°
Vrsta utora pogonske UZNICe..........eeeeeiiiiieiiiiic e poluokrugla s podrezom
U ST (o = VTP B =80°
ZavjeSenje Kabine i ProtUUtega.........eeiieiuiiiiiiieiee e A=1:1
Dvije vodilice kabine T profila...........c..oooiiiiiiiiieeeeeen 125 x 82 x 16 mm
Dvije vodilice protuutega P profila...........coooiiiiiii e 50 x 50 x 5 mm
Masa jedne vodilice Kabine.............occeiiiiiiiiiiiiicee e v=100 kg
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2. PRORACUN | ODABIR POGONSKOG STROJA DIZALA

Prema trazenoj nosivosti i brzini odabran je pogonski stroj kao proizvodnje ORONA, S.
Coop., Spanjolska ili jednako vrijedan, s pogonskom uznicom promjera D = 130 mm uz

stupanjn = 0.8.

2.1.  Proraéun pogonske brzine

_D*n*n'_ 0.13 % 3.14 * 147
T 60

=1m/s

n' = 147 o/min — regulirani broj okretaja
i=1:1-ovjes kabine
2.2. Proracun potrebne snage elektromotora

B (%+S)*v B (%+11.22)*1

N = =
Qmax = 1024p 102+0.8

= 3.99 kW — potrebna snaga

Odabran je elektromotor snage N = 4.5 kW, U=3x 380V, 50Hz, [,=6.5A, l,b=13 A

Projektant dizala: Glavni projektant: o dreg:mrilcl:go;;':?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
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3. PRORACUN POGONSKE UZNICE

3.1.  Proracun vuéne sposobnosti pogonske uznice

d=6.5mm
B =80°
y = 30°

faktor trenja - f =

koeficijent trenja -

a) Prazna kabina iz najgornje postaje ubrzava prema dolje

Y_ginf
4*(0052 smz)

= 0.15944

U *

n—B-y-sinf+siny

i ="y, = 0.0909

10

za obuhvatni kut pogonske uznice a = 180° — e = 1.6502

usporenje kabine

T, (G+S)*(g

a=-0.5m/s?

+a) < o

T, (P+H)*(@g-a)~

T, (700 +11.22) * (9.81 + 0.5)

T, (540 4+ 9.62) = (9.81 — 0.5)

= 1.433 < 1.6502

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
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Faza projekta: Glavni projekat:
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b) Kontrolira se vu€éna sposobnost pogonske uznice pri
staticCkom opterecéenju kabine od 125% nazivnog tereta u
donjoj postaji

4*(cosz—sin£)
2 2

= 0.1754

faktor trenja - f = u+ ———=

koeficijent trenja - © = 0.1

za obuhvatni kut pogonske uznice a = 180° — e = 1.7351

Ty _125:(Q+P+5) _ 4,
Top G

Tip  1.25% (630 + 540 + 11.22)
Top 700

= 1.55<1.7351

Vuéna sposobnost pogonske uznice kod statickog preoptereéenja zadovoljava.

c) Zastoj kabine optereéene nazivnhim teretom u vrhu
voznog okna dok je uteg na odbojniku

4>|s(cos§—sinE

2— =(0.3508

n—pB—-y—sinf+siny

faktor trenja - f = pu *

koeficijent trenja - © = 0.2
za obuhvatni kut pogonske uZnice a = 180° — e = 3.0104

Ty _Q+P+H

_ fa
T,, s =°

Ty, 630+ 540 + 9.62

=775>ef* =3.0104

T,, 11.22
. . L i Strukovna . . ) S .
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4. PRORACUN NOSIVE UZADI

Sila u jednom uzetu: F = g

Sigurnost na lom:

+P+H
>|<Q k

630 + 540 + 9.62

F =9.81* z =1706.2 N
_ n*B . . .
V= 0P > 12, koeficijent sigurnosti prema EN 81
5% 23600

V' =981+ (630 + 540 + 9.62)

Sigurnost zadovoljava.

Kontrola uzadi na savijanje:

1)_130_20
d 65

=13.83> 12

Prema EN81-1 preporuca se da omjer g > 40. Radi toga je potrebno, prilikom tehni¢kog

pregleda dizala, priloZiti certifikat kojim se potvrduje sigurna uporaba uzeta d = 6.5 mm na
uznici promjera D = 130mm. Takoder se preporu¢a ugradnja broja¢a voznji koji, nakon

postizanja dopustenog broja voznji, prekida voznju i zaustavlja dizalo.

5. PRORACUN OKVIRA KABINE

Kabina je industrijski tipski proizvod kao proizvodnje ORONA, S. Coop., Spanjolska ili jednako
vrijedna, proizvedena je prema EN 81 i zadovoljava kriterje HRN i nije predmet ovog
proracuna. Kabina je ugradena u nosivi okvir izraden od &eli¢nih profila.

Ovijesni uredaj kabine postavljen na okviru kabine izveden je za ovjeSenje sa pet nosivih uzeta
za bo¢no ovjeSenje 1:1.

Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uredajem s postupnim djelovanjem, uz faktor zahvata

2.

6. PRORACUN VODILICA KABINE

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:
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Orona

Gradevina:

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

Investitor:

HRVATSKI CRVENI KRIZ

GRADSKO DRUSTVO

CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Ugradene su vodilice T 125 x 82 x 16 slijedecih karakteristika:

BrOj VOQIIICA. ...ttt ettt e e e e e b e e e e e rnneee e =2
PovrSina popre€nog PreSiEKa. . ... ..o e iirii e A = 22.83 cm?
SIHNA VIata VOGIICE. ..o c=10mm
1Y o] 0 =Y o 8 (00T L= (S ly = 159 cm*
POIUMJEI TrOMOSTI. ... e iy=2.64 cm
1Y o]0y LYoo oo = SR Wy = 26200 mm?

W, = 25400 mm?

Masa vOdiliCa PO METIU. ... e Gv=17.9 kg/m
Najveci razmak KONZOI@.........cccoiiiiiiiiiie e Lk = 3500 mm
RazZM@aK PAPUCA.........eeiiiiieie e h =2500 mm
Koeficijent zahvatne Naprave....... ..o e Ko=2
VIACNA CVISIOCA. ...ttt et 6m= 370 N/mm?
Projektant dizala: Glavni projektant: Str_ukovng . | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
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H

Investitor: 3
RVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO

CRVENOG KRIZA SOLIN,

P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Raspored opterec¢enja duz osi y:

iy a I b
P | [_
|
|
= Q+P
K
a
c | al4

_._l_
b4

a=1100 mm; b = 1400 mm; ¢ = 150 mm

825

xp=xQ=c+g=150+—=562.5mm
2 2

b 1100

Yng

——=1375
3 mm

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave

Ko+ g*(Q+P)xx, 2%9.81 (630 +540) * 562.5

E, — 5+ 2500 = 1898.2 N
_Koxg*Qxy; 2%9.81x630%137.5
F, = T = 2200 = 3453 N
Projektant dizala: Glavni projektant: Str_ukovng . | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
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Moment savijanja

_ 3% FxLp  3%1898.2+3500

= 1245693.7 Nmm

My 16

_3*Fy*Lk_3*345.3*3500

16

= 226603.1 Nmm

M
x 16

16

Naprezanje na savijanje

_My 12456937 _ .,

% =, = 25400 - O N/mm
_M,_2266031__ .,

% =W = 26200 - SoN/mm

Om = 0y + 0, = 8.6 + 49 = 57.6 N/mm? < 04,, = 205 N/mm?

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum:

Br. Projekta:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
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Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414
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P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

6.1. Raspored opterecenja duz osi x:

a=1100 mm; b = 1400 mm; ¢ = 150 mm

Xp1 =C+ %=150+%5=562.5mm

5 5
le=c+§*a=150+§*825=665.625mm

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave

Ko*g*(Q*xg1+P*xp) 2981 (630 *665.625 + 540 * 562.5)

F.. =
x1 n*h 2 % 2500

Moment savijanja

3% Fy %L, 3%2027.1% 3500
M = =
v 16 16

= 1330284.4 Nmm

= 2027.7N

Strukovna

Projektant dizala: odrednica projekta:

Glavni projektant:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
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Gradevina:

Faza projekta: Glavni projekat:

Investitor:

HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Orona Z.0.P. D.CK.438
Naprezanje na savijanje
_ My 13302844
Iy1 = Y= osq00 oA N/mm

y

Om = 0y = 52.4 N/mm? < 640, = 205 N/mm?

6.2. Naprezanje na izvijanje pri djelovanju zahvatne naprave

Vitkost vodilice 1 = = = s = 132.07

Ly _ 3500
i

w = 2.22 prema HRN za materijal vodilice; o, = 370 N/mm?

Najvece opterecenje vodilice:

_Koxg+*(Q+P+H)

F, =
k n

_ 2%9.81 % (630 + 540 + 9.62)

k

2

=8531N

Najvece naprezanje vodilice za ko¢ni zahvatni uredaj s postupnim djelovanjem:

_Foro
O = 2

| 8531%222
% =283

= 8.3 N/mm? < 040, = 205 N/mm?

Ukupna naprezanja u vodilici pri djelovanju zahvatne naprave

Om = 0y + 0, = 8.6 +49 = 57.6 N/mm? < 04,, = 205 N/mm?

A

2283

F 8531
0= 0O +—=57.6+————=61.3N/mm? < g40p = 205 N/mm?

0. =0 + 0.9 % g, = 8.3+ (0.9 * 57.6) = 60.1 N/mm? < 04,, = 205 N/mm?

Strukovna

Projektant dizala: Glavni projektant: . . .. | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
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6.3. Naprezanje na savijanje pri punjenju kabine
¥ a Ly b 53]
EJ':_F—*l [ = _ _'_f'l__

1
P
Ol K= —] =
: 2
T
= = c=10 | [,
fliat. _ 125
5|.L,|

a=1100 mm; b = 1400 mm; ¢ = 150 mm; yqu = b/2 = 550 mm

Xpy =€+ %=150+%5=562.5mm

a
Xou = i 103.125 mm

Xy = Xpy + Xgy = 665.625 mm

(0.4 % Q *x,,) + (P x xpy,) (0.4 * 630 * 665.625) + (540 * 562.5)
= *

Fo=9* — 9.81 > %2500 =763.1N
_ 04+Q*you 0.4 %630 550
Fyu = g *T— 9.81 *W— 276.2
2
Projektant dizala: Glavni projektant: Str_ukovng . | Mijestoidatum: | Br.Projekta: | Stranica:
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Faza projekta: Glavni projekat:

Orona Z.0.P. D.CK.438

Moment savijanja

_ 3%Fy*L; _ 3%763.1%3500

M, = 6 T = 500784.4 Nmm
3% Fy *xLy  3%276.2+3500
M,, = = = 181256.2 Nmm

16 16
Naprezanje na savijanje

My, 5007844

- = 19.7 N/mm?
T =y T 25400 fmm
My, 1812562
=2 - = 6.9 N/mm?

T =Y 726200

Omu = Oxy + Oyy = 6.9+ 19.7 = 26.6 N/mm? < 04, = 165 N/mm?

6.4. Naprezanje u vratu vodilice
Naprezanje pri djelovanju zahvatne naprave c2

_ 1.85xF, 1.85%1898.2

of =" 2 102 = 35.1 N/mm? < 04,, = 205 N/mm?
1.85* F,, 1.85%2027.7 5 ,
="z = 102 = 37.5 N/mm? < 04,, = 205 N/mm

Naprezanje pri punjenju kabine

 1.85%F, 1.85#763.1

Oy = ——5— = o7 = 14.1 N/mm? < 640, = 165 N/mm?
. . L i Strukovna . . ) S .
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Faza projekta: Glavni projekat:

Orona Z.0.P. D.CK.438

UDARNO OPTERECENJE NA DNO JAME VOZNOG OKNA

(kada proradi zahvatni uredaj)

Broj VOAIIICA. ... Z=2
Masa vodilica Kabine...........oooiiiieiiee e G1 =600 kg
Koeficijent Ko€nog zahvatnog Uredaja..........ccueeeiiiieeiiiiiieee e 0o=2

g*[Kox(1.25xQ+P)+G1] 9.81*[2x*(1.25* 630 + 540) + 600]

=12164.2N
VA 2

Pf1=

7. PRORACUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA ISPOD ODBOJNIKA
7.1. Ispod odbojnika kabine

R,=4xg+*(Q+P)=4%9.81*(630+540) = 337464 N

7.2. Ispod odbojnika protuutega

R,=4xg*G=4%9.81x700= 27468 N

8. PRORACUN KAPACITETA PRIJEVOZA DIZALA

Proracun kapaciteta dizala proveden je prema Siemensovoj metodi uz primjenu odgovarajucih
izraza i dijagrama.

Prema FEM-u (Federation European de la Manutention — Udruzenje europskih proizvodaca
dizala) dizala trebaju zadovoljiti sliededi kriterij za stambene zgrade:

Kapacitet je mogucnost prijevoza najmanje 7.5 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u
vremenu od 5 min, odnosno 100 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u vremenu od 66.6
min.

Vjerojatno vrijeme ¢ekanja na dizalo:

do 66 sek. za luksuzni standard zgrade
do 80 sek. za normalni standard zgrade
do 100 sek. za ekonomski standard zgrade

Proradun:

a) srednjeg vremena trajanja ciklusa voznje dizala

Projektant dizala: Glavni projektant: o dreg:mrilcl:go;;':?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
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Direktor: Matko Marijgnovié

Gradevina:

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN
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HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:

OIB: 99903213169

Oronsa Z.0.P. D.CK.438
t=2*H M+(x+1)*(0.11*172+2.1*17+2.9)
v 75
t = 44,02 sek
Q =630 kg - nosivost dizala
H=85m - ukupna visina dizanja
V=1.0m/s - brzina voznje pojedinog dizala
x=1 - broj vjerojatnih zaustavljanja (prema racunu vjerojatnosti iz

dijagrama) pojedinog dizala uz primjenu automatskih vrata
voznog okna s predotvaranjem

Za dizala s automatskim vratima voznog okna bez predotvaranja vrijednosti za t treba

povecati za 10 %.

tm =11+t =48,42 sek

b) kapaciteta prijevoza jednog dizala

»1 - minutnog*®

»9 - minutnog*®

ZAKLJUCAK:

£ = 60%Q
17 754ty

= 5,59 osoba/min

fs = 5% f; = 27,95 osoba/5min

Dizalo ima kapacitet prijevoza 27,95 osoba u vremenu 5 minuta.

Vrijeme Cekanja dizala iznosi 44,02 sek.

Split, studeni 2020.

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna
odrednica projekta:
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Orona

Gradevina:
GRADEVINA ZA PRUZANJE

Investitor: 3
HRVATSKI CRVENI KRIZ

SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

2.2.3. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA 1 ELEKTROTEHNICKI PODACI

PRORACUN EL. NAPOJNOG VODA

Napojni el. vod mora dolaziti sa glavne razvodne ploCe objekta. 1z njega se napaja pogon,

rasvjeta i utiCnice sa zastitnim kontaktom postrojenja dizala.

El. Motor: N = 4.5 kW, lpmax=7.36 A, |, = 8.57 A, cos¢ = 0.98

Ostalo optereéenje od postrojenja dizala:

Maksimalna ukupna istovremena struja:

Duzina napojnog voda:

Dozvoljeni pad napona do:

la=5A

Ipd= |p+ |d= 1236A

I = 50 m, )\bakra = 56

u=3%,U=0.03*380V=114V

Potreban presjek napojnog voda za kriterij u = 3% U

\/§*l*1pd*cosq)_\/§*50*12,36*0.98

Axu

56 x11.4

= 1.98 mm?Cu

Odabran je kabel min. presjeka vodi¢a 6 mm? Cu polozen u pod u limenom kanalu.

Na osnovu kriterija struja i karakteristika zaleta el. motora dizala odabrani su glavni osiguraci
postrojenja dizala, postavljeni na el. razvodnoj ploc¢i u strojarnici 3 x 25 A.

Odabrani kabel zadovoljava i trajno termicki.

Na osnovu gornjeg odabrana je glavna sklopka (grebenasta) 25 A.

PRORACUN ZASTITE OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA - ZASTITE OD
INDIREKTNOG DODIRA (N.B2.741)

Dizalo je priklju¢eno na el. mrezu TN — S sistema. Zastita od kratkog spoja (kvara

zanemarivog otpora) postrojenja dizala izvedena je rastalnim osigurac¢ima. Da bi zaStita

od indirektnog dodira bila efikasna treba u slu€aju proboja faznog vodi¢a prema kucistu

(zastitnom vodicu) nastupiti automatsko iskljuéenje napajanja u propisnom vremenu

(pregaranje rastalnog uloska osiguraca). Ovom zahtjevu biti ¢e udovoljeno ako je ispunjen

uvjet:
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UOZ |a* ZS

Uo — nazivni napon prema zemlji
Zs — impedancija (otpor) petlje kvara (w)
la— struja isklju€enja (pregaranja) osiguraca (A) i to:

- za 5 s za fiksne uredaje postrojenja dizala (el. razvodne plo¢e, grupe upravljanja,
elektromotora)
- za 0.4 s za el. krugove koji sadrze uti¢nice sa zastitnim kontaktom.

Na postrojenju dizala primijenjeni su osiguraci sa tromim uloScima TD i EZ elementima.

Na osnovu ocitanja struje iskljuenja . u vremenu 0.4 i 5 s na nominalne vrijednosti osiguraca,
nacinjena je slijedeca tabela:

MAX.DOZVOLJENA IMPEDANCIJA (OTPOR) PETLJA KVARA - Zs (0)

Tip

osiguraéa TDZ

n (A
t(s) 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 80 | 100
5 40 [ 169 | 11 |6.67|14.49|3.49| 25 |1.69|1.22|0.78 | 0.55| 0.34
0.4 253|116 |6.47|3.67|256|2.03|157]1092|0.65|043|0.28| 0.2

Na osnovu formule Uo> |5 * Zsi tablice struje i isklju€enja za osigurace, nacinjena je tabela
max. dozvoljenih impedancija (otpora) petlje kvara za pojedine veli¢ine tromih osiguraca i
vremena isklju€enja 0.4 i 5 s.

STRUJA ISKLJUCENJA I, (A)
Tip osiguraca
TDZ
In (A)
t (s) 2 14|16 |10|16| 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100
5 5513|2033 |49 | 63 | 83 | 130 | 180 | 280 | 400 | 580
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0.4

8.7 19 | 34

60

86 | 108 | 140

240 | 340 | 510

770 | 1100

Zastita od previsokog napona dodira - zastita od indirektnog dodira postrojenja dizala
ZADOVOLJAVA ako impedancije petlje kvara ne prede vrijednost:

1. Za fiksne uredaje postrojenja dizala (el. razvodne ploCe grupe upravljanja, el. motor,

itd) napajanih preko osiguraca, tip TDZ 3 x 25 A

Z:;<2,5(0)

2. Za Suko utinicu na kabini i u voznom oknu napajane preko automatskih osiguraca

1x10A

NAPOMENA:

Z.< 3,67 (0)

Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti navedene
impedancije kvara Zs (o) i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim granicama.

1. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA (Pravilnik za dizala i standard HR N.B2 74)

1) Zastita od dodira u postrojenju dizala izvedena je primjenom odgovaraju¢ih zastitnih
kucista i pregrada.

2) Zastita od dodira (previsokog napona dodira) izvedena je nizom mjera, od kojih objektu
primijenjene izvan, a neke u postrojenju dizala. Granica gdje poc€inje postrojenje dizala je
glavna sklopka locirana u strojarnici na el. razvodnoj plog¢i. Izvan postrojenja dizala, kod
ulaza glavnog el. napojnog voda objekta, u objektu je potrebno izvrsiti glavno izjednacenje
potencijala u okviru el. instalacije zgrade. U postrojenju dizala zastita od napona dodira
izvedena je automatskim iskljuenjem napajanja putem rastalnih osiguraca. Da bi zastita
bila efikasna, ovim projektom dizala predvidaju se slijedece osnovne mjere:
a) impedancija (otpor) petlije kvara treba biti za pojedine strujne krugove u okviru

vrijednosti proracunatih ovim projektom.
b) presjek zastitnog voda za spajanje pojedinih el. uredaja mora biti barem jednak
presjeku napojnih vodova (za dovod do el. motora zastitni vod mora biti barem
presjeka 6 mm?2 — Pravilnik za dizala).
c) sva metalna kucista el. uredaja - aparata moraju biti spojeni na zastitni vod (bez obzira
na visinu napona).
d) ako se u istoj cijevi ili u istom kabelu nalaze el. strujni krugovi razli€itih napona, svi el.
vodi¢i moraju imati izolaciju za veci napon.

e) izolacijski otpor izmedu vodi¢a te izmedu vodi€a i zemlje mora iznositi viSe od 1000
Q/V, ali ne manje od 0.5 MQ za energetski i sigurnosni strujni krug, a 0.25 MQ za

ostale strujne krugove (upravljanje, rasvjeta, itd.)

2. GLAVNI | POMOCNI NAPOJNI VOD DIZALA
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Glavni napojni vod dizala mora i¢i od glavne razvodne ploce objekta, a izvodi se u okviru el.
instalacije objekta, postujuci proracun el. napojnog voda dizala danog u proracunu postrojenja
dizala. Napojni vod uz definirane uvjete polaganja za duljinu L = 30 m kabel je vatrootporan
5 x 6 mm? Cu. Takoder treba osigurati i dovesti signal vatrodojave, te telefonsku paricu u
upravljacki ormar.

3. ZASTITA OD UDARA GROMA

Zastitu od atmosferskog elektriciteta treba izvesti spajanjem oba kraja vodilica dizala s
gromobranskom instalacijom zgrade. Gromobranska instalacija se izvodi u okviru
gromobranske instalacije zgrade, te spajanjem vodilica treba definirati projektom instalacije
zgrade.

4. PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE KVALITETE

U skladu sa Zakonom o gradenju (NN RH br. 153/13, 20/17) odabrana elektri¢na oprema na
predmetnoj gradevini u skladu je sa Zakonom o standardizaciji.

Elektricna oprema mora se u toku postavljanja i/ ili kad je ugradena, ali prije predaje korisniku,
biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama.

Rezultati provjere moraju zadovoljiti odredbe navedenog pravilnika, i takvi se u obliku atesta
ovlastene organizacije predaju korisniku.

Dokazivanje kvalitete ugradene elekiricne opreme postize se prilaganjem isprave
proizvodaca, ili certifikatom, kao i garancijskim listovima.

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.

Split, studeni 2020.
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2.3.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE
0D POZARA

Mijere zastite od pozara postignute su izborom materijala koji su nezapaljivi ili teSko
zapaljivi (gore, ali ne prenose vatru) kao §to su porculan, aluminij, bakar, plast. mase
i sl

Instalacija je od kratkog spoja i preopterecenja Sticena automatskim osiguracima.
Pravilno odabranim veli€¢inama istih, postignuta je zastita od prevelikog termi¢kog
opterecenja, a time i sigurna zastita od nastanka pozara na elektri¢nim instalacijama.

Spojevi su predvideni spojnicama (vij€anim), a buduci da su takovi ¢vrsti, to ne dolazi
do iskrenja. Na lako zapaljivom materijalu vodovi se postavljaju na obujmice, a
rasvjetna tijela, prekidadi i prikljuénice postavljaju se na azbestnu podlogu.

Svi vodovi proradunati su s obzirom na predvidena opterec¢enja uz faktor polaganja
koji utjeCe na zagrijavanje vodova. Sve metalne mase su medusobno povezane te je
izbjegnuta opasnost od iskrenja. Svi metalni dijelovi na objektu se spajaju na Sinu za
izjednaCavanje potencijala.

Sva vrata voznog okna moraju biti vatrootporna, razred vatrootpornosti prema HRN
EN 81:58 minimalno EI 30 prema PP elaborat.

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.

Split, studeni 2020.
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2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i koriStenja mora biti:

- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu

- mehanicki otporno i stabilno

- sigurno u slu¢aju pozara

- sigurno za koristenje u smislu smanjenja mogucnosti povreda od udara elektriCne stuje
- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija

- toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline

- zasti¢eno od Stetnog djelovanja korozije

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom
izgradnje i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i odrzavanja)
vrSiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvaliteta ugradenih
elemenata, odnosno izvedenih radova.

Prije pocCetka radova, izvoditelj je duzan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne
primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inzenjeru.

Tijekom gradnje izvoditelj i nadzorni inzenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim
izmjenama projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog
inZenjera i prema potrebi upoznati projektanta s predloZzenim izmjenama i traZiti njegovu
suglasnost.

Postrojenje dizala treba izvesti prema priloZzenim projektnim nacrtima, tehniCkom opisu,
specifikaciji opreme i materijala te svim vazec¢im propisima i normama navedenim u ovom
projektu.

Prije pustanja dizala u pogon, potrebno je izvrSiti tehniCku kontrolu — ispitivanje dizala, prema
Praviniku o sigurnosti dizala (NN 58/10 i 20/16) .

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.
Split, studeni 2020.
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2.5. TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJEM OTPADOM

2.5.1. OPCI UVJETI IZVODENJA

Investitor sklapa s izvodatem radova ugovor na osnovu vazeCih zakonskih propisa i
odabranog projekta, proracuna i troSkovnika i tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.

Ponudena suma je obvezna za izvodaca. Poveéanje moze nastati samo kao viSak rada koji
pismeno nareduje i odobrava nadzorni organ Investitora.

Po ustupanju poslova izvoda¢ je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih
radova

UoCene nedostatke prijavit ¢e investitoru te ¢e s njim, nadzorni organ i projektant postici
sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. lzvodenju se ne smije pristupiti bez
gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

lzvodac¢ odgovara za uredno izvr§enje poslova pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

Garancijski rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje 2 godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno narucioca. Za ugradenu opremu vrijedi garancija
proizvodaca. Za vrijeme garancijskog roka izvodac je duzan o svom troSku otkloniti nedostatke
uslijed loSe izvedenih radova ili loS8eg materijala.

Ako se ovo ne ucini u odredenom roku, Investitor ih otklanja sam ili preko drugog poduzeca,
a troskove ili Stetu zakonskim putem nadoknaduje od izvodaca.

lzvodac je odgovoran za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala ako su radovi
izvodeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodac izvrSi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacija.

Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno
djeluju na dijelove instalacije, izvoda¢ ¢e u sporazumu s izvoda¢em gradevinskih radova i
nadzornim organom poduzeti mjere u svezi osiguranja.

Najmanje 15 dana prije zavrSetka radova ugradnje dizala investitor, sporazumno s izvodacem
radova, podnosi nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki
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pregled i prijem instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvodaca radova i investitora
narucioca izvrSava se nakon rjeSenja o prijemu od strane komisije.

Kod ugradbe i testiranja instalacije treba se pridrzavati odgovarajucih propisa, kao i
odgovarajucih lokalnih propisa.

lzvodac¢ radova mora obaviti ispitivanja dizala kao i probni rad dizala.

Split, studeni 2020.
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2.5.2. TEHNICKI UVJETI IZVODEN]JA

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju
pismenih ponuda, u cilju zaklju€ivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao baza za podnoSenje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt. Svi
ponudaci moraju dobiti projekt na uvid, kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudaci unositi
svoje cijene. Svi primjerci specifikacija koji se daju ponudacima moraju biti identi¢ne kako bi
svi ponudili iste radove u istim koli¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvacen sav potreban materijal odgovarajuée kvalitete, sav transport
materijala, kako vanjski tako i unutrasnji na samom gradiliStu, te svi putni i transportni troskovi
za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodenju instalacija ukljuuju¢i prethodne i zavrSne
radove. Ponuda treba obuhvatiti sve troSkove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija
u radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehnicki prijem, odnosno do
kolaudacije.

Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.

Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slu€aju da se pojavi potreba za viSe
izvedbenih radova ili naknadnim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog
organa, koji se u svemu treba pridrzavati propisa koji reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponudac u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji
utje€u na odabir najpovoljnijeg ponudaca, a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom
se preciziraju i penali koje izvodac placa investitoru u slu€aju prekoracenja ugovorenog roka.

lzvodac¢ radova je duzan prije poCetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti
na njega primjedbe. Ukoliko pronade nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za bolja
rieSenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok zavrSetka radova.
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Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije pocetka radova iza¢i na gradiliste,
pregledati ga i utvrditi stanje gradevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati projekt, sve
mjere, kote i koli€¢ine iznesene u ovom projektu, a naro€ito u odnosu na vec izvedeni
gradevinski objekt, te o svim neuskladenostima izvijestiti investitora.

U slu€aju nekih izmjena na terenu ili na objektu, moze izvoditelj s dovoljno obrazlozZenja traziti
da se projekt upotpuni ili prilagodi postojecem stanju. Projekt moze izmijeniti samo ako od
investitora i projektanta ishodi odobrenje izmjene, te ukoliko te izmjene ne utje€u na temaljna
svojstva projektiranog dizala.

U slu€aju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt, a u slu¢aju
da se predlozene izmjene ne usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu.
Radovi ne smiju poceti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Garancijski rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaciti prema zakonskim propisima, a
za ugradenu opremu garancijski rok se odreduje prema garanciji proizvodata opreme,
racunajuci od dana tehnic¢kog prijema instalacije

Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garancijskom roku, a prouzrocen je isporukom loseg
materijala ili nesolidnom izradom, duzan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o svom
trosku. Ukoliko tako ne postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvodaca da otkloni kvar i
da mu isplati, a naplatu svojih troSkova izvrsi iz cjelokupne imovine prvog izvodaca.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima. Sav
materijal i opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvodaca ili o tome ne postoji dokumentacija,
mora ispitati izvoditelj radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju.

Ugraditi se moze samo ispravan materijal, bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za
ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu odgovornost i snositi e sve eventualne
tro8kove oko demontaze neispravnog i ponovne montaze ispravnog materijala.

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim
ovim projektom te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije.

Projektant dizala: Glavni projektant: o dreg:mrilcl:go;;':?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Lada Biuk Srdana Dugalic,
dipl.ing.str., S528 ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 55
OIB 67310152997 br. ovl. A1414




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovic

Orona

Gradevina:

GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Investitor: 3
HRVATSKI CRVENI KRIZ

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne
mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povecanje investicije, dovoljna je samo suglasnost

projektanta.

Ukoliko se ukaze potreba za vec¢im izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na
ponovno odobrenje.

Radovi montaze predvideni ovim projektom mogu se povjeriti samo izvoditelju registriranom
za tu vrstu poslova i koji raspolaze kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montazno-
instalacijskih poslova na ugradniji dizala.

Split, studeni 2020.

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.stroj.
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2.5.3. SANACIJA OKOLISA 1 ZBRINJAVANJE OTPADA

Zastita zraka

e Uredaidizala nema utjecaj na sastav okolnog zraka. Uredaj je pogonjen elektricnom
energijom.

Zastita voda i okolnog zemljiSta

e Uredai dizala nema utjecaj na sastav okolnih voda i zemljista. Uredaj je pogonjen
elektricnom energijom.

Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon dovr$enja gradnje, Izvodac radova je duzan:

ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti na za to odredena mjesta

ukloniti preostalu opremu i materijal s gadilista

odvesti — ukloniti alat s gradilista

oCistiti montirane uredaje i opremu

okoli$§ dovesti u prvobitno stanje

Strojarski radovi koji se vr§e unutar gradevinskog objekta ne utje€u na oneciséenje

okolisa.

e Sav otpadni materijal ukljuCivo otpadni materijal nakon izvr§enih strojarskih radova,
kruti otpad, ostatke ambalaze ugradene opreme i sl. potrebno je brizno prikupiti i
odvesti na za to predvidenu deponiju.

Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.

Odnovni propisi iz tog podruéja su:

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)

e Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN123/97, 112/01, 23/07)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uop¢e ne sadrzi ili sadrZi
malo tvari koje podlijeZu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.
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Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da proizvodac otpada Cija se vrijedna sredstva
mogu iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i
osigurati uvjete skladiStenja za o¢uvanje kakvocée u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:
e kemijsko-fizikalna obrada,

bioloska obrada,

termicka obrada,

kondicioniranje otpada i

odlaganje otpada

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljiem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a mozZe biti: neutralizacija, talozenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

BioloSka obrada je obrada biolodkim metodama s ciljiem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: aerobna, anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termiCkim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti:
usitnjavanje, ovlazivanje, pakiranje, odvodnjavanje, otpraSivanje, o¢vrscivanje te postupci
kojima se smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrze otpad.

S gradevnim otpadom treba postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom.

Taj pravilnik predvida mogucéu termi¢ku obradu za slijedeéi otpad:
e drvo,

e plastiku,

e asfalt koji sadrzi katran i

e katran i proizvodi koji sadrZe katran

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedec¢i otpad:
e gradevinski materijali na bazi azbesta,

e asfalt koji sadzi katran,
e asfalt (bez katrana),
e katran i proizvodi koji sadrZe katran,
e izolacijski materijal koji sadzi azbest i
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e mijeSani gradevinski otpad i otpad od ruSenja

Najveci dio gradevinskog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize
javno odlagaliste otpada:

e Dbeton,

cigle,

plocice i keramika,

gradevinski materijali na bazi gipsa,
drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,

aluminij,

olovo,

cink,

zeljezo i Celik,

kositar,

mijeSani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali

Ostatci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguce je mehanicki reciklirati. Paljenje
nije dozvoljeno.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suvisnog materijala, postupiti
prema iznesenom, aokolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec
dana nakon izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i sliénmo koje je izvoditelj radova postavio-izgradio u cilju
izgradnje predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Ako gradenije objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti
zavr$e porebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi ogistiti, odnosno dovesti u
stanje urednosti.

Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada uskladiti s propisom o postupaniju s otpadom.

Sve unisteno zelenilo-travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova duzan je dovesti u prvobitno
stanje, odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa.

Zastita okoliSa

1. Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za
odlagalista otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13, 114/15, 103/18, 56/19)

2. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiSéavanja otpadnih voda (NN

03/11)
. . L i Strukovna . . ) S .
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Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 117/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08, 67/09, 61/14, 03/17)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 43/14,
27/15, 03/16, 26/20)

Uredba o razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija onecis¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
(NN 117/12, 90/14, 87/17)

9. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada (NN 50/05, 39/09)

o oA W

®© N

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.stroj.
Split, studeni 2020.
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Ovaj projekt je uskladen sa svim slijede¢im zakonima i propisima:

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br.58/2010, NN br.20/2016)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

Hrvatska norma za dizala HRN EN 81-1/2010 — sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju
dizala — 1. Dio: elektri¢na dizala (EN 81-1:1998+A3:2009)

Vrata voznog okna prema HRN — EN 81-58

Zakon o gradnji (N.N. RH broj 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH broj 71/14)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH broj 92/10)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13)

Zakon o normizaciji (N.N. 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (N.N. broj 163/03, N.N. broj 111/07, N.N. broj 194/03)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o zastiti prirode (N. N. 80/2013)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (N.N. 51/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N.

64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluc¢aju pozara (N.N. 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12),

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.
145/04)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br.: 30/2009 09.03.2009.)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br.
20/2010)

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.

Split, studeni 2020.
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2

.6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

1. Isporuka, ugradnja i ishodenje certifikata dizala sljedecih karakteristika - 1 kom:

Vrsta dizala:

Nosivost dizala:
Brzina voznje:

Visina dizanja:

Broj postaja / ulaza:

Vrsta upravljanja:

Signalizacija:

Vrsta i napon el.

mreze na

koju se priklju€uje postrojenje:

Vrsta el. mreze u postrojenju

dizala:

Instalacija:

Napon pogonskog el. motora:

Napon upravljanja:

Vozno okno:

Jama voznog okna:

Nadvisenje voznog okna:

Osobno dizalo, elektri¢no, bez strojarnice
Prema EN 81:20/50

630 kg / 8 osoba
1.0 m/s —regulirana
8,5m

3 /3, stanice / ulaza
2 ulaza u kabinu, prolazno pod 180°

znake stanica -1, 0, 1

Sabirno — simplex —roprocesorsko

Potvrda poziva, LCD displej, pokaziva¢ polozaja kabine
u kabini i na svim stanicama, alarm — govorna veza,
panik rasvjeta, signal preopterecenja.

El. mreza TN-S 3 x 380/220 V, 50Hz

TN-S sistem

Za suhi prostor
3x380V, 50Hz
220V /110V/24V

Armirano betonska konstrukcija,
Dimenzija 1700 x 1910 mm

1000 mm (od gotovog poda)

3500 mm (od gotovog poda)

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Stranica:
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GRADSKO DRUSTVO

P. KreSimira IV 31A,

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

OIB: 99903213169

Vrsta vrata voznog okna:

Kabina dizala:

Vrata kabine dizala:

Smijestaj pogonskog stroja

dizala:

Oprema kabine:

Automatska trokrilna teleskopska, inox,
900 x 2100mm, vatrootporna minimalno El 30 prema
HRN EN 81:58

Inox paneli ili boja po izboru investitora,
dimenzija: 1100 x 1400 x 2200 mm
Obloga poda — kamen (ili druga, po izboru investitora).

Automatska trokrilna teleskopska, inox,
900 x 2100mm

Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna
dizala, a ormar sa razvodnom plo¢om i grupom
upravljanja postavljen je uz zid, pored vrata voznog
okna, na 1. katu u zasebnom protupozarnom ormaru
klase vatrootpornosti minimalno EI 30 prema HRN EN
81:58 (izvedba ormara obveza je Investitora)

Upravljacka lamela s dugmadima.

spusteni strop sa LED rasvjetom, obloga poda—kamen
(ili druga po izboru investitora), automatska vrata
kabine, svjetlosna zavjesa na vratima kabine, rukohvat
i parapet od inoxa, govorna veza.

UKUPNA CIJENA: 142.500,00 + pdv

PROJEKTANT DIZALA:
Lada Biuk, dipl.ing.str.

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna
odrednica projekta:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,
ing.arh,
br. ovl. A1414

Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20

HRVATSKI CRVENI KRIZ

CRVENOG KRIZA SOLIN,

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split
OIB 76120956111
Direktor: Matko Marijanovic

Orona

Gradevina:
GRADEVINA ZA PRUZANJE
SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. D.CK.438

Investitor:
HRVATSKI CRVENI KRIZ
GRADSKO DRUSTVO
CRVENOG KRIZA SOLIN,
P. KreSimira IV 31A,
OIB: 99903213169

3.TEHNICKI DIO — PROJEKTNI NACRTI

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Lada Biuk
dipl.ing.str., S528
OIB 67310152997

Srdana Dugalic,

ing.arh, Strojarski projekt | Split, 11.2020. | T.D.:52/20 64

br. ovl. A1414




VERTIKALNI  PRESJEK KROZ OKNO DIZALA
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UDALJENOST IZMEDU PRVE | DRUGE KONZOLE >= 2360 mm

MAX UDALJENOST IZMEDU KONZOLA = 3040 mm

N
VISINA DIZANJA = 8500 mm

BROJ KONZOLA = 6

1000

Investitori: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
) P.KreSimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA . .
Gradevina: U ZAJEDNICI Br. projekta: T.D. 52/20
na k.&.z. 6761 K.O. SOLIN ZOP: D.CK.438
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 11.2020
. Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:75
PIEL dizala d.o.o.
Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str. Prilog: 3.1




VERTIKALNI PRESJEK KABINE

Ventilacija voznog okna

300 x 300 mm.
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VERTIKALNI PRESJEK KABINE

DETALJ YY

5

140] _

DETALJ Y

Vrata na stanicl -1

1

HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN

Investitori:
P.KreSimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
) GRABDEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA| Br. projekta: T.D. 52/20
Gradevina: U ZAJEDNICI
na k.6.z. 6761 K.O. SOLIN ZOP: D.CK.438
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 11.2020

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414

Mijerilo: 1:50

Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str.

Prilog: 3.2




VERTIKALNI PRESJEK PROTUUTEGA

UKUPNA VISINA 8812
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VERTIKALNI PRESJEK PROTUUTEGA
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HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN

Investitori:
P.KreSimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
) GRABDEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA| Br. projekta: T.D. 52/20
Gradevina: U ZAJEDNICI

na k.€.z. 6761 K.O. SOLIN

ZOP: D.CK.438

Faza projekta:

Glavni projekt dizala

Datum: 11.2020

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:50

Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str.

Prilog: 3.3




TLOCRT VOZNOG OKNA

Vrata na stanici 1 Vrata vatrootpornosti EI30
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SIRINA OKNA 1700
Vrata na stanici =1, 0
PLAN OKNA
Zahtjev nadviSenja za rjeSenje u skladu sa Mjerilo 1:25
EN81-20/50 sa:
Max Sirina okna = 1912 mm Vrata vatrootpornosti EI30
Max dubina okna = 2078 mm
Investitori: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
’ P.KreSimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
. GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA| g 1 roickta: T.D. 52/20
Gradevina: U ZAJEDNICI ) s

na k..z. 6761 K.O. SOLIN ZOP: D.CK.438

Faza projekta:

Glavni projekt dizala Datum: 11.2020

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:20

Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str. Prilog: 3.4




Vrata vatrootpornosti EI30

TLOCRT VOZNOG OKNA

- VRATA NA ZADNJOJ STANICI SA

UPRAVLJACKIM ORMAROM

ORMAR LIFTA IDE U POSEBNI PP ORMAR
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Vrata na stanici 1

HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN

Investitori: P Kregimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA e
. Br. projekta: T.D. 52/20
Gradevina: U ZAJEDNICI prel

na k.€.z. 6761 K.O. SOLIN

ZOP: D.CK.438

Faza projekta:

Glavni projekt dizala

Datum: 11.2020

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414

Mijerilo: 1:20

Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str.

Prilog: 3.5




TLOCRT VRHA VOZNOG OKNA

265
55 185 _ 80

3
N 8| o
P ¥
€ ¢
EE K
0 Y
8 A
o X
9 0
N
8 ol #
o =5 NS o
> 3
195 -
z I u 8
8 X 3
< L1 — >o
4 é' o
% n
o L1 'l
Q
n
il g
© <+
8 3
[}
| L1
o
¥
M
150 | 200
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SIRINA OKNA 1700

POGLED NA POGON
Mjerilo 1:15

KUKE IZNAD KABINE NABAVLJA & TESTIRA ORONA, PREOSTALE KUKE DRUGI

Investitori: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
’ P.Kresimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
G o GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA| g projekta: T.D. 52/20
radevina: U ZAJEDNICI .
na k.¢.z. 6761 K.O. SOLIN ZOP: D.CK.438
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 11.2020
. Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:20
PIEL dizala d.o.o.
Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str. Prilog: 3.6




TLOCRT JAME VOZNOG OKNA
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SIRINA OKNA 1700

PLAN JAME
Mjerilo 1:15

Investitori: HRVATSKI CRVENI KRIZ, GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA SOLIN
’ P.KreSimirova IV 31A, (OIB: 99903213169)
GRADEVINA ZA PRUZANJE SOCIJALNIH USLUGA .
. Br. projekta: T.D. 52/20
Gradevina: U ZAJEDNICI p. j
na k.&.z. 6761 K.O. SOLIN ZOP: D.CK.438
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 11.2020
. Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:20
PIEL dizala d.o.o.
Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str. Prilog: 3.7




POGLED NA VRATA VOZNOG OKNA
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Vrata na stanici O

SPOREDNI ULAZ

Vrata vatrootpornosti EI30
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Vrata na stanici 1

SPOREDNI ULAZ

UPRAVLJACKI ORMARIC
420x165x2100
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Vrata na stanici —1

Investitori:

Gradevina:

Faza projekta:

PIEL dizala d.o.o.

GLAWNI ULAZ
(1) INDIKATOR
(3) POZIVNO TIPKALO
(8) RUPE ZA OZICENJE IZ KONTROLERA
[ L) L) L) h
Elektronicki potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provjeriti
skeniranjern CIR koda. Skeniranjern ovoy koda, sustav ée
HRVATSKI CR\ Yas preusmieri na stranice izvornika owog dokurnenta,
P Kregimi I kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
-Kresimirova vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana jei
GRADEVINA ZA istovjetna potpisanom dokumentu ufiziékorm obliku. H
U ZAJEDNICI | MIRA GADZO v
na k.¢.z. 6761 K SPL_ITSKO-DALMATINSKA FURAMLIA
Potpisano: 26.11.2020.
Glavni projekt dif
Glavni projektant: Srdana Dugali¢, ing.arh., br.ovl. A1414 Mijerilo: 1:50

Projektant dizala: Lada Biuk, dipl.ing.str.

Prilog: 3.8
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