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Zagreb

Tel: (01) 6146-316
Fax: (01) 6146-316

INVESTITOR:

Grafik.net d.o.o.
Odranska 1/1, Zagreb

OBJEKT:

Fotonaponska Grafik.net
12 kW / 13 kW PV

LOKACIJA:
Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje

MAPA 2
7.0.P.: 11-08/2018
T.D.: GPET-16

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT ELEKTRO-TEHNICKIH INSTALACIJA

GLAVNI PROJEKTANT: Vanja Keindl, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT: Juraj Jordanié, dipl. ir\g. el.
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ELABORAT USTEDE ENERGIJE PROVEDBOM GLAVNOG PROJEKTA
Keindl Bau j.d.o.0., Zagreb, Trsje 44

Vanja Keindl, d.i.g.

Damir Longari¢, d.i.a.

Goran Parenta, d.i.s.

Juraj Jordani¢, d.i.e.

ARHITEKTONSKI PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE OVOJNICE
Keindl Bau j.d.o.0., Zagreb, Trsje 44

projektant: Damir Lon¢ari¢, d.i.a.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
IEP d.o0.0., Zagreb, Stadlerova 2

projektant: Juraj Jordanié¢, d.i.e.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT RASVJETE | INSTALACIJA
IEP d.o0.0., Zagreb, Stadlerova 2

projektant: Juraj Jordanié¢, d.i.e.

STROJARSKI PROJEKT DIZALICE TOPLINE
Grafing-a d.o.0., Zagreb, Savska cesta 133

projektant: Goran Parenta, d.i.s.
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PROJEKTNI ZADATAK

Za investitora Grafik.net d.o.o., Odranska 1/1, Zagreb potrebno je izraditi GLAVNI
projekt elektroinstalacija fotonaponske elektrane snage 12 kW / 13 kW PV na adresi
Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje, Grafik.net d.o.o.

Smjestaj fotonaponskih panela predvidjeti na krovu postojeceg objekta. Fotonaponska
elektrana pripada u kategoriju jednostavnih gradevina.

Elektranu projektirati u svrhu vlastite proizvodnje elektri¢ne energije, s namjenom za vlastitu
potro3nju. Elektri¢na energija proizvedena u elektrani nije namijenjena za predaju ili prodaju
u elektro-distribucijsku mrezu.

Priklju¢na snaga fotonaponske elektrane ne prelazi prikljuénu snagu koju investitor ima u
smjeru preuzimanja elektri¢ne energije iz mreze.

Sunc¢ana elektrana moze po potrebi raditi paralelno s elektro-distribucijskom mreZom.

Zagreb, kolovoz 2018.

Za investitora;
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ﬂ Grafik.net d.o.o. Projekt br.. GPET-16

é Odranska 1/1, Zagreb List / listova: 1 od 24
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
"IEP" d.o.0. Fotonaponska elektrana

Na osnovu Zakona gradnji (NN RH 153/2013) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH
INSTALACIJA

Projektant: Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
Objekt: Fotonaponska Grafik.net, Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje
Investitor: Grafik.net d.o.o., Odranska 1/1, Zagreb

Cime preuzima odgovornost da projekt za ¢iju je izradu imenovan, udovoljava zahtjevima iz
Zakona o gradnji.

Imenovani ima radno iskustvo vece od pet godina kao diplomirani inZenjer elektrotehnike i vise
od tri godine na projektiranju kao 1 poloZeni struéni ispit (broj:02-20/1288-1980 redni
broj evidencije E-1334, te je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komore
inzenjera elektrotehnike, klasa UP/1-310-34/99-01/819,Ur.br. 314-01-99-1 , ¢ime u potpunosti
zadovoljava uvjete iz Zakona o prostornom uredenju 1 gradnji 1 Zakona o arhitektonskim 1
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN RH 152/08).

Zagreb, kolovoz 2018.
Direktor:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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ﬂ Grafik.net d.o.o. Projekt br.. GPET-16

% Odranska 1/1, Zagreb List / listova: 2 od 24
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
"IEP" d.o.0. Fotonaponska elektrana

Na osnovu ¢l. 8, stavka 2 Pravilnika o stjecanju statusa povlastenog proizvodaca elektricne
energije (NN 82/12) izdaje se:

IZJAVA O JEDNOSTAVNOJ GRADEVINI

Na osnovu Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11 1
81/12) prema clanku 2 stavak 1, predmetna gradevina:

Objekt: Fotonaponska Grafik.net,
12 kW /13 kW PV

Lokacija: Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje
Investitor: Grafik.net d.o.0., Odranska 1/1, Zagreb
Glavni Projektant: Vanja Keindl, dipl. ing. grad.

se svrstava u jednostavne gradevine koje se mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradenje i
lokacijske dozvole, a u skladu sa glavnim projektom.

Zagreb, kolovoz 2018.
Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing .el.
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ﬂ Grafik.net d.o.o. Projekt br.. GPET-16

é Odranska 1/1, Zagreb List / listova: 3 od 24
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
"IEP" d.o.0. Fotonaponska elektrana

Na osnovu Zakona gradnji (NN RH 153/2013) izdaje se:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG
PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Gradevina: Fotonaponska Grafik.net

Lokacija: Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.0. Trnje
Grafik.net d.o.o.

Razina GLAVNI PROJEKT

razrade: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Broj projekta: GPET-16
Projekt je uskladen s:

- Zakonom o gradnji (NN 153/13)

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)

- Zakonima, pravilnicima, tehni¢kim propisima i normama iz poglavlja 2.3. ovog
projekta

Zagreb, kolovoz 2018.

Projektant:
Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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"IEP" d.o.0.

Grafik.net d.o.o.
Odranska 1/1, Zagreb
Glavni projekt elektrotehnickih instalacija
Fotonaponska elektrana

PRIMJENJENI PROPISI | NORME

Projekt br.: GPET-16
List/ listova: 4 od 24

1.| Zakon o gradnji NN 153/13
2.| Zakon o prostornom uredenju NN 153/13
3.| Zakon o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11,
90/11i 50/12
4.| Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 21/09, 57/10, 126/10,
48/11i81/12
5.| Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine NN 108/04
6.| Zakon o zastiti od pozara NN 92/10
7.| Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama NN 87/08 i 33/10
8.| Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda NN 30/09 i 139/10
9.| Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih NN 41/10
naponskih granica
10, Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije NN 5/10
11| Zakon o za$titi na radu NN 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08 i
75/09
12 Zakon o zastiti od buke NN 30/09
13, Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa, te strojeva i uredaja s pove¢anim NN 114/02, 131/02 i 126/03
opashostima
14, Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom NN 88/12
15| Op¢i uvjeti za opskrbu elektriénom energijom NN 14/06
16, Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZzara elektroenergetskih NN 146/05
postrojenja i uredaja
17| Zakon o energiji NN 68/01, 177/04, 76/07,
152/08i 127/10
18, Zakon o trzistu elektri¢ne energije NN 177/04, 76/07, 152/08 i
14/11
19, Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti NN 177/04 i 76/07
20/ Pravilnik o stjecanju statusa povlaStenog proizvodaéa elektriéne energije NN 88/12
21| Mrezna pravila elektroenergetskog sustava NN 36/06
22| Tarifni sustav za proizvodnju elektriéne energije iz obnovljivih izvora energije i NN 63/12
kogeneracije
23, Pravilnik o kori§tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 88/12
24| Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje elektri¢ne energije iz obnovljivih NN 33/07
izvora energije i kogeneracije
25, Uredba o minimalnom udjelu elektri¢ne energije proizvedene iz obnovljivih NN 33/07 i 8/11
izvora energije i kogeneracije ¢ija se proizvodnja potice
26, Zakon o fondu za zastitu okolisa i energetske uc¢inkovitosti NN 107/03
27 Zakon o otpadu NN178/04, 111/06, 60/08 i
87/09
28, Zakon o ucinkovitom koristenju energije u neposrednoj potrosnji NN 152/08
29, Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 36/10i 135/11
30, Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ NN 64/08 i 67/09
31, Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske NN 130/09
32/ Pravilnik o energetskoj bilanci NN 33/03
33| Medunarodni elektrotehnicki rje¢nik: Elektricne instalacije zgrada HRN IEC 60050-826
34, Elektri¢ne instalacije zgrada: Odredivanje op¢ih znacajki HRN HD 384.3.52
35/ Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zastita - zastita od elektricnog udara HRN HD 60364-4-41
36, Elektri¢ne instalacije zgrada: Sigurnosna zastita - zastita od toplinskih u¢inaka HRN HD 384.4 42 S1
37/ Elektri¢ne instalacije zgrada: Nadstrujna zastita HRN HD 384.4 4352
38, Elektri¢ne instalacije zgrada: Podnaponska zastita HRN HD 384.4 45S1
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"IEP" d.o.0.

Grafik.net d.o.o.
Odranska 1/1, Zagreb

Glavni projekt elektrotehnickih instalacija

Fotonaponska elektrana

Projekt br.: GPET-16
List / listova: 5 od 24

39, Elektri¢ne instalacije zgrada: Odvajanje i sklapanje HRN HD 384.4 46 S2

40, Elektricne instalacije zgrada: Prenaponska zastita HRN HD 384.4 443 S1

41| Elektri¢ne instalacije zgrada: Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima | HRN HD 384.4 482 S1

42| Elektri¢ne instalacije zgrada: Odabir i ugradnja el. opreme. Zajednic¢ka (opca) HRN HD 384.551 S2
pravila

43| Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi razvodenja (vodova i kabela) HRN HD 384.552 S2

44| Elektri¢ne instalacije zgrada: Sustavi razvodenja, trajno podnosive struje HRN HD 384.5 523 S1

45.

Elektri¢ne instalacije zgrada:

Uzemljenje i zastitni vodi¢i

HRN HD 384.5 54 S1

46,

Elektri¢ne instalacije zgrada:

Prva provjera

HRN HD 384.6 61 S2

47.

Elektri¢ne instalacije zgrada:

Uzemljenje i izjednacavanje potencijala u

instalacijama informatic¢ke tehnologije

HRN IEC 60364-5-548

48,

Zastita objekata od munje

HRN IEC 62305

49,

Elektri¢ne instalacije zgrada:

Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore - Sustavi

za sun¢anu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu

HRN HD 60364-7-712

50.

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - 3. dio: Granice - 2. odjeljak: Granice
za harmonicke strujne emisije (za ulazne struje uredaja manje ili jednake 16 A po

fazi)

HRN EN 61000-3-2

51,

Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

HRN EN 1SO 9001/2000

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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Na osnovu ¢l. 73. Zakona o zastiti na radu (71/14) izdaje se:

IZJAVA O PRIMJENI PRAVILA NA ZAéTI:I'E NA RADU PRI IZVEDBI |
KORISTENJU ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Da je tehnicka dokumentacija za:

Gradevina: Fotonaponska Grafik.net

Lokacija: Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje
Grafik.net d.o.o.

Razina GLAVNI PROJEKT

razrade: PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Broj projekta: GPET-16

sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu, kojima projektirani objekt mora
udovoljiti tokom izgradnje te kada bude u upotrebi.

Zagreb, kolovoz 2018.

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE NA
RADU PRI ELEKTROTEHNICKIM INSTALACIJAMA

Mjere primijenjene za provedbu mjera zastite na radu su u skladu sa slijede¢im zakonskim
propisima, pravilnicima i normama:
o Zakon o zastiti na radu (NN 73/14),

Pravilnik o zastiti na radu za radne i druge pomo¢ne prostorije (NN 6/84 1 113/06),
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),
HRN za dnevno i elektri¢no osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U.C9.100),
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munja na gradevinama (NN 87/08 i
33/10),
o Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Sustavi za fotonaponsku (PV)

energetsku opskrbu (HRN HD 60364-7-712).

O O O O O

Zastita od prenapona

Prenaponska zastita je izvedena kao zajednicka, instaliranjem odvodnika prenapona u priklju¢nom
ormaru.

Osim zajednicke prenaponske zastite, invertorski uredaj ima ugradenu lokalnu prenaponsku
zaStitu.

Zastita od indirektnog dodira

Zastita od previsokog napona dodira ¢e biti izvedena sistemom automatskog iskljucenja
napajanja. U slu¢aju kvara na instalaciji, dio u kvaru se automatski isklju¢uje kako bi se
sprijeCilo nastajanje napona dodira takve vrijednosti i u takvom trajanju da ne predstavlja opasnost
kao Sto je Stetno fiziolosko djelovanje. Zastitni uredaj mora automatski djelovati u takvom
vremenu koje ne dozvoljava odrzavanje oCekivanog napona dodira ve¢eg od 50V tako da ne moze
predstavljati rizik od fizioloskog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupacnim
vodljivim dijelovima.

Zastita od direktnog dodira

Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom ¢e biti otklonjena izborom odgovarajucih
razvodnih uredaja takve izvedbe i1 kvalitete da je direktan dodir onemogucen, kao i odgovaraju¢im
smjeStajem opreme. Primijenjeno je izoliranje, pregrade 1 kucista, postavljanje izvan dohvata. Sva
tvorni¢ki izradena oprema mora biti u skladu sa vaze¢im standardima.

Zastita od preoptereéenja i kratkog spoja
Na objektu su primijenjeni uredaji koji stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti

uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do o¢ekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zasStita vodica ne mora $tititi opremu priklju¢enu na vodice. Vrijeme u
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kojem uredaj prekida struju preopterecenja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima.

Nadstrujna zastita

Na objektu su primijenjeni uredaji koji stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti
uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do ocekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zastita vodi¢a ne mora §tititi opremu prikljuc¢enu na vodice. Vrijeme u
kojem uredaj prekida struju preoptere¢enja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima.

Zastita pri radovima

Prilikom montaze primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu, Pravilnika o zastiti na radu
izvodaca radova, op¢i tehnicko-tehnoloski uvjeti za radove i projektiranu opremu i eventualno
izdane upute od strane investitora.

Prilikom izvodenja radova radnici su duzni primjenjivati osobna zaStitna sredstva predvidena
Pravilnikom-Elaboratom zastite na radu.

Kod prenosenja, manipuliranja, izrade i postavljanja kabela te drugih uredaja, koristiti potreban
alat i naprave, a pri tome se obavezno pridrzavati uputa o koristenju istih, koja su sastavni dio
pravila zaStite na radu, odnosno uputa proizvodaca opreme. Investitor radove moze povjeriti samo
za to ovlastenoj osobi ( poduzecu ).

Zastita od toplinskog djelovanja

Na objektu nema specificnosti zbog kojih bi bile potrebne posebne mjere zastite od toplinskog
djelovanja, ve¢ su dovoljne prije spomenute mjere (izbor, dimenzioniranje el. zastite...) koje ¢e
sprijeciti pojavu toplinskog djelovanja elektrotehnicke instalacije na okolinu 1 ljude.

Zastita od pada i nestanka napona

Budu¢i da u objektu ne postoji oprema kod koje postoji opasnost od pada 1 nestanka napona, nije
potrebno ugradivati uredaje za zasStitu od nestanka napona. Instalacija je projektirana tako da se
dopusteni pad napona od prikljucka na niskonaponsku mrezu nalazi u granicama od 3% za
krugove rasvjete 1 5% za ostala trosila.

JURAJ Jopp,
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Na osnovu Zakona o zastiti od pozara (NN RH 25/10) izdaje se:

ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAéTITEvOD POZARA PRI IZVEDBI |
KORISTENJU ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Da tehnicka dokumentacija za:

Gradevina: Fotonaponska Grafik.net

Lokacija: Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje
Grafik.net d.o.o.

Razina GLAVNI PROJEKT

razrade: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Broj projekta: GPET-16

sadrzi tehniCka rjeSenja za primjenu pravila zaStite od pozara, kojima projektirani objekt mora
udovoljiti tokom izgradnje te kada bude u upotrebi.
Zagreb, kolovoz 2018.

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJEéENJA ZA PRIMJENU MJERA ZASTITE OD
POZARA PRI ELEKTROTEHNICKIM INSTALACIJAMA

Mjere primijenjene za provedbu mjera zastite od pozara su u skladu sa slijede¢im zakonskim
propisima, pravilnicima i normama:

o Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

o Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10),

o Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 1
33/10),

o Elektri¢ne instalacije zgrada: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore — Sustavi
za suncanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (HRN HD 60364-7-712),

o Zakon o normizaciji (NN 163/03).

Zastita od toplinskog djelovanja pri kratkom spoju

Na objektu su primijenjeni uredaji koji stite od struje preopterecenja i od kratko-spojne struje. Ti
uredaji moraju prekinuti svaku nad-struju do o€ekivane kratko-spojne struje u tocki gdje je uredaj
instaliran. Napominjemo da zasStita vodica ne mora §tititi opremu priklju¢enu na vodice. Vrijeme u
kojem uredaj prekida struju preopterec¢enja odnosno struju kratkog spoja mora biti takvo da ta
struja ne prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehanickih djelovanja u vodi¢ima i spojevima koja
bi mogla prouzrociti pozar.

Zastita od toplinskog djelovanja u normalnim uvjetima

Na objektu nema specifi¢nosti zbog kojih bi bile potrebne posebne mjere zastite od toplinskog
djelovanja kao uzro¢nika pozara, ve¢ dovoljnom mjerom smatramo pravilno dimenzioniranje
vodova i zaStitnih elemenata (osiguraci) §to ¢e sprijeciti pojavu previsokih temperatura.

Isklop instalacije pri gasenju

U slucaju potrebe za isklju¢enjem elektri¢ne instalacije u svrhu gaSenja eventualnog poZzara,
elektri¢na instalacija se isklapa ruc¢no na priklju¢nom ormaru vadenjem osiguraca.

Projektant:
Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE ELEKTRICNE

INSTALACIJE

Pouzdanost

Pouzdanosti ugradene opreme valja kontrolirati sukladno uputama proizvodaca. Kontrola
pouzdanosti obavlja se tijekom redovitog odrzavanja jedanput godis$nje. Narocitu pozornost valja
posvetiti slijede¢im radovima:

0O O O O O

kontrola momenta pritezanja vij¢anih spojeva,
kontrola spojnih mjesta kabela i sabirnica,
kontrola i obnavljanje antikorozivne zastite,
podmazivanje okretnih elemenata,
ispitivanje pouzdanosti tehnickih zastitnih mjera, Sto podrazumijeva slijedece:
- utvrdivanje neprekinutosti zastitnog vodica i vodica za izjednacenje potencijala,
- mjerenje impedancije kratkospojenog strujnog kruga,
- mjerenje otpora rasprostiranja uzemljenja,
- mjerenje izolacijskog otpora,
- provjera efikasnosti zastite automatskim isklapanjem napajanja.

Mehanicka otpornost

Tijekom redovitog odrZavanja jednom u dvije godine kontrolira se mehanicka otpornost ugradene
opreme kako slijedi:

o O O O O O

kontrola nosivih elemenata,

kontrola okretnih elemenata,

kontrola brtveé¢ih elemenata,

kontrola mehanicke zastite,

kontrola antikorozivne zastite,

kontrola toplinskog djelovanja struje na spojne elemente i izolatore.

Sigurnost u sluc¢aju pozara

Sigurnost je postignuta izborom odgovarajuce opreme i materijala, na¢inom ugradnje, primjenom
preporuka odredenih od strane Ministarstva unutarnjih poslova, te primjenom mjera odredenih u
uvjetima uredenja prostora.

Tijekom redovitog odrzavanja dva puta godis$nje valja obaviti slijedece:

@)
@)

kontrola kabelskih uvodnica,
vizualna kontrola opreme.
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Zahtjevi i odgovornosti

o

definiranje odgovornosti rukovodstva, organizacija gradiliSta, imenovanje voditelja
radova,
provjera ovlaStenja, sposobnosti i opremljenosti izvoditelja sa dovoljnim brojem
stru¢nih djelatnika 1 alatima za pravovremeno i kvalitetno izvrSenje posla,
kontrola nabavne dokumentacije i nabavljenih materijala i opreme koji ¢e biti ugradeni.
Sva oprema koja ¢e se ugraditi prema projektu: fotonaponski moduli, pretvarac,
razvodni ormari, osiguraci, vodic¢i, kabeli i ostalo mora biti od provjerenih proizvodaca
koji proizvode opremu prema vazecim propisima i normama, te za istu mogu predociti
dokaze o kvaliteti,
medufazna kontrola izvodenja radova mora se provoditi kontinuirano, a posebno prije
pustanja pod napon. Izvoditelj je duzan sam provoditi kontrolu kvalitete radova
neovisno o kontroli nadzornog inzenjera. Takoder je duzan na vrijeme obavijestiti
nadzornog inzenjera, ukoliko je od njega zahtijevana prisutnost na pojedinoj fazi
izvodenja radova,
MontaZa opreme 1 instalacije mora se izvesti prema ovom projektu kao i vaze¢im
propisima za izvodenje elektri¢nih instalacija. Izvoditelj je duzan prije pocetka radova
prouciti projekt 1 ukoliko ustanovi da postoje odstupanja ili otezavajuce okolnosti za
izvodenje mora predloZziti uskladivanje ili zatraziti drugo rjeSenje od projektanta ili
nadzornog inZenjera,
odstupanja od dokumentacije moraju biti evidentirana i odobrena od strane projektanta
1 nadzornog inZenjera na gradiliStu,
uoceni nedostaci moraju se pravovremeno otklanjati, a ukoliko izvoditelj i pored
upozorenja i zahtjeva nadzornog inzenjera ne otkloni nedostatke te nastavi sa
nekvalitetni izvodenjem radova, nadzorni inZenjer ¢e radove obustaviti 1 o tome
obavijestiti narucitelja,
kontrolne preglede provodi nadzorni inZenjer ili druga ovlastena osoba. Postupak 1
nacin kontroliranja 1 verifikacije svojstava elektri¢ne instalacije definiran je Tehni¢kim
propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10). Prije prikljucenja
gradevine pod napon, instalacije je potrebno ispitati od strane mjerodavnih strucnjaka s
odobrenom mjernom opremom i prema propisanim postupcima, te saciniti ispitne
protokole (zapisnike o ispitivanju),
dokumentaciju o izvrSenim radovima izvoditelj je duzan voditi svakodnevno putem
Gradevinskog dnevnika u koji osim ostalog upisuje i sva nastala stanja bitna za
kvalitetu radova. ZavrSna dokumentacija o izvrSenim radovima kao minimalno mora
sadrzavati:

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- rjeSenja o imenovanjima rukovoditelja gradenja i uvjerenje o strucnosti,

- izjave o kvaliteti izvedenih radova,
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- 1zjave/isprave o sukladnosti ugradenog materijala i opreme (atesti),
- protokole i zapisnike o provedenim ispitivanjima.

Dokumentacija o kvaliteti izvedenih radova
Izvodac je prije tehnickog pregleda, odnosno pustanja u pogon dostaviti slijede¢u dokumentaciju:

e izjava voditelja radova o:
o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja elektri¢ne instalacije (NN 108/04)
o kvaliteti izvedenih radova i ugradenog materijala
o galvanskog povezanosti svih metalnih masa i instalacija sa uzemljiva¢em
e projektna i ostala tehnicka dokumentacija:
o izmjene i dopune projektne dokumentacije
o dokumentacija izvedenog stanja ili ucrtane i ovjerene izmjene u originalnoj
dokumentaciji
e dokumentacija o kvaliteti za ugradene materijale, proizvode i opremu sa popisom
dokumentacije koja sadrzi: broj dokumenta, datum izdavanja 1 naziv organizacije koja
je izdala dokument. Dokumentacija o kvaliteti, te izjave/isprave o sukladnosti potrebna
je minimalno za slijede¢e materijale 1 opremu:
o fotonaponske module
pretvara¢ DC/AC
kabele 1 vodice
kabelske police, instalacijske cijevi i pribor
zaStitne prekidace 1 osigurace
opremu za zastitu od prenapona
razvodne ormare
pocincanu traku i pribor za izradu uzemljenja i gromobrana
o sabirnice glavnog i dopunskog izjednacenja potencijala i pribor
e dokumentacija o provedenim mjerenjima, ispitivanjima i inspekcijama:
o prethodni pregled i ispitivanje u kojemu je obuhvaceno:

0O 0O O 0O 0O O ©O

- provjera uzemljenja gradevine i PE vodi¢a. Otpor uzemljenja bi trebao
biti manji od 10Q

- pregled krova i nosece konstrukcije na licu mjesta, te uvid u postojec¢u
dokumentaciju zgrade i prora¢un nosivosti (ukoliko postoji). Dodatno
optereéenje fotonaponskim modulima je 20kg/m?

o instalacije i kabeli

- mjerenje otpora izolacije vodi¢a medufazno, prema N i PE vodi¢ima
(AC kabeli)

- ispitivanje neprekinutosti zastitnog vodica i izjednacenja potencijala u
¢itavoj instalaciji

- provjera zastite od indirektnog dodira
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provjera zastite od direktnog dodira (mehanicka zastita)

provjera ugradene opreme po pitanju IP zastite (prodora stranih tijela i
vode)

pregled polozaja i nacina pri¢vrs¢enja ugradene opreme (moduli,
pretvarac, el. ormari)

pregled oznacavanja kabela na oba kraja (AC strana)

pregled oznacavanja i raspoznavanja N i PE vodica

provjera kontinuiteta, polariteta i oznaka DC kabela od fotonaponskih
modula do pretvaraca

mjerenje napona svake serijske grupe (string) FN modula DC
voltmetrom (na mjernom opsegu do 1000V). Medusobno usporediti
izmjerene vrijednosti svake grupe. Istovremeno provjeriti i polaritet.
Ovo mjerenje obavezno izvesti prije prikljucenja kabela na pretvarac¢

o instalacije gromobrana i uzemljenja:

mjerenje otpora uzemljenja sa svakog mjernog mjesta

kontrola neprekinutosti odvoda od hvataljki do uzemljivaca
kontrola sustava sabirnica i1 vodica za izjednaenje potencijala, te
mjerenje prelaznih otpora od uzemljivaca preko sabirnica za
izjednacenje potencijala do konacénih tocaka prikljucenja
vizualni pregled LPS instalacije

vizualni pregled uzemljenja FN modula

vizualni pregled uzemljenja pretvaraca

o pregled, podeSavanje, ispitivanje i pustanje u pokusni rad fotonaponske
elektrane

pregled nacina montaZze i pri¢vr$éenja fotonaponskih modula

pregled nacina montaze pretvaraca (postivanje uputa proizvodaca)
pregled zastitnih uredaja za iskljucenje i odvajanje DC 1 AC strane
pregled prikljucenih kabela DC 1 AC strane, te uzemljenje pretvaraca
nikakvih potrosaca ili odcjepa NE SMIJE biti spojeno izmedu
pretvaraca 1 prikljucka na mjerni ormar HEP-a

uzemljenje kuciSta pretvaraca treba izvesti posebnim bakrenim vodi¢em
minimalnog presjeka 10mm?. Vodi¢ treba najkra¢im putem pregledno
spojiti na uzemljivac¢ gradevine

1zvrSiti osnovno podeSavanje parametara pretvaraca preko zakretnih
izbornih sklopki. Podesava se standard zemlje (H), komunikacija (F),
jezicni odabir (E). Ovo podeSavanje izvesti pazljivo prema uputama
proizvodaca pretvaraca

prvo prikljucenje DC kabela na pretvarac izvesti sa jednom grupom
modula na ulaz B
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- ukljuciti rastavni prekida¢ DC strane, te pratiti stanje na monitoru
pretvaraca

Kod podesavanja i pustanja elektrane u pokusni rad potrebno je koristiti software proizvodaca. Za
pracenje i podeSavanje potrebno je imati odgovarajuce lozinke prema razinama pristupa, $to je
opisano u uputama proizvodaca. Za vise razine pristupa potrebno je kontaktirati proizvodaca
pretvaraca.

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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TEHNICKI OPIS
Op¢éenito

Za predmetni objekt potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju elektrotehnickih instalacija za
izvedbu fotonaponske elektrane, a prema projektnom zadatku. Objekt je Fotonaponska Grafik.net i
nalazi se na lokaciji Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.¢. 3732, k.o. Trnje. Integrirana je na
postojecem objeku. Instalirana snaga modula je 13 kW, a izlazna snaga elektrane je 12 kW.

Pretvarac je tipa kao SMAV SUNNY TRIPOWER s opcijom NE PROPUSTANJA DIREKTNE
KOMPONENTE U MREZU, odnosno postoji moguc¢nost koristenja sklopke FID tip A.

Detalji izvedbe bit ¢e prikazani u izvedbenom projektu.
Priklju¢ak na mrezu
Elektrana SE PRIKLJUCUJE NA NN MREZU prema uvjetima podru¢nog distributera.

Elektri¢na energija proizvedena u elektrani nije namijenjena za predaju ili prodaju u elektro-
distribucijsku mrezu, ve¢ za vlastitu potrosnju.

Priklju¢na snaga fotonaponske elektrane ne prelazi prikljuénu snagu koju investitor ima u smjeru
preuzimanja elektri¢ne energije iz mreze.

Sunc¢ana elektrana moZe po potrebi raditi paralelno s elektro-distribucijskom mrezom.
Uzemljenje i izjedna€enje potencijala

Nije predviden posebni uzemljivac za elektranu, ve¢ se predvida koriStenje postojeceg
uzemljivaca objekta.

Ukoliko postojece uzemljenje ne zadovoljava (otpor veéi od 20 Q), potrebno je izvesti novo /
dodatno uzemljenje za elektranu!

Sve metalne mase nosaca panela, ormara i sl. potrebno je povezati na uzemljenje preko glavne
sabirnice izjednacenja potencijala.

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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PRORACUNI
Op¢éenito

Buduci da se elektrana prikljucuje na postojecu instalaciju objekta (DIO), ne¢emo provjeravati
postojecu instalaciju, ve¢ smatramo da je ispravna. Energiju iz foto-naponskih modula ¢e se
koristiti direktno bez spremanja za klima uredaje ili neka druga ,,dnevna‘ trosila sto ¢e biti
definirano na samoj lokaciji.

Godisnja proizvodnja

U donjoj tablici su dati podaci o mogucoj mjese¢noj proizvodnji fotonaponske elektrane, koja je
izraCunata u software-u PV*SOL. Prikazana potrosnja odnosi se na nazivni stupanj korisnog
djelovanja predvidenih fotonaponskih panela, koji ¢e tijekom godina koristenja opadati, a s tim i
sama proizvodnja elektri¢ne energije.

Mjesec Energijaiz | Energija iz
invertera modula
(kwh) (kwh)
Sijecanj 243,65 272,25
Veljaca 459,85 488,37
OZujak 842,23 878,13
Travanj 1.111,39 1.154,27
Svibanj 1.621,35 1.671,78
Lipanj 1.616,39 1.664,71
Srpanj 1.646,56 1.696,53
Kolovoz 1.477,18 1.523,05
Rujan 947,19 984,58
Listopad 575,35 607,69
Studeni 249,08 277,57
Prosinac 182,93 210,15
Ukupno 10.973,16 11.429,09

Smanjenje CO2

Planirana godi$nja proizvodnja predmetne fotonaponske elektrane je cca 10.937 kWh (ukupna
mogucnost proizvodnje modula je 11.429 kWh). Smanjenje emisije COz kroz radni vijek
fotonaponske elektrane od 20 godina, iznosi 51.362 kg/20god.

JUR,
Zagreb, kolovoz 2018. BEY ciniy oFOAME
E819 oy AST
ENIIN,
ELsxrRoTEHN,Z:EN’ER

Projektant:

Juraj Jordani¢, dipl. ing. el.
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TROSKOVNIK

OPCE ODREDBE TROSKOVNIKA:

Svi radovi iz ovog troskovnika moraju biti izvedeni stru¢no, precizno i veoma
savjesno prema danom tro§kovni¢kom opisu i projektu, te moraju odgovarati vaze¢im
tehni¢kim propisima i normativima.

U cijeni pojedinih stavaka obuhvaceni su svi troskovi za puno dovrsenje stavke, sav
rad, materijal, sve zidarske pripomoc¢i, Svi prijevozi i prijenosi, razni doprinosi, dodaci i
rezijski troskovi, sva potrebna ispitivanja i funkcionalne probe do potpune funkcionalnosti,
izdavanje atesta, izrada svih projekata izvedenog stanja, izrada katastra svih vanjskih
instalacija, obu¢avanja korisnika opreme, sitni spojni, montazni i brtveni materijal, tehnicka
dokumentacija sustava, tehnicki listovi i certifikati ugradene opreme, dokumentacija za
rukovanje i odrzavanje sustava, tehnicki listovi i certifikati ugradene opreme, dokumentacije
za rukovanje i odrzavanje sustava, certifikati o protokolarnim mjerenjima, te svi ini troskovi
izvoditelja vezani na organizaciju gradilista.

Potrebna su slijede¢a ispitivanja funkcionalnosti, propisana mjerenja, te izdavanje
kompleta dokaza kvalitete:

- funkcionalnost svih instalacija

- otpor izolacije svih instalacija

- zastita od KS

- zastita od indirektnog dodira

- otpor uzemljenja

- povezanost metalnih masa (izjednacenje potencijala)
- atesti elektro opreme i materijala

- ispitivanja svih informatickih i telefonskih vodova

Svi radovi iz troskovnika obracunat ¢e se prema "Prosjecnim normama u
graditeljstvu™ ukoliko u pojedinim stavkama nije drugacije oznaceno.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvalitetan i odgovarati odredbama odgovaraju¢ih
standarda i propisa. Nekvalitetan materijal ne smije se upotrebljavati. Za sav materijal koji ¢e
se upotrijebiti za gradenje, izvoditelj radova mora pribaviti uvjerenje o kvaliteti materijala
koji se mora priloziti primopredaji izvedenih radova. Radovi moraju biti izvedeni prema
projektu, te izvoditelj ne smije vrsiti nikakve promjene ili odstupanja od projekta bez
odobrenja stru¢nog nadzora, investitora i projektanta. Sva eventualna odstupanja od projekta
moraju se upisati u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inzenjera i moraju biti
usuglasena od strane investitora. Bez odobrenja investitora izvoditelj ne smije upotrebljavati
materijale koji nisu predvideni projektom. Za ¢itavo vrijeme gradenja izvoditelj je duzan
odrzavati potrebnu Cisto¢u na gradilistu. Ukoliko investitor utvrdi da neki materijal ne
odgovara kvaliteti i vaze¢im propisima izvoditelj je duzan isti materijal ukloniti sa gradilista
0 svom trosku I zamijeniti ga sa propisanim.
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Obracun radova vrsiti ¢e se prema odredbama iz ugovora izmedu izvoditelja i investitora.

Za Citavo vrijeme gradenja izvoditelj je duzan odrzavati potrebnu ¢istocu na gradilistu. Nakon
zavrSetka izgradnje odnosno primopredaje radova, izvoditelj je duzan s gradilista ukloniti o
svom trosku sve privremene objekte, deponije materijala i sl. Za vrijeme izvodenja radova
izvoditelj mora primjenjivati sva potrebna sredstva zastite na radu kako bi osigurao izvodenje
radova na siguran nacin, a u svrhu zastite zivota i zdravlja svojih i inih djelatnika, slucajnih
prolaznika i sl., te osiguranja uvjeta da ne dode do ostecenja susjednih objekata. 1zvoditelj se
u tijeku gradnje mora pridrzavati odredaba zakona 0 gradnji, Zakona o zastiti na radu i drugih
vazec¢ih pozitivnih propisa RH.

Domaci proizvodi, proizvedeni u Republici Hrvatskoj, imaju prvenstvo primjene,
odnosno ugradnje pri unoSenju od strane ponudaca u stavke troskovnika.
Imenovanje pojedinog proizvoda i proizvodaca ima samo znacenje tehnicko - tehnoloskih i
priblizno oblikovnih osobitosti proizvoda koji ¢e se ugraditi, a nikako naredbodavnu
obaveznu dobavu, proizvodnju i ugradbu imenovanog proizvoda.
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Situacija objekta

Lokacija: Trnjanska cesta 114, Zagreb, k.€. 3732, k.o. Trnje
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o OPERATOR
\g‘ E P DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA d.o..

ELEKTRA ZAGREB

GRAFIK NET D.O.O.
ODRANSKA 1/1

10000 ZAGREB
TELEFON 01/4601-111
TELEFAX 01/4856-329
POSTA 10000 ZAGREB
IBAN HR1023400091510077619
NAS BROJ | ZNAK 400100103/17961/18DT VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 05.09.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA ZAGREB (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o
prikljuCenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine GRAFIK NET
D.0.0., ODRANSKA 1/1, 10000 ZAGREB, OIB: 25187588059 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400100-181532-0012

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 14.08.2018. godine, pod urudzbenim brojem 35364, za fotonaponska elekirana (u daljnjem tekstu: Gradevina),

na lokaciji:
ZAGREB, TRNJANSKA CESTA 114, k.&.br. 3732, k.o. TRNJE

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se
odreduju sliedeci uvjeti prikijuéenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju¢enja novog korisnika mreZe,
a na temelju Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABDEVINI
Vrsta i namjena Gradevine: poslovni

Vrsta elektrane: SUNCANA ELEKTRANA

Ukupna instalirana snaga elektrane: 12,00 kVA
Predvidiva godiSnja proizvodnja elektri¢ne energije: 2.200 kWh.
Predvidiva godiSnja potro$nja elektri¢ne energije: 0 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeéa
elektroenergetska mreza, kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u
elektroenergetskoj mreZi vezano za prikijuéenje Gradevine.

U slucaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duZan je, za
izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju
i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine.



Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ru¢no, a njinov
poloZaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zadtite i popravka zbog mogudéih ostecenja distribucijske mreZe podmiruje Podnositelj
zahtjeva, a posao je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni trokovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugovorom o

prikijucenju.

lIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA

2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju€enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 24,80 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 24,80 kW na OMM broj 71063340.
Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 12,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 24,80 kW na OMM broj 71063340.
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: n.n. nadzemna mreza

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS 70, izvod strujni krug 5.

2.2. Opis izvedbe prikljudka

Mijesto razgrani¢enja vlasni§tva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja
energije) je: SPMO-E

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO-E

2.3. Obratunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO-E

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obraunska mijerna mjesta u nadleZnosti HEP
ODS-a.

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vaZec¢im zakonima, tehnickim
propisima, normama i preporukama, MreZnim pravilima i Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektricnom
energijom te uvjetima iz ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u
susretnom postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehniCke uvjete propisane Mreznim
pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog
spoja, razinu izolacije, zastitu od kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj
razini na koju se prikljuuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog s

+ narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu shagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u sludaju kvara (indirekinog dodira)
treba biti izvedena:
TT-sustavom sa ZUDS 1d=0.3 A

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje
neutralnog vodia (N-vodica) i zastitnog vodia (PE-vodia) do mjesta razgrani¢enja vlasniStva izmedu Podnositelja
zahtjeva i HEP ODS-a.



Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i
instalacija Gradevine moZe iznositi najvise:
* na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan
dana.

Podnositelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi,
tako da kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecéaje u distribucijskoj mrezi ili kod
drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuuje isklju¢ivo u slucaju
prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora
napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:
* elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektrina instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektrinom instalacijom gradevine
drugog korisnika mreZe (priklju¢enih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU
Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mreZom
Izolirani pogon: nije predviden
Otocni pogon: nije dopusten
Uredaj za sinkronizaciju: inverter
Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:
a) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivadem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
» razlika frekvencije manja od + 0,5 Hz (20,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom),
» razlika faznog kuta manja od + 10 stupnjeva.

b) elektrane s asinkronim generatorom:

* Prije ukijuCenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrtnje u granicama +5% u odnosu na
sinkronu brzinu,

Uvjete paraleinog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U slucaju
odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni
pogon elektrana s mreZom, elektrana mora biti opremljena:

» Zastitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom:

* Zastitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograni¢enje

istosmjerne komponente struje;

* Zastitom od oto¢nog pogona.

Zastita mora imati mogucénost zatezanja djelovanja pojedinadne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali
proradu zastite.

Instalacija sunéane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidadem, koji moze biti i samostalni
uredaj ili integriran u izmjenjivaé. U sluCaju viSe proizvodnih jedinica, vie uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili
mogucnosti izoliranog pogona elektrana mora biti opremljena i glavnim prekidadem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreze moraju biti usuglasena s
HEP ODS-om. HEP ODS pridrzava pravo promjene podesenja zastite u mreZi radi specifi¢nosti konfiguracije lokalne
mreZe ili temeljem rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.



Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veéa od odobrene prikljuéne snage u smjeru predaje u mrezu na obraCunskom
mjernom mijestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehni¢ko rje$enje automatske blokade predaje viska proizvedene elektriéne
energije u mreZu u sluéaju prekoragenja odobrene prikljuéne snage.

Ako je Podnositelju zahtjeva iz tehnoloskih razloga potreban priklju¢ak elektrane prije poSetka pokusnog rada elektrane s mreZom
u smislu koridtenja mreze iskljugivo u statusu kupca, tj. iskljuéivo u smjeru potrodnje, tada u glavnom projektu elektrane mora biti
predvideno tehnicko rjeSenje medusobne blokade prekidada za odvajanje i generatorskog prekidaca na nadin da je tijekom
koristenja mreZe iskljudivo u statusu kupca onemoguéeno ukljuSivanje generatorskog prekidada dok je ukljuen prekidaé za
odvajanje. Projektom treba predvidjeti da ovu blokadu plombira i kontrolira HEP ODS.

Nadelni prikaz sustava zastite na sudelju elektrane i mreZe s prijedlogom pode$enja proradnih vrijednosti zastite u
elektrani je u prilogu.

VI. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, ¢ime se
ureduju uvjeti prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika placanja, te odnosi (prava,
duZnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine na mrezu.

Vil. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za priklju¢enje na mrezu Padnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
» sklopiti ugovor o koristenju mreze, .
+ dostaviti zahtjev za poéetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtieva duZan je, najmanje 30 dana prije prikljuenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za
sklapanje ugovora o koritenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o kori§tenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su
ispunjene sve obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za pocetak koristenja mreZze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za- podetak
koristenja mreze.

Prije po&etka koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivatem
i Ugovor o otkupu elektriéne energije s otkupljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja
postrojenja u pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjeS¢e o ispitivanjima s navedenim
uotenim nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjednih ispitivanja.

U Konaénom izvje§éu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uoCenih nedostataka i nakon
uspjesno provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznacno iskazati spremnost elekirane za trajni
pogon.

HEP ODS ¢e, ako je suglasan s dostavljenim Konaénim izvijeS¢em o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju
zahtjeva Potvrdu za trajni pogon.

VIII. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne $tete koje nastanu kod HEP
ODS-a ili treéih strana, a posljedica su rada elektrané izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljuéak je dvije godine od dana izdavanja.

tznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZzenja EES vezan je uz rok
vaZenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Prikljutak gradevine postojeci izveden n.n. energetskim kabelom NAYY-O 4x35RM+1,5RE 0,6/1 (1,2) kV. Glavni vod
treba biti izveden vodiéima tipa 5x P/M 10mm2 Cu. Glavni osiguraé prikljucka glavnoga voda 50 A.

Investitor je duZan prilikom predaje Zahtjeva za sklapanje ugovora o koridtenju mreze dostaviti Potvrdu o uporabljivosti



izvedene el. instalacije, kao i Izjavu o zavr§enom pregledu i ispitivanju el.instalacije od ovlagtenog elektri¢ara.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EE:
izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagrel

Prilozi:

1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Direktor:
Dostaviti: ¥ Jure Uozié, dipl.ing Ling. :
- HEP- - Operetor distr ucusl?gsustuvu doo F2ahE3
- Podnositelju zahtjeva DISTRIBUCISKO PODRUCIE 32

~ HEP ODS, ELEKTRA ZAGREB
- Pismohrani



Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Prikljuéna Dopu&teni | Dopusteni
Sifra Naziv OMM korisnika OMM (kV) snaga - snaga- faktor faktor 1F/
OMM mreze potrodnja | proizvodnja snage - snage - 3F
(kW) (kW) potros$nja | proizvodnja
71063340 | fotonaponska elektrana- KUPAC S 0,40 24,80 12,00 : 0,95ind. - 1 1 3
GRAFIK.NET D.O.O. VLASTITOM
PROIZVODNJOM
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