Prostor za ovjeru nadleznog tijela

10 000 Zagreb, Jordanovac 113

LMMDMN@ 1,00,

inZenjering e« projektiranje ¢ nadzor

Ured: Zagreb, Medimurska 11

Telefon/Fax: /385/1/377 1585

E-mail: lift-ing@zg.t-com.hr
www.lift-ing.hr

Registracija pod brojem Tt-95/533-2-Tt- 14 /12175 - 2,
Tt - 19/13588-2, kod Trgovadkog suda u Zagrebu
MBS: 080003383, OIB: 20595286864

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovica 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje:

k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

Projekt: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA
Broj projekta: LP 2020 1394

ZOP: 994 / 20

Razina razrade:

GLAVNI PROJEKT

Oznaka mape: MAPA VIII

G Iavnl projektant KOMORA ARHITEKATA,
Sanela gowe ,
Beganovic sesscrm e

0ID.2.5.4.97=VATHR-859860189

SANELA BEGANOVIC, dipl. ing. arh.
ovlasteni arhitekt A 2203

Projektant strojarskog projekta - projekta
ugradnje dizala:
Nikola Cindri¢

M e s Datum:2020.11.13
C|ndr|C 11:28:05 +01'00"

N | ko I a Digitalno potpisao:

NIKOLA CINDRIC, dipl. ing. stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva S 820

Direktor:

Dragutin Cebo

Mijesto i datum izrade:

Zagreb, studeni 2020.
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LIFT -ing d. 0. o. STROJARSKI| PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA studeni 2020.
inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10 000 Zagreb " Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 2
Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,

Gradevina:

Mjesto gradnje:
Zahvat:

Naruditelj projekta
ugradnje dizala:

Projekt izradio:

Projekt ugradnje dizala broj:

Zajednicka oznaka
projekta:

Naziv projekta:

OSOBA S INVALIDITETOM I NJHOVIH OBITELJI
Ul Petra Preradovica 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina

ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

k.¢. 2450/2, k.o. Zelina
IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

EKO - PLAN d.o.0.
Dragutina Albrechta 32,
10 000 Zagreb

LIFT -ing d. 0. 0.
Medimurska 11,
10 000 Zagreb

LP 2020 1394

994/20

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE
DIZALA
GLAVNI PROJEKT

VRSTA DIZALA

NOSIVOST (kg)

BROJ OSOBA

NAZIVNA BRZINA (m/s)
VISINA DIZANJA (m)
BROJ STANICA / ULAZA

VRSTA UPRAVLJANJA

osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, izvedba bez strojarnice
1 000

13

1,0 m/s, frekvencijski regulirana
6, 30

3/3

sabirno simplex, mikroprocesorsko




LIFT-ing d. 0. 0. STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA studeni 2020.

inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradovica 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
ZOP: 994/20

OSOBA S INVALIDITETOM
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE

Stranica 3

Strojarski projekt - projekt ugradnje dizala izraden je sukladno Zakonu o gradnji (Narodne
novine RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o sigurnosti dizala (Narodne novine
RH br. 20/16).

Projekt izradio:

(Zig i potpis)

Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.




LIFT-ing d. 0. 0. STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
nadzor LP 2020 1394

Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina

Medimurska 11 OIB: 74744681525

10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

Projektni nacrt ugradnje dizala:

OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 4
SADRZAJ STROJARSKOG PROJEKTA -
PROJEKTA UGRADNJE DIZALA
& Naslovna stranica str. 1
& Osnovni podaci i karakteristike dizala str. 2
& Stranica za ovjeru str. 3
& Sadrzaj strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala str. 4
& Popis mapa - sadrzaj tehni¢ke dokumentacije str. 5
& lzvod iz sudskog registra o registraciji tvrtke str. 6+7
& RjeSenje o imenovanju projektanta strojarskog projekta - projekta
ugradnje dizala str. 8
& RjeSenje o upisu u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva str. 9+10
& Izjava o uskladenosti glavnog strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala str. 11
& Prikaz primjenjenih mjera zaStite od pozara dizala str. 12
& Prikaz mjera zaStite na radu dizala str. 13 +16
& Prikaz tehnic¢kih rjeSenja za zastitu okoliSa str. 17
& Vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje str. 18
& Program kontrole i osiguranja kakvoce str. 19 +20
& Specifikacija i troSkovnik dizala str. 21
& Tehnicki podaci i tehnicki opis dizala str. 22 + 27
%  Proracun dizala str. 28 + 32
& Opis blok - sheme postrojenja dizala str. 33

Broj nacrta: NB 2020 1394, listova 4/4 - tehni¢ki podaci dizala i tlocrt voznog okna - list 1

- sile na dno jame voznog okna - list 2
- polozaj kuka u stropu voznog okna i

postavljanje kuka za pomo¢ pri montazi - list 3

- presjek: A - A-list 4




LIFT-ing d. 0. 0. STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
nadzor Ul. Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525

LP 2020 1394

10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRAPEVINE

ZOP: 994/20

Stranica 5

POPIS MAPA — SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE:

MAPA | - GLAVNI PROJEKT — KNJIGA 1
ARHITEKTONSKI PROJEKT
,DRUGI FORMAT“d.0.0., Zagreb, Kuzminecka 55
Sanela Beganovi¢, dipl. ing. arh. ovlasteni arhitekt
Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih arhitekata: A 2203

MAPA | - GLAVNI PROJEKT — KNJIGA 2
PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
“ FLAMIT “ d.o.0., Samobor, Jurja Dijani¢a 24/A
Zeljko Muzevié, univ. spec. aedif. — broj ovlastenja za EZOP: 64

MAPA I GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT - FIZIKA
~ADAPTEH" d.o.0., Zagreb, Palinovecka 33
Dragan Petkovié¢, dipl. ing. grad. ovlasteni inzenjer gradevine
Broj upisa u Komoru - imenik ovlasStenih inZenjera: G 3417

MAPA Il GLAVNI PROJEKT — GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
»RADIONICA STATIKE" d.o.0., Zagreb, Ul. Andrije Kaci¢a MioSi¢a 22
Branko Gali¢, dipl. ing. grad. ovlasteni inzenjer gradevine
Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih inZenjera: G 3065

MAPA IV GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
,5D PLANIRANJE | PROJEKTIRANJE" d.0.0., Zagreb, Al. B. JuriSi¢a 71
Juraj Jordanié, dipl. ing. el. ovlaSteni inZenjer elektrotehnike
Broj upisa u Komoru - imenik ovlasStenih inZenjera: E 819

MAPA V GLAVNI PROJEKT — PROJEKT VATRODOJAVE
»5D PLANIRANJE | PROJEKTIRANJE" d.0.0., Zagreb, Al. B. Jurisi¢a 71
Juraj Jordanig¢, dipl. ing. el. ovlaSteni inZzenjer elektrotehnike
Broj upisa u Komoru - imenik ovlastenih inZzenjera: E 819

MAPA VI GLAVNI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
»EKO-PLAN" d.o.0., Zagreb, Dragutina Albrechta 30
Davor Plenkovi¢, dipl. ing. grad. ovlasteni inZenjer gradevine
Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih inZzenjera: G 175

MAPA VII GLAVNI PROJEKT — PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
“ MHM PROJEKT “ d.o.0. — Zagreb, Mesi¢eva 7
Dubravko Vlahovi¢, dipl. ing. stroj. ovlaSteni projektant strojarstva
Broj upisa u Komoru — SEUGP 698

MAPA VIII GLAVNI PROJEKT — STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT UGRADNJE DIZALA

“ LIFT-ING “ d.o.0. — Zagreb, Jordanovac 113
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj. ovlaSteni inZzenjer strojarstva
Broj upisa u Komoru — S 820

MAPA IX GLAVNI PROJEKT — PROJEKT MANIPULATIVNIH POVRSINA
»KFL PROJEKT" d.o.0., Zagreb, Frana Alfiredi¢a 45
Luka Bozi¢, mag. ing. aedif. ovlasteni inZenjer gradevine
Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih inZzenjera: G 5510

MAPA X GLAVNI PROJEKT — GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT ZASTITE
GRADEVINSKE JAME
»RADIONICA STATIKE" d.0.0., Zagreb, Ul. Andrije Kacica MioSi¢a 22
Branko Gali¢, dipl. ing. grad. ovlasteni inZenjer gradevine
Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih inZzenjera: G 3065

ELABORATI :
ELABORAT ZASTITE NA RADU
.DRUGI FORMAT“d.0.0., Zagreb, Kuzminecka 55
Sanela Beganovi¢, dipl. ing. arh. ovlasteni arhitekt
Broj upisa u Komoru - imenik ovlastenih arhitekata: A 2203

GEOTEHNICKI ELABORAT -

,,GRADEVINSKI LABORATORIJ" d.0.0., Zagreb, Borongajska cesta 84
Hrvoje Boj¢i¢, dipl. ing. grad. ovlasteni inzenjer gradevine

Broj upisa u Komoru - imenik ovlaStenih inZenjera: G 3517




LIFT -ing d. 0. o. STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA studeni 2020.
inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10000 Zagreb | Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE ]
OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 6

EEFUBLIEA HRVATSER MBS ; OH00033E3
TH;U?ACFL SR U ZRAGREBD To=-19/13588-2

Trgovatkl sud u Zagrebu po sucy pojedineu Hadi Nekid Plevkas o
?EEJSFaI$th predmetu upisa u sudski registar promjena direktora
1 dedjela prokure po prijedlogu predlagatelia LIFT=ing d.o.o. za

prejektiranje i nadzeor, Zagreb, Jordanowvac 112, 09,04.201%.
odine

rijdeEgiao je
u sudski registar oveg suda uplisuje s5e;

promjena flana uprave i upis prokure, u drusStve s oy ranicenom
ocdgovornasidu

[:-r_:.-:i tvrtkem/mazivom LIFT-ing d.o.o.
g)ediZtam 1 Zagrebu, Joerdanovas 113, u registarski ulefak s MBS
DEQN0Z3I83, QIR 20595284064, prema podacima naznadenim u prilogu
evoga  rieskenja  ("Podaci za upis u  glawnu knjigu sudskog
registra™), keji je nisgov sastawvni dia.

za projektiranje i nadzer, =a

TEGOVACKI 2UD U ZAGEERN

0 Eagrebu, %. travnja 2Z01%. godine

Uputa o pravnom lijaku:

Pr;vn na ia%bu prutiy ovog riefenja ima sudisnik ili druga osaba
koja za Lo ima pravnl intsres. Zalba se podnosi o roku od 8
iogam) dana Visokom trgovafZkem sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prveostupaniskog suda. Pradlagateli nema prawve
Zalbe.

Do03,  2018=04-10 11:14:34

Stranica: 1 aod 1




LIFT -ing d.o0.o0.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,

projektiranje
nadzor
Medimurska 11

OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525

LP 2020 1394

10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

FQDACT ZA UPIS U GLAVHD EHJIGU SUDSHOGE RESISTRA

lprilag vz rijefenjeal

Fod brojem wpisa & za btwvrtku LIET-ing d.c.o. za projektirande

nadzor upisujse sa;

OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 7
TREGOVACSEI SUD U ZAGRERD MBS OBROOOE392
Tt-1%F13538=2 Catum: 1004, 2016

SUBJEET UFLSA

OZ0BE OVLASTEHE ZA ZASTURRHIE:

B Wikala Cindric, CIB: B3IS1T412B2S
Zagreb, Sigetje 10

Lj - direktor
2 - prestale biti direktor druitwa 3 danom 28,.03.2019,
godine

Mikeola Cindrié, OIB: A3S5L741ZB2
fagrekn, Sigetis 10
= prokurist

¥

Hapomena: Fodacl oznadeni = "#" prestali su Vfﬁ}kiﬁ

I dagrebu, 10. travnia 20149.

DooZ,

2018=-04-10 11:14: 3&

SLramiaa;

[=1= ]
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inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20

Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 8

Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) poduzece
LIFT-ing d.o.o0. donosi:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA
strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala broj: LP 2020 1394

Ime i prezime: Nikola Cindrié¢, dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva pod rednim brojem 820

Imenuje se za projektanta strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala broj:

LP 2020 1394

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,

OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVIH OBITELJI
Ul Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525

Imenovani djelatnik ima pravo obavljanja poslova projektiranja kao ovlasteni inzenjer u skladu sa
odredbama c¢lanka 51 Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)).

Zagreb, studeni 2020.

Direktor:
LIFT - ing d.o.o.

Dragutin Cebo



LIFT -ing d.o0.o0.
inZenjering
projektiranje

nadzor
Medimurska 11
10 000 Zagreb

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITE_LJI
Ul. Petra Preradovica 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
OIB: 74744681525

LP 2020 1394

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE

ZOP: 994/20

Stranica 9

I’JI’

e

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

fjedavajuci po zahtjevu koji Je podnio CINDRIC OLA, ZAGREB, SIGETJE 1

UP/1-310-01/99-01/ 820
314-01-99-1
18. studenog 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,

P

Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede

ovlastenih inZenjera stojarstva.

RIESENJE

0/4, za upis u

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se CINDRIC NIKOLA
(JMBG 0706953330148), dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni smjer 23 procesna

I ostala postrojenja; pod rednim brojem 820, s danom upisa 17.11.1999.

9 Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva,

CINDRIC NIKOLA,

stjeée pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni InZenjer strojarstva"
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inFenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4.
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvy, te osta

sukladno posebnim propisima.

pravo na uporabu “pecata’

ObrazloZenje

CINDRIC NIKOLA,

stavkom 1. Statuta
la prava i duznosti

)] Ovladtenom inZenjeru strojarstva izdaje se "inZenjerska iskaznica" i stjede

diplLing stroj., podnio Je Zahtjev za upisu Imenik




LIFT -ing d.o0.o0.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

inZenjering
projektiranje
nadzor
Medimurska 11

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovica 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
OIB: 74744681525

LP 2020 1394

10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE

ZOP: 994/20

Stranica 10

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa &lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva

imenovani stjeCe pravo na

izradu i uporabu pecata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje " inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. togke 1. Zakona o

opc¢em upravnom postupku

(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

Rjesenja.

Dostaviti:

1.

2.
3.

FRED,

<

CINDRIC NIKOLA

ZAGREB, SIGETIE 10/4

uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore

()

JEQNIK KMORE

- o«
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inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 11

Temeljem ¢lanka 51.1 68. Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) daje se:

1ZJAVA
0 uskladenosti glavnog strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

kojom se potvrduje da je glavni strojarski projekt - projekt ugradnje dizala broj:

LP 2020 1394
Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM
Mjesto gradnje: k.¢. 2450/2, k.o. Zelina
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE
Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,

OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovi¢a 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525

uskladen sa slijede¢im posebnim zakonima, drugim propisima, te medusobno uskladen s ostalim
dijelovima glavnog projekta gradevine:

Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).

Norma HRN EN 81-20:2014

Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom

pokretljivosti (Narodne novine RH br. 151/05, 61/07, 78/13)

Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).

Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine RH br. 92/10).

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).
Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14, 111/18).

Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13,14/14).
Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).

Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Zagreb, studeni 2020.

Projektant: Direktor:
LIFT - ing d. 0. 0.

Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj. Dragutin Cebo
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA DIZALA
Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara daje se temeljem Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine
RH br. 92/10). Oprema dizala, sigurnosni uredaji, elektroinstalacijski materijali, ugradbeni prostori,
minimalni razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehnickim propisima, normama i pravilima svjetske
prakse. Primjenjeni propisi kod projektiranja:
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).
Norma HRN EN 81-20:2014
Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (Narodne novine RH br. 151/05, 61/07, 78/13)
Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).
Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine RH br. 92/10).
Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).
Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14, 111/18).
Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).
Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13,14/14).
Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).
Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).
1. Vozno okno izvedeno je kao armirano - betonsko. Pri vrhu voznog okna predvideni su ventilacijski
otvori minimalne veli¢ine 0,20 m® za prirodnu ventilaciju u otvoreni prostor.

2. Svi prilazi voznom oknu zatvoreni su punim i ¢vrstim vratima izradenim od negorivog materijala,
otpornosti na poZar EI 60" prema HRN EN 81-58. Sva vrata voznog okna su zatvorena i zabravljena
automatskom atestiranom zabravom. Odbravljivanje se vrsi automatski nailaskom kabine u pojedinu
stanicu. Za slu¢aj evakuacije osoba iz kabine moguce je odbravljivanje vrata voznog okna izvana
pomocu specijalnog trokutastog kljuca.

3. Kabina dizala s okvirom i nosivim sredstvima izradeni su od ¢vrstog i negorivog materijala, te su
dimenzionirani prema vaze¢im propisima. Pri dnu i vrhu kabine izvedeni su ventilacijs
ki otvori za prirodnu ventilaciju, a na krovu ventilator za prisilnu ventilaciju.

4. Sva elektri¢na oprema dizala u voznom oknu i kabini smjeStena je u zastitna kucista, a elektri¢ni vodici u
zastitne kanale.

5. Svi elektri¢ni potro$aci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja po pravilima struke,
vaze¢im pravilnicima i normama.

6. ZaStita od atmosferskog elektriciteta (udara groma) izvodi se spajanjem oba kraja vodilica dizala na
gromobransku instalaciju gradevine.

Prilazni putevi do voznog okna su pravilno dimenzionirani i osvijetljeni za evakuaciju u slu¢aju poZara.
8. Dizalo je definirano kao osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Dizalo mora biti vidno obiljeZeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003.
Dizalo ima napajanje prije glavne sklopke i mora biti opremljeno automatikom za poZarni rezim
rada. Dizalo je potrebno povezati u sustav vatrodojave objekta i to u zoni najviSe stanice.
Nakon aktiviranja poZarnog programa rada, kabina dizala automatski vozi u evakuacijsku stanicu -
prizemlje, otvara vrata kabine i voznog okna i nakon izlaska putnika ostaje stajati u evakuacijskoj
stanici sa zatvorenim vratima, a dizalo se automatski iskljucuje iz rada.
Zagreb, studeni 2020. Projektant:

Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.

~



LIFT -ing d. 0. o. STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA studeni 2020.
inZenjering Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
projektiranje OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI LP 2020 1394
nadzor Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti lvan Zelina
Medimurska 11 OIB: 74744681525
10 000 Zagreb Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 13

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU DIZALA
Prikaz se daje temeljem Zakona o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14, 118/14, 154/14,
94/18, 96/18). Oprema dizala, sigurnosni uredaji, elektro instalacijski materijali, ugradbeni
prostori, minimalni razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehnickim propisima standardima i
pravilima svjetske prakse. Primjenjeni propisi kod projektiranja:
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).
Norma HRN EN 81-20:2014
Smijernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (Narodne novine RH br. 151/05, 61/07, 78/13)
Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).
Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine RH br. 92/10).
Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18).
Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).
Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14, 111/18).
Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).
Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13,14/14).
Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).
Zakon o zastiti okoliSa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).
1. Vozno okno ima elektri¢nu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavljena su 0, 50 m od vrha i dna
voznog okna, a ostala na razmacima da osiguravaju rasvjetu jakosti min. 50 Lx. [zmjeni¢ne
sklopke za rasvjetu nalaze se u jami voznog okna i grupi upravljanja dizala.

2. Duljina sigurnosnog puta kabine dizala ispod donje krajnje stanice iznosi 0, 20 m.
Ako kabina prijede sigurnosni put i sjedne na grani¢nike, ispod najnize tocke poda kabine do
dna voznog okna dizala, preostati ¢e sigurnosni prostor visine 0, 60 m.
Duljina sigurnosnog puta kabine dizala iznad gornje krajnje stanice iznosi 0, 20 m. Ako kabina
prijede gornji sigurnosni put, iznad krova kabine dizala, do stropa voznog okna, preostati ¢e
sigurnosni prostor visine 1, 10 m.

3. Svi prilazni otvori na voznim oknu dizala zatvoreni su vratima voznog okna. Vrata voznog
okna dizala su metalna, otporna prema deformacijama.

4. C(Cista visina vrata voznog okna dizala iznosi 2, 10 m, a Cista Sirina 0, 90 m. Razmak izmedu
praga vrata voznog okna i donjeg ruba krila vrata voznog okna iznosi najvise 10 mm.

5. Vrata voznog okna dizala imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvorenosti i kontrolu
zabravljenosti vrata.
6. Prilazi voznom oknu dizala osvijetljeni su za sve vrijeme, za koje je dizalo u pogonu.
7. U kabini dizala postavljen je natpis na kojem su naznaceni:
NAZIVNA NOSIVOST 1000 kg i dopusteni broj OSOBA 13.
8. Nagrupi upravljanja postavljen je natpis:
" PRIJE POCETKA RADOVA ISKLJUCI GLAVNU SKLOPKU DIZALA."
Ventilacija voznog okna dizala osigurava najmanje jednu izmjenu zraka u voznom oknu za
jedan sat.

©w
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Pogonski stroj i uredaji, u pogledu konstrukcije izradeni su tako, da kod sklopova mehanizma
dizala koji prenose moment okretanja, nisu upotrebljeni preSani umetci bez dopunskog
osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine koje nose uznice i druge
sklopove, koji se na njima okrecu, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci 1 spojevi s
klinovima na dizalu osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. Sve osovine i vratila
postrojenja dizala proracunati su samo na savijanje sa stvarnim optere¢enjem, primjenom
koeficijenta sigurnosti 8.

Pogonska uznica dimenzionirana je tako da za vrijeme kretanja i kocenja pogonskog stroja
¢eli¢na uzad u utorima pogonske uznice ne klizi.

Pri nasjedanju kabine ili protuutega na grani¢nike, ne nastupa olabavljenje uZeta na pogonskoj
uznici, niti povlacenje ¢eli¢ne uzadi od strane uznice.

Pogonski stroj dizala ima elektromehanic¢ku koc¢nicu, koja djeluje automatski i sigurno. Koc¢na
sila ko¢nice ostvaruje se pomocu tlaénih opruga.

Elektromehanicka kocnica zapo€inje s djelovanjem i ko€i postrojenje dizala pri normalnom
zaustavljanju kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga
postrojenje ostane bez napona.

Postrojenje dizala ima grupu upravljanja - servisni ormar na najvisoj stanici s vratima koja
su osigurana bravom s klju¢em. Kabina dizala moze se po potrebi pokretati pritiskom tipkala u
servisnom ormaru. Tipkala imaju oznaku smjera kretanja kabine. Ispred grupe upravljanja -
servisnog ormaric¢a osigurana je slobodna horizontalna povrsina veli¢ine 0,50 x 0,70 m.

Svi dijelovi dizala, koji se okrecu, obojeni su narandzastom bojom, a mjesta podmazivanja
crvenom bojom.

Pogonski stroj dizala postavljen je na stabilnu, ¢vrstu nosivu konstrukciju pricvrséenu za
vodilicu u vrhu voznog okna.

Ispod nosive konstrukcije pogonskog stroja postavljeni su elasti¢ni amortizeri koji
onemogucava prenosenje vibracija i Sumova na gradevinu.

Kao nosivo sredstvo upotrebljena je savitljiva ¢elicna uzad, ¢ije pojedine zZice imaju ¢vrstocu
od 1300 do 1800 N / mm?® Ta uzad je specijalne izvedbe za dizala. Promjer nosive &eli¢ne
uzadi iznosi 8 mm.

Upotrebljeno je 6 kom. celi¢nih uzeta. Sva Celicna uzad je iste konstrukcije i dimenzija.

Sva nosiva celicna uzad je ravnomjerno optere¢ena. Svako nosivo celicno uZze moze se
pojedinacno zatezati.

Nosiva celi¢na uzad proracunata je samo na istezanje s optere¢enjem kojemu je uzad stvarno
izloZena, bez uvecanja optere¢enja primjenom dinamickog koeficijenta. Koeficijent sigurnosti
nosivog uzeta iznosi 22, 35.

Krajevi nosivog Celi¢nog uZeta ucvrséeni su tako, da na mjestu ucvrséenja imaju onu trajnu
¢vrstocu, koju ima celi¢no uze.

Cista visina kabine iznosi 2, 30 m, &ista $irina 1,10 m i &ista duzina 2, 10 m.

Pod kabine proradunat je s optereéenjem od 5 kN / m®. Razmak izmedu prednjeg praga kabine

I praga prilaznih vrata iznosi ne manje od 10 mm. Pod kabine dizala, s prednje strane, ispod
praga ima zasStitnu pregacu duzine 0, 75 m.

Kabina dizala ogradena je punim stijenkama, podom i stropom.
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Tocnost pristajanja kabine izn0si najvise + 5 mm, bez obzira na opterecenje.

Krov kabine dizala dovoljno je ¢vrst i bez ikakve opasnosti izdrzi tezinu osobe koja pregledava

1 odrzava dizalo. Krov kabine dizala proracunat je tako da izdrzi pad predmeta, alata i sli¢no,

odnosno opterecenje od najmanje 2 kN / m®.

Tijekom rada kabina dizala je neprekidno osvijetljena elektricnom rasvjetom s najmanje dva

rasvjetna mjesta. Rasvjeta kabine ostaje ukljucena i nakon iskljucenja glavne sklopke dizala. U

slu¢aju nestanka mreznog napajanja, u kabini postoji nuzna rasvjeta.

Kabina dizala ima uredaj za prisilno kocenje. Taj uredaj je u¢vrSéen na nosive dijelove kabine i

izdrzi naprezanja koja nastaju prisilnim zaustavljanjem kabine. Uredaj za prisilno kocenje

kabine, koja je opterecena dopustenim teretom uspjesno zaustavlja i sigurno drzi kabinu na
vodilicama. Uredaj za prisilno kocenje izraden je konstruktivno tako da osigurava istodobno
djelovanje na obje vodilice kabine.

Uredaj za prisilno kocenje aktivira se pomocu grani¢nika brzine voznje. Aktiviranjem uredaja

za prisilno kocenje, prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog stroja. Uredaj za

prisilno kocenje i njegovo drzanje u pripravnosti aktivira se mehanicki.

Ako se bilo koje nosivo uze olabavi ili se prekine, rad pogonskog stroja zaustavi se pomocu

sigurnosnog kontakta.

Uredaj za prisilno kocenje kabine dizala otvara se podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem

na taj uredaj, s time S$to se on sam vra¢a u pocetni polozaj i ostaje sposoban za ponovno

djelovanje. Ponovno ukljucivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kad se uredaj za prisilno
kocenje vrati u pocetan polozaj. PopusStanjem zategnutosti uzeta grani¢nika brzine ne nastupa
otkocenje uredaja za prisilno kocenje.

Nosivi dijelovi uredaja za prisilno koc¢enje kabine dizala, proracunati su primjenom koeficijenta

sigurnosti najmanje 5, u odnosu na granicu elasti¢nosti upotrebljenog materijala.

Grani¢nik brzine, koji aktivira uredaj za prisilno kocenje kabine dizala, zapocne s djelovanjem

najkasnije kad pogonska brzina kabine dizala, u smjeru voznje na dolje, postigne odredenu

propisanu vrijednost.

Za pogon grani¢nika brzine upotrebljeno je savitljivo ¢elicno uze promjera @ 6,5 mm. Zatezanje

tog uzeta ostvareno je pomocu utega.

Promjer uZnice i utora ograniCitelja brzine, zatezni uteg, celino uze za pokretanje, kut

obavijanja celicnog uzeta, proracunati su tako da je sila trenja izmedu uzeta i utora grani¢nika

brzine najmanje tri puta veca od sile potrebne za aktiviranje uredaja za koc€enje, ali nije manja

od 500 N.

Put kabine i1 protuutega na dnu jame voznog okna ogranicen je grani¢nicima.

Kabina i protuuteg dizala se duz cijelog puta kre¢u se po vodilicama. Vodilice su na¢injene od

¢eli¢nih profila, krute su i nepomicne.

. Vodilice su proracunate su tako, da mogu preuzeti sve sile, koje djeluju pri kretanju kabine 1
protuutega dizala, kao i optere¢enja koja nastaju pri kocenju kabine pomocu uredaja za prisilno
kocenje.

. Broj glavnih vodilica je paran. Vodilice kabine i protuutega dizala ué¢vr§éene su za nosive

dijelove voznog okna pomocu celi¢nih konzola. Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je

pomocu steznog spoja na osnovi trenja.

. Kabina i protuuteg imaju po Cetiri papuce za vodenje, koje su izradene i postavljene tako da ni
pod kojim uvjetima ne mogu napustiti vodilice.
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Sva vrata voznog okna zabravljuju se automatski, tako da se mogu otvoriti samo ako se kabina
nalazi iza vrata, odnosno ako pod kabine nije vise od 250 mm ispod ili iznad praga vrata
voznog okna. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna kabina dizala se zaustavlja. Dizalo
se moze staviti u pogon samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.

Zabravljivanje vrata voznog okna izvedeno je tako, da i pri grubom rukovanju vratima ono
djeluje sigurno.

Veza izmedu pokretnog dijela sigurnosnog kontakta Sto prekida sigurnosni krug i zabravljivaca
je izravna. Zabravljivanje se izvodi tlaénim oprugama.

Sva vrata voznog okna su izradena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim trokutastim
kljuc¢em.

Zabravljiva¢ vrata voznog okna mora zahvatiti najmanje 7 mm, S§to se kontrolira elektri¢nim
sigurnosnim kontaktom za kontrolu zabravljenosti vrata voznog okna.
Na razvodnoj plo¢i smjestenoj u grupi upravljanja dizala nalaze se glavna sklopka, s jasno
obiljeZzenim uklju¢nim i isklju¢nim polozajem, sklopka upravljanja dizala, sklopka rasvjete
kabine i izmjeni¢na sklopka rasvjete voznog okna. Iskljucenjem rasvjete kabine iskljucuje se

i upravljanje dizalom.

Za elektricne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednja vrijednost istosmjernog
napona ili efektivna vrijednost izmjeni¢nog napona izmedu vodica i izmedu vodi¢a i zemlje
nije ve¢a od 250 V. Nulti i zaStitni vodi¢ vode se odvojeno.

Sve sigurnosne sklopke iskljucuju se prisilno kretanjem kabine dizala. Kontakti sigurnosnih
sklopki, ukljucujuéi i njihove prikljucke, smjesteni su u zatvoreno kuciste. Otvaranjem kontakta
sigurnosne sklopke prekida se rad dizala.

Na krovu kabine dizala smjeSten je upravljacki uredaj za servisnu voznju. Uredaj sadrzi
sklopku za ukljuCenje servisne voznje, tipkala za voznju gore i dolje i sigurnosnu sklopku
STOP. Ukljucenjem servisne voznje iskljucuje se upravljanje dizalom. Kretanje kabine moguce
je samo trajnjim drzanjem tipkala voznje gore ili dolje.

Na krovu kabine se nalazi i dvopolna uti¢nica sa zastitnim kontaktom.

U kabini dizala smjesteno je tipkalo za uzbunu. Pritiskom na tipkalo aktivira se zvucni signal
uzbune u glavnoj stanici, u kabini i na zahtjev u posebnoj prostoriji nadzorne sluzbe gradevine.
Sva metalna kucista postrojenja dizala medusobno su elektricki povezana sa zastitnim vodi¢em.
Zastita od previsokog napona dodira izvodi se TNS - sustavom, tj. u postrojenju se vode
odvojeno nulti i zastitni vodic.
. Zastita od atmosferskog elektriciteta izvedena je spajanjem prstena na gornjem i donjem kraju
vodilica na gromobransku instalaciju gradevine.

U jami voznog okna ugradena je sigurnosna sklopka za iskljucenje pogona dizala, s propisno
obiljeZzenim polozajima, dvopolna priklju¢nica sa zaStitnim kontaktom i izmjenicna sklopka
rasvjete voznog okna.

Zagreb, studeni 2020.

Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA ZASTITU OKOLISA

Postrojenje dizala za:

Gradevinu: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mijesto gradnje: k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

biti ¢e kompletno ugradeno u vozno okno u gradevini i nece imati nikakav estetski utjecaj na
okolis.

Razina buke i vibracija

Osnovni izvor buke dizala predstavlja bezreduktorski pogon i smjesten je u vrhu voznog okna.
Sukladno proizvodackoj specifikaciji vrijednost buke izazvane radom bezreduktorskog motora u
vrhu voznog okna iznosi do 55 dB.

Klizna tijela okvira kabine svojom konstrukcijom i odabirom materijala onemogucuju prijenos
vibracija koje nastaju kretanjem kabine na vodilice - konzole i gradevinsku konstrukciju.

Izrada, konstrukcija i pokretanje vrata voznog okna i kabine su tako izvedeni da razina buke ne
prelazi 55 dB.

Mikroprocesorska grupa upravljanja dizalom sa rasklopnim sklopom smjesStena je u limenom
ormaru na najvisoj stanici. Sklopnici i rastavljaci svojim konstrukcijskim znacajkama osiguravaju
tihi rad i ne predstavljaju poseban izvor buke.

Sirenje buke sprije¢ava se vibroizolatorima na nosacima ispod pogonskog stroja, te gradevinskim
zidovima, koji trebaju biti izvedeni tako da razina buke bude u okviru dozvoljenih
vrijednosti.

Sanacija okolisa gradilista

Nakon dovrSenja montaZe postrojenja izvoditelj radova mora:
e ukloniti otpad nastao tijekom gradenja
e ukloniti alat i pribor s gradilista
e ukloniti sve privremene gradevine, a teren na kojem su bile dovesti u prvobitno stanje.

Zagreb, studeni 2020.

Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.
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VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA
NJENO ODRZAVANJE

Postrojenje dizala za:

Gradevinu: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

treba imati minimalni vijek uporabe u trajanju od 25 godina. Da bi se osigurao navedeni
vijek uporabe, postrojenje se mora projektirati, izvoditi i odrzavati prema vaze¢im
propisima i normama. Postrojenje mora biti pouzdano, mehanicki stabilno i otporno,
zaSticeno od Stetnog djelovanja korozije, sigurno za koriStenje, neopasno za zdravlje ljudi

u smislu emisije prevelike buke i vibracija odnosno prevelikog zagrijavanja.

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je

tijekom izvedbe i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i
odrzavanja) vrSiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kakvoc¢a
ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

Takoder je kroz cijeli vijek uporabe potrebno vrsiti redovno odrzavanje postrojenja. Redovno
odrzavanje mora se obaviti najmanje jedanput mjesecno.

Pri redovnom odrzavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu postrojenja, a
neispravni i oStec¢eni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

Ako se pri pregledu utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja,
postrojenje se mora iskljuciti iz upotrebe dok se one ne uklone.

OdrZavanje postrojenja moze obavljati samo registrirana pravna ili fizicka osoba za tu
djelatnost.

Zagreb, studeni 2020.

Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Postrojenje dizala za:

Gradevinu: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mijesto gradnje: k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

tijekom izvedbe i koriStenja mora biti:

pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu ili elementu

mehanicki otporno i stabilno

sigurno u slucaju pozara

neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

sigurno za koristenje u smislu smanjenja moguénosti povreda od udara elektri¢ne struje
neopasno u smislu emisije prevelike buke i vibracija

toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline

za$ti¢eno od Stetnog djelovanja korozije

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ova postrojenje potrebno je tijekom
izgradnje i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, puStanja u pogon i odrzavanja)
vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kakvoca ugradenih elemenata,
odnosno izvedenih radova.

Nabava i preuzimanje opreme

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvoditelj je duzan dostaviti potvrde o kakvo¢i ugradene
opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vaze¢im tehnickim
propisima i normama drZave Hrvatske odnosno drugim svjetski priznatim normama (DIN, VDE,
IEC).

Uvjeti kojih se treba pridrzavati tijekom gradenja

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju investitora i izvoditelja da se pri izgradnji
gradevine pored ostalog pridrzavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrze neke elemente koji nisu navedeni
u tehni¢kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Postrojenja treba izvesti prema priloZzenim projektnim nacrtima, tehni¢kom opisu, specifikaciji
opreme 1 materijala, ovim uvjetima i vaze¢im tehnickim propisima i normama navedenim u
poglavljima "Prikaz primjenjenih mjera zaStite od pozara" i "Prikaz mjera zaStite na radu".
Investitor je duzan tijekom izgradnje gradevine osigurati trajni strucni nadzor nad izvodenjem
radova. Prije pocetka radova, izvoditelj je duzan detaljno se upoznati s projektom i sve
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inzenjeru.
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Tijekom gradenja izvoditelj i nadzorni inZenjer su duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim
izm,jenama projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati projektanta s predlozenim izmjenama i traziti njegovu suglasnost.
Tijekom izvodenja radova izvoditelj je duzan sva nastala odstupanja od rjeSenja predvidenih
projektom unijeti u projekt, a po zavrSetku radova mora investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja.

Za cijelo vrijeme trajanja radova izvoditelj obvezatno mora voditi gradevinski dnevnik sa svim
podacima koji takav dokument predvida, a svi zahtjevi i1 priopéenja kako od strane nadzornog
inzenjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik.

Tehnicki uvjeti
Tehnicki uvjeti gradenja sadrzani su dijelom u tehniC¢kom opisu, a u cijelosti u navedenim
tehnickim propisima i normama pa ih ovdje nismo posebno navodili. Potpuno poznavanje i
primjena istih zakonska je obveza svakog izvoditelja.

PusStanje u pogon

Prije pustanja u pogon postrojenja dizala potrebna je zavrsna inspekcija ovlaStene organizacije za
pregled postrojenja prema Pravilniku o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16 ) koja
obuhvaca:

a) pregled dokumentacije postrojenja
b) ispitivanje rada postrojenja:

- s praznom kabinom i s maksimalnim optere¢enjem

- s praznom kabinom i s maksimalnim optere¢enjem u slucaju nestanka napajanja
c) staticko ispitivanje s opterecenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti

Odrzavanje
Svako postrojenje mora biti opskrbljeno uputom proizvodaca o rukovanju i o njegovom
odrzavanju.
Redovno odrzavanje obuhvaca:
- pregled postrojenja i kontrolu njegova rada, prema uputi proizvodaca
- otklanjanje utvrdenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oStecenih elemenata
Redovno odrzavanje mora se obaviti najmanje jedanput mjesecno.
Pri redovnom odrzavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu postrojenja, a
neispravni i oSteceni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.
Ako se pri pregledu utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja,
postrojenje se mora iskljuciti iz upotrebe dok se one ne uklone.
Odrzavanje postrojenja moze obavljati samo registrirana pravna ili fizicka osoba za tu djelatnost.

Zagreb, studeni 2020.
Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.



LIFT -ing d.o0.o0.
inZenjering

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

projektiranje
nadzor
Medimurska 11
10 000 Zagreb

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 74744681525

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

OSOBA S INVALIDITETOM ZOP: 994/20
Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE Stranica 21

2. Dizalo prema slijede¢em opisu:

SPECIFIKACIJA | TROSKOVNIK DIZALA
1. Projektiranje prema projektnom zadatku

2.1. Vrsta, namjena:

2.2. Gradevina:

Mijesto gradnje:

Zahvat:

2.3.  Korisna nosivost:

2.4. BrzinavoZnje:

2.5. Broj i naziv stanica:

2.6. Broj ulaza:
2.7. Visina dizanja:
2.8. Pogonsko post

rojenje:

2.9. Vrsta upravljanja:

2.10. Signalizacija:

2.11. Elektri¢ni prikljucak:

2.12. Elektri¢na instalacija dizala:

2.13. Vozno okno -

izvedba:
- dimenzije:

osobno-evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, bez strojarnice, 1 kom
ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM
k.¢. 2450/2, k.0. Zelina
IZGRADNJA NOVE GRADEVINE
1 000 kg - 13 osoba
1,0 m/s, frekvencijski regulirana
3 (suteren -1, prizemlje 0, 1.kat)
3 (suteren -1, prizemlje 0, 1.kat)
6,30 m
sinkroni motor sa permanentnim magnetima
s frekvencijski reguliranim brojem okretaja
sabirno simplex, mikroprocesorsko
opti¢ka potvrda primitka poziva, LCD - optic¢ki pokaziva¢ poloZaja
kabine u kabini i na svim stanicama, optic¢ka i zvu¢na signalizacija
preopterecenja, zvucni signal ALARM, zvuéni signal dolaska

kabine u stanicu (gong ), govorno najavljivanje katova
3x400/230V, 50 Hz

za suhi prostor
armirano - betonsko
1700 x 2500 mm

2.14. Dubina donjeg dijela voznog okna: 1200 mm
2.15. Visina gornjeg dijela voznog okna: 3600 mm

2.16. OQvjes:

2.17. Prilazna vrata - dimenzije:

2.18. Kabina:

2:1
900 x 2 100 mm

- vrsta i na¢in otvaranja: automatska teleskopska, 2 — krilna, otpornosti na pozar

El 60" prema HRN EN 81-58

- obloga krila vrata: nehrdajucéi ¢eli¢ni lim-brusen
- dimenzije: 1100 x 2 100 x 2 300 mm
- izvedba: specijalna ¢eli¢na konstrukcija
- izvedba stranica: nehrdajuci ¢eliéni lim-bruden
- izvedba stropa: spusteni strop - nehrdajuci ¢eli¢ni lim-bruden
- rasvjeta: LED - rasvjeta
- obloga poda: kamene plo¢e debljine 20 mm ( po izboru )
- vrata kabine: automatska teleskposka, krila obloZena nehrdaju¢im &eliénim

limom-brusen, osigurana “ svjetlosnom zavjesom”

- dodatna oprema: rukohvat, zrcalo, ventilator, dvosmjerna govorna veza (kabina-
grupa upravljanja-servisna sluzba), tipkala sa Braille-oznakama, uredaj za
voznju kabine u najblizu stanicu za slucaj prekida mreznog napajanja

2.19. Smijestaj pogona: gore sa strane u vrhu voznog okna

3. MontaZa osobnog dizala uklju¢ujujéi sav potreban materijal, pomo¢ni materijal, rad i pomoéni
rad do potpune gotovosti i operativnosti osobnog dizala, te tehnicka kontrolu ovlastene tvrtke

Procjena cijene izvedbe dizala iznosi cca 225. 000, 00 kn + 25% PDV.

Zagreb, studeni 2020.

Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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TEHNICKI PODACI DIZALA

OPCI PODACI
Investitor:

Gradevina:

Mijesto gradnje:

SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVIH OBITELJI
Ul Petra Preradovicéa 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 74744681525

ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

k.¢. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

TEHNICKI PODACI

Vrsta dizala: 0sobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, bez strojarnice

Nosivost: 1000 kg - 13 osoba

Brzina voznje:
Visina dizanja:
Broj i naziv stanica:

1,0 m/s, frekvencijski regulirana
6,30 m
3 (suteren -1, prizemlje 0, 1.kat)

Broj ulaza: 3 (suteren -1, prizemlje 0, 1.kat)
Glavna stanica: prizemlje (0)

Zavjesenje: 2:1

Instalacija: za suhi prostor

Vrsta upravljanja:
Napon upravljanja:
Napon postrojenja:

POGONSKA OPREMA

Smjestaj pogona:

sabirno simplex, mikroprocesorsko
230 VAC, 50 Hz
3 x400/230 V AC, 50 Hz

gore sa strane u vrhu voznog okna

Elektromotor: tip “gearless”
naz.snaga 5,70 kW, 3x400/230V AC, 50 Hz
I/ 1p 24,0/31,0 A
Pogonska uznica: promjer o 480 mm
broj uzadi 6
¢ Cel. uzeta 8 mm

SIGNALIZACIJA U GLAVNOJ STANICI

X LCD - opticki pokazivac poloZaja kabine

x opticki signal potvrde primitka poziva

x opticki pokaziva¢ smjera daljnje voznje

X zvucni signal dolaska kabine u stanicu (gong)
x zvuéni signal ALARM
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SIGNALIZACIJA U OSTALIM STANICAMA

X LCD - opticki pokazivac¢ polozaja kabine

x opticki signal potvrde primitka poziva

x opticki pokaziva¢ smjera daljnje voznje

X zvucni signal dolaska kabine u stanicu (gong)

SIGNALIZACIJA U KABINI

X LCD - opticki pokazivac¢ polozaja kabine

x opticki signal potvrde primitka naloga za voznju

x opticki pokaziva¢ smjera voznje

x opticka i zvucna signalizacija preopterecenja kabine
X govorno najavljivanje katova

x zvucni signal ALARM

VOZNO OKNO
IZVEDBA: armirano - betonsko
DIMENZIJE: Sirina 1700 mm, duzina 2 500 mm

VRATA VOZNOG OKNA

TIP: automatska teleskopska, 2 - krilna, otpornosti na pozar EI 60° prema HRN EN 81-58

DIMENZIJE: Sirina 900 mm, visina 2 100 mm
IZVEDBA:metalna
OBLOGA KRILA VRATA: nehrdaju¢i celicni lim - brusen

KABINA

IZVEDBA: specijalna Celicna konstrukcija

DIMENZIJE: Sirina 1100 mm, duZina 2 100 mm, visina 2 300 mm
IZVEDBA STRANICA: nehrdajuci celi¢ni lim - brusen

IZVEDBA STROPA: spusteni strop - nehrdajuci ¢eli¢ni lim - brusen
OBLOGA PODA: specijalne kamene ploce debljine 20 mm.

VRATA KABINE

TIP: automatska teleskopska, 2 - krilna, osigurana “svjetlosnom zavjesom”
DIMENZIJE: Sirina 900 mm, visina 2 100 mm

IZVEDBA:metalna

OBLOGA KRILA VRATA: nehrdaju¢i celicni lim - brusen

PROTUUTEG
IZVEDBA: metalni okvir u koji su ulozeni elementi od sivog lijeva
SMJESTAJ: sa strane kabine u voznom oknu

VODILICE
VODILICE KABINE: 2T 82 x 68 x 9 mm
VODILICE PROTUUTEGA: 2HT 60 x 50 x 16 mm
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TEHNICKI OPIS DIZALA
POGONSKO POSTROJENJE
Pogonsko postrojenje sastoji se od sinkronog motora sa permanentnim magmetima, koc¢nice,
pogonske 1 otklonskih uZnica. Svi elementi su medusobno povezani, centrirani i postavljeni na
nosivi ¢eli¢ni okvir.
Ispod pogonskog stroja postavljeni su elasticni amortizeri koji sprijeCavaju Sirenje buke 1 vibracija
preko nosive ¢elicne konstrukcije na gradevinu.
Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije za pogon dizala i1 izraden je prema IEC
preporukama. U namot su ugradene PTC sonde koje Stite motor od toplinskog preopterecenja.
Pogonsko postrojenje opremljeno je dvoceljusnom kocnicom. Kocne papucCe aktiviraju se
mehanic¢kim putem, a otkocCivanje se vrsi otko¢nim elektromagnetom. Pogonska uznica izradena je
iz perliticnog sivog lijeva. Utori za nosivu uzad su izvedeni kao klinasti, dimenzionirani su na
dozvoljeni specifi¢ni pritisak 1 vu¢nu sposobnost, tj. protiv klizanja uzadi. PovrSinski sloj utora
otvrdnut je indukcijskim kaljenjem. U vrhu voznog okna na specijalnom nosivom okviru
izveden je ovjes nosive uzadi kao 2 : 1. Kod pogonske i kod otklonskih uznica postoji zastita koja
sprijecava ispad uZeta iz utora.

KABINA

Kabina je specijalne izvedbe, stranica izvedenih iz nehrdajuceg celi¢nog lima - brusen. Pod kabine
izveden je iz ¢vrste metalne konstrukcije, a zavr$no je prekriven specijalnim kamenim plocama
debljine 20 mm. Ispod praga kabine nalazi se zaStitna pregaca visine 750 mm. Kabina s vratima
elasti¢no je ugradena u nosivi okvir. Osigurano je prirodno provjetravanje kabine, te putem
ventilatora

OPREMA KABINE
Upravljacka lamela koja sadrzi:
X tipkala kabinskog naloga s opticCkom potvrdom primitka naloga za voznju
na visini 900 - 1200 mm, reljefna tipkala sa oznakama na Braici
X tipkalo za otvaranje vrata
x tipkalo ALARM (kojim se aktivira dvosmjerna govorna veza kabina-ormar upravljanja -
servisna sluzba)
X nuzZnu rasvjetu
x elektrokontaktnu sklopku kabinskog prioriteta s kljuCem
x opti¢ku 1 zvucnu signalizaciju preoptere¢enja kabine
X LCD - pokazivaé poloZaja kabine i smjera voznje
Spusteni strop sa LED - rasvjetom
Zrcalo - iznad rukohvata
Rukohvat - iz nehrdajuceg ¢eli¢nog lima na visini 900 mm
Ventilator sa automatskim uklju¢ivanjem u voznji

NOSIVI OKVIR KABINE

Izraden je iz cCelicnih profila za ovjes 2 : 1 s ugradenim uredajem za zavjeSenje nosive uzadi i
ko¢nim zahvatnim uredajem. Na okviru kabine smjestene su 4 klizne papuce s uredajem za
automatsko podmazivanje. U sklopu ko¢nog zahvatnog uredaja ugradena je sigurnosna sklopka.
Koc¢ni zahvatni uredaj je atestiran i atest se isporucuje uz opremu.
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U sklopu uredaja za zavjeSenje nalazi se sigurnosna sklopka koja u slucaju olabavljenja bilo kojeg
nosivog uzeta daje nalog za zaustavljanje kabine.

Na krovu kabine smjeStena je upravljacka kutija servisne voznje sa ugradenom sigurnosnom
sklopkom STOP i dvopolnom uti¢nicom sa zastitnim kontaktom.

PROTUUTEG

Protuuteg se sastoji iz metalnog okvira ispunjenog elementima iz sivog lijeva ili betona, ovjesnog
sklopa, cetiri klizne papuce koje ujedno onemogucavaju ispadanje protuutega iz vodilica te uredaja
za automatsko podmazivanje. Elementi su zaSti¢eni od poskakivanja i ispadanja.

VODILICE

Vodilice kabine i protuutega izradene su iz specijalno vuc¢enih T-profila. Poduprte su i pridrZzavaju
se na konzolama, pri ¢emu je spoj izveden putem trenja, tako da je omoguceno njihovo pomicanje u
vertikalnom smjeru u svrhu dilatacije. Vodilice kabine proraunate su na izvijanje.

CELICNA NOSIVA UZAD

Kao nosiva sredstva dizala primjenjuju se specijalna ¢eli¢na uzad koja zadovoljavaju propisanu
sigurnost. Izvedeno je 6 uzno zavjesenje. Minimalna vla¢na &vrstoca Zice iznosi 1770 N / mm?®.
Koeficijent sigurnosti nosive uzadi minimalno je 12. Uzad su atestirana i atest se isporucuje uz

opremu.

VOZNO OKNO

Vozno okno izvedeno je kao armirano-betonsko. Svi zidovi voznog okna moraju biti glatko
obradeni bez udubljenja ili ispupcenja. Horizontalni razmak izmedu praga kabine i1 praga vrata
voznog okna je maksimalno 30 mm. U vozno okno ne smiju se ugradivati instalacije i1 uredaji koji
nisu sastavnim dijelom dizala.Vozno okno treba imati moguénost stalnog provjetravanja. Pri vrhu
voznog okna predvideni su ventilacijski otvori minimalne veli¢ine 0,20 m? za ventilaciju u
otvoreni prostor. Vozno okno ima elektri¢nu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavljena su 0, 50 m od
vrha i dna voznog okna, a ostala na razmacima da osiguravaju rasvjetu jakosti min. 50 Lx.
Izmjeni¢ne sklopke za rasvjetu nalaze se u jami voznog okna i grupi upravljanja dizala. Vrh
voznog okna visok je 3,60 m.

Jama voznog okna duboka je 1, 20 m. U jami voznog okna instalirana je dvopolna priklju¢nica sa
zastitnim kontaktom i sigurnosna sklopka STOP. Na dnu jame voznog okna ispod kabine i
protuutega postavljeni su elasti¢ni odbojnici. Atest se isporucuje uz opremu.

Gornji sigurnosni put kabine 200 mm

Gornji sigurnosni prostor 1100 mm

Doniji sigurnosni put 200 mm

Doniji sigurnosni prostor 600 mm

VRATA VOZNOG OKNA

Izvedena su kao automatska teleskopska, 2 - krilna, otpornosti na pozar EI 60’ prema HRN EN 81-
58, krila oblozena nehrdajuc¢im ¢elicnim limom - brusen, s atestiranom sigurnosnom zabravom
ugradena u zid. Atest se isporucuje uz opremu.
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SMJESTAJ POGONA DIZALA

Specijalni bezreduktorski pogon dizala “gearless” smjeSten je gore sa strane u vrhu voznog okna.
Toplinski gubici rada pogona iznose 0, 70 kW/h. Temperatura u prostoru gdje je smjeSten pogon
ne smije biti niza od + 5 °C, a u najtezim pogonskim uvjetima ne smije prije¢i + 40 ° C. U vrhu
voznog okna dizala nalaze se otvori za ventilaciju i odvodenje topline u otvoreni prostor.

U prostoru je postavljen vatrogasni aparat za suho gasenje pozara. Prostor mora imati elektri¢nu
rasvjetu jakosti minimalno 200 Ix mjereno na podu. Na podu, a ispred elektri¢nih uredaja
postavljaju se atestirani izolacijski tepisi. Atest se isporucuje uz opremu.

UREDAJI ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD
Kompletna aparatura za elektri¢no upravljanje dizalom sastoji se od:

U upravljacke lamele smjestene u kabini sa reljefnim tipkalima sa oznakama na Braici na

visini 900 - 1200 mm
% pozivnih kutija smjestenih pored ulaza u kabinu na visini 1200 mm sa reljefnim tipkalima
sa oznakama na Braici

Upravljacki uredaj za servisnu voznju nalazi se na krovu kabine i sastoji se od dva tipkala za voznju
gore i1 dolje, sigurnosne sklopke STOP i sklopke za ukljucenje servisne voznje kojom se iskljucuje
redovno upravljanje dizalom. Ormar upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim
uredajima prema elektricnoj shemi postavljen je u najvisoj stanici sa strane vrata voznog okna. U
ormaru upravljanja nalazi se i razvodna ploc¢a s sklopkom ukljucenja rasvjete kabine, izmjenicnom
sklopkom rasvjete voznog okna i potrebnim osiguracima.
Dizalo je definirano kao osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Dizalo mora biti vidno obiljezeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003.
Dizalo ima napajanje prije glavne sklopke i mora biti opremljeno automatikom za pozarni rezim
rada. Dizalo je potrebno povezati u sustav vatrodojave objekta i to u zoni najvise stanice.
Nakon aktiviranja pozarnog programa rada, kabina dizala automatski vozi u evakuacijsku stanicu
- prizemlje , otvara vrata kabine i voznog okna i nakon izlaska putnika ostaje stajati u
evakuacijskoj stanici sa zatvorenim vratima, a dizalo se automatski iskljucuje iz rada.
Dizalo je opremljeno paketom energetske ucinkovitosti prema VDI 4707 za smanjenje potroSnje
elektricne energije u “stand-by” rezimu rada, a ukljucuje se automatski u slucaju nekorisStenja dizala
(isklju¢enje LED - rasvjete i ventilatora u kabini, LCD - pokazivaci u tzv. “sleep-modu” rada).
Elektri¢na oprema dizala i zastita od previsokog napona dodira u skladu je s Pravilnikom o
sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16), europskoj normi HRN EN 81-20:2014,
Tehnickim propisom za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).
Postrojenje dizala mora biti zaSticeno od udara groma spajanjem oba kraja vodilica s
gromobranskom instalacijom gradevine prema Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama (Narodne novine RH br. 87/08, 33/10).

SIGURNOSNI UREDAJI

Kocni zahvatni uredaj ugraden je u nosivi okvir kabine, te djeluje jednako na obje vodilice kabine i
prisilno zakoci kabinu i prekine voznju, kad nastupi prekoracenje nazivne brzine za minimalno
15%. Poluzje uredaja za prisilno kocenje mehanicki je povezano ¢elicnim uzetom koje je prebaceno
preko ogranicitelja brzine. Uredaj za prisilno kocenje je atestiran. Atest se isporucuje uz opremu.
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Elektricna sklopka postavljena na nosivi okvir kabine, a u vezi s uredajm za prisilno kocenje,
prekida krug upravljanja i dovod struje pogonskom stroju. Ogranicitelj brzine kretanja postavljen je
u voznom oknu i mehanicki povezan s nosivim okvirom kabine.

Sluzi kao osiguranje protiv prekoracenja pogonske brzine kretanja kabine prema dolje za minimalno
15 %, kada automatski djeluje i preko kontakta smjeStenog na njemu, prekida strujni krug
upravljanja i pogona i time voznju, odnosno automatski ukljucuje uredaj za prisilno kocenje i
zakoci kabinu. Ogranicitelj brzine je atestiran. Atest se predocuje kod tehnicke primopredaje dizala.
Krajnje sigurnosne sklopke postavljene su u voznom oknu, a prekidaju sigurnosni krug u slucaju
prelaza kabine iznad krajnje gornje odnosno krajnje donje stanice. U voznom oknu je smjeStena i
sigurnosna sklopka istog djelovanja kod servisnog upravljanja s krova kabine.

Predkrajnje sigurnosne sklopke postavljene u voznom oknu onemogucavaju nailazak kabine na
krajnje sklopke velikom brzinom.

Elasti¢ni grani¢nici postavljeni su na dno jame voznog okna ispod kabine i protuutega. Sluze za
meko nasjedanje kabine i protuutega, te u sabijenom polozaju osiguravaju propisani sigurnosni
prostor ispod kabine.

Sigurnosne sklopke STOP postavljene su na kutiju servisnog upravljanja s krova kabine i u jami
voznog okna. Sluze za prisilno zaustavljanje kabine u slucaju nuzde.

Elektromagnetski sigurnosni ko¢ni uredaj ugraden je na ko¢nicu pogonskog motora, te automatski
djeluje pri svakom prekidu strujnog kruga upravljanja ili napajanja, te zakoci postrojenje. Kocenje
se vrsi silom opruga.

Za slucaj prekida mreznog napajanja ugraden je sustav za “voznju u nuzdi“ kojim se kabinu
vozi u najblizu stanicu, odbravljuje i otvara vrata kabine i voznog okna.

U sklopu ovjesa ugradena je sigurnosna sklopka preko koje se u slucaju olabavljenja ili puknuca
nosivog uzeta zaustavlja rad dizala.

U vrata voznog okna ugradene su sigurnosne elektromehanicke zabrave. Djeluju automatski i
onemogucavaju otvaranje vrata, ako se iza njih ne nalazi kabina. Ispravna zatvorenost i
zabravljenost vrata kontrolira se sigurnosnim sklopkama. Sva vrata voznog okna mogu se izvana
prisilno otvoriti specijalnim klju¢em. Alarmni signalni uredaj napajan iz posebnog izvora energije
omogucava uzbunjivanje u slu¢aju nuzde, pritiskom tipkala ALARM u kabini dizala.

NATPISNE PLOCICE, UPUTE, SHEME

Sve potrebne natpisne plo¢ice, upute za upotrebu i odrzavanje, sheme za pogon i upravljanje
dizalom nalaze pored ulaza u kabinu, u voznom oknu te u kabini dizala.
Projekt dizala ne obuhvaca:

& projekt rasvjete i prikljuénice u prostoru za smje$taj ormara upravljanja dizala

& projekt gromobranske instalacije

& projekt glavnog napojnog voda dizala
Navedeno mora biti obuhvaceno projektom elektroinstalacija gradevine i projektom gromobranske
instalacije gradevine.

Zagreb, studeni 2020.
Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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PRORACUN DIZALA
PODACI ZA PRORACUN
Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM I NJIHOVIH OBITELJI
Ul Petra Preradoviéa 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525
Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

Mjesto gradnje:
Zahvat:

Nosivost

Masa kabine
Masa protuutega
Masa pogonskog
Masa pogonske u

Masa otklonskih uznica
Masa nosive uzadi

Masa visec¢ih kabela
Promjer pogonske uznice
Promjer otklonskih uznica
Promjer nosive uzadi

Broj nosive uzadi

Prijelomna sila uzadi

ZavjesSenje

OSOBA S INVALIDITETOM
k.¢. 2450/2, k.o. Zelina
IZGRADNJA NOVE GRADEVINE

Q= 1000 kg
P = 900 kg
G = 1350 kg
stroja M = 260 kg
Znice U= 30 kg
U= 30 kg
S = 11 kg
Hk= 6 kg
D = 480 mm
D;= 410,330 mm
d = 8 mm
n = 6
B = 355 kN
A = 2:1

Pogonski stroj “gearles”smjeSten gore u vrhu voznog okna

Kut obavijanja pogonske uznice

Kut poluokruglih
Visina dizanja
Nazivna brzina
Vodilice kabine
Bruto presjek

Masa vodilica kabine

a = 180 °
utora B = 105°
H = 6,30 m
vV = 1,0 m/s, frekvencijski regulirana
2T 89x62x16 mm
F= 1570 mm’
G = 190 kg

ODABIRANJE POGONA
Obodna sila na pogonskoj uznici - puna kabina

TQl=%'[(Q+P)-(l+fk)+A-S—G-(1—fp)]: 2965 N

Pri ¢emu je:
fi
fp
m

ny

0,01 - koeficijent otpora klizanja kabine
0,01 - koeficijent otpora klizanja protuutega
3 - broj uznica

0,99 - stupanj djelovanja uznice




LIFT -ing d.o0.o0.
inZenjering
projektiranje

nadzor
Medimurska 11
10 000 Zagreb

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA

studeni 2020.

Investitor: SRCE - UDRUGA DJECE S TESKOCAMA U RAZVOJU,
OSOBA S INVALIDITETOM | NJIHOVIH OBITELJI
Ul. Petra Preradovic¢a 3, 10 380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 74744681525

LP 2020 1394

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE

ZOP: 994/20

Stranica 29

Prema trazenoj nosivosti i brzini odabran je bezreduktorski pogon “gearles” slijede¢ih

karakteristika:

TIP

MX10 - gearles

ODABIRANJE ELEKTROMOTORA

Obodna sila na pogonskoj uznici

puna kabina

T :%[(m A-(1+ f,)+ A-S-G-(1- £,)] = 2965 N

Moment tereta na vratilu elektromotora

Mo =To

b1
2

m
u

= 719 Nm

Pogonska brzina dizala

V=" = 1,0 m/s

Ubrzanje dizala

a < 1,4 m/s?

Snaga na vratilu elektromotora

T

_lomac’V o1
N = .~ A= 5,65kwW

1000 7

ODABRANI POGONSKI MOTOR

TIP MX 10

Nazivna snaga N = 5,70 kw
Regulirani broj okretaja Neg = 80,00 min*
Broj ukapc¢anja V4 = 180 s/h/ED 35%
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10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
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Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina )
Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADEVINE Stranica 30
PRORACUN VUCNE SPOSOBNOSTI POGONSKE UZNICE
POGON
DIZALA
\ |
T1¢ ! J{i T2
|
I I ‘ !
M M KABINA | L-Cl-CZSGfot
i Q+p || T,
‘ |
ey
g[E
- prazna kabina ubrzava iz gornje stanice prema dolje
B = 105 °
d = 8 mm
d wCl.Cz = 1,741 <e™ =1,932
P+H,
2 /7
% o C: = 1,15 - koeficijent ubrzanja, usporenja
kabinezav=1,0 m/s
/% C, = 1,00 - koeficijent istroSenja utora uznice
/ za poluokrugle utore
e™ = 1,932 -vucna sposobnost uznice za o =180 °

- kontrola vuéne sposobnosti pogonske uznice pri statiCkom optere¢enju od 150 % nazivnog tereta u

donjoj stanici

15-Q+P+S-2

= 1,79 < e™ = 1,932

G
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10 000 Zagreb

Gradevina: ZGRADA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE
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Mjesto gradnje: k.€. 2450/2, k.o. Zelina

Zahvat: IZGRADNJA NOVE GRADPEVINE

ZOP: 994/20

Stranica 31

PRORACUN SPECIFICNOG PRITISKA

Kabina optere¢ena nazivnim teretom u donjoj stanici

_Q+P+S-2

2-n-d-D

r-g=578 N/mm*> < p,,

- dozvoljeni specifi¢ni pritisak izmedu uzadi 1 uznice

_125+4-Ve _ o g3 N/ mm?

doz

1+v,

*
11

14,14
2,00

Ve

- koeficijent utora
- brzina uzeta na obodu pogonske uznice

PRORACUN NOSIVE UZADI

- sigurnost na lom

2-n-B

Q+P+H,) g

- kontrola uZadi na savijanje

pogonska uznica otklonska uznica

—= 60 > 40

B 41955 a0
d

Sila u jednom uzetu

10-Q+P+Hk B
2n

1588 N

=22, 35 > 12 - Koeficijent sigurnosti prema EN 81
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PRORACUN VODILICA KABINE
Vodilice poduprte, opterecene na izvijanje
K Ugradene su vodilice T 89 x 62 x 16 mm
slijedec¢ih karakteristika:
— 1 A = 1570 cm?
l, = 52,50 cm’
- ly = 1,83 cm
- Gy, = 12,30 kg/m
7T Cvrstoéa na vlak oM = 370 N/ mm?
N Dozvoljeno naprezanje na izvijanje o = 140 N/ mm?
W Najveci razmak konzola I = 2500 mm
. Ik
Vitkost A=—=137 —> o=23,17
|
y

P’t =10 (Q+P) =19 000 N

Maksimalno naprezanje vodilice za ko¢ni zahvatni uredaj s postupnim djelovanjem

k

o :M-mz 38,36 N/mm? < o, =140N/mm® —  zadovoljava

Udarno opterecenje na dno jame voznog okna (kada proradi zahvatni uredayj)

Broj vodilica Z = 2

Tezina vodilica kabine G = 190

Koeficijent kocnog zahvatnog uredaja Ko = 2
P, _10:[Ky-(125:Q+P)+Gy]_ Ly 4e N

z

POSEBNE PRIMJEDBE

Zagreb, studeni 2020.

kg

Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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OPIS BLOK SHEME DIZALA

Citavo postrojenje dizala dobiva elektriénu energiju iz gradevine gdje je ugradeno dizalo .
Elektricna energija dovodi se na razvodnu plocu (+ A) iz koje se napaja upravljacki ormar
(+ B).

U upravljatkom ormaru se nalazi mikroprocesorski modul MPM, sklopnici, releji, sklopovi
za zaStitu (zaStita od nepokretanja, PTC - zaStita i dr.).

Upravljacki ormar dobiva informacije o kabini (+1), o pogonskom motoru (temperatura
namota motora, broj okretaja motora). Na temelju dobivenih ulaza mikroprocesorski model
MPM daje izlaze na osnovu kojih radi kompletno postrojenje dizala.

Iz upravljatkog ormara napaja se pogonski motor (+ D), rasvjeta kabine te priklju¢na kutija
u voznom oknu (uticnica 230 V) .Kabina daje informacije o svome polozaju u upravljacki
ormar, zatim Salje informacije o nalozima za voznju i dr. Kabina takoder dobiva informacije
iz upravljackog ormara odnosno mikroprocesorskog modula MPM.

Kabina dobiva potrebnu energiju za pokretanje iz pogona dizala (+ D) ali takoder ona "daje"
energiju elektricnom motoru odnosno vraca energiju natrag u mrezu (generatorski rad ).
Ogranicitelj brzine (+ C) dobiva informaciju o brzini kabine te ukoliko je ta brzina veca od
nazivne brzine (15 % veca od nazivne brzine), daje informaciju u upravlja¢ki ormar odnosno
iskljuuje pogon dizala.

Dizalo je definirano kao osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Dizalo mora biti vidno obiljezeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003.
Dizalo ima napajanje prije glavne sklopke i mora biti opremljeno automatikom za poZzarni rezim
rada. Dizalo je potrebno povezati u sustav vatrodojave objekta i to u zoni najvise stanice.

Nakon aktiviranja poZarnog programa rada, kabina dizala automatski vozi u evakuacijsku stanicu
- prizemlje , otvara vrata kabine i voznog okna i nakon izlaska putnika ostaje stajati u
evakuacijskoj stanici sa zatvorenim vratima, a dizalo se automatski iskljucuje iz rada.

Za slucaj prekida mreznog napajanja ugraden je sustav za “voznju u nuzdi“ kojim se kabinu
vozi u najblizu stanicu, odbravljuje i otvara vrata kabine i voznog okna.

Dizalo je opremljeno paketom energetske ucinkovitosti prema VDI 4707 za smanjenje potrosnje
elektri¢ne energije u “stand-by” rezimu rada, a ukljucuje se automatski u slucaju nekoristenja dizala
(iskljucenje LED - rasvjete i ventilatora u kabini, LCD - pokazivaci u tzv. “sleep-modu” rada).

Sa pozivima S1, S2....Sn poziva se dizalo u odredenu stanicu.

Zagreb, studeni 2020.

Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.
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ZAHTJEVI PREMA PRAVILNIKU O SIGURNOSTI DIZALA

. VOZNO OKNO

Gradevinska izvedba voznog okna mora biti u skladu s prilozenim tehni¢kim opisom i
pravilnikom o sigurnosti dizala .
BUKA | VIBRACIJA POSTROJENJA

Zvuéna izolacija voznog okna mora se predvidjeti gradevinskim projektom i izvesti prema
vazeéim propisima.

. ENERGETSKI NAPOJNI VODIC ZA POGON DIZALA

Do grupe upravljanja dizala smjestene u zadnjoj stanici 1. KAT
mora se dovesti napojni vod za pogon dizala karakteristika navedenih u ovom projektu.

RASVJETA PROSTORA ISPRED GRUPE UPRAVLJANJA
Izvesti rasvjetu (JAKOSTI 200 luxa MJUERENO NA PODU) sa prikljuénicom i zastitnim kontaktom.

GRIJANJE | VENTILACIJA

Za ispravan rad dizala mora se osigurati u voznom oknu provjetravanje i temperatura od

+5° C + + 40° C. Pri projektiranju i izvodjenju gradevine moraju se osigurati uvjeti, uzimaju¢i u obzir
oslobodenu koli¢inu topline pri radu dizala, navedenu u ovom projektu.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Postrojenje dizala spojiti na gromobransku instalaciju gradevine

OPASKA: LEGENDA:
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno
FIRRIIIRY . L. .
Dozvolieno odstupanje dimenzija +_205nf1nr{1n i8] Zidovi i podovi voznog okna
* - Stati¢ko opterecenje
P ! : Otvori u zidu voznog okna

** - Dinamicko opterec¢enje

Nazivna nosivost: 1000 kg Vrsta upravljanja: sabirno, mikroprocesorsko
13 Snaga pogonskog elektromotora: PN =5,7 kW
Nazivna brzina: 1,0m/s Nazivna struja: IN=24,0A
Broj stanica/ulaza dizala: 3/3 Struja pokretanja: IP=310A
Visina dizanja: 6,30 m Oslobodena koli¢ina topline u voznom oknu: 0, 70 kW/h
Vrsta dizala: OSOBNO - EVAKUACIJSKO El prikljuéak: 3 x400/230V AC, 50 Hz
| ZA PRIJEVOZ OSOBA S
INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI
Promjena br.: Datum: Napomena: Potpis:
2
1
. Tel.: 385/01/37 71 585
LIFT -ing d.0.0. | 1¢/") fax 385/01/37 77 938
Medimurska 11 E -mail: lift-ing@zg.t-com.hr
ZAGREB www.lift-ing.hr datum: studeni 2020.
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