HAL-PROJEKT d.o.o.

BEDEKOVCINA, Zagrebacgka 3
Tel:049/236-566, GSM 098-251-566
e-mail: hal-projekt@hi.ht.hr

OIB: 02562747548

INVESTITOR:
PROSTORIA d.o.o.
Pustodol Zacretski 19/G
Sveti Kriz Zacretje
OIB: 64861685667

GRADEVINA:
Gospodarska gradevina, poslovno — proizvodna namjena,
rekonstrukcija — dogradnja i prenamjena

MJESTO GRADNJE:
SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol

GLAVNI PROJEKT
MAPA: 3 od 4
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT:
Digitalno DOBFESAar‘?SZNI . Dean Zivi¢njak, mag.ing.arch. A 4452
mag.ing.arch.
A OVLASTENI ARHIT
T\ A 4452
PROJEKTANT:
Tihomir Halambek, ing. el. E 1746

Digitalno potpisao: TIHOMIR HALAMBEK

DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
I I H O M I R INZENJERA ELEKTROTEHNIKE,
2.5.4.97=VATHR-31185646618,

ou=Signature, sn=HALAMBEK,

givenName=TIHOMIR,
HALAMBEK =iineimen o pNIEKA 0ZNAKA PROJEKTA: 1021

Datum: 2021.04.27 05:44:26 +02'00'
BROJ PROJEKTA: TD 039/2021

DIREKTOR: Tihomir Halambek, ing.el.

DATUM: Bedekov¢ina, travanj 2021.



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

POPIS MAPA I PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1 od 4: ARHITEKTONSKI PROJEKT TD 10/21-A
ZAGQRJE PRO-KON d.o.0., Lug Zabocki 86, Zabok
Dean Zivi¢njak, mag.ing.arch. A 4452

MAPA 2 od 4: GRADEVINSKI PROJEKT TD 10/21-B

- PROJEKT KONSTRUKCIJE, VODOVODA I ODVODNIE
ZAGORIJE PRO-KON d.o.0., Lug Zabocki 86, Zabok

Iviuca Vrdoljak, mag.ing.aedif. G 5020
MAPA 3 od 4: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
MAPA 4 od 4: STROJARSKI PROJEKT TD 08-04/2021

- PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
ENERGO S d.o.0., Trg Antuna Gustava Matosa 3, Varazdin
Ivica Barbir, dipl.ing.stroj. S 1696

POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA:

ELABORAT 1: ELABORAT KLASIFIKACIJE PROSTORA KL.21.IEX.65
UGROZENIH EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM
FIDITAS d.o.0., karlovacka cesta 197, Lucko

Berislav Prpi¢, dipl.ing.stroj. S 1556

ELABORAT 2: ELABORAT ZASTITE OD POZARA TD 10/21-P
%AGORJE PRO-KON d.o.0., Lug Zabocki 86, Zabok
Zeljko Javorek, dipl.ing.stroj. Broj ovlastenja: 60

ELABORAT 3: ELABORAT ZASTITE NA RADU TD 10/21-Z
ZAGORIJE PRO-KON d.o.o0.
Robert Muzek, stru¢.spec.ing.aedif. G 6212

OZNAKA PROJEKTA: 10/21 GLAVNI PROJEKTANT:

Dean Zivi¢njak, mag.ing.arch.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;

Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

TD 039/2021

MAPA 3 od 4: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

SADRZAJ

1. OPCI DIO

a) registracija djelatnosti

b) 1j

eSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera

¢) imenovanje projektanta elektrotehnickog projekta
d) isprava zastite od pozara

e) izjava o uskladenosti projekta

f) Posebni uvjeti gradenja HEP-a

2. TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10. projektirani vijek uporabe gradevine i uvjeti za njezino odrzavanje

projektni zadatak

ispunjenje temeljnih zahtjeva za gradevinu
posebni tehnicki uvjeti gradnje

program kontrole i osiguranja kvalitete

prikaz primijenjenih tehnickih rjeSenja zastite od pozara

elaborat zastite na radu
tehnicki opis

proracuni

procjena troskova gradnje

3. TEHNICKI DIO - GRAFICKI
3.1. jednopolna shema razdjelnog ormara dogradnje (ROD)

3.2
3.3.

tlocrt temelja — temeljni uzemljivac
tlocrt prizemlja — elektroinstalacije

4. TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI — VATRODOJAVA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

projektni zadatak

elaborat zastite na radu

prikaz mjera zastite od pozara

tehnicki opis vatrodojavnog sustava
proracuni

program kontrole i osiguranja kvalitete
procjena troskova gradnje

5. TEHNICKI DIO - GRAFICKI DIO - VATRODOJAVA

5.1.

blok shema spajanje opreme

5.2. tlocrt prizemlja — raspored elemenata vatrodojave — petlja 1
5.3. tlocrt prizemlja — raspored elemenata vatrodojave — petlja 2

5.4.

prikaz alarmnog plana u organizaciji dan-no¢

04
05
07
09
10
11
12

13
14
14
16
17
21
22
25
28
31
31

33
34
36
37

38
39
39
41
42
47
48
51

52
53
54
55
56

Q HAL-PROJEKT d

.0.0. Bedekov¢ina, Zagrebacka 3

travanj 2021.



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

INVESTITOR:
PROSTORIA d.o.o.
Pustodol Zacretski 19/G
Sveti Kriz Zacretje

GRADEVINA:
Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija — dogradnja 1 prenamjena

MJESTO GRADNJE:
SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol

VRSTA PROJEKTA:
MAPA 4 od 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

01.
OPCI DIO

PROJEKTANT:
Tihomir Halambek, ing. el.

OZNAKA PROJEKTA:
10/21

BROJ PROJEKTA:
TD 039/2021

DATUM:
Bedekov¢ina, travanj 2021.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

\

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-03/6306-3 MBS:080465045

RJESENUJE

Trgovacki sud u Zagrebu, po sucu toga suda Vesna Sremac So&tar, u
registarskom predmetu upisa osnivanja drustva sa ograni&enom
odgovorno$§éu, po prijedlogu predlagatelja HAL-PROJEKT drustvo s
ogranicenom odgovorno$Séu za projektiranje i nadzor, Bedekov&ina,
Zagrebac¢ka 3, dana 15.07.2003.

rijesio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
osnivanje drusStva s ograni&enom odgovornoséu
pod tvrtkom/nazivom HAL-PROJEKT drudtvo s ograni¢enom odgovornoséu
za projektiranje i nadzor, sa sjediStem u , Bedekovc¢ina,
zagrebacka 3, u registarski ulozak s mati&nim brojem subjekta
upisa (MBS) 080465045, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga
rjeSenja ("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov
sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 15. srpnja 2003. godine

54 DAc—
)
X[ésna\é%re ac| Sostar
T Lk
1S
Ao 'c:; /4
:V/_«/

NE wnd
Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima su&téﬁi%;ifg druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo zalbe.

Uputa o pravnom sredstvu:

D001, 2003-07-15 15:23:10 Stranica 1 od 1

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovéina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 5



TD 039/2021
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

TD 039/2021

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-34/01-01/ 1746
Urbroj: 314-01-01-1
Zagreb, 01.02ujak 2001

Na temelju ¢lanka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise Razreda
inZzenjera elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu Halambek Tihomir, mg el.,
VELIKO TRGOVISCE, S. Radica 19, za upis u Imenik ovlastenih mzeruera
elektrotehnike, donio je

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se
Halambek Tihomir, (JMBG 2707962392303), ing.el., VELIKO
TRGOVISCE, pod rednim brojem 1746, s danom upisa 08 02.2001
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Halambek
Tihomir, ing.el., VELIKO TRGOVISCE, stje¢e pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike” i pravo na
obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom
1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike izdaje se “inZenjerska
iskaznica" i stieCe pravo na uporabu "pecéata™.

Obrazlozenje

Halambek Tihomir, ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZzenjera elektrotehnike.

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovéina, Zagrebacka 3 travanj 2021.



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

2

Odbor za upise Razreda inzenjera elektrotehnike proveo je
postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeliem &lanka 24. stavka 2.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine,
broj 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i clankom 25. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike imenovani
stjeCe pravo na izradu i uporabu peéata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstyu i na izdavanje "inZenjerske
iskaznice",

Na temelju ¢lanka 141 stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem

upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeden po
skracenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$anja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK KOMORE
J »Q(\,@L_\‘@/\lh(
“Mirko Oreskovic, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. Tihomir Halambek, 49214 VELIKO TRGOVISCE,S. Radiéa 19
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovéina, Zagrebacka 3 travanj 2021.



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

Prema odredbama Zakonu o gradnji (NN br. 153/03, 20/17, 39/19, 125/19), donosi se
slijedece:

IMENOVANJE PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA

br. 039/2021
1. ovlasteni inZenjer: Tihomir Halambek, ing.el
tvrtka: HAL-PROJEKT d.o.o.
adresa: Bedekovcina, Zagrebacka 3

2. oznaka RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu:  E 1746

Klasa: UP/1-310-34/01-01/1746
Urbroj: 314-01-01-1
Zagreb, 01.0zujak 2001

IMENUJE SE ZA PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKOG POZARA SA SVIM
PRAVIMA 1 DUZNOSTIMA U PROJEKTIRANJU, SUKLADNO ZAKONU O GRADNIJL.

3. oznaka projekta: INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0.,
Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna
namjena; Rekonstrukcija — dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz
Zacretju na k.€. br. 2102/1 k.o. Pustodol

TD:  039/2021

4. datum izdavanja rjeSenja: travanj 2021.

Za HAL-PROJEKT d.o.0.:

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovéina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 9



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

Temeljem odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), izdaje se slijedeca:

ISPRAVA br. 039/2021-Z0P

kojom se potvrduje da su mjere zasStite od pozara primijenjene pri izradi elektrotehni¢kog
projekta za:

Naziv gradevine: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija — dogradnja 1 prenamjena

Investitor: PROSTORIA d.o.o0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje
Lokacija: SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol
TD: 039/2021

izradene sukladno Zakonu o zastiti od poZara, uvjetima uredenja prostora, posebnim uvjetima
uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Bedekovcina, travanj 2021.

Pecat i potpis projektanta: Za HAL-PROJEKT d.o.o0.

Tihomir Halambek, ing.el Tihomir Halambek, ing.el.

Q HAL-PROJEKT d.o.0. Bedekovcina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 10



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

Na temelju Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ovlasteni projektant
izdaje:

IZJAVA br. 039/2021-1UP

O USKLADENOSTI PROJEKTA SA DOKUMENTOM PROSTORNOG UREDENJA,
TE ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Naziv gradevine: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija — dogradnja 1 prenamjena

Investitor: PROSTORIA d.o.o., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje
Lokacija: SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol
TD: 039/2021

kojom se potvrduje da je ovaj projekt uskladen s odredbama Zakona o gradnji, te s odredbama
posebnih zakona i propisa, kako slijedi:

. Zakon o gradnji (NN br. 153/03, 20/17, 39/19, 125/19)

. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 94/18, 96/18 )

. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacija (NN br. 05/10)

. Tehnicki propis za sustave zastite od munje na gradevinama (NN br. 87/08)

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

. Ostalim tehni¢kim propisima, pravilnicima i normama kao i pravilima struke

03N N KW

Bedekovcina, travanj 2021.
Pecat i potpis projektanta: Za HAL-PROJEKT d.o.o0.

Tihomir Halambek, ing.el Tihomir Halambek, ing.el.

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovcina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 11



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;

TD 039/2021

Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

PERATOR
FAHEP it s

ELEKTRA ZABOK

Matije Gupca 57, p.p.30

49210 Zabok, . : ;

i zastitu okolisa
TELEFON . +385(0) 49 225456 - info: 0800300402 Zabok
TELEFAKS - +385 (0) 49 221515 Kumrovedka 6
EMAIL = info.dpzabok@hep.hr 49210 Zabok
IBAN - HR5423600001400165007

NAS BROJ 1 ZNAK 400200101/781/21DB

Posebni uvjeti gradenja za rekonstrukciju ~ oarum 17. 3. 2021.
- dogradnju i prenamjenu gospodarske
gradevine poslovno - proizvodne namjene

u Svetom Krizu Zacretje, Prostoria d.o.o.

FREDMET

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko - zagorska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju

wAS BROJ | ZMaK  2140/01-08-5-21-0003

Na temelju vaSeg zahtjeva, klasa: 350-05/21-28/000144, a nakon uvida u dostavljeni Opis gradevine za
utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja broj: 10/21, koji je izradila tvrtka ZAGORJE PRO KON d.o.o.
iz Zaboka, oZujak 2021. godine, za rekonstrukeiju — dogradnju i prenamjenu gospodarske gradevine

poslovno — proizvodne namjene u Pustodolu Zagretskom, Sveti Kriz Zacretje, na k.&.br. 2102/1 k.0. Pustodol,

ocitujemo se da nema Posebnih uvjeta gradenja s obzirom na lokacije i trase postojecih elektroenergetskih

gradevina. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda glavnog projekta.

HEP . Operatordistibucisog s 35
DISTRIBUCNSKC PODRUCIE

Co: 1. SIPM-OI ELEKTRA ZABOK

2. Arhiva

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC -

ME 1643891 -
UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK

+ TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -
« OIB 46830600751 -
= www.hep.hr =

ovi¢, dipl. ing. el.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

INVESTITOR:
PROSTORIA d.o.o.
Pustodol Zacretski 19/G
Sveti Kriz Zacretje

GRADEVINA:
Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija — dogradnja 1 prenamjena

MJESTO GRADNJE:
SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol

VRSTA PROJEKTA:
MAPA 4 od 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

02.
TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI

PROJEKTANT:
Tihomir Halambek, ing. el.

OZNAKA PROJEKTA:
10/21

BROJ PROJEKTA:
TD 039/2021

DATUM:
Bedekov¢ina, travanj 2021.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

2.1. PROJEKTNI ZADATAK

Za predmetnu gospodarsku gradevinu poslovno-proizvodne namjene, Rekonstrukcija —
dogradnja 1 prenamjena u Sveti Kriz zaclretju na k.C. br. 2102/1 k.o. Pustodol, investitora
PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zalretje, potrebno je izraditi
elektrotehnicki projekt, kako slijedi:

e Prikljucak na niskonaponsku mrezu i mjerenje potroSnje elektricne energije izveden
je 1 zadovoljava.

e Instalaciju izjednaCenja potencijala i zastitnog uzemljenja.

e Instalaciju sustava zastite od djelovanja munje.

e Zastitu od indirektnog napona dodira izvesti TN sustavom, u kombinaciji sa zastitnim
strujnim sklopkama (RCD) 40/0,3A 140/0,03A

e Rasvjetu projektirati u skladu sa postoje¢im normama.

e Instalaciju priklju¢nica projektirati prema potrebama investitora.

e Kod izrade projekta pridrzavati se vazecih propisa i pravila struke.

Projektant:

Tihomir Halambek, ing.el.

2.2. ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Sukladno odredbama ¢lanka 7. 1 8. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
proizlazi obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu, a kako slijedi:

A) MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika
ispitana 1 atestirana. Stabilnost elektro instalacije garantira distributer kvalitetnim naponskim
prilikama te izvodac radova izvodenjem elektrotehnickih instalacija prema ovom projektu.

B) SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

U  slucaju  nastanka pozara u  gradevini  predviden je rucéni isklop
kompletnog elektroenergetskog napajanja gradevine, te se na taj nain eliminira elektricna
energija kao moguci uzrok Sirenja pozara, odnosno uspostavljaju se povoljniji 1 sigurniji uvjeti za
gasenje pozara.

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovcina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 14



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

Svi projektirani materijali 1 ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu
izdrzati struje 1 napone koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slucaju kvara
predvideni uredaji za iskljucenje dijela ili kompletne instalacije.

Unutar gradevina projektiran je sustav za otkrivanje i dojavu pozara.
C) HIGIJENA, ZDRAVLIJE I OKOLIS

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline
te su sigurni za zdravlje ljudi.

D) SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPOTREBE

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o
zoni ugrozenosti te sustavom izjednacenja potencijala eliminira se elektricna energija kao uzrok
povrede korisnika.

E) ZASTITA OD BUKE I VIBRACIJA

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu
razvijaju nije veca od zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri¢vrs¢ivanjem
uredaja na podlogu odnosno vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

F) GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANIJE TOPLINE

Materijali i uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju,
tvorni¢ki su dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni
utroSak radne energije. Nadalje, troSila jalove energije tvornicki su kompenzirana.

G) ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Svi upotrijebljeni materijali imaju moguénost ponovne uporabe i/ili reciklaze, isto tako svi
materijali garantiraju trajnost gradevine.

Upotrijebljene sirovine i materijali su prihvatljivi okoliSu.

H) ODSTUPANIJE OD TEHNICKIH SVOJSTAVA GRAPEVINE

Nema nikakvih odstupanja od tehnickih svojstava predvidenih zakonom.

I) POSEBNI PROPISI

U svrhu postizanja navedenih tehnic¢kih svojstava kao i zadovoljenja svih zakonskih uvjeta,

pri izradi ove projektne dokumentacije koriSteni su i primijenjeni tehnicki propisi i norme
prikazane u poglavlju Program kvalitete i osiguranja kakvoce.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

2.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE
2.3.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

Izvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova
uporabljivost u skladu s Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima (NN br. 35/18, 105/19), te
izvoditi radove prema Zakonu o 1 gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 1zvodac radova je
duZzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno je
duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se troSkovnickih
opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala 1
izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati
dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u
kvaliteti radova 1 ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

2.3.2. Posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje gradevnim i opasnim otpadom

Za potrebe izvodenja radova i1 skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati
odgovarajuce deponije na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradenju odnosi
na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja. U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje
treba izvrsiti radove ¢iS¢enja gradilista, odnosno dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po zavrSetku gradenja, predvideno:

- ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista,

- odvesti visak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocistiti deponij od smeca 1 otpadaka,

- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradiliStu,

- ocistiti gradiliSte 1 trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog
gradevinskog materijala,

- humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskr¢ena stabla moraju biti uredno slozena na gradili§tu odnosno uz trasu

- okolisno zemljiSte (travnate povrSine i raslinje) oSte¢eno gradnjom ozeleniti travom 1
raslinjem,

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito o€istiti od otpadnog materijala, te od
viska materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliSte na
pozicijama predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u kona¢nosti se mora trajno deponirati
na predvideno odlagaliSte. ViSak materijala odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u
dogovoru s nadzornim inZenjerom. Deponiranje ¢e se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e
se nakon odovoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na
nivo izgleda ostalog okolisa.

Opasnog otpada NEMA.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastavni je dio projekta i obvezuje investitora i
izvodaca da se kod izvodenja instalacija pridrzavaju istog. Cjelokupnu instalaciju potrebno je
izvoditi prema priloZenim nacrtima, tehnickom opisu te prema vazeéim propisima i normama.

Radove na elektri¢noj instalaciji moze izvoditi samo ovlasteni elektroinstalater ili pravna
osoba registrirana za izvodenje elektri¢nih instalacija i to prema navedenim propisima i pravilima
struke koji su ujedno primijenjeni i prilikom izrade projekta:

PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA

. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

03N N KW

Ovi uvjeti sastavni su dio glavnog projekta elektroinstalacija, te su kao takovi obvezni za
izvoditelja elektro radova.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA ELEKTROINSTALACIJA

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna 1 detaljnije objasnjenje projekta za elektro instalacije 1 kao
takvi su sastavni dio projekta i obvezni su za izvodaca.

2. Instalaciju je potrebno izvesti prema planu (tlocrti i sheme) i tehni€¢kom opisu u projektu,
vazec¢im hrvatskim propisima i normama, tehni¢kim propisima i priznatim pravilima struke.

3. Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inzenjera, odnosno projektanta.

4. Izvodac je duzan prije pocCetka radova provjeriti projekt na radiliStu i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

5. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim normama. Po donoSenju
materijala na gradiliSte, na poziv izvodaca nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje
konstatirati u gradevinski dnevnik. Ako bi izvoda¢ upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da ne odgovara, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se skinuti s gradevine i
postaviti drugi koji odgovara propisima.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

6. Osim materijala i samo izvodenje (rad) mora biti kvalitetno izvedeno, a sve §to bi se u
tijeku rada 1 poslije pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom troSku ispraviti.

7. Prije polaganja vodova potrebno je obaviti to€no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu, u
podu 1 stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije 1 prolaze kroz zidove, pa tek onda
pri¢i buSenju zidova.

8. Vodovi se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso
polaganje nije dozvoljeno.

9. Kod polaganja kabela na zid, kod horizontalnog vodenja vodova, razmak obujmica ne
smije biti ve¢i od 30 cm, a kod okomitog vodenja od 40 cm.

10. Pri odmotavanju kabela s koluta, paziti da se kabel ne usuce, te da se ne oSteti izolacija
kabela.

11. Nulti 1 zaStitni vodovi ne smiju biti osigurani osiguracima, a po boji se moraju razlikovati
od faznih vodova. U elektricnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

12. Nastavljanje i grananje vodova obavlja se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

13. Da bi se omogucilo nesmetano spajanje vodic¢a u kutijama, potrebno je na tim mjestima
napustiti vodove za 10-15 cm.

14. Paralelno vodenje jake i slabe struje treba obavljati na najmanjoj udaljenosti od 10 cm,
ako su poloZeni u metalne police, a krizanje na najmanje 3 cm i pod kutom od 90°. Ukoliko
su polozeni na obujmice, razmak mora biti minimalno 15 cm (poZzeljno 30 cm).

15. Prekidace, tipkala 1 drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehnicku
ispravnost.

16. Svi elementi na razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i oznaceni
odgovaraju¢im oznakama. Isto tako u svim se ormarima mora nalaziti jednopolna shema sa

odgovaraju¢im oznakama strujnih krugova odnosno potrosaca.

17. Kod izvodenja elektroinstalacije mora se voditi raCuna da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi
1 dijelovi gradevine.

18. Rusenje i1 busenje zidova i buSenje armirano-betonske i1 Celi¢ne konstrukcije smije se
obavljati samo uz suglasnost gradevinskog nadzornog inZenjera.

19. Spajanje vodova u razvodnim kutijama obavlja se iskljucivo stezaljkama odgovarajuc¢eg
presjeka.

20. Kod polaganja vodova treba se pridrzavati propisanog radijusa savijanja.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Za svaku svaki sustav zastite od djelovanja munje, postavljaju se tehnic¢ki uvjeti koji su
obvezni za izvoditelja radova. Tehnicki uvjeti sastavni su dio projekta, te sve ono $to nije predvideno
projektom potrebno je izvesti prema ovim tehnickim uvjetima i drugim propisima vaze¢im za sustav.
Ovim tehni¢kim uvjetima postavljaju se slijedeci zahtjevi :

1. Projektom je predvideno da je specifi¢ni otpor tla 250 Qm, te ukoliko se na terenu utvrdi
da je otpor ve¢i ili manji od projektiranog treba veli¢ine ispraviti (na vece ili manje) prema
vrijednostima tla na kojemu se gradevina nalazi.

2. Sustav zaStite od djelovanja munje mora biti otporna prema mehani¢kim i kemijskim
utjecajima. Za otklanjanje Stetnih utjecaja korozije upotrebljava se pocinCani materijal, a
potrebno je povremeno obnavljati ugrozene dijelove sustava i odrzavati ga u ispravhom
stanju.

3. Metalni nosaci za elektricne vodove koji se nalaze na Stienoj gradevini ne smiju se
upotrebljavati kao hvataljke.

4. Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkrau vezu s uzemljivatem, po mogucnosti
vertikalno bez promjene smjera.

5. Odvodi 1 njima pripadaju¢i vodovi moraju biti Sto kra¢i, a treba ih porazmjestiti
prvenstveno u blizini ivica (rubova) gradevine. Odvodi moraju biti postavljeni $to dalje od
prozora, vrata, elektri¢nih instalacija 1 onih metalnih masa koje nisu priklju¢ene na sustav
zastite od djelovanja munje.

6. Vodovi moraju biti izvedeni iz §to duzih cijelih komada, sa §to manje spojeva, a osobito
stezaljki.

7. Radi sprecavanja preskoka iskre 1 prevelikih elektrodinamickih sila, ne smiju se izvoditi
koljena s promjenom manjim od 20 cm, a promjena smjera voda ne smije biti manja od 90°.

8. Vodovi moraju tako poloZzeni ili zasti¢eni da nisu izloZeni mehani¢kom oStecenju, a da se
ima lak pregled za odrzavanje.

9. Pri polaganju vodova treba voditi rauna o posljedicama i djelovanju rastezanja zbog
promjene temperature.

10. Spojevi moraju predstavljati dobru galvansku i1 mehani¢ku vezu 1 moraju izdrzati
deseterostruku tezinu voda koji bi ih u najnepovoljnim slucajevima mogao opteretiti.

11. Ukupna mjerena vrijednost otpora uzemljivaca ne smije biti iznad 20 Q.
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12. Razmaci ucvrséenja vodova moraju iznositi na krovu najvise do 1,5 m a na vertikalnim
zidovima do 2 m i njih treba odrediti prema polozaju 1 duzini voda te krovne konstrukcije.
Manja odstupanja su dozvoljena.

13. Nadzemne i podzemne vodove izvoditi isklju¢ivo od celicnog pocincanog materijala
punog presjeka. Najmanja debljina trakastog materijala mora biti 3 mm, a okruglog ¢ 8 mm
(bakreni i Al vodici upotrijebiti ¢e se samo u specificnim slucajevima).

14. Svi popre¢ni vodovi na krovu gradevine moraju biti povezani na horizontalne oluke na
strehi kao 1 na pomo¢ni vod.

15. Svi sastavni dijelovi moraju biti od istog materijala. Ako na krovu postoje metalne mase
duZe od 2 m ili mase ¢ija je povrsina veéa od 2 m? moraju se povezati na gromobransku
instalaciju.

16. Preuzimanje sustava moze biti poslije potpuno zavrSenih radova i ispitivanja od strane
ovlastene osobe, te popunjavanja revizione knjige.

ATESTITISPITIVANJA

Atesti, mjerenja 1 ispitivanja koje je potrebno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled 1
uporabnu dozvolu su:

- atesti ugradene opreme 1 kabela

- atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje i otpora uzemljenja

- atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira

- atesti o ispitivanju sustava izjednaCavanja potencijala i neprekidnosti PE vodica

- atesti 0 izvrSenom podeSavanju strujne zastite

- atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja

- atesti o ispitivanju sustava zastite od djelovanja munje

- atesti o ispitivanju rasvjete

Svu instalaciju, uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati 1 servisirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene uredaje i
opremu, odnosno propisane tehni¢kim propisima i normativima za odredenu instalaciju.
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2.5. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Sukladno odredbama Zakona o zastiti od pozara (NN br.: 92/10), u projektu je potrebno
predvidjeti mjere zastite od pozara. Da bi se izbjegla/smanjila opasnost od pozara primijenjene su
slijede¢e mjere zastite:

1. Svi vodovi i kabeli imaju svojstvo samogasivosti.
2. U instalaciji nema opreme od lakozapaljivih i gorivih materijala.

3. Svi vodovi su dimenzionirani s obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterecenje
tako da u normalnom pogonu pregrijavanje vodica nije moguce.

4. Sva spojna i sklopna oprema ugradena je u zatvorena kudista ili ormari¢e odgovarajuceg
stupnja mehanicke zastite (IP min 54).

5. Sav materijal je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete.

6. Sva troSila su zastiCena od razornog djelovanja struja kratkog spoja zaStitnim uredajima
odgovarajuce karakteristike okidanja.

7. U slu€aju kratkog ili dozemnog spoja zasStitni uredaji ¢e pouzdano iskljuciti neispravni
strujni krug u propisanom vremenu.

8. Izvedena je instalacija uzemljenja i izjednacenja potencijala svih metalnih masa. Takoder
¢e se na gradevini izvesti sustav zaStite od djelovanja munje (LPS) za zaStitu ljudi i same
gradevine od atmosferskih praznjenja - udara munje.

9. Svi prolazi elektroinstalacija kroz granice poZzarnih sektora brtve se protupozarnim
jastu¢i¢ima, protupozarnom pjenom ili brtvama vatrootpornosti E90.

10. Unutar gradevine izvedena je sigurnosna rasvjeta te sustav za otkrivanje i dojavu pozara.

11) Na fasadi gradevine ¢e se ugraditi nadzbukna tipkala (JPR: tip TAJ 10) koja djeluju na

isklop napajanja u glavnom razvodnom ormaru. Tipkalo se aktivira samo u slucaju nuzde ili

poZzara.

NAPOMENA: Instalacije, uredaji i troSila u EX izvedbi su obradeni u elaboratu klasifikacije
prostora ugrozenih eksplozivnom atmosferom a u obvezi isporucitelja opreme koji sve navedeno I
ugraduje kao komplet i za isto daje svu potrebnu dokumentaciju.

Predmet ovog projekta vazano na navedeno je samo napajanje do priklju¢nog ormara.

ZAKLJUCAK:

Iz svega navedenog moze se zakljuciti da elektri¢na instalacija gradevine ne predstavlja izvor
opasnosti za nastajanje ili Sirenje pozara, te su zadovoljeni svi uvjeti zastite od pozara.
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2.6. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Moguce opasnosti od elektri¢ne instalacije (energije) su:

a) izravni ili direktni dodir dijelova pod naponom

b) neizravni ili indirektni dodir

c) prevelika struja kratkog spoja i preopterecenja

d) nepravilni izbor opreme s obzirom na namjenu gradevine
e) nestru¢no rukovanje opremom

f) razlike potencijala na metalnim dijelovima

g) djelovanje munje — atmosfersko praznjenje

Da bi se navedene opasnosti smanjile primjenjuju se slijedece mjere zastite:

1. Pri izvodenju elektroinstalacije izvoditelj treba raditi (izvoditi) instalaciju prema rjeSenjima
projektanta, a sve eventualne izmjene dogovoriti s projektantom prije realizacije istih.

2. Zastita od izravnog ili direktnog dodira dijelova pod naponom
Zastita od izravnog ili direktnog dodira dijelova pod naponom provodi se:

a) zaStitom dijelova pod naponom izoliranjem c¢ija je uloga da sprije¢i svaki dodir sa
dijelovima pod naponom. Dijelovi pod naponom su potpuno pokriveni izolacijom koja se moze
ukloniti samo njezinim razaranjem. Izolacija je tako izradena da trajno izdrzi mehanicke, kemijske,
elektricne ili toplinske utjecaje kojima oprema moze biti izlozena u radu.

b) zaStitnim pregradama ili kucistima koji sluze da sprijece svaki dodir s dijelovima pod
naponom elektri¢ne instalacije. Pregrade 1 kuciSta su sigurno ucvrSéeni i dovoljno Cvrsti i trajni da
mogu odrzati zahtjevani stupanj zaStite i odgovaraju¢i razmak od dijelova pod naponom pod
uvjetima normalnog rada uzimaju¢i u obzir odgovarajuce vanjske utjecaje.

Svi vodici su izolirani odgovaraju¢om izolacijom, smjesteni u izolirane zastitne razvodne
kutije, cijevi i razdjelne ormarice.

3) Zastita od neizravnog ili indirektnog dodira

Zastita se izvodi automatskim isklapanjem napajanja u TN-S sustavu u kombinaciji sa
zaStitnim uredajima diferencijalne struje (RCD).

4) Zastita od preopterecenja i prevelikih struja kratkog spoja

Zastita se izvodi automatskim osigura¢ima odgovaraju¢e karakteristike okidanja,
dimenzioniranim prema strujnom opterecenju, presjeku voda i strujama kratkog spoja. U slucaju
kratkog ili dozemnog spoja osigurac Sticenog strujnog kruga mora iskljuciti napajanje u propisanom
vremenu.
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Odabrana oprema i uredaji odgovaraju projektiranoj struji odredenog strujnog kruga u toku
normalnog rada te podnose struje koje protjeCu u izvanrednim uvjetima u vremenu koje dopustaju
karakteristike zastitnih uredaja.

Vodovi su dimenzionirani tako da su padovi napona u dozvoljenim granicama kao i
zagrijavanje (proracun u elektrotehnickom projektu — u dijelu proracun presjeka vodic¢a i padova
napona). Uredaji za zaStitu od kratkog spoja i1 za zastitu od preopterecenja postavlja se na pocetak
svakog strujnog kruga.

5) Zastita od zadrzavanja napona na metalnim masama

Zastita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih cijevi,
cijevi centralnog grijanja i sl. dvobojnim vodi¢ima zuto-zelene boje na kutije za izjednaCavanje
potencijala i zastitnu sabirnicu razdjelnika elektri¢ne energije, te zajednickim uzemljivaem.

6) Zastita od mehanickih oStecenja vodova, vode, praSine i drugih stranih tijela

Zastita je od mehanickih oSte¢enja izvedena je polaganjem vodova u instalacione i zastitne
cijevi. Dok se zastita od vode, prasine i drugih stranih tijela izvodi izborom opreme s potrebnim
stupnjem zastite (najmanje IP min 54), prema uvjetima rada i mikro klimi. Spajanje vodic¢a obavlja
se samo u spojnim i razvodnim kutijama.

7) Zastita od nestru¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem natpisa sa upozorenjima i
zabranama upotrebe neovlaStenim osobama, pravilnom signalizacijom o stanju ukljucenih trosila,
izvedbenom dokumentacijom, uputstvima za upotrebu i rukovanje.

8) Zastita od atmosferskih praznjenja

Vezano na moguce opasnosti od atmosferskih praznjenja — udara munje, na gradevini je
predvideno izvodenje sustava zastite od djelovanja munje (LPS). Sustav ¢e se izvesti sukladno
opisanom nacinu izvodenja u tocki Tehnickog opisa — Sustav zastite od djelovanja munje.

9) Potreban nivo osvijetljenosti prostorija zadovoljen je ispravnim dimenzioniranjem rasvjete
s obzirom na karakteristike prostorije, izvora svjetlosti i vrsti djelatnosti a sve u skladu sa HRN
normom. U poglavlju proracuni — fotometrijski proracun je dan izracun rasvjetljenosti za
karakteristi¢ne prostorije.

10) Isto tako unutar gradevine izvedena je sigurnosna rasvjeta sa autonomijom rada jedan sat,
koja omogucuje nesmetanu evakuaciju ljudi iz gradevine u slucaju hitnosti.

11) Na fasadi gradevine ¢e se ugraditi nadzbukna tipkala (JPR: tip TAJ 10) koja djeluju na
isklop napajanja u glavnom razvodnom ormaru. Tipkalo se aktivira samo u sluc¢aju nuzde ili pozara.

Q HAL-PROJEKT d.o.0. Bedekovcina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 23



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

12) U gradevini je izveden sustav za otkrivanje i dojavu pozara.
13) PRIKAZ PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI
13.1. ZAKONI I PRAVILNICI

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

3. Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

4. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

5. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN. 05/10)

6. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)

14) ATESTI I ISPITIVANJA

Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno pribaviti prije predaje instalacije korisniku
odnosno priloziti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu su:

- atesti ugradene opreme i kabela

- atesti 0 izvrSenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje 1 otpora uzemljenja

- atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira

- atesti o ispitivanju sustava izjednaCavanja potencijala i neprekidnosti PE vodica

- atesti 0 izvrSenom podesavanju strujne zastite

- atesti 0 izvrSenom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja

- atesti o ispitivanju sustava za zastitu od djelovanja munje (LPS)

- atesti o ispitivanju rasvjete

Svu instalaciju, uredaje 1 opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene uredaje 1
opremu, odnosno propisane tehnickim propisima i normativima za odredenu instalaciju.

Nakon izvedbe radova izvodac¢ je duzan predati investitoru dva ( 2 ) primjerka izvedenog
stanja instalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu dokumentaciju.

NAPOMENA: Instalacije, uredaji i troSila u EX izvedbi su obradeni u elaboratu klasifikacije
prostora ugrozenih eksplozivnhom atmosferom a u obvezi isporucitelja opreme koji sve navedeno I
ugraduje kao komplet i za isto daje svu potrebnu dokumentaciju.

Predmet ovog projekta vazano na navedeno je samo napajanje do priklju¢nog ormara.

ZAKLJUCAK:

Iz navedenog se moZze zakljuciti da elektri¢ne instalacije gradevine nece predstavljati izvor
opasnosti 1 da su zadovoljeni svi uvjeti zastite na radu.
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2.7. TEHNICKI OPIS
2.7.1. NAPAJANJE GRADEVINE — PRIKLJUCAK NA NN MREZU

Napajanje elektricnom energijom predmetne gradevine izvedeno je I kao takvo zadovoljava
iz NN bloka PROSTORIA u novoizgradenoj TS TZA PUSTODOL ZACRETSKI POSLOVNA
ZONA 3.

Ne predvida se povecanje prikljune snage prema postojecoj snazi od 430,00 kW

Iz NN bloka PROSTORIA napaja se glavni razdjelni ormar (GRO) dogradnje kabelom PP0O-
A 4x185 mm? uvuéenim u zastitnu cijev 110 mm. U ovoj rekonstrukciji — dogradnji i prenamjeni iz
GRO se napajaju:

ROD - razdjelni ormar dogradnje

POSTROJENIJE LAKIRNICE

GRO, kao 1 RO-i1 su od indirektnog dodira zasticeni TN-S sustavom u kombinaciji sa
zastitnim uredajima diferencijalne struje (RCD) 0,3 A i1 0,03 A. Razdjelnice moraju biti propisno
obiljezene, ispitane i opremljene oznakom sukladnosti CE, te jednopolnim shemama izvedenog
stanja. Za razdjenice treba dostaviti ispitne listove i izjave o sukladnosti.

2.7.2. INSTALACIJA RASVIJETE, UTICNICA I TROSILA U STALNOM SPOJU

NAPOMENA: Instalacije, uredaji i troSila u EX izvedbi su obradeni u elaboratu klasifikacije
prostora ugrozenih eksplozivnhom atmosferom a u obvezi isporucitelja opreme koji sve navedeno I
ugraduje kao komplet i za isto daje svu potrebnu dokumentaciju.

Predmet ovog projekta vazano na navedeno je samo napajanje do priklju¢nog ormara.

Instalacije gradevine uskladene su s osnovnim razmjeStajem uredaja odnosno potrebama
investitora. Prije izvedbe potrebno je prekontrolirati mikrolokacije elemenata instalacija, te promjene
azurirati prema eventualnim promjenama. Elektri¢na instalacija predvidena je kabelima tipa NYM-J
ili NYY-J presjeka 1,5 mm? za rasvjetu, te 2,5 mm? za prikljuénice opée namjene, a za prikljucak
stalnih troSila (strojeva) se presjeci odreduju prema nazivnim snagama odnosno jednopolnim
shemama. Polaganje vodova izvesti samo vertikalno i horizontalno. Vertikalno polaganje nije
dopusteno u zoni 15 cm od dovratnika vrata i prozora prostorija.

S obzirom na namjenu gradevine instalacija se najve¢im dijelom izvodi nadZbukno
polaganjem kabela u pocincane limene kanale (PK 50, 100 1 200), odnosno u pomo¢nim
prostorijama podzbukno vodi¢ima uvufenim u instalacijske cijevi te dijelom postavljenim na
kabelske police ili kabelima tipa NYM-J poloZenim direktno u zid, a razvodni i instalacijski materijal
je za nadzbuknu montazu. U objektu su predvidena rasvjetna tijela sa suvremenim izvorima svjetlosti
1 maksimalnim iskoriStenjem svjetlosnog toka. Predvidena je opc¢a i sigurnosna rasvjeta sa LED
izvorima svjetlosti. U slucaju nestanka elektriéne energije predvidene su svjetiljke sigurnosne
(panik) rasvjete sa baterijama.
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Upravljanje rasvjetom predvideno je tipkalima i1 prekidac¢ima u blizini vrata (na visini od cca
1,2 m). Tipovi svjetiljki, njihove snage kao i razmjestaj rasvjetnih tijela vidljiv je 1 iz prilozenih
nacrta (nacrt 3.913.11.).

Uticnice se postavljaju se na mjestima prema tlocrtu gradevine. Medusobno spajanje vodica
izvesti odgovaraju¢im instalacijskim stezaljkama. Sve priklju¢nice moraju imati zastitni kontakt.
Visina montaze prikljucnica je cca 0,3-0,6 m odnosno prilagodeno pojedinim zahtjevima tehnoloske
opreme. Elektri¢na instalacija uti¢nica izvest ¢e se kabelima NYM-J i NYY-JPP-Y 3x2,5 i 5x2.5
mm?, ovisno da li je uti¢nica ili prikljuéak jednofazan ili trofazan, a prikljucak vecih trosila kabelima
odgovarajuceg presjeka prema snazi pojedinog trosila a sve kako je prikazano na jednopolnoj shemi.

2.7.3. PRIMJENJENI SUSTAV ZASTITE OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog (neizravnog) dodira predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja
u TN sustavu u kombinaciji sa zastitnim uredajima diferencijalne struje (RCD). U tu se svrhu u
razdjelnim ormarima predvida ugradnja RCD diferencijalne struja 0,3A i 0,03A koja u slucaju kvara
iskljucuje napajanje u odredenom vremenu.

Instalacija ¢e se izvoditi s posebnim zastitnim vodi¢em kojim se Sticeni dijelovi instalacije
povezuju preko sabirnog zaStitnog voda s temeljnim uzemljivatem. Proracunom je dokazana
efikasnost zaStite, a Sto svakako treba provjeriti po izvodenju instalacije mjerenjem otpora
uzemljenja i kontrolom djelovanja sklopki.

Kod izvodenja instalacije voditi ratuna da se nulti 1 zaStitni vodi¢ vode izolirano, te se iza
sklopke ne smiju spajati.

Unutar gradevine potrebno je izvesti izjednacenje potencijala u sanitarnim dijelovima, te po
potrebi u ostalim prostorijama. Za to se koriste kutije za izjednaCenje potencijala montirane
podzbukno na pogodna mjesta u navedenim prostorijama (cca. 30-50 cm od gotovog poda). Te kutije
sluze kao sabirnice za spajanje svih vecih metalnih masa koje nisu dijelovi elektri¢ne opreme i
uredaja (cjevovoda, metalnih dovratnika i sl.) tj. koje nisu spojene sa zaStitnim vodicem PE
(uzemljenjem). Spajanje treba izvesti vodovima HO7V-K (P/F) min 6mm? uz uporabu kabelskih
stopica i odgovaraju¢ih obujmica.

2.7.4. ZASTITNO UZEMLJENJE

Zastitno uzemljenje biti ¢e izvedeno kao temeljni (trakasti) uzemljiva¢ sukladno HRN N. B2.
754, montazom Fe/Zn trake 40 x 4 mm sjeCimice (na noz) u temelj gradevine prije zalijevanja
betonom, tako da preko betona u kojem se nalazi ima izravan spoj sa zemljom. Koli¢ina zalitog
betona mora biti najmanje 300 kg cementa/m’ betona. Traku po moguénosti na svakih 3-4 metra
pricvrstiti za armaturu (varenjem te zaStitom varenog spoja). Udaljenost trake mora biti min. 10 cm
od spoja betona i zemlje.

Od temeljne trake izvode se odcjepi za razdjelne ormare (GRO....), odcjepi za povezivanje
matalnih masa (vrata i sl.), te otcjepi za povezivanje vanjskog sustava zastite od munje (LPS), a sve
kako je prikazano na tlocrtima temelja (nacrt 3.2).
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2.7.5. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE NA GRADEVINAMA

Sukladno odredbama Tehnickih propisa za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama predmetnu gradevinu je potrebno zastititi sustavom zastite od djelovanja munje. Sustav
se izvodi od pocinc¢ane Celi¢ne trake (Fe/Zn) dimenzija 40 x 4 mm polozenom u temelj gradevine.

Kao hvataljka sluzi Cu ili inox zica promjera minimalno 8 mm na krovu gradevine, a odvodi
su rasporedeni po opsegu gradevine. Svaki odvod ima na visini od 1,6 — 1,8 metra od zemlje
ugradenu rastavnu spojnicu (mjerni spoj), koja sluzi da se uzemljenje sustava odvojiti od instalacije
na gradevini radi ispitivanja, mjerenja i kontrole ispravnosti uzemljenja. Odvodi su polozeni po
fasadi gradevine, a mjerni spojevi se nalaze takoder na fasadi.

U podnozju gradevine potrebno je slivnike zljebova spojiti na najblizi odcjep od uzemljivaca
uz upotrebu spojnica za slivnik.

Prilikom sastavljanja traka na krovu gradevine njihova koljena treba izvoditi tako da im
radijus nebude manji od 200 mm. Sve spojeve izvoditi pomocu kriznih spojnica.

Op¢i uvjeti za izvodenje sustava zastite od djelovanja munje:

- Vece metalne mase na gradevini (oluci, zljebovi, limeni obrubi dimnjaka 1 sl.) moraju biti
dobro galvanski povezane sa sustavom zaStite od djelovanja munje uz koriStenje spojnica za
zljebove, te Fe/Zn trake ili Al Zice min ® 8 mm.

- Odvodni vodovi moraju uspostavljati najkratu moguéu vezu s uzemljivatem i to, po
mogucnosti, bez promjene smjera.

- Odvodi moraju biti postavljeni Sto dalje od prozora i vrata (u pravilu na krajnjim rubovima
gradevine, odnosno na propisanim medusobnim udaljenostima), elektri¢nih instalacija i ostalih
metalnih masa koje nisu spojene na sustav zastite od djelovanja munje.

- Razmak uzemljivaca ili odvoda od postoje¢ih podzemnih elektricnih kabela mora iznositi
minimalno 3 m. Ako se takav razmak ne moze ostvariti potrebno je dio uzemljivaca ili kabela
izolirati zastitnom cijevi (PVC i sl.).
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2.8. PRORACUNI
2.8.1. PRORACUN ZASTITNOG UZEMLJENJA
Otpor uzemljenja, s obzirom na primijenjeni sistem zastite, moze iznositi maksimalno:

50
R<

=100 Q i-—diferencijalna struja zastitnog uredaja
i

Otpor uzemljenja je zbroj otpora rasprostiranja uzemljivaca 1 otpora zemljovoda. Otpor
zemljovoda, tj. otpor zaStitnog vodia i1 trake koja povezuje uredaje koje treba uzemljiti s
uzemljivaCem, moZe se zanemariti u odnosu na otpor rasprostiranja uzemljivaca.

R: - otpor rasprostiranja ( 2)
p - specifi¢ni otpor tla ( Qm )
| - ukupna duzina trake ( m)

p
Ri=23 — (Q)
|
p= 250 Qm 1= 210 m
250
Ri=23— =274 Q<100 = ZADOVOLJAVA
210

2.8.2. PROVJERA EFIKASNOSTI RCD
Zastitni uredaji diferencijalne struje, uzemljivac i presjeci vodi¢a moraju se odabrati tako da
nastupi automatsko isklapanje u zadanom vremenu pri nastanku kvara bilo gdje u instalaciji.
Ovaj uvjet je zadovoljen, ako je ispunjen uvjet:
Ra-Ta<50V

gdje je:

Ra — zbroj otpora uzemljivaca masa i zaStitnog vodi¢a mase

Ia — struja koja osigurava djelovanje zastitnog uredaja diferencijalne struje

(unasem slucaju 0,3 A)

S obzirom da je otpor temeljnog uzemljivaca daleko (2,74 Q) ispod dozvoljene vrijednosti to
¢e u slucaju kvara sklopka iskljuciti napajanje prije nego dozvoljeni napon bude 50 V.
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2.8.3. PRORACUN PRESJEKA VODICA I PADOVA NAPONA

Presjek vodi¢a, s obzirom na najvece dozvoljeno trajno opterecenje, odreduje se prema
tablicama, a na osnovu jakosti struje, vrste vodi¢a i nacina polaganja.

a) PRESJEK VODICA GLAVNIH VODOVA
a.1.) Strujno optereéenje (3-f)

Py
h=———
\/3'U'cosq>

a.2.) Strujno opterecenje (1-f)

Py
Iy = ——
U cos o

Pi — instalirana snaga (W)
Py —vr$na snaga (W)

Iy — vrs$na struja (A)

fi — faktor istodobnosti

RAZDJELNICA | Pi(W) fi P, (W) L (A) | Vodi¢i (mm?)
GRO — ROD 8500 [ 0.6 6 800 10,03 5x6
ROD —str. kr. 1.1 | 2000 | 1,0 2 000 2,95 5x2.5

Odabrani kabeli, odnosno vodi¢i ZADOVOLJAVAIJU jer je la> Iy

b) PADOVI NAPONA
b.1.) Pad napona trofaznih strujnih krugova (%)
100 @ P1

AU, =
S - U?
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b.2.) Pad napona jednofaznih strujnih krugova (%)

200 ¢ Pl
AUp=—
S U2

P — snaga strujnog kruga (W)

1 — duljina vodica (m)

S — presjek vodi¢a (mm?)

¢ - specifi¢ni elektriéni otpor (Qmm?*m)  (za Cu=0,0175)
AU, — pad napona (%)

STRUJNI KRUG P (W) 1 (m) S (mm?) AU (%)
GRO — ROD 6 800 150 5x6 1,89
ROD — str. kr. 1.1 2 000 20 5x2,5 0,18

Ukupni pad napona od GRO do najudaljenijeg trosila iznosi:

AU= AU+ AUp= 2,07 < 3 %

2.8.4. PRORACUN RASVJETE-FOTOMETRIJSKI PRORACUN
Proracun rasvjete proveden je racunalnim programom DIALux, te prema preporukama i
normama o potrebnoj jakosti rasvjete pojedinih prostorija prema njihovoj namjeni, a na osnovi

podataka iz stru¢ne literature i kataloga proizvodaca.

Za proracun se koriste slijede¢i podaci:

E (Ilx) - potrebna jakost rasvjete

@ (Im) - potreban svjetlosni tok

@ (Im) - svjetlosni tok jedne svjetiljke

S (m?) - dimenzije/povrsina prostorije

hi (m) - korisna visina prostorije

fi - faktor starenja (podatak proizvodaca)

t - faktor zagadivanja (podatak proizvodaca)
n - stupanj djelovanja (podatak proizvodaca)

Iz proracuna je vidljivo da odabrane svjetiljke udovoljavaju propisima o potrebnoj rasvjeti
sukladno HRN normi. Proracun je proveden za najzahtjevnije prostorije, te analogno udovoljava i za
prostorije sa slabijim zahtjevima.
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2.8.5 SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Gradevina je Sti¢ena sustavom za zastitu od djelovanja munje razreda zastite I1I §to odgovara
Tehni¢kom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08).

Sustav je potrebno redovito pregledati svake dvije (2) godine, obaviti ispitivanja i mjerenja
svakih Sest (6) godina sa napomenom da je kriticne dijelove potrebno pregledati svake tri (3)
godine).

2.9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjena vrijednost troSkova izvedbe elektroinstalacije za predmetnu gospodarsku
gradevinu poslovno-proizvodne namjene, Rekonstrukcija — dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz
Zacretju na k.C. br. 2102/1 k.o. Pustodol, investitora PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G,
Sveti Kriz Zacretje, procjenjuje se na:

75.000,00 kuna

2.10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJEZINO
ODRZAVANJE

2.10.1. PROJEKTIRANI ROK UPORABE

Vijek trajanja elektroinstalacija je jednak vijeku trajanja same gradevine uz redovite preglede,
ispitivanja 1 zamjenu oSteCenih dijelova instalacije 1 opreme.

Uporabni vijek elektri¢nih instalacija koje su predvidene ovim projektom je:

- razvod elektri¢nih instalacija minimalno 35 godina;
- oprema elektri¢ne instalacije minimalno 25 godina

2.10.2. PROVIERAVANJE I ODRZAVANIJE ELEKTRICNE INSTALACIJE

Odrzavanje elektri¢ne instalacije mora bit takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju
tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije, odnosno da su ispunjeni zahtjevi odredeni vaze¢im tehnickim
propisima te su ispunjeni bitni zahtjevi za gradevinu.

U sklopu odrzavanja potrebno je provoditi redovite provjere elektricne instalacije u
vremenskim razmacima prema pisanoj izjavi izvodaca radova o izvedenim tadovima i uvjetima
odrzavanja odrzavanja gradevine.

Svu instalaciju, uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve
treba kontrolirati 1 ulazna kontrolirati prema posebnim tehnickim uputama koje su dane uz navedene
uredaje 1 opremu, odnosno propisane tehni¢kim propisima i normativima za odredenu instalaciju.
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Projektirana elektro instalacija ne zahtjeva posebno odrzavanje. Redovita periodi¢na
provjeravanja instalacije potrebno je planirati na nacin da se minimalno svakih dvije (2) godine
obave sva mjerenja sukladno uputama, izuzev ispitivanja otpora izolacije zbog kompleksnosti i
sigurnosne rasvjete koju je potrebno ispitati jednom godisnje.

Otpor izolacije potrebno je ispitati nakon S§to se redovitim provjeravanjem ustanovi da je
instalacija ili njen dio u takvom stanju da ukazuje na potrebu provodenja ispitivanja.

Definiranje potrebe za ispitivanjem obveza je ispitivaca koji provodi redovita provjeravanja
cjelokupne instalacije.
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:

04/2021.

R: PROSTO
retski 19/G

o
10/21

rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena
FAZA: GLAVNI PROJEKT - MAPA 3 od 4
tlocrt temelja - temeljni uzemljivac
TD BROJ: | ZAJ.OZ.PR.: | DATUM: | MJERILO: [NACRT/LIST:
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina

039/2021

Zagrebacka 3, BEDEKOVCINA
tel.:049/236-566, GSM: 098-251-566
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PROJEKTANT:
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INVESTITOR: PROSTORIA d.o.o0.
Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz ZaCretje|

Zagrebacka 3, BEDEKOVCINA

S1

12 TDO VM LED 6300Im /840 1x46W, FIX, IR

65,100.000h /L90/B50, jamstvo 5 god.

tel.:049/236-566, GSM: 098-251-566

MJ. GRADNJE: SVETI KRIZ ZACRETJE
k.C. br. 2102/1 k.o. Pustodol

E-mail: hal-projekt@hi.ht.hr

[T P1 1

PRIMOS SGN LED 1W 3h—AT-TS, IP65, g
nadgradna za evakuacijsku rasvjetu sa L|miverzolnom piktogramskom nal jepnicom

utomatik test, pripravni spoj, protupanik,

PROJEKTANT:

GRADEVINA: Gospodarska gradevina
rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena

Tihomir Halambek, ing.el.

FAZA: GLAVNI PROJEKT - MAPA 3 od 4
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

SADRZAJ NACRTA:
tlocrt prizemlja - elektroinstalacije

TD BROJ:

039/2021] 10/21

ZAJ.OZ.PR.:

DATUM:
04/2021.

MJERILO:
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

HAL-PROJEKT d.o.o.
BEDEKOVCINA, Zagrebacka 3

INVESTITOR:
PROSTORIA d.o.o.
Pustodol Zacretski 19/G
Sveti Kriz Zacretje

GRADEVINA:
Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;
Rekonstrukcija — dogradnja 1 prenamjena

MJESTO GRADNJE:
SVETI KRIZ ZACRETIJE, k.&. br. 2102/1 k.o. Pustodol

VRSTA PROJEKTA:
MAPA 4 od 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

04. TEHNICKI DIO - TEKSTUALNI
- SUSTAV ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POZARA

PROJEKTANT:
Tihomir Halambek, ing. el.

OZNAKA PROJEKTA:
10/21

BROJ PROJEKTA:
TD 039/2021

DATUM:
Bedekov¢ina, travanj 2021.
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GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

4.1. PROJEKTNI ZADATAK
Za predmetnu gospodarsku gradevinu poslovno-proizvodne namjene, rekonstrukciju —
dogradnju i1 prenamjenu u Sveti Kriz zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol, investitora
PROSTORIA d.o.o., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje, potrebno je izraditi projekt
sustava za otkrivanje i dojavu pozara — vatrodojavni sustav:
e Sustav za otkrivanje i dojavu pozara ¢e pokrivati:
- kompletnu gradevinu ukljucujuci i rekonstruirani — dogradeni i prenamjenjeni dio);
e Prilikom projektiranja potrebno je postivati sljedece:
- javljace pozara treba ugraditi prema tlocrtima gradevine - razmjestaj opreme;
- centrala smjeStena u zasebnom PP ormari¢u. Glavno napajanje sustava je naponom od 220
V, 50 Hz, a pomo¢no napajanje je predvideno preko aku baterija. Vod za napajanje je presjeka 1,5

mm? i §tien osiguradem na samo jednom mjestu;

e Kod izrade projekta pridrzavati se vazecih propisa i pravila struke.

Projektant:

Tihomir Halambek, ing.el.

4.2. ELABORAT ZASTITE NA RADU

4.2.1. PRIMJENJENI PROPISI

= Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

= Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

= Tehnicki propis za NN elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10).

= Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)
= Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)
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4.2.2. PRIKAZ RIESENJA

» Instalacija prema uredajima tehnicke zastite napona je 24 V istosmjerno.

= Osiguraci su tako odabrani da Stite pripadajuc¢e vodove od pregrijavanja.

= (Qdabran je takav instalacijski materijal koji sprecava eventualne ozljede montera.

= Nulti i zaStitni vod spajaju se samo u glavnom razvodnom ormaru gradevine.

= Razvodni uredaji biti ¢e izvedeni u skladu s tehnickim propisima 1 biti ¢e opremljeni
natpisnim ploc¢icama, shemama i tablicama upozorenja na opasnost od udara el. struje.

= Prilikom montaze primjenjivati ¢e se propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o zaStiti na
radu izvoditelja radova, opéi, tehnicki i tehnoloski uvjeti za radove i projektiranu opremu i
eventualno izdane upute od strane investitora.

* Prilikom izvodenja radova obvezatno primjenjivati osobna zastitna sredstva predvidena
Pravilnikom-Elaboratom zastite na radu.

= Kod prenosenja, manipuliranja, izrade i postavljanja kablova, koristiti potreban alat i naprave,
a pri tome se obvezatno pridrzavati uputa o koriStenju istih, koja su sastavni dio pravila
zaStite na radu, iz Elaborata zastite na radu na montazi pozarnih uredaja.

4.2.3. OSIGURANJE OD UDARA ELEKTRICNE STRUIJE

Za osiguranje od udara elektricne struje 1 osobnu zastitu predvidene su mjere prema
Tehni¢kim propisima za niskonaponske elektricne instalacije.

Predviden je priklju¢ak kucista svih elektricnih i elektronickih komponenti i opreme,
razvodi$ta 1 armatura svih kabela na mrezu zajedni¢kog op¢eg uzemljenja.

Predvidena je primjena osiguraca, automatskih i zastitnih prekidaca.
Toc¢no je definiran nacin polaganja i zastite vodica i kabela.

Elektricnu instalaciju, odnosno njene dijelove koji se odnose na dojavne uredaje i sustave
obavezno je ispitati prije prvog ukljucenja i prije stavljanja u redoviti rad, odnosno prema korisniku.

4.2.4. SPRECAVANJE NASTANKA POZARA ILI EKSPLOZIJE

a) Elektri¢ni uredaji koriste se samo u granicama nazivnih vrijednosti.

b) Elektricni uredaji ¢e se osigurati od utjecaja vode, elektricnog, kemijskog, termickog i
mehanickog utjecaja.

c) Dijelovi sustava predvideni za vanjsku montazu i imaju odgovarajuéi stupanj zastite.

d) Kabeli su izabrani prema vaze¢im propisima i standardima.

e) Svi kabeli polazu se tako da su zasti¢eni od mehanickih oStecenja, a narocito oni na
domasaju ruke.

f) Za uvod kabela u uredaje koriste se uvodnice. Prikljucak kabela mora rasteretiti od
naprezanja 1 zastiti od oStrog savijanja.
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4.2.5. ZASTITA OSOBLJA

a) Polozaji centrale, tipkovnice i detektora odabrani je tako da ne ometaju prolaz i transport u
redovnim i izvanrednim uvjetima.

b) Pri montiranju gore navedene opreme zabranjena je upotreba pokretnih ljestvi.

c) Izabrana oprema takvih je tehnickih karakteristika da ne zahtjeva posebne mjere u pogledu
zastite od opasnih tvari, poviSene temperature, buke i drugih Stetnih 1 opasnih pojava.

4.3. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Uz pretpostavku da su ostvarene pozarno preventivhe mjere, kao i mjere za efikasno gaSenje
pozara u ovom su prikazu navedena samo tehnicka rjeSenja koja smanjuju opasnost od nastanka
pozara uslijed radova i eventualnih kvarova na elektri¢nim instalacijama.

1. Pravilnim dimenzioniranjem vodica i kablova obzirom na: strujno optereéenje, pad napona
1 uvjete polaganja, te pravilnim izborom zastitnih elemenata ostvarena je zaStita od prevelikih
termickih opterecenja, a time i smanjena opasnost od nastanka poZara.

2. Komunikacijski kabeli i kabeli niskog napona su standardni kabeli s PVC plaStem, PVC
izolacijom, te ovi kabeli ne podrzavaju gorenje.

3. Elektricna oprema 1 kabeli su ispravno dimenzionirani i odabrani te ne prijeti opasnost od
zagrijavanja.

4. Kabeli niskog napona su na mjestu prikljucka Sticeni automatskim osigura¢ima od
mogucih kratkih spojeva, koji kod nastanka kratkog spoja prakticki trenutno odvajaju kabel od
napona.

5. Nakon zavrSetka radova na elektroinstalacijama izvoda¢ ¢e obaviti sva potrebna mjerenja,
te provjeriti funkcionalnost sistema.

Pri izvodenju radova na postavljanju uredaja, opreme i instalacija opisanih ovim projektom,
te pri normalnom rukovanju ili rukovanju u izvanrednim okolnostima moguéa je pojava pozara.
Stoga su ovdje navedene mjere kojih se potrebno pridrzavati kako bi se sprijecio nastanak pozara te
smanjile eventualne posljedice.

Sustav kojega se u projektu razmatra predstavlja tehnicku cjelinu koja se nastavlja na
postojecu smjestenu u postojecoj gradevini. Vezano na naprijed navedeno u svrhu spreavanja
Sirenja pozara kroz kabelske kanale odnosno prolaze kabela kroz granice pozarnih sektora potrebno
je iste protupozarno zabrtviti klase otpornosti na pozar kao 1 gradevinske konstrukcije kroz koje
prolaze.
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Navedeno brtvljenje moze se izvesti posebnim mortovima, vatrootpornim zaporkama ili tkzv.
poZarnim jastu¢i¢ima.

Kod dimenzioniranja vodova i opreme vodeno je racuna da projektom predvidena oprema i
rjeSenja zadovoljavaju Pravilima zaStite od pozara kojima objekt mora udovoljiti kada bude u
uporabi.

Predvidena tehnicka rjeSenja dana ovim projektom, te navedena tehniCka rjeSenja za
promjenu pravila zastite od pozara u skladu su s nize navedenim pravilnicima, tehnickim propisima 1
normama:

1) Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

2) Zakon o gradnji (NN br. 153/03, 20/17, 39/19, 125/19)

3) Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

4) Zakon o normizaciji (NN br. 55/96, 163/03)

5) Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN br. 05/10)

6) Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

7) Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN br. 87/08)
8) Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

ZAKLJUCAK: Primjenom navedenih zatitnih mjera i tehni¢kih rjeSenja elektri¢ne
instalacije nece predstavljati izvor opasnosti od pozara

4.4. TEHNICKI OPIS VATRODOJAVNOG SUSTAVA

Sustav za otkrivanje 1 dojavu pozara je izveden u cijelog gradevini a za potrebe
rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene se samo dodaje potrebni broj elemenata (opticki javljaci,
ruéni

Centrala je smjestena u dijelu gdje ne postoji 24 satno dezurstvo. Kako u navedenoj prostoriji
ne postoji stalni nadzor centrala je smjeStena u vatrootporni ormar koji je definiran kao zaseban
pozarni sektor. U predmetni ormar je onemogucen pristup neovlastenim osobama.

Rucni javljaci pozara rasporedeni su po evakuacijskim putovima. Svi javlja¢i su slobodno
pristupacni, smjeSteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne tipke 140 cm +/- 20 cm od nivoa
gotovog poda. Svi rucni javljaci pozara osvijetljeni su panik lampama.

U sklopu sustava dojave pozara predvidene su alarmne sirene prostorno rasporedene na
osnovu potrebne razine zvucnog tlaka (koji iznosi najmanje 10 dB iznad opcée buke u prostoru) tako
da omogucavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmu dojave pozara. Sve sirene i
bljeskalice su slobodno pristupacne i smjestene na zid na dobro vidljiva mjesta na visini od najmanje
2.1m od razine gotova poda do najviSe 150 mm ispod stropa.

Vanjska sirena sa bljeskalicom se nalazi na procelju objekta.
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Raspored svih javljaca i sirena vidi se na nacrtima u prilogu (nacrti 5.2), kao i na pripadnoj
blok shemi instalacije vatrodojave (nacrt 5.1).

A/ Opis elektri¢ne instalacije 1 napajanja

Izbor vodova sustava za dojavu pozara izvrSen je sukladno normi HRN DIN VDE 0833 dio 2
1 normi HRN EN-54 to ka 2. 1 4., §to znaci da su odgovaraju¢eg promjera (ne manjeg od 0,6 mm po
vodu) i ne podrzavaju gorenje.

Sustav dojave pozara koristi linijsku (line) topologiju kabliranja (krugovi sa zavrSnom
terminacijom) sa signalizacijom kvara na liniji (kratki spoj 1 prekid linije) i1 takva stanja indicira na
centrali dojave poZzara.

Napajanje energijom rijeSeno je iz dva izvora energije sukladno sa ¢lankom 16., Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara. Prvi izvor je elektricna mreza, a drugi baterija koja se mora automatski
puniti tijekom normalnog rada sustava za dojavu pozara. Rezervno napajanje smjesteno je u samom
centralnom uredaju.

Mrezno napajanje je osigurano preko zasebnog automatskog osiguraca koji se nalazi u
razvodnom ormaru RO1. Napajanje centralnog uredaja izvrSeno je kabelom PPY 3x1,5 mm?

Rezervno napajanje se koristi za slucaj prekida glavnog (mreznog) napajanja.

Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervni je trenutno na S$to se dezurna osoba
diskretno upozorava zvu¢nom i svjetlosnom signalizacijom na centralnom uredaju.

Akumulatorske baterije Stite se od prekostrujnog optere¢enja zastitnim uredajem nazivne
vrijednosti u granicama 150 % -200 % vrijednosti najveceg tereta na baterijama.

Prijenosni putovi vatrodojavnih linija predvideni su od vodova crvene boje, koji ne
podrzavaju gorenje, (kao tip JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm). Vodovi prema suceljenim sustavima sa
izvrSnim 1/ili nadzornim funkcijama kao 1 napojni vodovi istih moraju biti izvedeni u klasi
vatrootpornosti E-30 sukladno HRN DIN VDE 0833/2.

Polaganje kablova izvedeno je uvlacenjem u plastiéne negorive CS cijevi u stropu/zidu i
kabelskoj kanalici.

Spajanje centrale, sirena, modula i detektora obaviti prema izvornim uputama proizvodaca.
Kabeli se izvan, nacrtima predvidenih spojnih mjesta ne prekidaju.

B/ Plan uzbunjivanja
B.1/ Dnevni rezim rada
Mod dan - period kada su u Sti¢enom objektu prisutni radnici.

U ovom rezimu rada pojava alarma na centrali se manifestira paljenjem LED diode
odgovarajuce zone i zujalice.
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Dezurna osoba (pored kontrolnog modula centrale za dojavu pozara za vrijeme radnog
vremena) po prihvatu alarmnog signala mora provjeriti izvor alarmnog signala, te ako se radi o
laznom alarmu vratiti se 1 resetirati centralu, a ako se radi o stvarnom pozaru na temelju svoje
procjene gasiti poZar priru¢nim ru¢nim aparatima i hidrantima ili pozvati profesionalnu vatrogasnu
brigadu. Pored toga duzan je i telefonski izvijestiti 1 dezurnog u zastitarskom poduzecu o vrsti alarma
1 poduzetim radnjama.

Dezurna osoba u zaStitarskom poduzecu, koji paralelno putem automatskog telefonskog
dojavnika iz protuprovalne centrale dobiva alarmni signal (u periodu 0 — 24 sata), telefonski u
razgovoru sa dezurnim u gradevini provjerava i registrira taj alarm, te po potrebi intervenira.

Dnevni rezim rada podrazumijeva djelovanje sustava za dojavu poZzara tijekom radnog
vremena kada je vjerojatnost nastanka laznog alarma pozara zbog ljudske pogreske veca.

Zbog toga se sa pojavom alarma izazvanog djelovanjem automatskih javljac¢a predvidena
vrijeme kasnjenja (odgode uzbunjivanja). Iz tog razloga programiraju se dva vremena kasnjenja:

* kasnjenje za nadzor prisutnosti;

* kaSnjenje za nadzor izvidanja.

Kasnjenje za nadzor prisutnosti: je vrijeme za koje dezurno osoblje mora prihvatiti ALARM I
(interni), jer nakon isteka tog vremena automatski se ukljucuje ALARM II (pogonski — pozarna
uzbuna).

Kasnjenje za nadzor izvidanja: je vrijeme koje se ostavlja dezurnom osoblju da utvrdi
istinitost alarma 1 po moguc¢nosti ugasi pocetni pozar. Vrijeme kaSnjenja za nadzor izvidanja pocinje
te 1 takoder s pojavom ALARMA 1. Trajanje tog vremena kaSnjenja odreduje se nakon instaliranja
sustava, te u praksi izmjerenog potrebnog vremena za navedene intervencije.

Po isteku tog vremena kaSnjenja, ukoliko osoblje u meduvremenu ne ponisti ALARM I,
automatski se ukljucuje ALARM II.

Svaka prorada ru¢nog javljaca direktno uklju¢uje ALARM II.
B.2/ No¢ni rezim rada
Mod no¢ — period kada u §ticenom objektu nema radnika.

Izvan radnog vremena i po no¢i svaka prorada bilo automatskog bilo ru¢nog javljaca direktno
ukljucuje ALARM II.

Blok shema alarmne organizacije, odnosno plana uzbunjivanja u slu¢aju pozara nalazi se u
prilogu.

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovcina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 44



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena; TD 039/2021
Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

4.4.1. TEHNICKI OPIS ELEMENATA
A/ Periferni elementi sustava

Periferni elementi sustava su linijski javljaci pozara, ru¢ni javljaci pozara, unutrasnji i vanjski
uredaji za uzbunjivanje te ulazno/izlazni moduli.

Sirena sa bljeskalicom

Sluzi za uzbunjivanje ljudi koji se nalaze unutar i izvan objekta. Spaja se direktno na petlju te
se 1z nje 1 napaja.

Tehnicke znacajke:

- napajanje iz centrale

- mogucnost podesavanja jaCine tona

- zvucni izlaz 101dB

- napajanje 9-28 Vdc

- potroSnja: u mirovanju 70pA, u alarmu 40mA
- radna temperatura: -10°C do 55°C

- dimenzije: promjer 93mm

- [P zastita: IP65(duboko kuciste)

Opticki javljac

Opticki javlja¢ pozara detektira i signalizira pojavljivanje dima u prostoru (samom javljacu).
Opticki javljac se spaja u petlju/zonu vatrodojavne centrale. Montira se na strop prostorije. Tehnicke
znacajke:

e niskoprofilni analogno adresabilni opticki vatrodojavni

detektor
centrali Salje analognu informaciju o razini produkata
gorenja
e kompenzacija "drifta" uzrokovana praSinom u komori ]
detektora / \
e potpuna dijagnostika stanja detektora: nivo zaprljanja J |

opticke komore
detektora i provjera ostalih vrijednosti u realnom
vremenu
e zaStita od smetnji, dvostruka zasStita od prasine 1 insekata
memorija nivoa dima u opti¢koj komori u periodu od Smin prije zadnjeg
detektiranog alarma
certificiran po EN54 normi
napajanje 10-30 Vdc, potrosnja 20 pA, 10mA alarm
dimenzije: promjer 110 mm x 46 mm
radna temperatura od -5 do 40 °C, vlaznost do 95%

Q HAL-PROJEKT d.o.o. Bedekovéina, Zagrebacka 3 travanj 2021. 45



GRADEVINA: Gospodarska gradevina; Poslovno-proizvodna namjena;

TD 039/2021

Rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena u Sveti Kriz Zacretju na k.¢. br. 2102/1 k.o. Pustodol
INVESTITOR: PROSTORIA d.o.0., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje

Rucni javljaé

Rucni javljac pozara sluzi kako bi ljudi mogli ru¢no aktivirati alarmno stanje centrale nakon

Sto su primijetili pozar. Montira se na zid na visinu 140 cm od poda, a spaja u petlju.

Tehnicke znacajke:

- rucni javljac pozara s ugradenim adresabilnim monitor

modulom

- po naredbi iz adresabilne centrale Salje informaciju o stanju

javljaca

- automatsko aktiviranje pritiskom na gumb
- viSenamjenska upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati

staklo

- nadzbukna ili podZzbukna montaza

- za unutarnju montazu

- potroS$nja 70 pA, LED 6mA

- napajanje 10-40V

- dimenzije: 87 mm x 87 mm x 23 mm
- radna temperatura od -20°C do 65°C
- maksimalna radna vlaznost 95%,

Ulazno-izlazni modul

Tehnicke znacajke:

adresabilni izlazno ulazni modul

1 nadzirana ulaza

1 relejna izlaza

automatsko adresiranje

ugraden dvosmyjerni izolator petlje
napajanje 19-30 Vdc

potrosnja 80 pA, 20 mA u alarmu
radna temperatura: -20°C do +70°C
dimenzije: 53x100x29mm
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4.5. PROPRACUNI

4.5.1. PRORACUN REZERVNOG NAPAJANJA

Predvideno je dostatno napajanje za VDC 1 uredaje. Automatski punjac¢ baterija stalno
odrzava akumulatorsku bateriju u punom pogonskom stanju. Ugradena baterija ima takav kapacitet
da se osigura 72 sata autonomije rada u nadziranju i 0,5 sati rada u alarmnom stanju, a da kapacitet

akumulatora ne padne ispod 80% nominalnog kapaciteta.

Kapacitet akumulatora za traZenu autonomiju se ra¢una prema formuli:

Kak = [72xIm +0,5 (Im+1aL)]/0,8 (Ah)

gdjeje: K ak — kapacitet akumulatora
Im - struja protoka (u normalnom stanju)
[ AL - strujaualarmu

Proracun i pregled potro$nje elemenata sustava:

STRUJA U

MIROVANJU (mA) STRUJA U ALARMU (mA)
NAZIV ELEMENTA Kom. | Struja po Ukupna Struja po Ukupna
(OPREME) elementu (mA) struja (mA) elementu (mA) | struja (mA)
Vatrodojavna centrala 1 80,000 80,000 200,000 200,000
Opticki javlja€ pozara 44 0,200 8,800 10,000 440,000
Rucni javlja¢ pozara 14 0,080 1,120 5,000 70,000
Sirena s bljeskalicom 7 0,070 0,490 40,000 280,000
Ul I1zvr$ni modul 4 0,080 0,320 20,000 80,000
PSTN dojavnik 1 20,000 20,000 60,000 60,000
UKUPNO 71 110,73 1130,00
Kak = 72 x 110,73 + 05 x 110,73 + 1130,00 /0.8 = 10,64 Ah

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija, od ¢ega pola sata u alarmu, potrebna je minimalno
baterija kapaciteta 9,81 Ah. Predvidena su dva akumulatora kapaciteta 18 Ah.
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4.5.3. PRORACUN DOZVOLJENE DUZINE KABELA/DOJAVNE ZONE
Javljaci su povezani s VDC prema shemi razvoda instalacije vatrodojave dane u prilogu.

Prema tehnic¢kim karakteristikama centrala za dojavu poZzara, ukupni otpor prikljucenih
dojavnih linija ne smije biti ve¢i od 50 Q po pojedinom sustavu.

L - maksimalna duljina vodica

A - promjer vodi¢a 1 mm

R - dozvoljeni maksimalni otpor dojavne linije 50 Q
p - specifiéni otpor bakra 0,017 Qmm*/ m

S=r’n/4=0,785 mm*

_RxS _50x0,785

L =
2xp  2x0,017

=1.154,50m

L=1.154,50 m max

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm u potpunosti
zadovoljava jer su na ovoj gradevini najudaljeniji javlja¢i pozara znatno blize centralnom uredaju od
izracunate maksimalne udaljenosti od 1.154,50 m.

4.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

4.6.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

e Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i1 kao takvi su
sastavni dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvodaca.

e Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehnickom opisu u projektu,
vazec¢im hrvatskim propisima, tehnickim propisima 1 pravilima struke.

e Za sve promjene 1 odstupanja od ovog projekta treba se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inzenjera odnosno projektanta.

e Izvoda¢ je duzan prije poCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna
odstupanja konzultirati projektanta.

e Sav materijal koji se upotrijebi treba odgovarati hrvatskim normama. Po donoSenju materijala
na gradiliSte, na poziv izvodaca, nadzorni inzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje
konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako bi izvodac upotrijebio materijal za koji se kasnije
ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera treba se skinuti sa objekta i
postaviti koji odgovara propisima.
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Pored materijala i sam rad treba biti kvalitetno izveden, a sve §to bi se u roku rada i poslije
pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom trosku ispraviti.

Prije nego se pride polaganju vodova treba se obaviti to¢no i razmjeravanje i obiljezavanje na
zidu, u podu 1 stropovima, te naznaciti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek
onda pri¢i dubljenju zidova i1 podova.

Kod polaganja instalacije vatrodojavnog sustava treba se pridrzavati vazecih propisa za
instalacije slabe struje kao 1 posebnih uputa proizvodaca opreme.

Potrebno je izbjegavati blisko paralelno vodenje instalacija vatrodojavnog sustava i
instalacija jake struje, a ako to nije moguce potrebno je osigurati razmake minimalno 10 cm.
Krizanje s vodovima jake struje nije pozeljno, no ako se ono ne moze izbjeci trase se moraju
sje¢i pod kutom od 90° i na razmaku po dubini najmanje 1 cm.

Kod probijanja zidova i buSenja armirno-betonske konstrukcije treba se posavjetovati sa
strucnjacima.

Polaganje vodova instalacije vatrodojavnog sustava potrebno je prilagoditi gradevinskim
rjeSenjima izvedbe objekta.

Polaganje vodova u cijevi ili kanalice treba biti izvedeno tako da se mogu bez teskoca izvuci
1 ponovno uvuci.

Horizontalno polaganje kabela nize od 2 metra treba izbjegavati, a u slucaju da to nije
moguce treba ith mehanicki zastititi.

Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno i propisnim priborom.

Zastitu od previsokog napona dodira na centralnom uredaju izvesti spajanjem svih vodljivih
dijelova centralnog uredaja na postojeci sistem zastite u objektu.

Sistem zastite od previsokog napona dodira na javlja¢ima nije potreban, buduéi da su javljaci
priklju¢eni maksimalno do 28V.

Izvodac¢ je duzan prije pocCetka izvodenja radova prema ovom projektu istoga prouciti.
Ukoliko se pojave neke nejasnoce treba se konzultirati sa projektantom i investitorom.

U projektu se ne smije vrsiti nikakva izmjena bez suglasnosti projektanta odnosno nadzornog
organa.

Vodovi odnosno kabeli vode se od podnozja do podnozja u jednom komadu bez prekida.
Prekid se moze izvesti tek kod priklju¢nih stezaljki u podnozjima ili u razvodnim ormarima,
koji su posebno oznaceni crvenom bojom i koriste se samo u tu svrhu.

Svi vatrodojavni javljaci moraju imati naljepnicu sa oznakom petlje, grupe i adrese.

Svi paralelni indikatori moraju imati naljepnicu sa oznakom pripadajuceg javljaca.

1z razloga otezanih uvjeta montaze javljaca ili drugih opravdanih razloga, pozicije javljaca se
kod izvodenja mogu korigirati (manje korekcije pozicija javljaca su dozvoljene jer se bitno ne
naruSavaju nadzorne povrsine javljaca).

Prilikom montaze javljaca obratiti paZnju na solidno ucvrs¢enje.

Javljace pozara spajati prema shemama za spajanje javljaca.

Sva spajanja moraju biti izvedena kvalitetno 1 propisnim priborom.

Na strujni krug kojim se napaja centrala ne smije se prikljuciti niSta osim centrale.

Kod pustanja u pogon mora biti prisutan monter koji je izvodio instalacijske radove, kako bi
odmah mogao otkloniti eventualne nedostatke u instalacijama.

Uputstva za rukovanje centralnim uredajem daje proizvodac.

Da bi vatrodojava bila efikasna potrebno je osposobiti dezurne osobe (portire, vatrogasce) za
rukovanje vatrodojavnim uredajima.
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e Izvodac treba biti stru¢no osposobljen i ovlasten za izvodenje ovakve vrste instalacija

e Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novoizvedenog
sustava za dojavu poZara.

e Prvo ispitivanje obavlja ovlaStena pravna osoba na nacin propisan “Pravilnikom o uvjetima
za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara.”

¢ Prije zapo€injanja ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski primiti
signale za dojavu pozara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku.

e Po zavrSetku ispitivanja moraju se upozoriti sve osobe da je ispitivanje zavrseno.

e Ispitivanje automatskih javljaca obavlja se na mjestu ugradnje i ukljucuje sve javljae u
sustavu.

e O obavljenom prvom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

e Preuzimanje sustava za dojavu pozara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o
preuzimanju i utvrduje se zapisnicki.

4.6.2. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI UZ
ZAHTJEV ZA TEHNICI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU

= Atest ugradene opreme i kabela.

= Atesti o izvrSeno mjerenju otpora izolacije.

= Atesti o0 izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona.
= Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju.

4.6.3. PREUZIMANIJE, ODRZAVANIE I UPORABA SUSTAVA VATRODOJAVE

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novo izvedenog
sustava vatrodojave. Prvo ispitivanje obavlja ovlastena osoba sukladno Clanku 41. 1 42. Pravilnika o
sustavima za dojavu poZara.

Ispitivanje automatskih javljaca obavlja se na mjestu ugradnje i ukljucuje sve javljace u
sustavu. Ispitivanje automatskih javljaca vrsi se prema odredbama iz ¢lanka 43., 44. 1 45. Pravilnika
o sustavima za dojavu pozara.

Sukladno ¢lanku 48. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara nakon ispitivanja ovlastena
osoba mora sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju.

U slucaju naknadne rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena potrebno je izvrSiti
ispitivanje na sustavu prema ¢lanku 49. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara.

Preuzimanje sustava od strane korisnika vr$i se prema ¢lanku 50. Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara, a sukladno ¢lanku 51. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara potrebno je izvrsiti
periodi¢no ispitivanje sustava vatrodojave. Prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara, ¢lanak
52. nakon svakog periodi¢nog ispitivanja potrebno je sastaviti Zapisnik o obavljenom ispitivanju
sustava vatrodojave.
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Prema c¢lanku 57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara korisnik predmetnog objekta je
duzan voditi KNJIGU ODRZAVANIJA.

Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje vatrodojavnog sustava tijekom
njegovog koriStenja, a narocito u sluajevima iz ¢lanka 54. — 56. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara moraju se unijeti u knjigu odrzavanja prema odredbama iz ¢lanka 57. Pravilnika o sustavima
za dojavu pozara.

4.7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjena vrijednost troSkova izvedbe sustava za otkrivanje i dojavu poZara - sustava
vatrodojave, za predmetnu gospodarsku gradevinu poslovno-proizvodne namjene, Rekonstrukciju —
dogradnju i prenamjenu u Sveti Kriz Zacretju na k.C. br. 2102/1 k.o. Pustodol, investitora

PROSTORIA d.o.o., Pustodol Zacretski 19/G, Sveti Kriz Zacretje, procjenjuje se na:

25.000,00 kuna
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